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budynku budynku
? %? 1.Z1qgcza kontolne instalowa¢  w opasce budynku w skrzynkach kontroinych typ AH 2 lub
H O Zestawienie danych z projektu AH T,
L I Blok Opis Nlos¢ 2.Wszystkie pofaczenia w ziemi wykona¢ jako spawane. Miejsca pofaczenia zabezpieczyé
Przewod odgromowy fi8 300 m an fykorozyjn/’e )
Przewody odprowadzajgce pfowadzié w rurach ostonowych Maszt odgromowy na trojnogu 2.5m, 7 szt 3.Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach osfonowych samogasngcych, niepalnych pod
samogasngcych, niepalnych |pod tynkiem. - np-65.25 M tynkiem.
Maszt odgromowy no trojnogu 3m, 2 szt 4.Nalezy zatozyc skrzynki przytqczeniowe w miejscach potaczenia uzioméw z instalacjg
- np. 65.5 N odgromowq. Nalezy wykonaé ~pomiary rezystancji uziomow.
%) Zfgeze kontrolne, 9 szt. 5.Zwody poziome wykonaé z drutu DeFe 8 mm na wspornikach klejonych do pokrycia
6.Pofqgczenia migedzy obrébkami a zwodami na kominach wykona¢ z Defe fi 8 mm.
7.Elementy konstrukcyjne stalowe dachu podfgczyé do instalacji odgromowej poprzez zaciski
65.3 NI
h=3m 8.0dcinki od elementéw wystajgcych ponad powierzchnie dachu fgczyé zwoodami poziomymi
h1=0.8m na wspornikach przyklejanych ,klejonych co 0,8 m i podfgczyé do zwodéw poziomych za
D pomocq ztqcz uniwersalnych
9.We wskazanych na rysunku miejscach potaczy¢ instalacje odgromowq z istniejqcq
2 ¢ instalacjq uziomu.
<
|
E 10.Potfgezenia zwodow poziomych na dach z obrébkani blacharskimi oraz rynnami wykona¢
zacikowe wg PN—IEC 62305—1-2:2012 .
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1) |:| TEMAT:
Termomodernizacja obiektu uzytecznosci
publicznej - Budynku Ochotniczej Strazy
PoZzarnej w Mszczonowie. Wymiana instalacji
|:| elektrycznej.
e INWESTOR:
Ayoor—— . )
@) Gmina Mszczonow
@ Plac Pitsudskiego 1
\\E 65.25 NI 96-320 Mszczonow
S h=2.5m ~.
S O [T T TTTTTTT]
SKALA | 1:100
|:| O CP 65.3 NI W
h=3m
Ca/ h1=0.8m DATA 03.2022
T q) 65.3 NI oo® BRANZA| ELEKTRYCZNA
h=3m
®/\6>h1=0.8m o ETAP PW
o
s HEEEEEEEEEE
Qs
Przewody odprowadzajgce prowadzjé w rurach ostonowych ® g |NSTALACJA
samogasngcych, niepalnych pod tynkiem. gg ODGROMOWA
~ O
s
©
0 se
S}
| | W o :: S
L zamieni¢ _stare zfgcze nanowe W =E 3 [[TTTTTTTTIT]
zamieni¢ stare zfgcze na nowe samontowane w é/ewacjf LS s projektowat:
zamontowane w elewaci budnk @ §§3 mgr inz. Stawomir Radziszewski
budyku udymks ] SRS Lo,
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach osfonowych %9/
samogasngcych, niepalnych pod tynkiem. sprawdzit
T mgr inz. Mirostaw Konca
. . upr. proj. CIE13/86 tel. 0-601 708 638
zamieni¢ stare zfgcze ha nowe specjalnosé elektryczna
zamontowane w elewacji
budynku opracowat:

POWIERZCHNIA CALEGD DACHU: 648,3 m2 [T T T T T T T T T

POWIERZCHNIA KOMINGW I INNYCH ELEMENTAW: 9,2 m2

PRENABUD

PRONABUD SP.Z 0.0., TEL.(+46) 8552794
UL. OKRZEI 57, 96-300 ZYRARDOW

POWIERZCHNIA DACHU DO POKRYCIA: 639,1 m2
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