zasilanie 230V
YDY3*1,5mm2

Modut Kontroli MINI

IXYTKSYekw 1x2x0,8

maks. 1000m w
topologii liniowej

LAN

(maks.100m)
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DRZWI EWAK.

j

WYJ. EWAK.

—1
AW

AW

3szt

2 szt

3szt

TEMAT:

T obiektu $
publicznej - Budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnejw Mszczonowie. Wymiana instalacji
elektrycznej.

INWESTOR:

Gmina Mszczonéw
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonéw

SKALA | 1:100

DATA 03.2022

BRANZA | ELEKTRYCZNA

=<7 Lampa $cienna zewngitrzna min.IP J szt. ETAP PW
AW 44, Mod. AW min Th. [TT [TTTTTT]
A Qprawa W (n/t do korytarzy) 2 szt. O E_m._._lmz_>
o] LED 15, monitoring ><<>T<._Zmoo
o] Oprawa  3W (P/t do przes. 40 szt. LoLstL.. [TTTTTTI
otwartych) LED monitoring mgr inz. Stawomir Radziszewski
MAZ/0540/POOE/14
DRZWI EWAK. Qprawa  LED 3W 1k, Drzwi Ewak. 2 szt specjalnosé elekiryczna %L
W (z pikt. uniwersalnym),monitoring _ @
WY EWAK. Qswietlenje ewakuacyjne, oprawa 2 szt. mgr inz. Mirostaw Konca
w LED 3W min. IP44 = podtrz. min Shedanoss seniycana
1h.;  Piktogram Wyjscie
ewakuacyjne; monitoring opraw opracowal:
;m Oswietlenie kierunkowe — droga 4 szt.
» ewakuacyjna LED min. P44 2W,
monitoring opraw, podtrzymanie [T TTTTTITITT
min. 1h.
= Lampa LED 6W, ROB 2 szt @@@ﬁz& @@@

PRONABUD SP.Z 0.0., TEL(+46) 8552794
UL. OKRZE! 57, 96-300 ZYRARDOW
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