Plac Zabaw Wrdblewskiego - kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie (1 m2
d.1/0307-03 przesto)
2.50*1.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
2 Rozbidrka hustawki drewnianej szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozbidrka urzgdzenia zabawowego drewnianego z dwiema wiezyczkami szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Rozbidrka stupa z koszem do koszykowki szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Rozbiérka matej architektury (fawka drewniana, $mietnik, stojak na rowery) szt
d.1|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6 Demontaz urzadzenia do ¢wiczen dla senioréw (celem ponownego montazu w |szt
d.1|kalk. wlasna |nowym miejscu)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm - istniejgce |m2
d.1/0801-03 pole do gry w koszykéwke
4.01*5.06 m?2 20.291
RAZEM 20.291
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
poz.7*0.12+3.50 m3 5.935
RAZEM 5.935
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km (tgcznie do 5 km)
Krotnos¢ = 4
poz.8 m3 5.935
RAZEM 5.935
2 ROBOTY ZIEMNE
10|KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0113-03 réwninnym
138.7/1000 km 0.139
RAZEM 0.139
11/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod na- |ha
d.2|0114-02 wierzchnie placu do koszykowki
100/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
12|KNR-W 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.2|0119-01 spycharek
310.10+405.43 m?2 715.530
RAZEM 715.530
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.12 m?2 715.530
RAZEM 715.530
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (tgcznie 29cm) - CHODNIK
Krotnos¢ = -1.2
210.10 m?2 210.100
RAZEM 210.100
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (tgcznie 50cm) - PLAC
Krotnos¢ = 3
10.0*10.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.12 m?2 715.530
RAZEM 715.530
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
poz.14*0.29+p0z.15*0.50 m3 110.929
RAZEM 110.929
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18/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV (tgcznie do 5 km)
Krotnos¢ = 8
poz.17 m3 110.929
RAZEM 110.929
19|KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wyjez- |m3
d.2|z.0.2.8.3. dzaniu z wykopu - grunt IlI-IV kat.
poz.17 m3 110.929
RAZEM 110.929
3 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
3.1 PODBUDOWA
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.|0114-07 niu 8 cm
1
poz.14 m?2 210.100
RAZEM 210.100
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3.|/0114-08 bosci po zageszczeniu (do 20cm)
1 Krotnos¢ = 12
poz.20 m?2 210.100
RAZEM 210.100
3.2 OBRZEZA
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2
0.054*poz.23 m3 14.903
RAZEM 14.903
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2
275.99 m 275.990
RAZEM 275.990
3.3 NAWIERZCHNIA
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3.|0511-02 towo-piaskowej
3
poz.20 m?2 210.100
RAZEM 210.100
4 NAWIERZCHNIA Z BETONU
4.1 PODBUDOWA
25|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - grubos¢ warst- |m2
d.4.|0104-07 wy po zag. 10 cm
1
10.0*10.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
26|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - za kazdy dal- |m?2
d.4.|/0104-08 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
1 Krotnos¢ = 20
poz.25 m?2 100.000
RAZEM 100.000
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.4.|/0109-01
1
poz.25 m?2 100.000
RAZEM 100.000
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m2
d.4.|/0109-02 zageszczeniu (tgcznie 10 cm)
1 Krotnos¢ = -2
poz.27 m?2 100.000
RAZEM 100.000
4.2 OBRZEZA
29|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
2
0.054*poz.30 m3 2.160
RAZEM 2.160
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2
10.0%4 m 40.000
RAZEM 40.000
4.3 NAWIERZCHNIA
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31|KNR-W 2-02 |Plyta betonowa grubosci 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4.|/0205-01
3|analogia
poz.25*0.10 m3 10.000
RAZEM 10.000
5 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
32|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.5/0101-03 szer. 3,2 m
405.43 m?2 405.430
RAZEM 405.430
33|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. |m2
d.5/0502-03 gruntu lll grubos¢ warstwy po zageszczeniu 2 cm) - wykonanie nawierzchni
bezpiecznej z piasku ptukanego
poz.32 m?2 405.430
RAZEM 405.430
34|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. |m2
d.5/0502-05 gruntu lll-IV - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
niu) - tacznie 30 cm
Krotnos¢ = 28
poz.33 m?2 405.430
RAZEM 405.430
6 URZADZENIA PLACU ZABAW
35 Montaz urzadzenia do ¢wiczen dla senioréw (z demontazu) wraz z wykona- szt
d.6|kalk. wkasna |niem fundamentu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36 Dostawa i montaz - hustawka Konik szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37 Dostawa i montaz - zestaw Morski szt
d.6|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 Dostawa i montaz - hustawka Piotr szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39 Dostawa i montaz - hustawka Delfinek szt
d.6|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40 Dostawa i montaz - hustawka Zagléwka szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 Dostawa i montaz - karuzela Alfa szt
d.6|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42 Dostawa i montaz - karuzela Trzmiel szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43 Dostawa i montaz - cymbatki szt
d.6|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz - tablica gry szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa i montaz - zjezdzalnia duet szt
d.6|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 Dostawa i montaz - stolik z tawkami dla dzieci szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47 Dostawa i montaz - piaskownica Malwa Bis 3x4m szt
d.6|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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48 Dostawa i montaz - tunel integracyjny szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49 Dostawa i montaz - pitkarzyki szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 Dostawa i montaz - stolik z tawkami Senior szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostawa i montaz - kosz do koszykowki szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 MALA ARCHITEKTURA
52|KNR 2-21 Dostawa i montaz tawki parkowe;j szt
d.7|0607-02
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
53 Dostawa i montaz Smietnika parkowego szt
d.7 |kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
54 Dostawa i montaz regulaminu placu zabaw szt
d.7|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55 Dostawa i montaz stojakéw na rowery typu U z poprzeczka 80x80 - ocynkowa- |szt
d.7|kalk. wlasna |ny ogniowo
szt 4.000
RAZEM 4.000
8 OGRODZENIE
56|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.8|0306-08
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
57|KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 - reczne ukfada- |m3
d.8|0203-01 nie betonu
0.04*poz.56 m3 1.080
RAZEM 1.080
58|/KNNR 6 Podmuréwka prefabrykowana betonowa o wysokosci 25cm i gr 6cm wraz z m
d.8|0404-05 tacznikami przystupkowymi ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej,
analogia
66.26 m 66.260
RAZEM 66.260
59|KNNR 2 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokosci 153cm i dl.250cm ze m
d.8]1602-02 stupkami 60x40 dI.2,20 z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cyn-
analiza indy- |kowanie ogniowe i malowanie - kolor grafitowy
widualna
poz.58 m 66.260
RAZEM 66.260
60|KNR 2-25 Furtka stalowa panelowa 1,0x1,53 ze stupkami stalowymi - budowa m2
d.8(0313-01
analogia
(1.0%1.53)*2 m?2 3.060
RAZEM 3.060
9 TERENY ZIELONE
61|KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (przyjeto 20% [m?2
d.9|0510-01 terendw zielonych)
(3969.90-405.43)*0.2 m?2 712.894
RAZEM 712.894
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