1. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Projektowane ilości powietrza na potrzeby wentylacji bytowej obliczono w zależności od funkcji pomieszczenia, na podstawie zapotrzebowania powietrza świeżego przypadającego na osobę, na podstawie krotności wymian powietrza kierując się przy tym obowiązującymi wytycznymi projektowania instalacji wentylacji.
4.1 Opis przyjętych rozwiązań projektowych.
Układ N1W1

[bookmark: _Hlk136597242]W  budynku zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym i podgrzewem powietrza nawiewanego na nagrzewnicy elektrycznej będącej na wyposażeniu projektowanego rekuperatora oraz elektryczną nagrzewnica wtórną o mocy 2,0kW zamontowana na kanale nawiewnym. 
Projektuje się układ wentylacyjny z kompaktowym rekuperatorem wentylacyjnym:
- układ N1W1 (N=480m3/h, W=480m3/h, 320Pa) – centrala  wentylacyjna  z nagrzewnica elektryczną o mocy 2,0kW.
Urządzenie wyposażone zostanie w następujące sekcje:
Część nawiewna
- filtr wstępny powietrza,
- wymiennik przeciwprądowy,
- zespół wentylatorowy.
- nagrzewnica elektryczna,
Część wywiewna
- filtr powietrza,
- wymiennik przeciwprądowy,
- zespół wentylatorowy.
Centrala wentylacyjna z wbudowaną fabrycznie automatyką, dostarczana z fabrycznym, przewodowym panelem zdalnego sterowania. Panel sterowania zamontować we wskazanym przez inwestora miejscu.
[bookmark: _Hlk136601193]Powietrze wyciągane z pomieszczeń budynku, po przejściu przez układ odzysku ciepła w centrali wentylacyjnej usuwane będzie poza budynek poprzez wyrzutnię ścienną. Doprowadzenie powietrza świeżego projektuje się systemem kanałów wentylacyjnych projektowaną czerpnią ścienną.
Jako elementy nawiewne i wywiewne instalacji projektuje się kratki nawiewne i wywiewne oraz typowe zawory wentylacyjne wywiewne i nawiewne z ramką montażową zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
Kratki wentylacyjne montować na kanale z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kołowym za pomocą nakładki siodłowej prostokątnej. Zastosowane elementy nawiewne i wywiewne umożliwiają regulację strumienia powietrza wentylacyjnego.  Elementy nawiewne i wywiewne należy montować na kanałach wentylacyjnych wg części rysunkowej projektu. 
Regulację układu wentylacyjnego projektuje się za pomocą przepustnic regulacyjnych na kanałach wentylacyjnych, zmianą położenia talerzyka projektowanych zaworów oraz poprzez zmiany prędkości obrotowej projektowanych wentylatorów.

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ W PIWNICY
[bookmark: _Hlk136600869]Nawiew powietrza świeżego do pomieszczeń technicznych w piwnicy poprzez nawiewniki okienne. Wywiew powietrza poprzez wentylator kanałowy W1 (110m3/h, 110Pa) bez układu odzysku ciepła usuwane będzie poza budynek poprzez pionową wyrzutnią dachową.
Jako elementy wywiewne instalacji projektuje się typowe zawory wentylacyjne wywiewne i nawiewne z ramką montażową zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Zastosowane elementy wywiewne umożliwiają regulację strumienia powietrza wentylacyjnego.  Elementy wywiewne należy montować na kanałach wentylacyjnych wg części rysunkowej projektu.  Regulację układu wentylacyjnego projektuje się za pomocą przepustnic regulacyjnych na kanałach wentylacyjnych, zmianą położenia talerzyka projektowanych zaworów oraz poprzez zmiany prędkości obrotowej projektowanego wentylatora.
[bookmark: _Hlk136601019]W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami, należy przewidzieć montaż kratek kontaktowych w drzwiach pomieszczeń, w których zastosowana została jedynie instalacja wyciągowa. Kratki o przekroju minimum 220 cm2
[bookmark: _Hlk136600652]Klatka schodowa będzie wentylowana poprzez wywietrzak dachowy Dn160 z podstawą do dachów skośnych.
IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
Kanały wewnątrz budynku na strychu należy zaizolować termicznie matami ze skalnej wełny mineralnej grubości min. 50mm. Kanały wewnątrz budynku oprócz strychu należy zaizolować termicznie matami ze skalnej wełny mineralnej grubości min. 30mm. 
Kanały i kształtki wentylacyjne instalacji z odzyskiem ciepła prowadzone wewnątrz budynku:
- na strychu -  należy zaizolować matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej o grubości 50mm.
- piony - należy zaizolować matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej o grubości 30mm
Kanały i kształtki wentylacyjne instalacji wywiewnej, bez odzysku ciepła prowadzone wewnątrz budynku zaizolować matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej o grubości 50mm na odcinku około 1m poniżej wyrzutni dachowej.


Przewody i uzbrojenie
[bookmark: _Hlk136598082]Projektuje się wykonanie przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kołowym w normatywnej klasie szczelności B badanych zgodnie z normami PN-EN 1507:2007 i PN-EN 12237:2005. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym powinny odpowiadać normie PN-EN 1505:2001 oraz kołowym spełniać wymagania normy PN-EN 1506:2007. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy stalowej powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434:1999.
Połączenie przewodów i kształtek z lekkich profili blaszanych skręcanych w narożach śrubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie dokładne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne - wentylacyjne, zapewniające absolutną szczelność kanałów i złącz.
Przy przejściach przez ściany i stropy kanały obłożyć podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub innym materiałem o podobnych właściwościach na grubość ściany lub stropu.
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Materiał podpór i zawieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozję w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów, przepustnic, elementów składowych podpór lub podwieszeń.
Czyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów oraz urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnej zapewnione będzie przez demontaż elementów składowych instalacji. Po wykonaniu układu wentylacyjnego, należy obowiązkowo sprawdzić jego szczelność a protokół przekazać użytkownikowi.
5. Materiały i urządzenia.
     Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w instalacjach powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w przypadku ich braku powinny odpowiadać warunkom technicznym producentów lub innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub świadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnione do tego jednostki normalizacyjne i certyfikacyjne. Zaproponowane w projekcie materiały i urządzenia należy traktować jako przykładowe. Ewentualne inne stosowane rozwiązania, urządzenia, elementy instalacji i materiały powinny posiadać co najmniej równoważne i nie gorsze, parametry techniczne jak urządzenia w projekcie.  Wykonanie i montaż  instalacji powinny być realizowane zgodnie z projektem, w oparciu o aktualne normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poż.) oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”. Montaż  urządzeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi ich producentów (DTR, instrukcje montażowe, itp.). Urządzenia należy zamówić z kompletną automatyką i z pełnym (kompletnym) wyposażeniem, w stanie umożliwiającym ich prawidłową eksploatację, po podłączeniu mediów. Parametry do zamówienia urządzeń należy uzgodnić z producentem urządzeń. Przy zamawianiu urządzeń z kompletną automatyką należy przekazać dostawcy automatyki wszystkie informacje niezbędne do jej kompletacji oraz uzgodnić szczegółowy wykaz elementów i sposób (wytyczne) montażu. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji należy je wyregulować w celu uzyskania projektowanych parametrów pracy.
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