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TOM Il
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI
ZUZELA WRAZ Z BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ RZEKE PUKAWKE W RAMACH ZADANIA
»,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI ZUZELA WRAZ Z
BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ RZEKE PUKAWKE”

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej wewnetrznej oraz budowe
przejazdu drogowego w postaci przepustu trzy otworowego nad przeszkodg — rzekag

Pukawka .

2. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

e Umowa o prace projektowe

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Projekt opracowano na mapie do celow projektowych w skali 1:500. Mapy do celow
projektowych dla catego zadania, wraz z ustaleniami granic pasa drogowego i dzialek.

e Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowa przejazdu na rzece Pukawka w
gminie Nur opracowane przez BIURO GEOLOGICZNE GEO-SKAR

e Wlasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne

e Ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi

e Ustawa o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

e USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

e USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

e Normatywy branzowe

e  Warunki techniczne Wody Polskie
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e Inne dokumenty, warunki pisma dotaczone do wniosku o decyzj¢ o pozwoleniu na

budowe

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania

do krajobrazu

Istniejaca droga zlokalizowana jest na terenie gminy Nur powiat Ostrow Mazowiecka, woj.
Mazowieckie. Wzdluz catego odcinka drogi zlokalizowane s3 zabudowania o charakterze
rolniczym z zabudowg siedliskowa . Obecnie istniejgca droga posiada nawierzchni¢ naturalng
gruntowa, o szerokos$ci jezdni w przekroju od 3,5 m do 4,0 m.
Nawierzchnia gruntowa, przekroj poprzeczny istniejacej drogi:

e jednojezdniowy, jednopasowy

e szeroko$c¢ jezdni: od okoto 3,5 m—4,0 m

e konstrukcja istniejacej drogi:

e nawierzchnia gruntowa

e brak wydzielonego pobocza;

e odwodnienie — woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo

do gruntu

Na odcinku objetym inwestycja jezdnia posiada nawierzchnie gruntowg. Przewiduje si¢
przebudowe drogi w ramach ktorej zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz podbudowa
z kruszywa stab. mechanicznie wraz z wydzielonymi poboczami . Istniejaca jezdni drogi w
catosci przeznaczona jest do rozbidrki. W miejscu planowanego przepustu znajduje si¢
grobla ziemna ktéra czeSciowo ogranicza koryto rzeki Pukawka ktora pehlita forme
przejazdu przez rzek¢ . Budowa przepustu poprawi przeplyw w korycie rzeki Pukawka.
Przewiduje si¢ budowe przejazdu drogowego na rzece Pukawka oraz nasypow drogowych w
jego zakresie powigzaniu do istniejgcego terenu na dojazdach do obiektu.
Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego
e Projektuje si¢ wykonanie budowy przejazdu na rzece Pukawka o szerokosci jezdni

rownej 5,00 m oraz obustronnych poboczy 2 x 1,0m
e Projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni, o szerokosci od 5,00 m do 3,50 m

szerokosci jezdni wedtug zalozonego w projekcie kilometraz roboczego
e Projektuje si¢ dowigzanie wykonanej nawierzchni do istniejacych drog w planie i profilu

e W pasie drogowym projektuje si¢ pobocza gruntowe z mieszanki kruszyw o szeroko$ci
1,00 m lub 0,75 m
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e podtuznych i poprzecznych ktore kieruja wody opadowe 1 roztopowe na pobliski teren.

Na jezdni projektuje si¢ nawierzchnie:
e Nawierzchni naturalnej nie umocnionej z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
e Podbudowe z oczyszczonego przekruszu betonowego gr. 20cm
Na poboczu projektuje si¢ nawierzchnie:
e Nawierzchni naturalnej nie umocnionej z przekruszu betonowego
Krawezniki, oporniki i obrzeza.
e Na odcinkach, gdzie jezdnia obramowana jest kraw¢znikiem betonowym
kraweznik zatopiony 20 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem.
Dhugos$¢ odcinka robot nawierzchniowych wynosi 174,41 mb drogi gminnej
e Na dilugosci catej trasy przewiduje si¢ wykona¢ dwa zalamania trasy zgodnie z

dokumentacja rysunkowg w zakresie planu sytuacyjnego oraz planu podhuznego

1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a. Kubatura — nie dotyczy

b. Parametry techniczne projektowanego przejazdu drogi:

Droga klasy ,,D” wewngtrzna

Vp =40 km/h

Kategoria ruchu: KR1

e

Projektowane parametry geometryczne pasa ruchu i jezdni:

e  spadki poprzeczne - 2 % dwustronne

e  szeroko$¢ pasa ruchu dla przekroju drogi dla ruchu dwukierunkowego : 2,5 m
e  szeroko$¢ pasa ruchu dla przekroju drogi dla ruchu jednokierunkowego : 3,5 m
° szeroko$¢ jezdni w zalezno$ci do drogi: 3,5m - 5,0m

d. Dhugos¢ projektowanej drogi :

174,41 m

e.  Parametry przepustu przejazdu

Przepust z blach falistych trzy otwory o $rednicy 3 x 220cm
e  Dlugo$¢ przepustu przejazdu — 12,80m
f.  Liczba kondygnacji — nie dotyczy
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4. Zestawienie powierzchni zabudowy i parametry geometryczne

Powierzchnie najwazniejszych projektowanych )
Jednostka Wielkos¢

obiektow:
BRANZA DROGOWA
Powierzchnia catkowita inwestycji w liniach
. . m? 1 696,00

rozgraniczenia.
Powierzchnia jezdni przejazdu o nawierzchni z

_ _ m? 835,00
kruszywa nie utwardzonej
Powierzchnia poboczy przejazdu o nawierzchni z

_ _ m’ 350,00
kruszywa nie utwardzonej
Powierzchnia umocnienia skarp m? 330,00
Powierzchnie istniejacych obiektow: Jednostka Wielkos¢
Powierzchnia istniejacej jezdni gruntowe;j m2 400,00

a). przepustu
e Przepust z blach falistych trzy otwory o $rednicy 3 x 220cm
e Dhugos¢ przepustu przejazdu — 12,80m
¢ Swiatto pionowe — ok. 2,20 m.
b). jezdnia drogi gminnej wewnetrznej
e szerokosc¢ uzytkowa 5,0m — 3,5m
c) szerokos¢ poboczy

e szerokos¢ poboczy od 1,0m —0,75m

5. Charakterystyka inwestycji

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry techniczne projektowanego przejazdu drogi:
o Droga klasy ,D” wewnetrzna
e Vp=40km/h
o Kategoria ruchu: KR1

Projektowane parametry geometryczne pasa ruchu i jezdni:
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o spadki poprzeczne - 2 % dwustronne
o szeroko$¢ pasa ruchu dla przekroju drogi dla ruchu dwukierunkowego : 2,5 m
o szeroko$¢ pasa ruchu dla przekroju drogi dla ruchu jednokierunkowego :3,5 m
. szeroko$¢ jezdni w zaleznoéci do drogi: 3,5m - 5,0m

Dtugos$¢ projektowanej drogi :
. 174,41 m

Parametry przepustu przejazdu
o Przepust z blach falistych trzy otwory o srednicy 3 x 220cm

Dtugos¢ konstrukcji przepustu przepustu z blach falistych przejazdu — 3 x 12,80m

6. Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na woézkach inwalidzkich

Zaprojektowany obiekt nie posiada barier architektonicznych. Zaprojektowane parametry
geometryczne obiektu umozliwiajg warunki niezbedne do korzystania przez osoby

niepetnosprawne.

6. Charakterystyka rzeki i stan istniejacy

Rzeka Pukawka jest prawostronnym doptywem rzeki Bug o dtugosci okoto 26,60 km. Zrédta
Rzeka wyptywa w miejscowosci Zawisty i ptynie w kierunku potudniowym. Przeptywa obok
miejscowosci: Kutytowo-Perysie, Ztotki-Przeczki, Ztotki-Putapki, Ztotki-Stara Wies, Boguty-
Milczki, Boguty-Augustyny, Boguty-Rubiesze, Boguty-Pianki, Boguty-Zurawie. Po minieciu
wsi Szpice-Chojnowo zmienia kierunek na zachodni i przeptywa obok miejscowo$é Zebry-
Laskowiec a we wsi Strekowo przecina droge krajowg nr 63. Do Bugu wpada w okolicach

wsi Zuzela.

Projektowany do budowy przejazd znajduje sie na terenie dziatania Inspektoratu WZMiUW
Sokotéw Podlaski.

Obliczenia hydrologiczne oraz szczegétowa analiza bedg stanowi¢ zatgcznik do Pozwolenia

Wodnoprawnego i nie sg czescig powyzszego opisu.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

8.1.Roboty rozbidérkowe

Projektuje sie rozbiorke istniejacej grobli wodnej w zakresie potrzebny do wybudowania

przepustu 3 otworowego

8.2. Barieroporecze mostowe i bariery
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Nie dotyczy

8.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni w granicach opracowania bedzie wykonana z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 10cm o szerokosci od 5,00m do 3,50m zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg. Podbudowa zostanie wykonana z oczyszczonego przekruszu
betonowego frakcji 0/31,5 i jej grubos¢ bedzie wynosi¢ 20cm. Pobocza przebudowywanej
drogi beda posiadata szerokosci od 1,0m do 0,75m i bedg wykonane z oczyszczonego
przekruszu betonowego o grubosci okoto 20-25cm frakcji 0/31,5 . Dodatkowo w obrebie
samego przejazdu zostanie wykonany opoér na fawie betonowej z C8/10 z kraweznika
betonowego 20x30x100cm. Odprowadzenie wod bedzie odbywac sie za pomocg spadkéw
podtuznych/poprzecznych na jezdni 2% dla szerokosci jezdni 5,00-3,50m i odprowadzone po

skarpach.

8.4. Przepust z rur stalowych karbowanych

W ramach budowy przejazdu zaprojektowano przepust trzy otworowy z rur stalowych
karbowanych srednicy 2,20m oraz dtugos$ci 12,80m. Kat skrzyzowania przepustu z osig drogi
84°.Sciecie skarp na koncu przepustu 1:1 . Minimalna grubosc¢ blachy karbowanej 2,5mm.
Rury stalowe zostang zabezpieczone warstwg ocynku gr. min 42 mikronéw oraz dwustronnie
dodatkowg warstwg malarskg gr. 250 mikronéw . Rury stalowe zostang posadowione na
wykonanej wymianie gruntu gr. 50cm raz na fundamencie kruszywowym grubosci 50cm
ktéry nalezy wykona¢ w geowtdkninie odcinajgcej od wod powierzchniowych oraz
gruntowych . Roboty wykonac¢ zgodnie z dokumentacjag rysunkowg. Na podsypke —
fundament kruszywowy i zasypke rur nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji
0-32, wskazniku réznoziarnistosci Cu=4.0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz
wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe. Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkéw
organicznych, zmarzlin itp. Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o
maksymalnej migzszosci 30 cm w stanie luznym, nastepnie zageszczany. W strefach
pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia rury na grunt, zaleca sie
uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm. Uktadanie
musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byta taka sama po obydwu
stronach rury, przy czym dopuszcza sie roznice wysokosci rowng jednej warstwie. Przed
przystgpieniem do ukfadania kolejnej warstwy nalezy upewnic sie czy poprzednia zostata
wilasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany zgodnie z normg PN- 88/B-04481
uwzgledniajgc rownoczesnie zapisy EC7 powinien wynosi¢ Ismin=0.98.W bezposredniej

bliskosci rury tj. do 20 cm od S$cianki dopuszcza sie Ismin=0.95. Wykonawca opracuje projekt
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technologiczny przetozenia cieku oraz montazu konstrukcji przepustu i przedstawi go do

uzgodnienia z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.

8.5. Umocnienie stozkéw skarp nasypéw, koryta rzeki oraz schody skarpowe

Projektuje sie wykonanie uregulowania skarp i dna rzeki. Na dtugosci 5,0m przed obiektem
od G.W. oraz za obiektem na dtugosci 5,0m od D.W. projektuje sie wykonanie powyzszych
prac. W pierwszej kolejnosci nalezy wyregulowac¢ dno i skarpy do stanu projektowanego a
nastepnie wykona¢ umocnienia dna z narzutu kamiennego gr. 35cm na geowtokninie.
Umocnieni skarp nalezy wykonac z ptyt azurowych typu eko gr. 10cm na podsypce piaskowo
cementowej gr. 10cm-15cm geowtdkninie. Projektuje sie zabezpieczenia krawedzi
umochnienia obrzezami betonowymi 30 x 8 cm z kazdej z stron .

U podstawy umocnienia skarpy rzeki oraz skarp nasypu samego przejazdu projektuje sie
wykonac¢ palisade z kotkéw drewnianych $rednicy 9 -11cm i dilugosci 150-180cm .
Szczegdtowy zakres umocnieh dna rzeki, skarp rzeki oraz skarp przylegtych do przepustu

przedstawiony zostat w czesci rysunkowej.

8.6. Kanat technologiczny

Nie dotyczy
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Z+K zwir z domieszk Inwestor - 5
£ zwir 2 domieszia WOJT GMINY NUR
' Ul. Drohiczynska 2,
07-322 NUR
Jednostka projektowa:
BUDOWNICTWO INZYNIERYJNE "P - O MOST"
Pawel Osiecki ul. Bazantowa 8 C, 05-552 tazy
Stadjium Nazwa obiektu budowlanego:
BUDOWA DRQGI GMINNEJ WEWN. W MIEJSCOWOSCI ZUZELA
P.W. WRAZ Z BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ RZEKE PUKAWKE
55 W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
! Kod CPV: WEWN. W MIEJSCOWOSCI ZUZELA
. . 71.32.00.00-7 WRAZ Z BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ RZEKE PUKAWKE”
Z+K zwir gruby z - -
i ieni Nr tomu: Obiekt budowlany:
6,0 domieszka kamieni Id=0,7 I droga gminna, przepust na rzece Pukawka
Branza: Tytut rysunku:
Drogowa | PRZEKROJ POPRZECZNY
wmmmm@o%“woﬁ%o. Imie i nazwisko projektanta | Uprawnienia nr. | Podpis
Projekt: S Do § . MAZ/0415/
rojektant/ Imgr inz. Przemystaw Wozniak PWOD/I3
Opracowat mgr inz. Pawet Osiecki Z%Mm\m_u mw /
Sprawdzajacy/ |mer inz. Piotr Tuzimek MAZ/0018/
PWBD/18
Data opr.: Skala rysunku: Nrrys.: Arkusz:
11.2023 1:50 3 1z1




PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU

SKALA 1:50
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Inwestor :

WOJT GMINY NUR
UL. Drohiczynska 2,
07-322 NUR

Jednostka projektowa:

BUDOWNICTWO INZYNIERYJNE “P - O MOST"
Pawet Osiecki ul. Bazantowa 8 C, 05-552 tazy

Stadium Nazwa obiektu budowlanego:
BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWN. W MIEJSCOWOSCI ZUZELA
P.W. WRAZ Z BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ RZEKE PUKAWKE
W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Kod CPV: WEWN. W MIEJSCOWOSCI ZUZELA
71.32.00.00-7 WRAZ Z BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ RZEKE PUKAWKE"
Nr tomu: Obiekt budowlany:
111 droga gminna, przepust na rzece Pukawka
Branza: Tytut rysunku:
Drogowa | PRZEKROJ PODLUZNY
[Eranowrsko; Imie i nazwisko projektanta | Uprawnienia nr. | Podpis
Projektant/ - g MAZ/0415/
] mgr inz. Przemystaw Wozniak PWOD/13
Opracowat mgr inz. Pawel Osiecki Z%Mm\m_\mw /
Sprawdzajacy/ mgr in. Piotr Tuzimek MAZ/0018/
PWBD/18
ata opr.: [Skala rysunku: Nrrys.: Arkusz:
11.2023 1:50 4 1z1




WIDOK NA KONSTRUKCJE PRZEPUSTU
SKALA 1:50
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Inwestor :

WOJT GMINY NUR
Ul. Drohiczynska 2,
07-322 NUR

Jednostka projektowa:

BUDOWNICTWO INZYNIERYJNE "P - O MOST"

Pawel Osiecki ul. Bazantowa 8 C, 05-552 tazy

Stadium Nazwa obiektu budowlanego:
BUDOWA DRQGI GMINNEJ WEWN. W MIEJSCOWOSCI ZUZELA
P.W. WRAZ Z BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ RZEKE PUKAWKE
W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Kod CPV: WEWN. W MIEJSCOWOSCI ZUZELA
71.32.00.00-7] WRAZ Z BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ RZEKE PUKAWKE”
Nr tomu: Obiekt budowlany:
111 droga gminna, przepust na rzece Pukawka
Branza: Tytut rysunku:

Drogowa | WIDOK NA KONSTRUKCIE PRZEPUSTU

wmwmm@o%%oﬁ%m Imie i nazwisko projektanta | Uprawnienia nr. | Podpis
Projektant/ Cios Do ) 5o MAZ/0415/
Imgr inz. Przemystaw WoZniak PWOD/13
. Lo 5
Opracowat mgr inz. Pawet Osiecki Z%Mm ; N mw /
Sprawdzajacy/ mgr inz. Piotr Tuzimek MAZ/0018/
PWBD/18
Data opr.: Skala rysunku: Nrrys.: Arkusz:
11.2023 1:100 5 1z1
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Inwestor : L,
WOJT GMINY NUR
Ul. Drohiczynska 2,
07-322 NUR
Jednostka projektowa:
BUDOWNICTWO INZYNIERYJNE "P - O MOST"
Pawel Osiecki ul. Bazantowa 8 C, 05-552 tazy
Stadjium Nazwa obiektu budowlanego:
BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWN. W MIEJSCOWOSCI ZUZELA
P.W. WRAZ Z BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ RZEKE PUKAWKE
W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Kod CPV- WEWN. W MIEJSCOWOSCI ZUZELA
) WRAZ Z BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ RZEKE PUKAWKE”
71.32.00.00-7 h . .
Nr tomu: Obiekt budowlany:
111 droga gminna, przepust na rzece Pukawka
Branza: Tytut rysunku:
Drogowa | PROFIL PODLUZNY
wmmmm@o%“woﬁ%o. Imie i nazwisko projektanta | Uprawnienia nr. | Podpis
Projektant/ Cios Do 5o MAZ/0415/
) Imgr inz. Przemystaw WoZniak PWOD/13
Opracowat mgr inz. Pawet Osiecki Z%Mm\m_u mw /
Sprawdzajacy/ |mer inz. Piotr Tuzimek MAZ/0018/
PWBD/18
Data opr.: Skala rysunku: Nrrys.: Arkusz:
11.2023 1:100 6 1z1
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