SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEZNICY
0 SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM
ATE f’zujnili( tempd zewnethnjrej) PROJEKT WYKONAWCZY SKALA ———
. w zakresie dostawy kotta BRANZA:
Legenda: TKW  zimna woda uzytkowa SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI SANTARNA
KG1 projektowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 50 kW TWW  ciepta woda uzytkowa DE G,M,LNA 'BOCvI;"\ﬂA 5 32700 Bocin NR RYSUNKU:
KP1 projektowana pompa obiegowa DN25 o przeptywie qn=2,294 m3/h i wysoko$ci podnoszenia 0,5 - 4,0 mMH20 TWz  cyrkulacja c.w.u. i uBﬁZaEz;lle& e S T S14
KP2  projektowana pompa obiegowa DN25 o przeptywie qn=1,990 m3/h i wysokosci podnoszenia 0,5 - 6,0 MH20 TWF  czujnik temperatury c.w.u. Bubowr:  nr dziafki: 388/1, 388/2 WRZESER, 2020
KP3 projektowana pompa obiegowa DN25 o przeptywie qn=1,995 m3/h i wysokosci podnoszenia 0,5 - 4,0 mH20 /g czujnik zasilania obiegu c.o. F—— F—
KP4 projektowana pompa obiegowa DN25 o przeptywie qn=1,995 m3/h i wysokosci podnoszenia 0,5 - 6,0 mH20 Nk neutralizator kondensatu mgr inz. ‘
TZP projektowana pompa cyrkulacyjna o przeptywie gn=0,047m3/h i wysokosci podnoszenia 0,1 - 1,0 m Andrzej Borkowski
jekt kulacyjna DN15 tywi 0,047m3/h i kosci pod ia 0,1-1,0 mH20
P1 projektowana pompa kottowa DN25 o przeptywie qn=2,87 m3/h i wysokosci podnoszenia 0,5 - 4,0 mH20 Filtr siatkowy SLg/lgf’éé E.\ﬁ% 06
HM1 projektowany zawor 3-drogowy DN32 kvs=16,0 z sitownikiem 230V Zawor spustowy R A’\)NDZIL p—
SP projektowane sprzegto hydrauliczne DN40 o przeptywie qn=2,87 m3/h Zawor kal mgr inz. )
NP1 projektowane naczynie wzbiorcze NP1 o pojemnosci 35 litréw do instalaciji c.o. aW?r oWy Elzbieta Wisniewska
NP2 projektowane naczynie wzbiorcze NP2 o pojemnosci 18 litrow do instalacji c.w.u. Zawor zwrotny UAN-VIIl /83861/11/87
NP3 projektowane naczynie wzbiorcze NP3 o pojemnosci 18 litréw do instalacji c.t. Manometr tarczowy 0-6 bar Spec. Sanitarna
OPRACOWAL: PODPIS:

2. obieg c.o.

715x1,0 St

928x1,2 St

ZB1,ZB2 projektowany zawor bezpieczenstwa do instalacji c.o. DN 25 3bar

ZBcwu  projektowany zawér bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. DN 25 6bar

ZT projektowany zawor temperaturowy DN25 zakres temperatur 35 - 60°C
WM wymiennik ptytowy o mocy 27,7 kW o pow. wymiany ciepta 0,6m2

Termometr cieczowy 120°C

Odpowietrznik z zaworem kulowym

Zawor antyskazeniowy klasy CA

Zawor antyskazeniowy klasy EA
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mgr inz.
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