OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Zamawiajgcym.

MATERIALY WYJSCIOWE.

Podktad syt. — wys. w skali 1:500,
Projekt budowlany,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 006121F oraz przebudowa
drogi wewnetrznej znajdujgcej sie na dziatce 307/6 — obreb 0004 Goscikowo w ramach
zadania pn. ,Modernizacja drogi w miejscowosci Goscikowo od nr 34 do nr 54
(dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowe nawierzchni drogi gminnej nr 006121F wraz z budowg pobocza gruntowego,

- przebudowe chodnika wzdtuz drogi gminne;j,

- budowe zjazdéw indywidualnych,

- przebudowe nawierzchni drég wewnetrznych (cigg A-A oraz B-B),

- przebudowe oraz budowe chodnika wzdtuz drogi wewnetrznej,

- przebudowe zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr 006125F,

- przebudowe oraz budowe dojazdéw do poses;ji,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych rurami ostonowymi,

- rekultywacja istniejgcych i urzadzanie nowych terendéw zielonych,



Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatkach nr:

310/4, 307/6, 284/2 — obreb 0004 Goscikowo

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Dziatka nr 310/4 obreb 0004 Goscikowo stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 006121F.
Istniejgca droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci od 3,0m do 6,0m,
ograniczong obustronnie kraweznikami betonowymi. Wzdfuz drogi od ok. hm 1+00,00
jednostronnie przebiega chodnik szerokosci od 1,65m do 1,85m o nawierzchni z kostki
betonowe;j.

Dziatka 307/6 obreb 0004 Goscikowo stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej. Na odcinku
do ok. hm 2+20,00 ciggu A-A droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
3,0m, na pozostatym odcinku droga posiada nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci
5,8m. Jednia jest obustronnie ograniczona kraweznikami betonowymi, a wzdtuz
jednostronnie przebiega chodnik szerokosci od 1,40 m do 1,85m o nawierzchni z kostki
betonowej. Jezdnia ciggu B-B posiada nawierzchnie z kostki betonowej i szerokos¢ 3,5m oraz
ograniczona jest obustronnie kraweznikami betonowymi. Wzdtuz jednostronnie przebiega
chodnik szerokosci 1,70m o nawierzchni z kostki betonowej.

Dziatka nr 284/2 stanowi pas drogi gminnej nr 006125F, istniejgca droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 8,3m, zjazd na droge wewnetrzng wykonany jest z
kostki betonowej, na styku krawedzi obu jedni wbudowany zostat kraweznik betonowy.

Na przestrzeni, na ktdrej przewiduje sie realizacje przedmiotowej inwestycji zlokalizowane
jest uzbrojenie podziemne w postaci:

- sieci elektroenergetyczne,

- sieci gazowe,

- sieci wodociggowe,

- sieci telekomunikacyjne,

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 006121F oraz przebudowa
drogi wewnetrznej znajdujgcej sie na dziatce 307/6 — obreb 0004 Goscikowo. W ramach
wyzej wymienionej inwestycji zaktada sie wprowadzenie oznakowania pionowego
porzadkujgcego zasady pierwszenstwa na skrzyzowaniach drég gminnych oraz
wewnetrznych. W nawigzaniu do powyzszego zaktada sie ustawienie znakow D-1 oraz A-7.

Ponadto w ramach przedmiotowej organizacji ruchu wytyczono 2 przejscia dla pieszych,



ktore oznakowane zostaly za pomoca znakéw pionowych D-6 oraz linii P-10 i P-14
zrealizowanych z kostki betonowej koloru biatego utozonej na tle kontrastujgcej kostki
koloru grafitowego. Dla zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa w ciggu przedmiotowych
odcinkéw drég zaktada sie wykonanie progéw zwalniajgcych U-16c, ktére wykonane zostang
z kostki betonowej koloru grafitowego, natomiast oznakowanie poziome w formie linii P-25
wykonane zostanie przy uzyciu kostki betonowej koloru biatego. W celu uspokojenia ruchu
na odcinkach przedmiotowej inwestycji ograniczono predko$¢ do 30 km/h poprzez
ustawienie znakéw B-33. Jednocze$nie w obrebie zjazdu z drogi gminnej nr 006125F na
przebudowywang droge gminng uporzgdkowano istniejgce oznakowanie pionowe B-18 wraz
z tabliczka pod znakowg, ktdre zostato przeniesione z lewej na prawg strone jezdni.
Dodatkowo pod znakiem B-18 przewiduje sie zawieszenie znakéw B-33 oraz B-36.

W rejonie ww. zjazdu zaktada sie demontaz istniejgcego znaku A-7.

Znaki projektowane nalezy wykonad i zlokalizowa¢ zgodnie ze schematem oznakowania
i z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach:

Na ulicy - Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni min. 0,5 m. Stupki znakdw nalezy umieszczaé

poza skrajnig ciggdw pieszych.
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Na ulicy - wysokos$¢ umieszczania znakéw min. 2,2 m nad krawedzig chodnika.

/\

min. 2,20

Sposdb umieszczania znakdéw wzgledem osi jezdni z odchyleniem rzedu 52.

i
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki uzyte do organizacji ruchu powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej 2 typu.

Wielkos¢ znakdéw pionowych:

- W ciggu drogi wewnetrznej przed skrzyzowaniami drogi z innymi drogami wewnetrznymi
(na ktérych jest mate natezenie ruchu, oraz na ktérych porusza sie ruch lokalny)
projektowany rozmiar znakdw - mini,

- w ciggu drogi wewnetrznej przed skrzyzowaniami drogi z drogami publicznymi
projektowany rozmiar znakow - maty,

- na drogach gminnych przed skrzyzowaniami z drogg wewnetrzng projektowany rozmiar

znakow - maty,

Stupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej

60,3 mm. Znaki ustawione za linig obrzeza nalezy zamocowa¢ na wysiegnikach.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac:

- z kostki betonowej koloru biatego [oznakowanie na nawierzchni z kostki betonowej],



Zestawienie oznakowania pionowego:

rodzaj znakéw pionowych projektowane szt.

A- ostrzegawcze A-7 ,ustap pierwszenstwa” 4

B-18 ,zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej
1
masie catkowitej ponad 12t” - przestawienie
B- zakazu

B-33 , ograniczenie predkosci do 30 km/h” 4
B-36 ,,zakaz zatrzymywania sie” 1
D-6 ,przejscie dla pieszych” 4

D- informacyjne
D-1,droga z pierwszeristwem przejazdu” 6

TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie robét w 2023r. Wprowadzenie zmienionej, statej

organizacji ruchu planuje sie ostatecznie do korica 2023 roku.

opracowat:




