OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACIJI TECHNICZNEJ DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWALNYCH

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 006121F oraz przebudowa drogi we-
wnetrznej znajdujacej sie na dziatce 307/6 — obreb 0004 Goscikowo w ramach zadania pn. ,,Moder-
nizacja drogi w miejscowosci Goscikowo od nr 34 do nr 54 (dokumentacja projektowo-
kosztorysowa)”

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowe nawierzchni drogi gminnej nr 006121F, dtugos$ci 240m,

- budowe chodnika z ttucznia kamiennego,

- przebudowe chodnika wzdtuz drogi gminnej,

- budowe zjazdéw indywidualnych,

- przebudowe nawierzchni drég wewnetrznych (cigg A-A oraz B-B), dtugosci 281,51m,

- przebudowe oraz budowe chodnika wzdtuz drogi wewnetrznej,

- przebudowe zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr 006125F,

- przebudowe oraz budowe dojazdéw do poses;ji,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych rurami ostonowymi,

- rekultywacja istniejgcych i urzadzanie nowych terenéw zielonych,

Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatkach nr:

310/4, 307/6, 284/2 — obreb 0004 Goscikowo

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarta po-

miedzy Gming Swiebodzin (Zamawiajacy), a firmg EMWAY Maciej Emilianéw.

3. Materiaty wyjsciowe.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.
o \Wizja lokalna w terenie.
e Ustalenia podjete z Inwestorem.

e Opinia geotechniczna, AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, kwiecien 2022



e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Infrastruktury z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. 2019 poz. 1643

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz. U. 2019 poz. 698

4. Stan istniejacy, opis terenu.

Dziatka nr 310/4 obreb 0004 Goscikowo stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 006121F. Istniejgca
droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci od 3,0m do 6,0m, ograniczong obu-
stronnie kraweznikami betonowymi. Wzdtuz drogi od ok. hm 1+00,00 jednostronnie przebiega
chodnik szerokosci od 1,65m do 1,85m o nawierzchni z kostki betonowej.

Dziatka 307/6 obreb 0004 Goscikowo stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej. Na odcinku do
ok. hm 2+20,00 ciggu A-A droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0m, na
pozostatym odcinku droga posiada nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci 5,8m. Jednia jest
obustronnie ograniczona kraweznikami betonowymi, a wzdtuz jednostronnie przebiega chodnik
szerokosci od 1,40 m do 1,85m o nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia ciggu B-B posiada na-
wierzchnie z kostki betonowej i szeroko$¢ 3,5m oraz ograniczona jest obustronnie kraweznikami
betonowymi. Wzdtuz jednostronnie przebiega chodnik szerokosci 1,70m o nawierzchni z kostki be-
tonowe;j.

Dziatka nr 284/2 stanowi pas drogi gminnej nr 006125F, istniejgca droga posiada nawierzchnie bi-
tumiczng o szerokosci ok. 8,3m, zjazd na droge wewnetrzng wykonany jest z kostki betonowej, na
styku krawedzi obu jedni wbudowany zostat kraweznik betonowy.

Na przestrzeni, na ktérej przewiduje sie realizacje przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest
uzbrojenie podziemne w postaci:

- sieci elektroenergetyczne,

- sieci gazowe,

- sieci wodociggowe,

- sieci telekomunikacyjne,

Projektowana niweleta prowadzona jest po istniejgcym terenie lub wyniesiona ponad poziom istnie-
jacy. Biorgc pod uwage zakres inwestycji - przebudowe istniejgcych elementéw pasa drogowego,
ktorych konstrukcja nawierzchni ma grubos¢ nie przekraczajgcg 47 cm, majac na uwadze przepiso-
we zagfebienie infrastruktury podziemnej stwierdza sie, ze projektowane zamierzenie nie powodu-

je kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.



5. Warunki hydrogeologiczne i geotechniczne.

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0-3,0 m
p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osaddw wieku czwartorzedowego — holocenskie nasypy oraz plej-
stoceniskie piaski. W podtozu badanego obszaru od powierzchni terenu do gtebokosci 0,5-2,5 m
p.p.t. wystapity znacznych migzszosci holocenskie nasypy antropogeniczne, gtdéwnie piaszczysto-
humusowe oraz piaszczysto-humusowo-ceglane. Pod nasypami wystgpity plejstocenskie osady
wodnolodowcowe, ktére sg wyksztatcone jako piaski drobne oraz piaski srednie. Grunty te charak-
teryzujg sie stanem S$redniozageszczonym. Do gtebokosci 2,0-3,0 m p.p.t. nie stwierdzono spggu
piaskéw. Zwraca sie uwage na to, ze odlegtosci miedzy punktami badan siegajg miejscami ponad
100 m. Z tego powodu rzeczywista budowa geologiczna moze odbiegad od tej, ktérg opisano powy-
zej w szczegolnosci dotyczy sie to migzszosci i sktadu nasypéw antropogenicznych oraz mozliwosci
wystepowania gruntéow organicznych (torféw/namutéw). Osady te moga wystgpi¢ ze wzgledu na
bliskos¢ rzeki Paklicy. Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach dokumentacyj-
nych sondowania oraz przekrojach geotechnicznych.

W podtozu badanego obszaru stwierdzono lokalne (punkt 1) wystepowanie wody podziemnej
o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 2,9 m p.p.t. Badania wykonano w czasie $rednich stanéw
wody gruntowej. W okresach standéw wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy)
zwierciadto wody moze wystepowaé ok. 0,5-0,8 m ptycej. Badany teren znajduje sie blisko doliny

rzeki Paklica.
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6.1. Informacje ogolne.

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej i wewnetrznej w miejscowosci Goscikowo. Pro-
jektowana inwestycja dostosuje geometrie przedmiotowej drogi do aktualnych przepiséw, zwiekszy
bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu, poprawi jego czytelnos¢. Przebudowa zmniejszy ucigzliwos¢ ruchu

i jego zagrozenie wobec mieszkancow.

6.2. Roboty rozbiorkowe i roboty ziemne.

6.2.1. Roboty rozbidrkowe.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych niezbedne bedzie rozbidrka istniejgcych konstrukcji
nawierzchni, elementdw je ograniczajgcych jak i elementdédw organizacji ruchu. llo$¢ elemen-
tow/powierzchni rozbieranych wynosi:

- nawierzchnia jezdni bitumicznej [wraz z podbudowg] droga publiczna 820 m?,

- nawierzchnia jezdni bitumicznej [wraz z podbudowg] droga wewnetrzna 810 m?,

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej [wraz z podbudowg] 230 m?,

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 605 m?,

- nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej [wraz z podbudowg] 75 m?,

- nawierzchnia dojazddw do posesji z kostki betonowej [wraz z podbudowg] 145 m?,



- nawierzchnia zjazdow indywidualnych/dojazdéw do posesji z betonowych elementow prefabry-
kowanych (wtasno$é wtascicieli dziatek) 55 m?,
- kraweznik 1120 mb,

- obrzeze 285 mb,

Materiat pochodzacy z rozbidrki nalezy wywiei¢ z placu budowy i podda¢ utylizacji. Kostke bru-
kowa, ktéra nadaje sie do ponownego whudowania, nalezy przewiezé na magazyn Zamawiajace-
go — teren gminy Swiebodzin. Kostke betonowa pochodzaca z rozbidrki zjazdéw/dojazdéw do po-
sesji, nalezy przekazaé¢ wtascicielowi posesji, do ktérej prowadzit rozbierany zjazd. W przypadku
braku woli odebrania ww. kostki przez wtasciciela posesji kostke nalezy przewiez¢ na magazyn

Zamawiajacego — teren gminy Swiebodzin.

6.2.2. Roboty ziemne.

Przedmiotowa inwestycja zaktada przebudowe istniejgcych nawierzchni, ktére uprzednio zostang
rozebrane wraz z konstrukcjg. Zaktada sie, ze grubos¢ istniejgcej nawierzchni drég i zjazdéw wynosi
30 cm. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania wykopu w formie kory-
towania pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz chodnikéw (zgodnie z ry-
sunkiem pn. ,Szczegdty konstrukcyjne” oraz pkt 6.5 przedmiotowego opisu). Materiat pochodzacy z

odspojenia nalezy wywiez¢ z terenu budowy i poddac utylizacji.

6.3. Rozwigzania sytuacyjne.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 006121F oraz przebudowa drogi we-
wnetrznej znajdujacej sie na dziatce 307/6 — obreb 0004 Goscikowo w ramach zadania pn. ,,Moder-
nizacja drogi w miejscowosci Goscikowo od nr 34 do nr 54 (dokumentacja projektowo-
kosztorysowa)”. W ramach przebudowy zaktada sie - przebudowe nawierzchni drogi gminnej
nr 006121F oraz drég wewnetrznych cigg A-A oraz B-B. W ramach inwestycji zaktada sie takze prze-
budowe/budowe chodnikéw oraz zjazdéw indywidualnych i dojazdéw do posesji. Wyzej wymienio-

ne elementy charakteryzujg sie nawierzchnig z kostki betonowe;j.

6.4. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie.
W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczacych korekt wysokosciowych trasy
drég. Projektowane niwelety dostosowano do istniejgcych warunkow, z jednoczesnym jej wyniesie-

niem wynikajagcym z przebudowy. Niwelete skorygowano rowniez pod kgtem ptynnosci ruchu po-



przez eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien. Projektowane spadki podtuine mieszczg sie
w przedziale 0,40+3,69%. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzone zostang powierzchniowo

na tereny zielone na przestrzeni dziatek, na ktérych sie znajduja, nalezacych do Inwestora.

6.5 Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

> Nawierzchnia jezdni:

JEZDNIA Z EKOKOSTKI

- w-wa scieralna z kostki betonowej Eko kostka, koloru szarego -8cm
[szczeliny miedzy kostkg nalezy wypetni¢ zwirem kamiennym 2/8mm]

- podsypka z miatu kamiennego -4cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3 -10cm
o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3 -15cm
o uziarnieniu 0/63mm

- geowtdknina 500g/m?

- warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego -10cm

Fot. Rodzaj kostki na jezdni

JEZDNIA NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH

- w-wa scieralna z kostki betonowej ,,Cegta”:

e koloru grafit [tto] - 8cm,
e koloru biatego [malowanie poziome] - 8cm,
- podsypka z miatu kamiennego -4cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cag/3 -10cm



o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgg/3 -15cm
o uziarnieniu 0/63mm

- geowtdknina 500g/m?

- warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego -10cm

fot. Sposdb rozrdzniania oznakowania poziomego na przejsciu/przejezdzie oraz progach

Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczyé za pomoca:

- opornikéw betonowych o wymiarach 12x20x100, (wtopionych) wykonanych na fawie betonowej z
oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn.
Szczegodty konstrukeyjne,

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 12 cm) wykonanych na tawie be-
tonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysun-
ku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- w miejscach zjazdéw/dojazddéw do posesji oraz przejs¢ dla pieszych - kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15x22x100 (wystajgcych 3 cm) wykonanych na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn. Szczegdty konstrukeyj-

ne,

> Nawierzchnia zjazddw:

- w-wa scieralna z kostki betonowej ,,cegta”, koloru grafitowego -8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgo/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm



fot. Rodzaj kostki na zjezdzie

Nawierzchnie zjazdéw nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- od strony jezdni- kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22x100, (wystajacych 3 cm) wykona-
nych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw
pokazano na rysunku pn. Szczegéty konstrukcyjne [od strony drogil,

- na granicy z dziatki drogowej - opornikéw betonowych o wymiarach 12x20x100, (wtopionych) wy-
konanych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar

taw pokazano na rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

> Nawierzchnia chodnika:

- w-wa $cieralna z kostki betonowej, koloru szarego - 8cm,

- podsypka z miatu kamiennego -4cm,

fot. Rodzaj kostki na chodniku




Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm ustawionych na tawie betonowej z oporem
z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn. Szczegdty
konstrukcyjne;

» Nawierzchnia schodéw terenowych:

- w-wa Scieralna z kostki betonowej, koloru szarego - 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm,

rys. Szczegdt schoddéw terenowych

CHODMIK SCHODY TERENOWE CHODRNIE

k n
+ +

kostka betonowa Cegla [k.szary] gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. Sem

> Nawierzchnia pobocza:

- w-wa mieszanki niezwigzanej kryszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5mm - 15cm,

Uwaga: kruszywo nalezy zamitowaé mieszanka 0/4mm

> Tereny zielone:

- w-wa humusu obsiana mieszankg traw niskich - 15cm,

7. Wykaz powierzchni.

rodzaj nawierzchni materiat powierzchnia
Przebudowywana jezdnia drogi kostka betonowa typ eko

1122 m?
gminnej - jezdnia - szara




Przebudowywana jezdnia drogi kostka betonowa cegta —
115 m?
gminnej — progi, przejscie grafit/biata
Przebudowywana jezdnia drogi kostka betonowa typ eko
1233 m?
wewnetrznej -szara
Przebudowywana jezdnia drogi kostka betonowa cegta — ,
82m
wewnetrznej grafit/biata
Przebudowywane zjazdy z drég kostka betonowa typ eko ,
95 m
publicznych na droge wewnetrzng -szara
kostka betonowa cegta -
Budowa /przebudowa chodnika 920 m?
szara
Budowa /przebudowa zjazdow kostka betonowa cegta -
140 m?
indywidualnych grafitowa
Budowa /przebudowa dojazdéw kostka betonowa cegta -
441 m?
do posesji grafitowa
Budowane pobocze ttuczniowe kruszywo 210 m?
humus obsiany mieszan-
Rekultywowane tereny zielone 931 m?
kg traw niskich
RAZEM: 5289 m?

8. Wykaz projektowanych prefabrykatéw betonowych.

W zwigzku z przyjetym przekrojem przebudowywanych drog w

zadania niezbedne jest wbudowanie:

- 440 mb kraweznika betonowego 15x30cm,

- 160 mb kraweznika betonowego 15x22cm,

- 555 mb opornika betonowego 12x20cm,

- 640 mb obrzeza betonowej 8x30cm,

9 Regulacja wysokos$ciowa istniejgcej armatury.

ramach realizacji przedmiotowego

W nawigzaniu do rodzaju, a takze charakteru prac nalezy wyregulowac¢ catg armature (studnie, zasu-

wy, hydranty itp.), ktéra znajduje sie na obszarze planowanej inwestycji. Na podstawie materiatow

pozyskanych z osrodka geodezyjnego, a takze na podstawie uzgodniern wydanych przez gestorow

sieci zaktada sie, ze podczas realizacji inwestycji niezbedne bedzie wyregulowanie:

- 11 studni kanalizacyjnych,



- 6 zasuwow wodociggowych,

- 2 zasuw gazowych,

Armature znajdujaca sie w ztym stanie technicznym nalezy wymienié¢ na nowa o parametrach dosto-
sowanych do przenoszenia obcigzen wynikajgcych z ruchu wystepujacego na danej nawierzchni.

W razie potrzeby nalezy wymieni¢ wiazy studni kanalizacyjnych na wtazy charakteryzujace sie:

- klasg obcigzenia D400,

- niewentylowane,

- podwodjnie zabezpieczone przed obrotem,

- bez wkfadki amortyzacyjnej,

- 0 gtebokosci osadzenia min 50 mm,

- bez podciecia;

Ponadto nalezy przewidzie¢ wymiane 6 zasuw wodociggowych oraz regulacje wysokosciowg wszyst-
kich studni. Do regulacji wtazéw nalezy stosowac wytgcznie betonowe pierscienie dystansowe do
wysokosci 55cm pomiedzy pierwszym stopniem, a gérg wiazu, natomiast w przypadku wiekszej od-

legtosci regulacja powinna odbywac sie za pomocg kregdéw 250mm oraz 500 mm.

10. Whnioski, uwagi konncowe, wytyczne dla Generalnego Wykonawcy.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentac;ji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wyko-
na¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robodt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugo-
trwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich grunta-
mi przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét drogowych nalezy catg geometrie wyniesé
w teren i poréwnac zgodnosc¢ terenu z projektem.

Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowac z zespotem projektowym przez przystgpieniem

do robét zasadniczych.



Projektant dopuszcza wprowadzenie korekt do przedstawionej dokumentacji projektowej (wyma-
gana akceptacja wprowadzanych zmian przez projektanta), majacych na celu optymalne dostoso-
wanie projektowanych rozwigzan do zastanych przez Wykonawce warunkéw terenowych.

Podczas robot rozbidrkowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.

W czasie realizacji zadania nalezy wykona¢ wszystkie roboty, ktére beda niezbedne do prawidtowe-
go funkcjonowania przebudowywanego ukfadu komunikacyjnego (np. dowigzania do powierzchni

przylegajgcych do pasa drogowego).

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét budowla-
nych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

12. Zabytki i nadzor konserwatorski

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej.

13.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérniczej.

14. Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351) o$wiadczam, ze obszar oddziatywania
obiektu obejmuje nastepujace dziatki o numerach:

310/4, 307/6, 284/2 — obreb 0004 Goscikowo

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 2351), ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nale-
zy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odreb-
nych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdzn. zm ), ale



takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowi-
ska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust.
2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw,
ktore je ustanowity.

Na podstawie powyzszego po dokonanej analizie stwierdza sie, ze oddziatywanie przedmiotowej
inwestycji nie bedzie skutkowato ograniczeniami w zagospodarowaniu terendéw przylegtych do ob-

szaru objetego inwestycjg i w catosci zamknie sie na dziatkach, na ktérych zaktada sie jej realizacje.

15. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Przebudowywana droga gminna jak i przebudowywane drogi wewnetrzne spetniajg parametry drég
pozarowych. W chwili zagrozenia zapewnig one bezkolizyjny dojazd wozom bojowym Strazy Pozar-

nej do posesji znajdujacych sie w bezposrednim ich sgsiedztwie.

opracowat:

mgr inz. Maciej Emilianéw



