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SZCZEGOL A-A

JEZDNIA
[DROGA PUBLICZNA]

A A

kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm
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SZCZEGOL B-B
JEZDNIA
[DROGA PUBLICZNA] ZJAZD

x

SZCZEGOL C-C

CHODNIK

JEZDNIA
[DROGA PUBLICZNA]

[mieszanke zamiatowac]

opornik betonowy o wymiarach 12x20x100 cm
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SZCZEGOL D-D

JEZDNIA
[DROGA PUBLICZNA] POBOCZE
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SZCZEGOL E-E

ZIELEN

x

CHODNIK
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*

kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cqy5 0 uziarnieniu 0/31,5mm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka betonowa typu eko kostka (k. szarego) gr. 8cm

kostka betonowa typu eko kostka (k. szarego) gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4cm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4cm

warstwa humusu obsiana mieszankag
traw niskich - gr. 15cm

CHODNIK

*

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.10 cm
kruszywem Cqyq3 0 uziarnieniu 0/31,5mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cqyg3 0 uziarnieniu 0/63,0mm

geowldknina 500g/m?

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

SZCZEGOL F-F  JezpNiA
LDROGA PUBLICZN J

kraweznik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa 10x20cm (cegta k. szary) gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4cm

- 3

kostka betonowa typu eko kostka (k. szarego) gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.10 cm
kruszywem Cgq/3 0 uziarnieniu 0/31,5mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cqy3 0 uziarnieniu 0/63,0mm

geowldknina 500g/m?

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.10 cm
kruszywem Cyq/3 0 uziarnieniu 0/31,5mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm

kostka betonowa 10x20cm 15
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opornik betonowy o wymiarach 12x20x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

L

10
15

- S
P oIn aEn =) e —) > - F
LY e seow L L

3+
x

(cegta k. szary) gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
lub podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm

kostka betonowa typu cegta (k. grafit) gr. 8cm

kruszywem Cqyq/3 0 uziarnieniu 0/63,0mm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4cm

geowldknina 500g/m?

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
gr.20 cm kruszywem Cqyq3 0 uziarnieniu 0/31,5mm
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SZCZEGOL G-G

JEZDNIA
[DROGA PUBLICZNA] ZJAZD
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kostka betonowa typu eko kostka (k. szarego) gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.10 cm
kruszywem Cqy5 0 uziarnieniu 0/31,5mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cgqg/3 0 uziarnieniu 0/63,0mm

geowidknina 500g/m?

warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 10 cm

SZCZEGOL H-H  JezpNiA

ZJAZD
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[DROGA PUBLICZNA]
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opornik betonowy o wymiarach 12x20x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kraweznik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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warstwa humusu obsiana
mieszanka traw niskich - gr. 15cm

20

kostka betonowa typu eko kostka (k. szarego) gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.10 cm
kruszywem Cy/3 0 uziarnieniu 0/31,5mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm

kostka betonowa typu cegta (k. grafit) gr. 8cm

kruszywem Cgq/3 0 uziarnieniu 0/63,0mm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4cm

geowidknina 500g/m?

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
gr.20 cm kruszywem Cqy5 0 uziarnieniu 0/31,5mm

kostka betonowa typu eko kostka (k. szarego) gr. 8cm

warstwa humusu obsiana
mieszanka traw niskich - gr. 15cm

15

warstwa z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cqyq3 0 uziarnieniu 0/31,5mm
[mieszanke zamiatowac]

kostka betonowa typu eko kostka (k. szarego) gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.10 cm
kruszywem Cgq/5 0 uziarnieniu 0/31,5mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cqyq;3 0 uziarnieniu 0/63,0mm

geowldknina 500g/m?

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.10 cm
kruszywem Cqy/3 0 uziarnieniu 0/31,5mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cy3 0 uziarnieniu 0/63,0mm

geowldknina 500g/m?

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

warstwa humusu obsiana mieszankg
traw niskich - gr. 15cm

kostka betonowa 10x20cm (cegta k. szary) gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
lub podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm
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