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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI BALOGARDA DZ. NR 73/2 OBR. BIALOGARDA

Oswiadczam, ze projekt remontu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia
07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami .(Dz. U. 2023 poz. 682, 553, 967 z dn. 01.06.2023r.)

Projektant:

mgr inz. Tomasz Gatka
POM/0172/PWOD/06

Uprawnienia projektowe budowlane

w zakresie drog ulic i lotnisk bez ograniczen



OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI BALOGARDA DZ. NR 73/2 OBR. BIALOGARDA

1. Dane Ogédlne

e [INWESTOR: Gmina Wicko
e PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Gatka - uprawnienia konstrukcyjno
budowlane do projektowania w zakresie drég bez ograniczen

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowany zostat na podstawie:

e Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

e Pomiarow terenowych wykonanych we wkasnym zakresie

e Umowy z inwestorem

e Uzgodnien z Zarzadcg Drogi oraz przedstawicielem Urzedu Gminy Wicko

3. Lokalizacja, stan istniejacy

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 73/2 obr. Biatogarda 0002

jednostka ew. Wicko (220805_2 ).

Jest to droga gminna przekazana przez Wojewode Pomorskiego, dawna droga Wojewodzka
nr 214 przebiegajgca przez miejscowos¢ Biatogarda

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie asfaltowg , chodniki, zjazdy oraz inne
utwardzenia nalezgce do pasa drogowego. Zatoki autobusowe.

Nawierzchnia drogi, zatok autobusowych oraz chodnikéw jest zdegradowana, spekana oraz
pofalowana. Od kilku lat na nawierzchni nie wykonywano znacznych konserwacji.
Droga jest odpowiednio oznakowana.

4. Przedmiot i zakres opracowania

o Realizacja odnowy nawierzchni asfaltowej, chodnikéw i zatok autobusowych w
granicach pasa drogowego

« Jezdnia asfaltowa zostanie zabezpieczona opornikiem drogowym na krawedziach

« Uporzadkowanie istniejgcego zagospodarowania terenu.

« Wykonanie nowego asfaltu na istniejgcym zdegradowanym

« utwardzenie pobocza gruntowego

5. Konstrukcja nawierzchni:

konstrukcja nawierzchni uktadana na istniejgcej konstrukcji drogi po wykonaniu frezowania
orygujgcego.

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 o gruboéci 5 cm

¢ warstwa z betonu asfaltowego profilujgco-wigzgca 0/8 o grubosci sredniej 3 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow, poszerzen i zatoki postojowe;j
e Kkostka betonowa 8 cm typu starobruk
e podsypka cementowo-piaskowa 4 0 grubosci 4 cm



e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - o grubosci po zageszczeniu — 15
cm

Podtoze istniejgce G1.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

o kostka betonowa 6 cm typu starobruk (kolor)

e podsypka cementowo-piaskowa 4 0 grubosci 4 cm

e kruszywo naturalnie przekruszone mechanicznie — o grubosci po zageszczeniu — 10 cm
Podtoze istniejgce G1.

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:

e kostka betonowa 8 cm typu BEHATON

e podsypka cementowo-piaskowa V4 0 grubosci 6 cm

e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - o grubosci po zageszczeniu — 20
cm

e piasek stabilizowany cementem Rm-2,5 MPa grubos¢ 10cm

Podtoze istniejgce G1.

Jezdnia asfaltowa po obu stronach wzmocniona kraweznikiem zwyktym wystajgcym 12cm
oraz opornikiem drogowym wtopionym na ,Zero”. Na zjazdach oraz wzdluz zatok
autobusowych stosowac kraweznik najazdowy.

Przy zatoce autobusowej nalezy wyprofilowac skarpe przesuwajgc jg w kierunku dziatki
gminnej nr 115. Przewiduje sie wykopy z wywozem w ilosci 30 m3. Ptaszczyzne skarpy na
powierzchni 130 m2 przeprofilowa¢ nadajac jednolity spadek. Dot skarpy wzdtuz chodnika
umocni¢ ptytami azurowymi ( 10 cm x 0,4x0,6 m) w dwéch rzedach na wysokosé 1,2 m.
Powierzchnia umocnienia 35 m2. Ptyty azurowe uktadaé na podsypce cementowo —
piaskowej o grubosci 10 cm.

6. Odwodnienie

Odwodnienie pozostaje w stanie dotychczasowym. Wody opadowe powierzchniowo z
terenéw utwardzonych zostang skierowane przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych
na teren nieutwardzony pasa drogowego. Spadki poprzeczne dopasowaé do stanu
dotychczasowego.

7. Oznakowanie Pionowe i poziome

Oznakowanie drogi pozostaje w wiekszosci bez zmian. Istniejgce znaki podlegajg regulacji
z ewentualnym przemieszczeniem lokalizacyjnym. Na planie sytuacyjnym pokazano
lokalizacje przejscia dla pieszych, ktére obecnie jest btednie oznaczone ( Dokonac¢ korekty
zgodnie z PZT) . Po wybudowaniu zatoki postojowej w miare potrzeby mozna jg oznaczyé¢
znakami pionowymi oraz poziomymi ( Wskazano na PZT ew. lokalizacje wyznaczonych
miejsc postojowych oraz lokalizacje oznakowania)

8. Opinia Geotechniczna, Kategoria Geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych. Stwierdzam, iz na obszarze przebudowy nie bedzie wykopow
wiekszych niz 0,2 m. W zwigzku z powyzszym okresla sie | kategorie Geotechniczng.

9. Analiza oddziatywania przedmiotowej inwestycji na sSrodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.
Prace bedag w catosci prowadzone w granicach istniejgcej drogi.

10.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego



W odniesieniu do Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania Gminy Wicko
(uchwata nr XX/100/2020 z dnia 23.11.2020) - Przebudowywana droga lezy w strefie obszaru
uzupetnien zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym, oraz w obszarze rozwoju zabudowy o
charakterze wielofunkcyjnym. Gminna dziatka drogowa nr 73/2 lezy w okolicy cmentarza i
zabytkowego kosciofa nie graniczgc z nim Prace drogowe w zaden sposob nie bedg
oddziatywaty na ten obszar, bedg prowadzone wytgcznie w granicach dziatki nr 73/2.

11. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu

do obowigzujgcych przepisdéw zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci
obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektdw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Lista przepisow, moggcych mie¢ zastosowanie przy okre$laniu
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy
U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych
w tym przepisie wymagan ogolnych

2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie morskim
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645)

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw | publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw | obiektow inzynierskich
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735)

5 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie

kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z
2013 r., poz. 640)

sieci gazowej bgdz realizacji inwestycji sgsiadujgcej z ww.
obiektem budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢ np.
§2, §7, §10, §21, §40, §79

6 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) drogi publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie
moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrécic
nalezy rowniez uwage na regulacje szczegélne zawarte w
art. 42
7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie do
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. inwestycji moggcych znaczaco lub potencjalnie znaczgco
Zmianami) oddziatywac¢ na srodowisko / w przypadku inwestyciji, dla
ktérych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. | Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pézn. zmianami)
9 Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z | Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zalezno$ci
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych | od rodzaju zabudowy.
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z p6zn. zmianami)
10 |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. | W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie
z2015r., poz. 469) ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4,
art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art.
56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
11 | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii

kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pézn. zm.)

kolejowej badz realizacji inwestycji sgsiadujgcej z ww.
obiektem budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej ustawy




okreslajgcym minimalne odlegtosci poszczegdélnych
obiektow od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy
urzgdzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

12 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 W przypadku inwestycji sgsiadujgcej z liniami kolejowymi.
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston ods$niezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)
13 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i | Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkow.
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art.
19
14 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
15 | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Zakres drogowy obejmuje remont nawierzchni w pasie wewnetrznej drogi gminnejw  m.
Zdrzewno dziatka nr 73/2 obr. Biatogarda jednostka ew. Wicko (2215062). nie narusza
wymagan oraz ustalen obowigzujgcych przepisow.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki, na ktérej jest
realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.

12.Uwagi koncowe

Kierownik Budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem do robét przeszkoli¢ stanowiskowo
wszystkich pracownikow wykonujgcych czynnosci na drodze pod wzgledem przepiséw BHP i
Bezpieczenstwa Ruchu. Dodatkowo na czas budowy roboty nalezy odpowiednio oznakowac.

Wykonawca lub inwestor jest zobowigzany o powiadomieniu mieszkahcow o terminie

rozpoczecia i zakonczenia robét.

Kierownik Budowy zobowigzany jest takze do zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot

wszystkich gestoréw sieci.




INFORMACJA BIOZ

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STRONA TYULOWA

BIOZ

nazwa i adres budowy obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI| BALOGARDA
DZ. NR 73/2 OBR. BIALOGARDA

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Wicko, Wicko ul. Stupska 9

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacije:

Tomasz Gatka , 84 — 300 Lebork, ul. Witkowskiej 23 A



CZESC OPISOWA

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI BALOGARDA DZ. NR 73/2 OBR. BIALOGARDA

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: nie dotyczy

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie dotyczy

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Praca przy robotach rozbiorkowych elementéw drég i ulic, praca przy zatadunku i
roztadunku gruzu, praca w obrebie koparki.

Praca przy frezarce, duzy poziom hatasu nieumozliwiajagcy komunikacje pomiedzy
pracownikami.

Praca przy rozktadaniu kruszywa w poblizu koparki, praca przy rozkladaniu goracej
masy bitumicznej.

Praca przy mozliwym ruchu pojazdow uczestniczacych w ruchu na drodze.
Pracownicy w trakcie realizacji wzmacniania nawierzchni zjazdu beda przestrzegac¢
przepiséw BHP. Teren, na ktérym beda prowadzone prace bedzie oznakowany i
odpowiednio zabezpieczony przez wykonawce robét.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonawca robét bitumicznych powinien stanowiskowo przeszkoli¢ pracownikow i
bedzie odpowiedzialny za ich bezpieczenstwo.
Niezbedne jest odpowiednie oznakowanie strefy robét.

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

Pracownicy pracujacy w poblizu koparki powinni posiada¢ kaski ochronne.
Pracownicy pracujacy w poblizu frezarki powinni mie¢ mozliwos$é ochrony narzadéw
stuchu przed nadmiernym hatasem.

Pracownicy pracujacy przy rozktadaniu gorgcej masy bitumicznej powinni posiada¢
elementy ubioru przystosowane do tego typu prac.
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PRZEKROJ NORMALNY

ZJAZD DO POSESUI

6,0-7,0 m

ZJAZD Z KOSTKI

+0,060

w

warstwa scieralna AC 11S KR 3—4

warstwa profilujgco — wiqzqca (Srednio 75kg/m2)

ISTNIEJACE PODLOZE PRZYGOTOWANE
FREZOWANIEM NA SREDNIA GRUBOSC
3 cm

~_ dopasowa¢ %

PR ST
AR AR AR ZaR 2

(o]

kostka betonowa "8" starobruk

EN

podsypka cementowo—piaskowa 1/4

15 |kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/32

ZJAZD Z KOSTKI
DO POSESJI DO GRANICY DZIAEKI

kraweznik uliczny, bet. 15x22x100 cmj

Opornik drogowy bet. 12x25x100 cm; 25

podsypka cementowo-piaskowa 1/4;

podsypka cementowo-piaskowa 1/4; S

tawa betonowa z oporem ki B1S)

tawa betonowo z oporem kl. BIS; 10

podfoze Is>=1

podioze [s>=1
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1__<mwunxc, Skala rysunku
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PRZEKROJ NORMALNY
CHODNIK | ZJAZD

ZJAZD Z KOSTKI 6,0-7,0 m 2,0m

CHODNIK

-0,02 _0,060 +0,000
dopasowag % 2% 2Z.
5| warstwa §cieralna AC 11S KR 3—4
. K kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm;
kraweznik uliczny, bet. 15x22x100 cms 3 | warstwa profilujgco — wiqzgea (srednio 75kg/m2) e o
dsypk towo-plask 174 ISTNIEJACE PODLOZE PRZYGOTOWANE potvp e d Obrzeze chodnikowe bet., 8x25x100 cm;
podsypka cementowo-plaskowa 4 FREZOWANIEM NA SREDNIA GRUBOSC tawa betonowa z oporem kl. BIS;
tava ketonowa z oporenm Kl BIS; 3 cm podtote Ts>=l podsypka cementowo-piaskowa 1/4;
podfoze Is>=1
(CHODNIK)
kostka betonowa starobruk kolor | 6
podsypka cem — piask 1/4| 4
kruszywo do_stabilizacji mechanicznej | 10
8 | kostka betonowa “8" starobruk Podtoze doprowadzone do Gi
4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4
15 |kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/32
ZJAZD Z KOSTKI
DO POSESJ DO GRANICY DZIALKI Jednostka
projektowa: INZYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gatka 84—300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat Stadium
Przebudowa Drogi w miejscowosci Biatogarda PROJEKT
dz. nr 73/2 obr. Biatogarda BUDOWLANY
Numer
Inwestor: ) GMINA WICKO rysunkui
84—352 Wicko ul. Stupska 9 D.3
Nazwa
rysunku Skala rysunku
PRZEKROJ NORMALNY 2 1: 50
Zesp6t Data
ou aowmx_. Imle | nazwiskor Nr uprawniefit opracowanial ?uoa.u_m.
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2,0m

PRZEKROJ NORMALNY
ZATOKA POSTOJOWA

6,0 m

5,0m

2,0m

CHODNIK

kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1/4;

tawa betonowa z oporem kl. BIS;

o

podfoze Is>=1

(CHODNIK)
kostka betonowa starobruk kolor

podsypka cem — piask 1/4

10| kruszywo do_stabilizacji mechanicznej

Podtoze doprowadzone do Gi

Obrzeze chodnikowe bet, 8x25x100 cmj

podsypka cementowo-plaskowa 1/4;

w

warstwa scieralna AC 11S KR 3—-4

warstwa profilujgco — wiqzqca ($rednio 75kg/m2) 15

ISTNIEJACE PODLOZE PRZYGOTOWANE
FREZOWANIEM NA SREDNIA GRUBOSC
3 cm

AN ART A

[ L L L] I.l.'.l...'.
W W &lr“hﬂ"&“

tynﬂ YaW AW 4'»!“'#. M

AR AR ZAY AR A

AR A

8 | kostka betonowa "8" starobruk

CHODNIK

L S STy

4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4

kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/32

kraweznik uliczny, bet. 15x22x100 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1/4;

tawa betonowa z oporem kl. BIS;

podioze Isd=1

ZATOKA POSTOJOWA

(CHODNIK)
kostka betonowa starobruk kolor

podsypka

cem — piask 1/4

kruszywo do stabilizacji mechanicznej

Podfoze doprowadzone do G1

Jednostka
projektowa: INZYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gatka 84—300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: Stadium
Przebudowa Drogi w miejscowosci Biafogarda PROJEKT
dz. nr 73/2 obr. Biatogarda BUDOWLANY
Num
Inwestor: . GMINA WICKO Pysunias
84—352 Wicko ul. Stupska 9 D.4
1__<mwunxc, Skala rysunku
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PRZEKROJ NORMALNY
ZATOKA AUTOBUSOWA

6,0 m

3,0 1,8-2,0

kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1/4;

tawa betonowa z oporem ki BIS;

podioze Is>=1

a

warstwa scieralna AC 11S KR 3-4

w

ISTNIEJACE PODLOZE PRZYGOTOWANE
FREZOWANIEM NA SREDNIA GRUBOSC
3 cm

warstwa profilujgco — wiqzqca ($rednio 75kg/m2)

ZATOKA AUTOBUSOWA CHODNIK

o 8 O 0 B . ,
3 - P Y. Y =
TR R R RIS AR A

8 | kostka betonowa "8” Behaton

4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4

20| kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/32
10| Stabilizacja piasku cementem Rm min 2,65MPa
ZATOKA AUTOBUSOWA

kraweznik uliczny, bet. 15x22x100 cm; (CHODNIK)

podsypka cementowo-piaskowa 1/4;

kostka betonowa starobruk kolor

tawa betonowa z oporem kl. B1S;

podsypka cem — piask 1/4

kruszywo do stabilizacji mechanicznej

podioze Isd=1

Podfoze doprowadzone do G1

Jednostka
proJektowa: INZYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gatka 84—300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: Stadium
Przebudowa Drogi w miejscowosci Biafogarda PROJEKT
dz. nr 73/2 obr. Biatogarda BUDOWLANY
Num
Inwestor: . GMINA WICKO rySunias
84—352 Wicko ul. Stupska 9 D.5
1=m<wunxc, Skala rysunku
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PRZEKROJ NORMALNY
POZA TERENEM ZABUDOWANYM
od km 0+545,00 do 0+930,31

S,5m 0,8m

—0,060

Na tuku poszerzenie do 7,0m Opasko z kostki Istniejgca bariera

przestawienie

Opornik drogowy bet. 12x25x100 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1/4;

tawa betonowa z oporem kl. BIS;

podioze Is>=1

25
S
10

w0

...... =2 -Hﬁwnﬁowﬂaus e,

A ERERT RN RN

warstwa scieralna AC 11S KR 3—4

warstwa profilujgco — wiqzqca (§rednio 75kg/m2) (OPASKA)

kostka betonowa starobruk kolor | 8

ISTNIEJACE PODLOZE PRZYGOTOWANE
FREZOWANIEM NA SREDNIA GRUBOSC
3 cm kruszywo do_stabilizacji mechanicznej | 20

podsypka cem — piask 1/4| 4

Podfoze doprowadzone do G1

Opornik drogowy bet. 12x25x100 cmj 25

podsypka cementowo-piaskowa 1/4; S

tawa betonowa z oporem kl. B1S; 10
podioze Is>=1

Jednostka
proJektowa: INZYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gatka 84—300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat Stadium
Przebudowa Drogi w miejscowosci Biatogarda PROJEKT
dz. nr 73/2 obr. Biatogarda BUDOWLANY
-
Investor: . GMINA WICKO rysunias
84—352 Wicko ul. Stupska 9 D.6
3__ww%rc, Skala rysunku
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