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1. Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje ogélne o przedmiocie
zlecenia

1.1.Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy

Data opracowania : Marzec 2016r.
Podstawa opracowania : DIilB/I/5/UG/2016 z dnia 8 luty 2016r.
Nazwa Zleceniodawcy : Uniwersytet Slgski w Katowicach

1.2.Dane dotyczace Zleceniobiorcy

Adres : Experts Group Sp. z 0.0.
ul. Sobieskiego 11/CD18
40-082 Katowice

1.3.Cel opracowania

Celem opracowanie jest opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku,
zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Bankowej 12

2. Czesc¢ architektoniczno — budowlana

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Uniwersytetu Slgskiego zlokalizowany
w Katowicach przy ul. Bankowej 12

2.2. Lokalizacja przedmiotu opracowania
Budynek potozony jest bezposrednio przy ul. Bankowe.



2.3.Dane ogodlne

Budynek sktada sie z trzech czesci:
- czes¢ 1. — budynek gtéwny 4. kondygnacyjny (nierozpatrywany w audycie),
- czes¢ 2. —fgcznik 2. kondygnacyijny,
- czes$¢ 3. — dwie sale gimnastyczne z basenem 3 kondygnacyjna.
Budynek niepodpiwniczony. Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej. Sciany szczytowe oraz
Sciany segmentu zawierajgcego basen i sale gimnastyczne z cegty petnej. Jedynie Sciana ostonowa z
oknami z bloczkéw gazobetonu. Stropy z piyt kanatowych. Stropodach nad segmentem 3
kondygnacyjnym niewentylowany dwuspadowy z ptyt korytkowych pokryty papg termozgrzewalna.
Dach nad czescig dwukondygnacyjng z ptyt kanatowych kryty papa termozgrzewalng. Budynek
ogrzewany z sieci cieptowniczej TAURON za posrednictwem wymiennikowni mieszczacej sie w
sgsiednim budynku Rektoratu czynnikiem grzewczym o zmiennych parametrach 95/70 °C. Ciepfa
woda przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych. Ciepta woda uzytkowa
tazni przy basenie oraz wody technologicznej basenu z kotta gazowego mieszczacego sie w
sgsiednim budynku Rektoratu. Pomieszczenie basenu posiada wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z nagrzewnicg elektryczng.

Ogodlne dane techniczne:

. Stan przed Stan po
Dane ogédlne o o
termomodernizacjg | termomodernizacji
1. | Konstrukcja/technologia budynku szkieletowa szkieletowa
2. |Liczba kondygnaciji 2-3 2-3
3. |Kubatura czesci ogrzewanej m?] 8241 8 241
4. | Powierzchnia netto budynku [m?] 2243,48 2243,48
5. | Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0 0
6. POW|erzchn_|a ogrzewana I_okall uzytkowych oraz 2189,9 2189.9
innych pomieszczen niemieszkalnych [m?]
7. |Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 500 500
podgrzewacze
podgrzewacze elektryczne poza
elektryczne poza | czescig basenowg
. L . . . czescig basenowg | obstugiwang z
9. | Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowe;j obstugiwang z wymiennikowni
wymiennikowni zasilanej z kottowni
zasilanej z gazowej
kottowni gazowej
wymiennikownia wymiennikownia
10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku ogrz. z siect ogrz. z siect
cieptowniczej cieptowniczej
TAURON TAURON
11. | Wspétczynnik A/V  [1/m] 0,27 0,27




Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane [W/m?K] termomodernizacjg | termomodernizaciji
1 Sciany zewnetrzne gr. 45 cm 1,404 0,224
' Sciany zewnetrzne gr 30 cm 1,322 0,223
5 Stropodach nad salami gimnastycznymi 1,481 0,176
Dach nad czescig niskg 1,271 0,173
3. Strop nad piwnicg
4 Podtoga na gruncie w pomieszczeniach
) ogrzewanych 0,361 0,361
5. | Okna, drzwi balkonowe 1,1/1,5 bez zmian
6. Drzwi zewnetrzne, bramy 1,5/2,0 bez zmian
Charakterystyka energetyczna budynku - zgodnie ze sSwiadectwem

charakterystyki budynku.

Charakterystyka systemu grzewczego:

Ogrzewanie systemu zamknietego z sieci zewnetrznej Tauron — sie¢ izolowana. W
budynku centralne ogrzewanie — sktadajgce sie z grzejnikdw, gtownie z grzejnikow
ptytowych.

Charakterystyka energetyczna budynku

Dane w
Lp. Rodzaj danych stanie
istniejacym
1 | Zapotrzebowania na moc cieplng na co [kw] 316
2 | Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kw] 77,2
Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym
3 - - ! [GJ] 1557,1
bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym
4 L - ; [GJ] 2106,4
z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)
. optata stata (za moc zamdwiong + przesyl) miesiecznie zZi/MW 14 432,4
opfata zmienna (za ciepto + przesyt) wg licznika zt/IGJ 40,38
opfata abonamentowa miesiecznie zt

Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym

Instalacja dolnozasilana dwururowa z grzejnikami zeliwnymi
cztonowymi, z zaworami termostatycznymi starego typu, lub z

1. | Typ instalacji zaworami grzejnikowymi oraz grzejnikow ptytowych stalowych.
Instalacja zasilana z wymiennikowni ptytowej w budynku gtéwnym
rektoratu. Instalacja 40 letnia.

2. | Parametry pracy instalaciji 95/70

Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu. Przewody
3. | Przewody w instalaciji poziome czesciowo izolowane, pionowe nieizolowane.
Rozprowadzenie poziome przez kanaty podpodtogowe

4. | Rodzaje grzejnikow Zeliwne typu T1 i stalowe ptytowe.




5. | Ostoniecie grzejnikéw Brak
6. | Zawory termostatyczne Sa starego typu, albo brakuje ich przy niektérych grzejnikach.
7. | Zabezpieczenie Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego w wymiennikowni.
8. | Odpowietrzenie Odpowietrzenia na pionach.
8. L.'CZba dni ogrzewana w tygodniu 6 / 24 z nocnym ostabieniem

/liczba godzin na dobe
9 Modernlzaq.a instalacji po Brak modermizacji

wybudowaniu

3. Ocena stanu technicznego. Wskazanie wariantéw modernizacji.

Stan techniczny konstrukcji budynku zadawalajgcy. Z uwagi na fakt, iz przegrody
zewnetrzne takie jak: Sciany nadziemne, podziemne, stropodach nie spetniajg
wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej zalecana jest termomodernizacja.

Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej dobry - stolarka po wymianie.

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Przegrody zewnetrzne

U [w/m2*K] R [m2*K/W]
przegroda . wymagane
istniejgce WT 2017
Sciany zewnetrzne 1,404 0712 43
45 cm
Sciany zewnetrzne 1,322 0,756 43
30 cm
Podtoga na gruncie 0,361 2,769 3,3
Stropodach 1,481 0,675 5,6
Dach czesci niskiej 1,271 0,787 5,6

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Wspotczynniki
przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych sg wyzsze od przewidywanych do
obowigzywania w 2014 i 2017 roku.
Elewacja w zadawalajgcym stanie.

Oknai drzwi
U [w/m2*K]
przegroda . wymagane
istniejace WT 2017
drzwi zewnetrzne 2,0 15
okno 15 1,1




System grzewczy

Instalacja wewnetrzna posiada szereg wad wynikajgcych 2z diugoletniego uzytkowania.
W szczegdlnosci:

- grzejniki zeliwne i plytowe z zaworami termostatycznymi starego typu lub bez zawordéw
termostatycznych.

- grzejniki sg zanieczyszczone, co powoduje spadek ich zdolnosci emisyjnej,

- izolacja termiczna poziomow w dostatecznym stanie technicznym

System zaopatrzenia w ciepta wode

Instalacja cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach sanitarnych budynku jest w dobrym stanie.
Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do $rodka przez nieszczelnosci drzwi i okien. Stan techniczny przewodéw kominowych jest
zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi. Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna z pomieszczenia basenu dziata.

Charakterystyka instalacji elektrycznej i oswietleniowej

Instalacja elektryczna w budynku gtéwnie podtynkowa, czesciowo natynkowa.

Instalacja gniazdowa 1 i 3 fazowa.

Instalacja oswietleniowa z oprawami o$wietleniowymi ze Swietldwkami liniowymi 2x 36 W oraz 4 x 38
Wi 2 x 18W oraz duza ilo$¢ opraw z zaréwkami zarowymi

Zestawienie mocy najwiekszych odbiornikdw energii elektrycznej:

Nagrzewnica o mocy 64 kW

Klimatyzatory Scienne 10 x 4 kW

Podgrzewacze elektryczne c.w.u. mocy 2,4 kW oraz 2,8 kW

Wielko$¢ mocy zaméwionej i zainstalowanej:

Gtoéwne przytgcze nr 1 i nr 2 doprowadzone jest do budynku Bankowa 14.

Moc zamowiona przytgcza nr 1 wynosi:

700 kKW (w okresie lipiec-wrzesien), 850 kW w pozostatym okresie roku.

Moc zamowiona z przytgcza nr 2 wynosi:

500 kW

taczna moc zamodéwiona doprowadzona do budynku Bankowa 14 wynosi 1200 kW w okresie
wakacyjnym, 1350 kW w pozostatym okresie roku.

Do zespotu budynkéw Bankowa 12 (Rektorat, przewigzka, sale gimnastyczne, basen), Bankowa 12
A,B doprowadzone jest przytgcze prowadzone od budynku Bankowa 14.

Wielkos¢ mocy pobieranej przez zespdt w/w budynkéw wynosi 17,59% mocy zamowionej, tj
17,59*1350 kW = 237,46 kW

Podziat mocy pomiedzy budynkami okreslono procentowo na:

Bankowa 12 Rektorat — 55 %*237,46 kW tj. 130,60 kW

Bankowa 12 (przewigzka , sale gimnast.basen) — 30%*237,46 kW tj 71,24 kW
Bankowa 12 A,B — 15%*237,46 kW tj. 35,62 kW

Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego



L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsigwzigé

Sposdb realizacji

1 2

3

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez sciany
1 | zewnetrzne

Ocieplenie  écian - metoda bezspoinowa
(ptyty z wetny mineralnej).

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
2. | stropodach

Ocieplenie stropodachu i dachu nad czescig niskg
przez przyklejenie styropapy i pokrycie dachu nowa
papag termozgrzewalng..

PodwyZzszenie sprawnosci instalacji c.o.

Wymiana instalacji na grzejniki ptytowe z nowymi
zaworami termostatycznymi o] dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym  P1.  Odpowietrzniki
automatyczne na pionach.

Oszczednosc¢ energii elektrycznej na oswietlenie
4 |wbudowane

Wymieni¢ oprawy ze swietldbwkami liniowymi na
oprawy ze zrodtem Swiatta LED.

Z uwagi na nieuzytkowanie basenu w okresie VII-IX zrezygnowano z montazu instalacji solarne;.




4. Zataczniki

Rysunki — czes¢ architektoniczno - budowlana

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1: PLAN SYTUACYJNY - skala 1:500
nr 2: RZUT PARTERU - skala 1:50

nr 3: RZUT | PIETRA — skala 1:50

nr 4: RZUT Il PIETRA - skala 1:50

nr5: RZUT DACHU - skala 1:50

nr 6: PRZEKROJ A-A — skala 1:50

nr 7a-7d: ELEWACJA — skala 1:50



