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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Rurociagi zewnetrzne
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1./0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - od-
1 wéz 30 % wykopu mechanicznego na czasowy odktad
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
3|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |[m2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
500*2*2 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
4|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
500*0.5*0.2 m3 50.000
RAZEM 50.000
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka pias- |m3
d.1./1411-04 kiem
1
500*0.5*0.3 m3 75.000
RAZEM 75.000
1.2 kolektor tloczny - $ciek surowy
7|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0102-01 go
2|analogia
6.5+22.5+45.5+12.5+1 m 88.000
RAZEM 88.000
8|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-08 $r.zewnetrznej 180 mm
2|analogia
6.5+22.5+45.5+12.5+1 m 88.000
RAZEM 88.000
9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./1010-08 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 180 mm
2|analogia
12 zlgcz. 12.000
RAZEM 12.000
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|analogia wnetrznej 160-225 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1011-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - kolana
2|analogia
7 zlgcz. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNNR 4 Przejscie przez Sciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1.{1427-01 cm - otwor o $r. 210 mm
2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nominal- |szt.
d.1.|0308-04 nej 150 mm
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 kolektor grawitacyjny T14, T15, T16, T17, T19
14| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0102-01 go
3|analogia
21+422+4.5+9+7 m 63.500
RAZEM 63.500
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15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
3|analogia
21+7 m 28.000
RAZEM 28.000
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
3|analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
3|analogia
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
18/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-02 mm
3|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm
3|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
20|KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1.{1427-03 cm - otwor o $r. 310 mm
3|analogia
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebok. 3m
3|analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.1./0301-11 2000 mm i gtebokosci 2 m
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach |szt
d.1.|1429-01
3|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.1.|1424-01
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe o $rednicy 630 mm m
d.1.|1418-01
3|analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.4 kolektor grawitacyjny do KSO
26|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0102-01 go
4|analogia
31+43+10+8 m 92.000
RAZEM 92.000
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04
4|analogia
92 m 92.000
RAZEM 92.000
28|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.1./1321-04 mm
4|analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
29|KNNR 4 Przejscie przez sciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 |szt
d.1.|1427-03 cm - otwor o $ér. 310 mm
4|analogia
8 szt 8.000
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RAZEM 8.000
1.5 rurociagi odsadu i scieku z KR
30|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0102-01 go
5|analogia
42+28 m 70.000
RAZEM 70.000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-02 $r.zewnetrznej 75 mm
5|analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.{1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
5|analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
5|analogia wnetrznej do 90 mm
szt 8.000
RAZEM 8.000
34|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
5|analogia wnetrznej 110-140 mm
szt 8.000
RAZEM 8.000
35|KNNR 4 Przejscie przez sciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 30 |szt
d.1.|1427-01 cm - otwor o $ér. 150 mm
5|analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
1.6 kolektor - $ciek oczyszczony T18
36|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0102-01 go
6|analogia
64.5 m 64.500
RAZEM 64.500
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-08 $r.zewnetrznej 180 mm
6|analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
38|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./1010-08 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 180 mm
6|analogia
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
6|analogia wnetrznej 160-225 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|1308-04
6|analogia
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
41/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebok. 3m
6|analogia
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach |szt
d.1.|1429-01
6|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43|KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1.{1427-01 cm - otwor o $r. 210 mm
6|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.7 kolektor ttoczny - PIX/PAX
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44|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0102-01 go
7|analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
45|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
7|analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
46|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./1011-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
7|analogia
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budowla- |m
d.1./0201-01 nych w budynkach - rurociag pix/pax
7|analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
48|KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1.{1427-01 cm - otwor o $r. 60
7|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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