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1. Informacje ogbine

1.1. Dane Inwestora
Inwestorem projektowanego obiektu jest Nadlesnictwo Stary Sacz, ul. Magazynowa 5, 33-
300 Stary Sacz. Niniejszg opinie sporzadzono na zlecenie Zaktadu Budowlano-Drogowego ,BUD-
DROG” Zdzistaw Haraf, ul. Bolestawa Prusa 24a, 33-300 Nowy Sacz.
1.2. Charakterystyka inwestycji
W ramach inwestycji projektuje sie droge lesng. Zakres niniejszego opracowania obejmuje
droge o dtugosci ok. 2500 m. Rozwigzania projektowe zostang dostosowane do warunkéw
okreslonych w niniejszej Opinii. Obiekt zaliczony zostat przez Projektanta do | kategorii
geotechniczne;j.
1.3. Zakres wykonanych prac
W ramach prac niezbednych do sporzadzenia niniejszej opinii wykonano:
- 7 otwordw geotechnicznych o gtebokosci 3 m ppt,
- makroskopowe badania pobranych préb gruntu,
- obserwacje potozenia zwierciadta wod podziemnych w wykonanych otworach,
- geotechniczng analize terenu badan,
- analize dostepnych opracowan archiwalnych,
- zestawienie wynikow oraz opracowanie czesci tekstowe;j i graficznej.

2. Charakterystyka terenu inwestycji

2.1. Potozenie geograficzne
- miejscowos$c¢: Starikkowa, Wronowice
- gmina: tososina Dolna
- powiat: nowosadecki
- wojewddztwo: matopolskie
- wspotrzedne geograficzne:
poczatku drogi: N: 49°43’3,11”; E: 20°34'10,9”
korica drogi: N: 49°42°58,4”; E: 20°35’39,2”
Powyzej podane wspoétrzedne w przyblizeniu okreslaja zakres inwestycji objety niniejsza
Opinig geotechniczng.
2.2. Morfologia i zagospodarowanie terenu
- pofozenie terenu: zbocze
- ekspozycja: zmienna - od pétnocno-zachodniej do pétnocno-wschodniej,
- $redni spadek terenu: zmienny od ok. 20 do 60%
- zagospodarowanie w miejscu inwestycji: las
2.3. Warunki geologiczne w rejonie badan
Starsze podtoze terenu badan zbudowane jest z utwordw fliszowych wyksztatconych w
postaci naprzemianlegtych warstw piaskowca i tupka. Utwory te w miejscu badar datowane sg na
paleogen. Powyzej wystepuja zwietrzeliny i zwietrzeliny gliniaste o zréznicowanym wyksztatceniu
litologicznym, uzaleznionym od lokalnych warunkéw wietrzenia oraz rodzaju skaty macierzystej.
Do osiagnigtej wierceniami gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw paleogeriskich w
postaci fupkéw i piaskowcéw oraz ich zwietrzelin.
Mtodsze grunty czwartorzedowe wystepujg gtdwnie w postaci rumoszy gliniastych oraz glin
z domieszkg okruchéw tupka i piaskowca. Najwyzsza cze$é profilu gruntowego stanowi cienka
warstwa gleby oraz lokalnie nasypéw antropogenicznych zwigzanych z budowa drég leénych.




2.4. Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe w obrebie starszego podioza geologicznego wystepujg w strefach
wodonosnych zwigzanych z siecig spekan skat fliszowych oraz przestrzenig porowg piaskowcow.
Do gtebokosci osiggnietej wierceniami nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych
poziomu trzeciorzedowego.

Wody horyzontu czwartorzedowego wystepowaé moga w postaci lokalnych sagczen
srodwarstwowych w gruntach spoistych. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntéw
wystepujgcych w podtozu, nalezy stwierdzi¢, iz gtéwne cieki powierzchniowe w rejonie badan
drenujg przylegte obszary, nie pozostajac z nimi w kontakcie hydraulicznym. Do osiggnietej
wierceniami gtebokosci wody podziemne nie wystapity; nalezy przy tym stwierdzi¢, iz otwory
badawcze wykonano w okresie suchym — warunki wodne w okresach roku o wzmozonej infiltracji
(roztopy, dtugotrwate opady) moga by¢é mniej korzystne od okre$lonych w niniejszym
opracowaniu.

3. Warunki geotechniczne

3.1. Podziat na warstwy geotechniczne
Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: genezg, wyksztatcenie litologiczne oraz parametry
geotechniczne. Na podstawie przeprowadzonych badari wyznaczono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
Warstwa la
- rodzaj gruntu: glina z domieszka rumoszu (okruchéw piaskowca i tupka) oraz lokalnie humusuy,
gliny pylasta,
- stan gruntu: plastyczny,
- barwa gruntu: brazowa, popielata,
- wilgotnos¢: grunt wilgotny,
- stopien plastycznosci 1,.=0,28-0,45;
Warstwa |b
- rodzaj gruntu: glina z domieszka okruchéw piaskowca i tupka,
- stan gruntu: twardoplastyczny,
- barwa gruntu: brgzowa,
- wilgotnos¢: grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznosci 1.=0,20;
Warstwa |l
- rodzaj gruntu: rumosz gliniasty (litologicznie okruchy piaskowca o wielkoéci od kilku do
kilkunastu cm, z materiatem wypetniajgcym w postaci gliny piaszczystej lub gliny zwieztej)
- stan gruntu: twardoplastyczny,
- barwa gruntu: brazowa,
- wilgotnos¢: grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznosci 1,=0,10-0,15;
Warstwa lli
- rodzaj gruntu: zwietrzelina gliniasta tupka przewarstwiona zwietrzeling piaskowca (litologicznie
glina zwigzta przewarstwiona pakietami silnie spekanego, zwietrzatego piaskowca)
- stan gruntu: twardoplastyczny,
- barwa gruntu: brgzowa,
- wilgotnos¢: grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznosci 11=0,05;




Warstwa IV
- rodzaj gruntu: zwietrzelina gliniasta piaskowca (litologicznie okruchy piaskowca o wielkosci od
kilku do kilkunastu cm z materiatem wypetniajagcym w postaci gliny piaszczystej lub piasku
gliniastego)
- stan gruntu: potzwarty,
- barwa gruntu: jasnobrgzowa, brgzowa,
- wilgotnos¢: mato wilgotna,
- stopien plastycznosci: 1,<0;
Warstwa V
- rodzaj gruntu: podtoze fliszowe (tupek, piaskowiec),
- stan gruntu: skata miekka, spekana,
- barwa gruntu: brazowa, szarobrgzowa,
- wilgotnos¢: grunt mato wilgotny;
- wytrzymatos¢ na Sciskanie: Rc=0,5-5,0 MPa
3.2. Parametry geotechniczne
W tabeli 1 zestawiono wyprowadzone wartosci parametréw geotechnicznych.

g 2 edomet

e 5 gestosé kat tarcia Sinodé modut pierw. | modut $cisl. | wytrzymatosé

E o stan gruntu | wilgotno$¢ | objetosciowa wewn. sh [jkPa] odksztatcenia [ pierw. Mo na $ciskanie

g 2 [T/m3] o[ c Eo [kPa] [kPa] Rc [MPa]

5 5

la | G+KR+H 'L=°'28£'45 F w 2,00-2,05 11 10 12000 17000 .

Ib G+KR 1,=0,20; tpl mw 2,15 15 17 20000 29000 -

n krg | "% 1&?'15' mw 2,15 16 19 23000 32000 -

m | Kwglt-k) "=‘t);)?5‘ mw 2,10 17 25 29000 42000 -
11<0;

IV | Kwg(p<) tpl mw 2,20 18 30 33000 48000 -

v t-k, p-c SM mw - - - - - 0,5-5,0

3.3. Zaobserwowane zjawiska geodynamiczne
W rejonie badan — wzdtuz trasy projektowanego obiektu - dokonano geotechnicznej
analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak wystepowania przejawéw aktywnych zjawisk
geodynamicznych.
3.4. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu
Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych nalezy okreli¢
warunki gruntowe w miejscu inwestycji jako proste, umozliwiajace realizacje przedmiotowe;j
inwestycji budowlanej — drogi lesnej zaliczonej do | kategorii geotechnicznej.




4. Wnhnioski i zalecenia

e Na etapie badan nie stwierdzono w miejscu inwestycji wystepowania oznak aktywnych
proceséw geodynamicznych.

e Strefa przemarzania w rejonie inwestycji wynosi ok. 1,20 m ppt. Grunty wystepujace w
podfozu majg charakter wysadzinowy.

e Wykonane badania maja charakter punktowy — lokalnie warunki geotechniczne moga by¢
mniej korzystne od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu; w zwigzku z tym zaleca sie
prowadzenie robét budowlanych pod nadzorem geotechnicznym.

5. Zestawienie wykorzystanych materiatéw

Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt, Warszawa 2007

Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa 2006

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu
7, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011

* Mapa topograficzna w skali 1:10000

6. Spis zatacznikéw

zat.1 mapa dokumentacyjna, skala 1:10000
zat.2.1 — 2.7 karty otwordw geotechnicznych
zat.3 zestawienie wykorzystanych skrétéw i symboli
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO ZatNr: 2.1

Wiertnica: Atlas Copoco

Miejscowos¢: Wronowice
Gmina: tososina Dolna
Powiat: nowosgdecki
Wojewo6dztwo: matopolskie

Obiekt: droga le$na

Inwestor: Nadlesénictwo Stary Sacz
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

Nadzér geologiczny: mgr inz. K. lljuczonek

System wiercenia: udarowy

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-10-05
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=E'E o KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO ZalNr: 2.2
WLOGIA Profil numer 2 Wiertnica: Atlas Copoco
Miejscowos¢: Wronowice Obiekt: droga lesna System wiercenia: udarowy
Gmina: Lososina Dolna Inwestor: Nadles$nictwo Stary Sgcz
Powiat: nowosgdecki Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL
Wojewddztwo: matopolskie Nadzor geologiczny: mgr inz. K. lljuczonek Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-10-05
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: Atlas Copoco

Miejscowos$¢: Wronowice
Gmina: tososina Dolna
Powiat: nowosgdecki

Obiekt: droga lesna
Inwestor: Nadle$nictwo Stary Sgcz
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

System wiercenia: udarowy

Wojewddztwo: matopolskie Nadzér geologiczny: mgr inz. K. lljuczonek Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2018-10-05
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Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: Atlas Copoco

Miejscowos$¢: Wronowice
Gmina: tososina Dolna
Powiat: nowosgdecki

Obiekt: droga lesna
Inwestor: Nadle$nictwo Stary Sgcz
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

System wiercenia: udarowy

Wojewoédztwo: matopolskie Nadzér geologiczny: mgr inz. K. lljuczonek Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-10-05
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Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO EMNG 2.6

Wiertnica: Atlas Copoco

Miejscowos$¢: Wronowice
Gmina: tososina Dolna
Powiat: nowosgdecki
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: droga le$na

Inwestor: Nadle$nictwo Stary Sgcz
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

Nadzér geologiczny: mgr inz. K. lljuczonek

System wiercenia: udarowy

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-10-05
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Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat.Nr: 2.6

Wiertnica: Atlas Copoco

Miejscowos$¢: Wronowice
Gmina: tososina Dolna
Powiat: nowosgdecki
Wojewédztwo: matopolskie

Obiekt: droga lesna

Inwestor: Nadles$nictwo Stary Sgcz
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

Nadzér geologiczny: mgr inz. K. lljuczonek

System wiercenia: udarowy

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2018-10-05

= 3 ©
3 © . = - o © 3
e $32| €| 2 | . | E s 3| 3| €
§ E .g el 5 P :-é 3 Opis Litologiczny 3 4 g 5 =
S »w [ B ]
g E g n a 5. § § «
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
o C rumosz gliniasty (litologicznie okruchy
N piaskowca o wielkoéci od kilku do KRg I tpl 0.15
§ g (@] 0.40 kilkunastu cm, materiat wypetniajgcy -
er & 9 . lina piaszczysta), brgzowy
§ s o% o zwietrzelina gliniasta piaskowca
1] oo (litologicznie okruchy piaskowca o KWg (p-c)| IV pzw | <0
1.0 = B wielkoéci od kilku do kilkunastu cm,
a materiat wypetniajgcy piasek
1.20 [ gliniasty), brazowa,
L tupek przewarstwiony piaskowcem, Wi
szrobrgzowy
E %“2-0 Wkilpc | V SM
cle
3.0 3.00




dPi
BGEO
WLOGIA

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO el e 22y

Profil numer 7

Wiertnica: Atlas Copoco

Miejscowo$¢: Wronowice
Gmina: tososina Dolna
Powiat: nowosadecki
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: droga lesna

Inwestor: Nadle$nictwo Stary Sgcz
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

Nadzér geologiczny: mgr inz. K. lljuczonek

System wiercenia: udarowy

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2018-10-05
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Zestawienie wykorzystanych skré6téw i symboli
Grunty mineralne: Grunty skaliste:
KW - zwietrzelina p-c - piaskowiec

KWg - zwietrzelina gliniasta -k - tupek
KR - rumosz W - wapien
KRg - rumosz gliniasty M - margiel
KO - otoczaki SM - skata miekka
K - kamienie
Z - 2wir Grunty nasypowe:

g - iwir gliniasty

Po - pospdtka
Pog - pospdtka gliniasta Tt - thuczen

Pr - piasek gruby Zu - 3uzel

Ps - piasek $redni Gr - gruz

Pd - piasek drobny Cg - cegly

Pr - piasek pylasty Mw - miat weglowy

Pg - piasek gliniasty

Ip - pyt piaszczysty Grunty organiczne:

IT - pyt Gb - gleba

Gp - glina piaszczysta Nmp - namut piaszczysty

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

G -glina Nmg - namut gliniasty
Gm - glina pylasta Gy - gytia
Gpz - glina piaszczysta zwiezta T - torf

Gz - glina zwigzia

Gnz - glina pylasta zwigzta 1.20
Ip - it piaszczysty
. 2
I -it
Im - it pylasty

// - przewarstwienie
/ - pogranicze innego typu gruntu
lla - numer warstwy geotechnicznej

1€1_20 - poziom sgczenia wody

Oznaczenia stanu gruntu:
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony
pt - ptynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - péfzwarty
Zw - zwarty
ms. - skata mato spekana
sp. - skata spekana
ssp. - skata silnie spekana

Oznaczenia wilgotnosci:
s - grunt suchy
ms - grunt mato wilgotny
w - grunt wilgotny
m - grunt mokry
nw - grunt nawodniony

- poziom zwierciadta ustabilizowanego
- poziom zwierciadta nawierconego

zat. 3




