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KR.ZUZ.3.421.931.2018.T8 e
DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust.
3 pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 1, 6i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018
r., poz. 2268 z péin. zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096

z pdin.zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Pawta Szczygta - Nadlesniczego Nadlesnictwa Stary Sacz, ul. Magazynowa 5, 33-
340 Stary Sacz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowéw ziemnych
trapezowych z wylotami wéd opadowych i lokalizowanie w obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig od rzeki tososina nowych obiektéw budowalnych oraz ustugi wodne w zakresie
odprowadzania wéd opadowych w miejscowoéci Bilsko, gm. tososina Dolna, dla zadania pn.:
~Przebudowa drogi lesnej nr 55 Jodtowiec w m. Bilsko”,

orzekam:

. Udzielam Paristwowemu Gospodarstwu Leénemu Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Stary Sacz,
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary S3cz pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie rowu ziemnego trapezowego w km drogi lesnej 0+014,70 - 0+088,64 i w km
0+088,64 - 0+204,60 (X: 5510452.73, Y: 7471959.06) — (X: 5510352.86, Y: 7471798.05),
zakoriczonego przepustem fi600 dtugosci 6,0 m w km 0+088,64 (X: 5510422.24, Y:
7471887.53) stanowigcego wylot W1 do rowu ziemnego, zasilajgcego rzeke tososina w
km 9+063, na dziatce ew. nr 298 obreb Bilsko, gm. tososina Dolna,

2. wykonanie rowu ziemnego trapezowego w km drogi lesnej 0+216,40 - 0+276,25 (X:
5510343.47, Y: 7471790.76) — (X: 5510318.16, Y: 7471729.86) wraz z wylotem W2 w km
drogi 0+216,00 (X: 5510343.47, Y: 7471790.76) do rowu lesnego w km 0+085, na dziatce
ew. nr 298, 297 obreb Bilsko, gm. tososina Dolna,

3. wykonanie rowu ziemnego trapezowego w km drogi lesnej 0+276,25 - 0+474,00 (X:
5510331.20, Y: 7471727.83) — (X: 5510334.32, V: 7471533.48) zakonczonego przepustem
fi800 dtugosci 9,0 m w km 0+325,00 (X: 5510348.11, Y: 7471678.55) stanowigcego wylot
W3 do rowu ziemnego, zasilajgcego rzeke tososina w km 9+260, na dziatce ew. nr 297
obregb Bilsko, gm. tososina Dolna,
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Udzielam Panistwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Stary Sacz,
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sgcz pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie w
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki tososina nowych obiektéw budowalnych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi le$nej nr 55 Jodtowiec w m. Bilsko”, na
dziatce ew. nr 297, 298, 299/2 w miejscowosci Bilsko, gm. tososina Dona.

Udzielam Paristwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Stary Sacz,
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sgcz pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne w zakresie
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka drogi lesnej nr 55
Jodtowiec; wylotem W1 do rzeki tososina w km 9+063 na dziatce ew. nr 298 obreb Bilsko, i
dziatce 28 obreb tososina Dolna, wylotem W2 do rowu le$nego w km 0+085 na dziatce ew. nr
297, 298 obreb Bilsko i wylotem W3 do rzeki tososina w km 9+260 na dziatce 297 obregb Bilsko:

) . . ) Maksymalna ilos¢ o,
Powierzchnia Powierzchnia B Srednia iloé¢
. . wod opadowych ,
. zlewni zlewni . wod opadowych
Wylot Odbiornik L . i roztopowych .
rzeczywistej zredukowanej i roztopowych
odprowadzanych
(hal (ha] R [m3/rok]
[m®/s]
w1 Rzekartosesing 0,1899 0,08018 0,011 559,0
w km 9+063 ' ' ' ’
W2 Raw:lesny 0,1247 0,06554 0,009 457,0
w km 0+085
W3 Rzeka tasasing 0,1929 0,08847 0,012 617,0
w km 9+260
V. Pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w pkt Ill udzielam na czas okreslony, tj. do dnia

30 kwietnia 2039 r.

W zwiazku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi ustalam nastgpujace warunki

wykonania uprawnienia:

1. Wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztuka inzynierskg, pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa w sposéb niedopuszczajacy do
zanieczyszczenia $rodowiska substancjami i materiatami stosowanymi do budowy,
éciekami lub odpadami powstajgcymi w trakcie prac budowlanych.

2. Prowadzenia prac budowlanych poza okresem sptywu woéd powodziowych.

Uporzadkowania terenu po wykonaniu robdt i przywrécenia do stanu pierwotnego.

4. Ponoszenia odpowiedzialnoéci za ewentualne zniszczenia, ktére moga wystgpi¢ przy
sptywie wéd powodziowych.

5. Utrzymywania we wtiasciwym stanie technicznym urzadzen stuzacych do zbierania i
odprowadzania wod opadowych.

6. Nieprzekraczania nastepujacych dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w
wodach opadowych wprowadzanych do odbiornikéw:

Zawiesina ogdlna — 100,0 mg/I
Weglowodory ropopochodne — 15,0 mg/I

7. Nie podtaczania do urzadzert odwadniajacych zadnych innych sciekdw i wod oprocz waod

opadowych z w/w terenu,

w




8. W razie zaistnienia sytuacji awaryjnych typu zatkanie lub niedroznosé urzadzen
odwadniajgcych, przystgpienia niezwtocznie do ich usunigcia, a w przypadku powaznej
awarii zagrazajgcej srodowisku, powiadomienia stuzb sanitarnych i ochrony $rodowiska
oraz postepowania zgodnie z ich zaleceniami.

VI. Parnistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe, Nadleénictwo Stary Sgcz, ul. Magazynowa
5, 33-340 Stary Sacz, odpowiadato bedzie za wszelkie szkody wynikte z tytutu wykonania
urzadzen wodnych i odprowadzania wéd opadowych.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych
wobec nieruchomosci i urzgdzen.

Uzasadnienie

Pan Pawet Szczygiet - Nadlesniczy Nadleénictwa Stary Sacz, reprezentujac Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe, Nadleénictwo Stary Sacz, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz,
pismem z dnia 13.11.2018 r., znak: SA.20.7.2017.TB, uzupetnionym przy pismie z dnia 21.03.2019 r.
znak: SA.20.7.2017.TB, zwrécit sie z wnioskiem do Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowéw
ziemnych trapezowych z wylotami wéd opadowych i lokalizowanie w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig od rzeki tososina nowych obiektéw budowalnych oraz ustugi wodne w zakresie
odprowadzania wéd opadowych w miejscowoéci Bilsko, gm. tososina Dolna, dla zadania pn.:
~Przebudowa drogi lesnej nr 55 Jodtowiec w m. Bilsko”. Do wniosku dotfaczono operat wodnoprawny
wraz z jego zapisem w wersji elektronicznej zawierajacy opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci w
jezyku niespecjalistycznym oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy tososina Dolna.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku pismem z dnia 05.04.2019 r., znak:
KR.ZUZ.3.421.931.2018.TB zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie.
Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podano do publicznej
wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie w/w
zawiadomienia na tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, tablicy ogtoszeri Nadzoru
Wodnego Limanowa oraz Urzedu Gminy tososina Dolna w dniach 08.04-16.04.2019 r. W wyznaczonym
terminie strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem wykonania urzgdzen odwadniajgcych
projektowang droge lesng jest zapewnienie jej bezpiecznego uzytkowania. Planuje sie wykonanie rowu
ziemnego, trapezowego w km 0+014,7 - 0+088,64 i 0+088,64 - 0+204,6; w tym na odcinku 40m w km
0+080,00 — 0+120,00 réw jednostronnie umocniony koszem siatkowo kamiennym, zakoriczonego
przepustem fi600 w km 0+088,64 (drogi) — wylot z przepustu bedzie réwnoczeénie wylotem W1 do
rowu ziemnego terenowego ktéry stanowi odprowadzenie wéd do rzeki tososina w km 94063,
wykonanie rowu ziemnego, trapezowego w km 0+216,40 - 0+276,25 wraz z wylotem W2 w km
0+216,00 drogi, do rowu le$nego w km 0+085, zasilajgcego rzeke tososina w km 9+150 oraz wykonanie
rowu ziemnego, trapezowego w km 0+276,25 —0+474,00 zakoniczonego przepustem fi600 w km 0+325
(drogi) — wylot z przepustu bedzie réwnoczeénie wylotem W3 do rowu ziemnego terenowego ktory
stanowi odprowadzenie wdd do rzeki tososina w km 9+260. Rowy beda wykonane jako mechaniczny
wykop w gruncie po lewej stronie drogi, o parametrach: szeroko$¢ w dnie 50cm nachylenie skarp1:1,
wyprofilowane i obsiane mieszankg traw. Spadki podtuzne rowéw odcinkowo rézne od 0,30% do
1,70%. Na odcinku 40m w km 0+080,00 — 0+120 réw bedzie jednostronnie umocniony koszem siatkowo
kamiennym od skarpy prawej, lewa skarpa rowu — ziemna. Na zakoriczeniu odcinka rowu w km
0+088,64 przejscie pod drogg bedzie w formie przykrycia przepustem w najnizszym punkcie
projektowanego rowu ziemnego z ubezpieczeniem prawej skarpy koszem siatkowo kamiennym.
Przepust bedzie wykonany z elementu zelbetowego o przekroju kotowym $rednicy fi600, dtugoéci




6,0m, spadek dna 2,0%. Sciany czotowe na wlocie i wylocie przepustu z koszy siatkowo - kamiennych.
Rzedna wlotu do przepustu: 258,33, rzedna wylotu z przepustu: 258,21. Dno przed wlotem na dtugosci
$ciany czotowej, dodatkowo bedzie umocnione brukiem na betonie. Wylot z przepustu bedzie wylotem
W1 wod opadowych na rzednej 258,21, do rowu ziemnego terenowego ktéry stanowi odprowadzenie
do rzeki tososina w km 9+063. Réw ziemny zostanie wyprofilowany i udrozniony na dtugosci okoto
15m. Na zakonczeniu odcinka rowu ziemnego w km 0+216,00 projektuje sie wylot W2 wéd opadowych
do rowu lesnego w km 0+085, zasilajgcego rzeke tososina w km 9+150. W miejscu wylotu row lesny
bedzie ubezpieczony w dnie i na skarpach koszami siatkowo kamiennymi, stanowigcymi ubezpieczenie
przed wlotem do projektowanego przepustu na tym rowie. Na zakoriczeniu odcinka rowu w km 0+325
przejscie pod drogg bedzie w formie przykrycia przepustem w najnizszym punkcie projektowanego
rowu ziemnego. Przepust bedzie wykonany z elementu zelbetowego o przekroju kotowym $rednicy
fi800, dtugosci 9,0m, spadek dna 0,6%. Sciany czotowe na wlocie i wylocie przepustu z koszy siatkowo
- kamiennych. Dno przed wlotem na dtugosci $ciany czotowej dodatkowo bedzie umocnione brukiem
na betonie. Dno ponizej wylotu umocnione brukiem kamiennym na betonie. Wylot z przepustu bedzie
wylotem W3 wod opadowych do rowu ziemnego terenowego ktéry stanowi odprowadzenie wéd do
rzeki tososina w km 9+260. Row ziemny zostanie wyprofilowany na dtugosci okoto 5,0m.

Z przedstawionego operatu wodnoprawnego wynika, ze odprowadzenie wod opadowych z
obszaru inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu technicznego odbiornikdw, nie stworzy zagrozenia
powodziowego, ani nie pogorszy jakosci wody w odbiorniku. Zamierzone korzystanie z wdd nie narusza
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy tososina Dolna.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, ze przedmiotowa inwestycja zlokalizowana
jest na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig od rzeki tososina, okreslonym na podstawie
,Studium okreslajgce granice obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig dla taranéw
nieobwatowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujscia Popradu” opracowanego w 2005r. Zgodnie z
art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. Nr 32, poz. 159 z pdzn. zm.) obszar ten uznawany jest za obszar szczegOlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. Ponadto
zgodnie z art. 549 i 555 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz.
2268) studia te zachowujg wazno$¢ do czasu opracowania nowych lub aktualizacji istniejgcych map
zagrozenia powodziowego. Dodatkowo przy okreslaniu zagrozenia powodziowego wykorzystano
informacje, pochodzace z realizowanego w latach 2013-2015 opracowania pn.: "Analiza programu
inwestycyjnego w zlewni Dunajca". W ramach tego projektu wykonano obliczenia hydrauliczne
bazujgce na przeptywach zmiennych w czasie (tj. hydrogramach przeptywu) opracowanych w oparciu
o aktualne dane hydrologiczne, ktére pozwolity uwzgledni¢ efekt transformacji fali powodziowej i
odwzorowa¢ wptyw budowli inzynierskich na ksztattowanie sie rzednych zwierciadta wielkich waod.
Ponadto przy generowaniu stref zalewowych wykorzystano numeryczny model terenu wykonany
metodg skaningu laserowego w roku 2013. Na podstawie w/w analizy wykazano, iz planowana
inwestycja bedzie znajdowaé sie¢ poza zasiggiem zalewu wody Q1% od rzeki tososina. Jednakze
powyisze nie oznacza, ze inwestycja nie jest narazona na dziatanie wod powodziowych. Ryzyko
realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

Realizacja przedsiewzigcia jak wynika z przediozonej dokumentacji nie bedzie wigzac sig
z budowg obiektéw kubaturowych, ktérych funkcjonowanie mogtoby zaktoci¢ przeptyw wod
powodziowych, powodujgc znaczne jej spietrzenia czy skierowanie w inne rejony. Lokalizacja obiektéw
znajduje sie w bezpiecznej odlegtosci od koryta rzeki tososina, co powoduje ze zagrozenie zalaniem
wodami powodziowymi tego terenu jest mato prawdopodobne. Podjgcie odpowiednich dziatan
technicznych i organizacyjnych o ktérych mowa w pkt V. niniejszej decyzji pozwoli zminimalizowac
ewentualne skutki przejécia wod wezbraniowych w obrebie projektowanego obiektu.

Realizacja inwestycji nie narusza ustaler planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty oraz ustalerh warunkéw korzystania z wéd regionu Wodnego Gornej Wisty. Zgodnie z zapisami
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW) planowane przedsigwzigcie
zlokalizowane jest w zlewni JCWP ,tososina od Stopniczanki do Potoku Stankowskiego” oznaczona
europejskim kodem JCWP PLRW2000142147273. Teren ten przynalezy do regionu wodnego Gornej




Wisty (zlewnia dolnego Dunajca) i podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zostata ona wskazana jako naturalna cze$¢ wéd powierzchniowych, w zwigzku z tym, zgodnie art. 4.1
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne celem
srodowiskowym dla tej czesci wdd, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiggnac¢
dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowego cieku osiggniecie celéw
srodowiskowych nie jest zagrozone. Ponadto teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy,
zgodnie z PGWDW do jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) nr 150 o europejskim kodzie
PLGW2000150. Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. = Prawo wodne celem $rodowiskowym dla tej czesci wod jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i
podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem
wad, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Majac na wzgledzie, ze zamierzona korzystanie z wéd nie bedzie narusza¢ ustaleri miejscowego
planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych oraz
obowigzujacych norm i przepiséw - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarski Wodnej w Krakowie Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktéry wydat decyzje.

3. Zdniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (brak mozliwoéci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego).

Otrzymujg:

@ Pan Pawet Szczygiet + 1 egz. operatu wodnoprawnego
Nadledniczy Nadlesnictwa Stary Sacz

Nadlesnictwo Stary Sgcz
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz
2. Dyrektor Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw
3. Polski Zwigzek Wedkarski, Okreg PZW w Nowym Saczu
ul. Inwalidéw Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz
4. Gmina tososina Dolna
33-314 tososina Dolna 300
5. 2ZUZa/a



Do wiadomosci:

1. KZGW, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 — celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z pdéin. zm.) za udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w wysokosci 7 x 217,00
zt (stownie: siedem razy dwiescie siedemnascie ztotych) — dowdd
wpftaty z dnia 13.11.2018r. oraz z dnia 21.03.2019r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sgcz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl




