ZAKLAD BUDOWLANO-DROGOWY

»BUD-DROG” ZDZIStAW HARAF

33-300 NOWY SACZ, UL. BOLEStAWA PRUSA 24a
tel./fax /0-18/ 443-90-90
www.bud-drog.pl
e-mail: buddrog@02.pl biuro@bud-drog.pl
NIP 734-000-12-84 REGON 490029923

PROJEKT BUDOWLANY

€gz. Nr...........

Obiekt: Budowa drogi lesnej Stankowa — Wronowice w le$nictwie tososina
Dolna

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Adres: m. Stankowa, Wronowice, gm. tososina Dolna, pow. nowosgdecki

lesnictwo tososina Dolna
Jednostka ewidencyjna 121010_2 tososina Dolna:

e obreb ewidencyjny 0007 Starikowa: 364/3, 154, 371, 379/84, 380/83
e obreb ewidencyjny 0014 Wronowice: 141/82,142/81, 143/80, 144/2

Inwestor: Nadlesnictwo Stary Sacz, ul Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.

Projektant
Branza:

drogowa mgr inz. Kamil Haraf

upr. MAP/00285/PO0OD/14

Sprawdzajacy 10.11.18

Branza:

drogowa mgr inz. Pawet Haraf

upr.proj.MAP/0007/PBD/16




,Budowa drogi lesnej Starikkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

A.ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA
TOM Il - INFORMACIA BIOZ

TOM IV —BADANIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE ORAZ USTALENIE
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA



,Budowa drogi lesnej Starikkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

B.SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Spis tresci

A, ZAWARTOSC DOKUMENTACH ...ceirtiaeitiiaeineee st eseeese et sese st ssssenes 2
B. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: .....vvevvevereectceeeceeeeeseeeeseeesesesesese e sesenenens 3
TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZESC OPISOWA......cooviiiriieeeeenieeerieeesreesaee s 6
1.1, OPIS TECHNICZNY ..cuttteiitieitieeniteesite sttt esttesitessbeesaeessiteessteessbteesaseesasaeenssaesasaeensseenssaeensseesseenns 7
1. DANE OGOLNE ....cuiiiinieieeenetetietstt et saee ettt sttt enes 7
1.1. Odniesienie sie do wymogéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane............ 7
i & | - NV - | - LoV U OO P PP U PPPPPPPPPPPPPPN 8
1.3, Przedmiot OPraCoOWAENIA ....ccecicciiee et ccteee et et e e rte e e e et e e e e e be e e e eataae e e ennteaeennnsaeeeensens 8

3 S O I o o] =Tl o 1V o 1= R URPRR 8
1.5.  POdStaWa OPraCoOWANIA .....eeeiicuiiieeieieeeeeiiie e e estteeeeeste e e e etteee s eeabeeeeestaeeeesataesesnstaeeeenseneeennnees 8

2. DZIALKI INWESTYCYINE ..coiiiiiiiee ettt ettt ettt ettt s it teesbtessbe e sbeesaeesssbeesnaneesasens 8
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....oovviieiieeieeeeeeee e 9
0 S B T o -4 T TP 9
3.2.  Warunki geologiczne i hydrogeologiCZne. .......cooccuiieeiiiiiie e 9
3.3, WaAlUNKI GOINICZE. ..uei ittt et e e ettt e e et e e e et be e e e e abeeeesaaaeeeeeasaeeasnsaeaeeassaeeas 9
3.4,  IStNiejace UZDrojENIE tEIENU. . .iiiiciiieieciiee ettt ee et e e e bre e e e abe e e e s anraee e ennes 10
3.5, RODOLY rOZhIOIKOWE .....evviiieeeee e e ree e e s e e e 10
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....ccocviieciiieciie e 10
4.1, ZaAKIES INWESTYC]i covvvreeiiiiiieeciiiie e ettt e ettee et eee e tte e e e stt e e e e s abe e e e eabte e e e sabeeeeeastaeeesnareeeennnens 10
4.2, Parametry tECHNICZNE. ... ..cii i et erte e e e ettt e e st te e e e ertaeeeseaneeasnees 11
4.3. Rozwigzania pProjektoWe drogi. .....cccuueieiieiiiiiiiieeee ettt ee et e e e e e e rarr e e e e e e e 11
e T O o] =T o T (U - [ Y PSR 11
4.3.1. Projektowane rozwigzania WySOKOSCIOWE ..........ccoecveiiriiiieiiiiiieee et 11
4.3.2. Projektowane rozwigzania W PrzeKroju ........eeeceeeccecuieeeeeeeeecciinneeeeeeeeeesevsnseeeeeeeeeenns 12
4.3.3. O0WOANIENIE ..viiiiiiiiieeiiee ettt stee sttt e et e e ste e s sttt e sate e sabeeesbbeessbeesbeeenasaessseesarens 12
4.3.4.  Zjazdy Na SzZIaKi ZIYWKOWE ........ouviiiieiee ittt erre e e e e e e e ebraeeee e e e e anns 12
4.3.5.  Urzgdzenia ObCE .....uuuuiiiiie ettt e e e e e et ar e e e e e e e e enes 12

5. ZGODNOSC PROJEKTU Z OPINIAMI, DECYZJAMI | UZGODNIENIAM I .....cvvurererernrererrerenne. 12

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13

T ZIELEN ettt 13

8. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH ....cooviverierieiiecisisieseseie s 13

9. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ

O OCHRONIE WYNIKAJACEJ Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 13
10.  INFORMACIA O WPLYWIE EKSPLOATACI GORNICZE ... 13
11. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA ..ottt s s en et eeaenns 13
11.1. Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia pOWIetrza........cocccceeeeeeeccinieiieeeeecccciieeeee e 14
11.2. Wptyw na $Wiat roSliNNy i ZWIBIZECY ..ccciciiieieciiie ettt etree e e str e e eaaae e 14
11.3. Wptyw na powierzchni€ ziemii gleDY ......ccoeoiiiiiiee e 14
11.4. Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne ........cccccceeeerecrnrennnnn.. 14
11.5. Wptyw w zakresie wd powierzchnioWyCh........cccccuviiiiciiii it 14



,Budowa drogi lesnej Starikkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

11.6. Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i Kultury .........cocovveiieviiiiiieeees 14
12.  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...ccutiiiiieiiieeetee ettt e et e evre e seee e snae s 14
1.2. CZESC FORMALNO-PRAWNA . .......oeeieeeeeeeeeeeet et ee ettt e et s e et ae st s ese e easaeneenenens 16
1. OSWIADCZENIE. ... teeetieeetieete e se e et e e sttt esteeesteeestteesateeessaeentesensaeassseesnsseessaesnseesanteesnsesenneeenn 16

2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIA WYDANE PRZEZ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGOD ....cccuvieeiiiectieecteeeite et setseeseteestassssteesasaessseeesnsessssesesssessnsesssssesssenans 17
3. ZALACZNIKI (UZGODNIENIA, PISMAD).....oiieiieetie et e eteesstteeesteesseeesaeeesteeesseessseeensseesnsassnsseesnns 19
1.3. CZESC GRAFICZNA ...ttt ettt ea st ettt ettt e s s satesse st et et ean e ns 26
Rysunek nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu Cz.1 .......ccccvvveeeeiieeeeiiiieeeeciieeeeccieee e 27
Rysunek nr 1.2 — Projekt zagospodarowania terenuU CzZ.2 .......ccccvveeeecveeeeiiiieeeeciieeeeccieeeeeinnee e 28
Rysunek nr 1.3 — Projekt zagospodarowania terenu Cz.3 ........cccuvieieeeeiecccieieeee e e 29
Rysunek nr 1.4 — Projekt zagospodarowania terenuU CZ.4 ........cccvveeeecveeeecciieeeecieeeeccieeeeeivaee e 30
Rysunek nr 1.5 — Projekt zagospodarowania terenu Cz.5 .......ccccuvriieeeeiicccciiiieee e 31
Rysunek nr 1.6 — Projekt zagospodarowania terenu Cz.6 ........cccuvvveeeeeeiecciiiiieee e e 32
TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Branza: DrogOWa .......cceeeveeevveenveersivennenens 33
[1.1. CZESC OPISOWA ...ttt ettt et ettt st e st e e stt e e sabe e et t e e sa b e e e bt e e sabaesabaesasbaesabaesatesssbeesnsseennsens 34
1. DaNe 0Z0INE INWESTYC]ieiciuiiiiiiiieieiiieie e e et ee et ecree e e etr e e e e stte e e e stta e e e ssbeeeeesrsaeeesenseeeaanns 34
1.1. POAStaWa OPraCoOWANIA . .ueeeeeciiieeieiieeeeciie e e eetiee e e e sie e e e e sttee e e sebeeeesnbaeessssaeeesnnsaeeeens 34

1.2. Przedmiot INWESTYC)i ..vuriiiee ittt eee e e et e e e e e e e e brarae e e e e e e eeanes 34

1.3. o) | L7 [ - ST SPRPPR 34

1.4. LN =E] o ] PO TOPPPPPPTPN 34

1.5. (O1 W] o] =10l 0 111V L o 1= PSS 34

2. Istniejgcy stan zagospodarowania tereNU..........eeeccviieeiicieeeeeciiee e eeieee et e e e erare e e e eveeeeeans 35
2.1. Istniejgce zagospodarOWanie tErENU .........ceeeviieeeiiiieeeecieeee e e e ecrree e e ere e e e e eaaee e e 35

3. Projektowane zagospodarowWanie tEreNU .........cccccuuiieeeeieeeccireer e et e e e e e ernrreeae e 35
3.1. Charakterystyka projektowanej drogi......cccccuueeieeiiieeiiiiiee e 35

3.2. Warunki poSadoWiENIa.........uuiiiiiiei ettt et e e e et aar e e e e e e rraaes 35

3.3. NaAWIZZaNie BEOUEZYJNE ..ceiiieiiiieeee ettt e e e e e e et re e e e e e e e e ennesreeeeeeeeesnnns 35

3.4, Parametry techniCZNe drogi .......eeeiecuieiicciiee e eaee e 35

3.5. ey AV I b2 LTI 153 V2 AU T- [V [ = 36

3.6. ROZWigzania WYSOKOSCIOWE........ccciiiiieeiiiee ettt ettt ettt e e e eta e e e eeaaee e 36

3.7. Projektowane rozwigzania W przekroju .........cccceevecieeieicieee s 36

3.8. Konstrukcja projektowanej NawierzChni........ccoovcccciiiiiiee i 37
3.8.1. KONStrUKC]A JEZANI: . .eeeeeiiiiiee ettt ettt ee e e e e e ettt ae e e e e e s e eaanrre e e e e e e eennnenraees 37
3.8.2. KONSEIUKC]A ZJaZAOW: ....evieiiciiiie ettt s e st e e et bae e e et e e e e nbe e s e easaaeeesnnees 37
3.8.3. KONStrUKCja PODOCZY .. .uiiiiieeee e e e e e e e et e e e e e e eanrare s 37
3.9. Projektowane zagospodarowanie tereNU .......ccccccccurieiieeeeeecciirieeeee e e eccrrreee e e e 37
3.10. OdWOdNIENIE rOZOWE ....ceviiieeeieee ettt cte e e et e e e e e e e e erae e e e e ere e e e btae e e eneeeas 38

4. DANE KONCOWE ....eeeeeiee ettt ettt st e et e e et e e e ae e e saseesseeessaeesnteeenseeesseeeanseeensns 38
11.2. CZESC GRAFICZNA ...ttt et ettt e et et etsae e s eaeseenes et eeeta s anens 39
RYSUNEK NI L — OFENTACIA cuveeititiiie s ittt ee e sste e e s stte e e s e e e sabee e s sebteeessnbeeessssaeeesansenaesns 40
Rysunek nr 2.1 — Plan SYtUACYJNY CZ.1 ..uuiiiiiiiiiieiiieiiieeriee et siee st e e ste e s sbe e e saaeesabeeenabeesbaeeaeees 41
Rysunek nr 2.2 = Plan SYLUACYJNY CZ.2 ..cciiiciiieiiiiieeesciiee e sstiteeessiee e sateeesssieee s ssteeessssneeessnseeassnns 42
Rysunek nr 2.3 = Plan SYLUACYJNY CZ.3 ..ccii i iiiiee ettt et e st e e s sabeee s sstneeessnneeaeens 43
Rysunek nr 2.4 — Plan SYtUACYJNY CZ.4 ....oeiuiiiiiieiiie ettt sttt e ste e s sbe e sate e sabe e enabeesbaeearees 44
Rysunek nr 2.5 = Plan SYLUACYJNY CZ.5 ..ciiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e sirree s s stne e e ssbae e e e 45

Rysunek Nr 2.6 — Plan SYtUACYJNY CZ.6 .ueeeeeeieeciiiiiiiieee e eciteeee et e e e eeite e e e e e e e enareeeee e e s e nnsseaaeaaaean 46



,Budowa drogi lesnej Starikkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

Rysunek nr 3.1 — Profil pOdtUZNY CZ.1....ccoiiiiiiiiieee ettt e e s ee e 47

Rysunek nr 3.2 — Profil pOAtUZNY CZ.2.....ccooeeieiiieee ettt e e e ra e e e e e e e 48

Rysunek nr 3.3 — Profil podtUZNY CZ.3......co ettt et e e e e ra e e e e e e 49

RySUNEK NI 4.1 — PrzeKroje TYPOWE.....uveiiicieieecciiiie e eetteeeectte e e ettee e e s ete e e e setttee e sebeeeesntaaeeseraeaeenns 50

Rysunek nr 4.2 —Szczegdtowe rozwigzanie Zjazdu ..........cocveeeeeecieeeecciiee ettt 51

TOM HI - INFORMACIA BIOZ.......c oottt ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaeaeaaaeaeees 52
1. Wstep53

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych robot .........cceeeeeeeeiicciieeeenee, 53

3. Wykaz istniejgcych obiektOw budowlanych..........ccccoeiieiiiiiiiie e 53

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz robdt mogacych stwarzac zagrozenie
bezpieczeNstwa i ZAroOWIa IUAZi .....cceeeeiieiiie e e e 53
5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgcych
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich WyStEPOWaNIA ........cccueeeeeeiieieeeiiiie e 53
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie NIEDEZPIECZNYCN ......cceviiiiieiee e 55
7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych..........coociiiiiiiiiiicee e, 56

TOM IV - BADANIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE ORAZ USTALENIE GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA ........oeerveveteeeeeeeeteteteeeseeaeaeae e tesesesaeaese st enssssesesesesessssssesessesesassssesesesanas 59



,Budowa drogi lesnej Starikkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CZESC OPISOWA



,Budowa drogi lesnej Starikkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

I.1. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania inwestycji pn. ,,Budowa drogi lesnej
Starnkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

1. DANE OGOLNE

1.1. Odniesienie sie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane.

—  Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik
Ustaw Nr 120, poz. 1133).

— W zwigzku z faktem, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji brak jest usytuowania obiektow
wymienionych w §4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003, DU Nr 121, poz. 1137 projektu nie uzgadniano pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

—  Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzono na aktualnej mapie i zawiera on informacje
wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

—  Dokumenty, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 3 zamieszczono w czesci projektu pod nazwa:
»Zatgczniki formalne”;

— Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej w rozdziale pn.,Warunki gruntowe” okreslono
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych. Nie byto potrzeby wykonywania
dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j.

—  Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

—  Zapewniono udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

—  Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, sporzadzono informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanych obiektow
budowlanych pn. ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

—  Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)
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—  Uzyskane zostaty wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych

w zakresie wynikajgcym z przepisow.

1.2. Zamawiajacy

Nadlesnictwo Stary Sacz
ul Magazynowa 5,

33-340 Stary Sacz

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa drogi le$nej Stankowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna” oraz sprawowanie Nadzoru

Autorskiego nad realizacjg projektu.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktéry tacznie z Projektem
Architektoniczno-Budowlanym wchodzi w skfad Projektu Budowlanego stanowigcego zatgcznik do
Whiosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu
Zagospodarowania Terenu sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462) oraz

ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

1.5. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt zostat opracowany na podstawie:
e Umowy z Nadlesnictwem Stary Sgcz o numerze 15/2017 z dnia 12.10.2017 r.
e Aktualnych map topograficznych koniecznych do sporzgdzenia planu orientacyjnego
e Wizji terenowej i inwentaryzacji fotograficznej w terenie.
e Mapy do celdw projektowych sporzadzonej w Paristwowym Uktadzie Wspdtrzednych
Geodezyjnych 1965 oraz Kronsztad 60.
e Katalog i Wytyczne Techniczne Dla Drdg Lesnych Wewnatrzzaktadowych, Warszawa 1990,
e Drogi Lesne. Poradnik Techniczny, Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych Warszawa — Bedon
2006

e QOpinia geotechniczna dla geotechnicznych warunkéw posadowienia

2. DZIALKI INWESTYCYJNE

Jednostka ewidencyjna 121010_2 tososina Dolna:

e obreb ewidencyjny 0007 Starkkowa: 364/3, 154, 371, 379/84, 380/83
e obreb ewidencyjny 0014 Wronowice: 141/82,142/81, 143/80, 144/2
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Drogi

Przebieg przedmiotowego odcinka drogi ma dtugos¢ ok. 2,5 km i zlokalizowany jest na terenie
wojewddztwa matopolskiego, w powiecie nowosgdecki, gminy tososina Dolna.

Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie podgérskim uksztattowaniem. Projektowane trasa
drogi lesnej bedzie miata charakter stokowy. Teren jest silnie zadrzewiony, porozcinany sporymi
jarami, w ktérych okresowo ptyna cieki wodne. Na obszarze znajdujg sie istniejace szlaki zrywkowe o
nawierzchni gruntowej i zwirowej. Stoki wzgdrza posiadajg duze nachylenia, lokalnie wystepuja

wyptaszczenia terenu umozliwiajgce lokalizacje sktadnic przyzrebowych i mijanek.

3.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.

Starsze podtoze terenu badan zbudowane jest z utwordéw fliszowych wyksztatconych w postaci
naprzemianlegtych warstw piaskowca i tupka. Utwory te w miejscu badan datowane sg na paleogen.
Powyzej wystepujg zwietrzeliny i zwietrzeliny gliniaste o zréznicowanym wyksztatceniu litologicznym,
uzaleznionym od lokalnych warunkéw zwietrzenia oraz rodzaju skaty macierzystej. Do osiggnietej
wierceniami gtebokosci stwierdzono wystepowanie utwordow paleogenskich w postaci tupkow i
piaskowcow oraz ich zwietrzelin.

Mtodsze grunty czwartorzedowe wystepujg gtéwnie w postaci rumoszy gliniastych oraz glin z
domieszkg okruchéw tupka i piaskowca. Najwyzszg czesc profilu gruntowego stanowi cienka warstwa
gleby oraz lokalnie nasypéw antropogenicznych zwigzanych z budowa drdég lesnych.

Wody gruntowe w obrebie starszego podtoza geologicznego wystepujg w strefach zwigzanych
z siecig spekan skat fliszowych oraz przestrzenia porowa piaskowcédw. Do gtebokosci osiggnietej
wierceniami nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych poziomu trzeciorzedowego.

Wody horyzontu czwartorzedowego wystepowa¢ mogg w postaci lokalnych saczen
sréodwarstwowych w gruntach spoistych. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntéw
wystepujacych w podtozu, nalezy stwierdzié, iz gtdwne cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg
przylegte obszary, nie pozostawiajgc z nimi w kontakcie hydraulicznym. Do osiggnietej wierceniami
gtebokosci wody podziemne nie wystgpity; nalezy przy tym stwierdzié, iz otwory badawcze wykonano
w okresie suchym —warunki wodne w okresach roku wzmozonej infiltracji(roztopy, dtugotrwate opady)

moga by¢ mniej korzystne od okreslonych w niniejszym opracowaniu.

3.3. Warunki gornicze.

Na podstawie Rejestru Obszaréw Goérniczych stwierdzono, Zze planowana rozbudowa nie

znajduje sie w obrebie terendw i obszarow goérniczych.
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3.4. Istniejace uzbrojenie terenu.

W obrebie projektowanych drég nie wystepujg sieci energetyczne, teletechniczne,

wodociggowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej a takze sieci cieptownicze.

3.5. Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji nie przewiduje sie robot rozbiérkowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

e budowe nawierzchni gruntowej na catej dtugosci odcinka o szerokosci 3.0m powiekszong o
szerokos$¢ poszerzenia na tukach poziomych,
e budowe przejazdéw z ptyt betonowych na drodze lesnej ze szlakow zrywkowych: km 0+128.2;
km 0+290.2; km 0+584.9; km 0+825.5; km 0+997.3; km 1+185.9; km 1+461.0; km 1+952.7; km
2+248.2; km 2+447.8;
e budowe mijanek o nawierzchni twardej nieulepszonej: od km 0+136.1 do km 0+206.4; od km
0+452.3 do km 0+603.8; od km 0+699.1 do km 0+758.1; od km 0+831.8 do km 0+935.6; od km
04+997.8 do km 1+056.9; od km 1+185.3 do km 1+244.3; od km 1+411.9 do km 1+470.9; od km
1+532.7 do km 1+591.7; od km 1+744.0 do km 1+803.0; od km 1+908.1 do km 1+972.8; od km
2+244.9 do km 2+301.2;
e budowe sktadnic przyzrebowych o nawierzchni twardej nieulepszonej: w km 0+150; w km
0+320; w km 0+560; w km 0+850, w km 1+030; w km 1+210; km 1+440; km 1+940; km 2+280; km
2+460;
e budowe zjazdéw na szlaki zrywkowe po prawej stronie: km 0+128.2; km 0+290.2; km 0+584.9;
km 0+825.5; km 0+997.3; km 1+185.9; km 1+461.0; km 1+952.7; km 2+248.2; km 2+447.8;
e budowe zjazdéw na szlaki zrywkowe po lewej stronie: km 0+294.6; km 0+344.6; km 0+498.6; km
0+540.3; km 0+584.9; km 0+825.5; km 1+006.1; km 1+049.5; km 1+192.2; km 1+235.9; km 1+425.2;
km 1+457.6; km 1+875.6; km 1+912.7; km 1+968.7; km 2+248.2; km 2+301.2; km 2+440.9;
e budowe placu do zawracania na koricu opracowania: km 2+474.4;
e budowe pobocza o szerokosci 0.50m wzdtuz drogi,
e budowe odwodnienia w postaci rowdow otwartych oraz przepustéw pod zjazdami po prawej
stronie:

od km 0+010.2 do km 2+501.04;
e budowe przepustéow pod drogg w: km 0+010.2; km 0+114.58; km 0+290.2; km 0+395.4; km
0+684.6; km 0+880.1; km 1+108.6; km 1+410.2; km 1+669.5; km 1+883.7; km 2+153.9;
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e wycinke drzew w granicach robét ziemnych;

4.2. Parametry techniczne

Droga: jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

Przekrdj: szer. jezdni 3m; pobocza 0,5m

Nawierzchnia: gruntowa

Mijanki: szerokos¢ 3,0m

AN NN YA

Zjazdy: szerokosc¢ 3,0m

4.3. Rozwigzania projektowe drogi.

4.3.1. Plan sytuacyjny
Poczatek odcinka zlokalizowany zostat na skrzyzowaniu z drogg lokalng, w kilometrazu 0+000

i zakonczony placem do zawracania w km 2+474.4.

Trasa w planie zostata zaprojektowana przy pomocy prostych i 31 fukéw poziomych z prostymi
przejSciowymi. Na trasie wystepujg tuki o promieniach od 20m do 250m, o pochyleniu poprzecznym
jednostronnym jak na prostej (4,0%) oraz w zaleznosci od wartosci promienia - 5,0%.

Zmiana pochylenia poprzecznego odbywa sie na rampie drogowej na dtugosci prostych
przejsciowych o dtugosci: 30 m dla promieni R<40 m, 25 m dla promieni R>40 m.

4.3.1. Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Profil podtuzny drogi le$nej zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania terenu.

Ze wzgledu na duze rdinice wysokosci istniejgcego profilu drogi, przekroczono dopuszczalne
maksymalne pochylenia podtuzne okreslone w ,Drogi Lesne. Poradnik Techniczny”
Niweleta trasy zostata uksztattowana w oparciu o warunki geometryczne. Przy projektowaniu
niwelety drogi uwzgledniono:
e wymagane dopuszczalne maksymalne i minimalne pochylenia podtuzne drogi mozliwosc
odwodnienia drogi,
e dostosowanie przebiegu trasy do uksztattowania terenu,
e zagospodarowanie terenu przylegtego,
e zbilansowania robot ziemnych.
Pochylenie podtuzne drogi lesSnej wynosi odpowiednio:
e maksymalne - 18,00 %,
e minimalne - 0,50 %.
Zatamania niwelety trasy wyokraglane zostaty ftukami pionowymi o wartosciach promienia:
e maksymalna wartosci promienia tuku wypuktego Rmax=1500 m, minimalna Rmin=300 m.

e maksymalna wartosci promienia tuku wklestego Rmax=600 m, minimalna Rmin=200 m.
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4.3.2. Projektowane rozwigzania w przekroju
Szerokos¢ drogi lesnej wynosi 3,0m, z obustronnymi poboczami o szer. 0,5m. Na tukach poziomych

jezdnie poszerzono zgodnie z ,Drogi Lesne. Poradnik Techniczny”. Na tukach poziomych
zaprojektowano mijanki o szerokosci 3,0m.

Na projektowanym odcinku wystepuje zasadniczo jeden typowy przekrdj: przekrdj drogowy z
jednostronnym rowem otwartym. Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych i tukach poziomych
jest jednostronne. Pochylenie na odcinkach prostych wynosi 4%, natomiast na tukach —5%. Pochylenia
skarp rowow zaprojektowano o spadku 1:1.

4.3.3. Odwodnienie
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa sie dzieki zastosowaniu odpowiednich

pochylen podtuznych oraz poprzecznych.

Na catej drogi lesSnej projektuje sie réw przydrozny prawostronny o pochyleniu skarp 1:1.

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie jedenascie przepustéw drogowych, stuzgcych do
przeprowadzenia pod korong drogi wéd opadowych z przylegtych terenéw: km 0+010.2; km 0+114.58;
km 0+290.2; km 0+395.4; km 0+684.6; km 0+880.1; km 1+108.6; km 1+410.2; km 1+669.5; km 1+883.7;
km 2+153.9. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty rurowe z HDPE o srednicy fi 500mm.

Scianki czotowe przepustdw oraz umocnienia wlotéw i wylotéw, zostaty zaprojektowane z koszy
kamienno-siatkowych lub bruku kamiennego na zaprawie min. M12.

4.3.4. Zjazdy na szlaki zrywkowe
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano budowe zjazdéw na szlaki zrywkowe. Zjazdy

zaprojektowano z zatozeniem ze szerokos¢ jezdni wynosi 3,0m, natomiast jego krawedzie wyokraglono
promieniem R=3,0m. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z narzutu kamiennego ukfadanego na ptask.
Pobocza zjazdéw zaprojektowano na szeroko$¢ 0,5m z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Szczegotowy kilometraz zjazdéw przedstawiono na ,,PLANIE SYTUACYJNYM”.

4.3.5. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanej drogi nie istniejg urzadzenia obce.

5. ZGODNOSC PROJEKTU Z OPINIAMI, DECYZJAMI | UZGODNIENIAMI

Projekt zostat opracowany zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, decyzjami oraz opiniami,

zataczonymi do projektu.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. Rodzaj powierzchni Jedn. llos¢ proj.

1. Jezdnia i mijanki - nawierzchnia gruntowa m? 11318

2. Zjazdy - nawierzchnia twarda nieulepszona m? 621

3. Sktadnice przyzrebowe — nawierzchnia twarda nieulepszona m?2 3930

4. Pobocza — nawierzchnia gruntowa m? 2956
7. ZIELEN

Planowana przebudowa bedzie wymagata wycinki drzew w obrebie robdt ziemnych. W
przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin. Planowane do wyciecia drzewa nie

sg objete ochrong prawng, nie posiadajg réwniez waloréw kwalifikujgcych do objecia ich takg ochrona.

8. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH

Dla dziatek zajetych pod planowane przedsiewziecie nie jest wymagana decyzja o wytgczeniu

gruntéw z produkcji rolnej.

9. INFORMACIA O WHPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACE)J Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa

kulturowego i zabytkéw lub ochrona débr kultury wspdtczesnej.
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie

ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10.INFORMACIJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gornicze.

11.INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Projektowana inwestycja przekracza dtugos¢ 1km, natomiast nawierzchnia jest nawierzchnig

gruntowa. W zwigzku z powyzszym inwestycja ta nie jest ujeta w przepisach Rozporzadzenia Rady
Ministrow z 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), a zatem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 784) nie wymaga uzyskania

decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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11.1.Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana budowa drogi nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

11.2.Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy

Planowana budowa wymaga wycinki drzew. W przedmiotowym obszarze nie wystepujg
chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku zrealizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne

zagrozenia w omawianym zakresie.

11.3.Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania projektowe nie majg wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.

11.4.Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie wystgpia
niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu naztoza kopalin, warunki geologiczne i wody

podziemne.

11.5.Wptyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

11.6.Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu.

Planowana budowa drogi bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania, jakie mogg wystgpi¢ zaréwno w okresie budowy, jak
i eksploatacji to hatas, zanieczyszczenia powietrza, ktére nie powinny wykroczyé poza zakres pasa
drogowego. Pozostate niekorzystne oddziatywania bedg w minimalnym stopniu wptywaty na

Srodowisko otoczenia drogi.

12.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu pokazano w czesci rysunkowej na planie

zagospodarowania terenu. Zakres ogranicza sie do dziatek objetych wnioskiem o pozwolenie na
budowe. Planowana budowa bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko w bezposrednim
sgsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania, jakie mogg wystgpi¢ zaréwno w okresie budowy, jak
i eksploatacji to hatas i zanieczyszczenia powietrza, ktdre nie powinny wykroczy¢ poza zakres objety
whnioskiem. Pozostate niekorzystne oddziatywania bedg w minimalnym stopniu wptywaty na

Srodowisko otoczenia drogi.
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Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o Ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska

oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z pdzn. zm.)

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji powyzej 20% ani wzrostu
zuzycia surowcéw, materiatow, paliw oraz energii powyzej 20%. Przedmiotowa inwestycja polegajaca
na budowie drogi nie zmieni sposobu wykorzystania terenu, nie wystgpi rowniez przeksztatcenie

terenu wykorzystywanego aktualnie na cele zrywki drzewa.
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1.2. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami) jako autor projektu budowlanego:
»Budowa drogi lesSnej Stankowa — Wronowice w lesnictwie Lososina Dolna”

Zlokalizowanego: m. Stankowa, Wronowice, gm. tososina Dolna, pow. nowosadecki

lesnictwo tososina Dolna

Inwestor: Nadlesnictwo Stary Sacz, ul Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz

Oswiadczam, ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.

Projektant
Branza:

drogowa mgr inz. Kamil Haraf

upr. MAP/00285/PO0OD/14

10.11.18

Sprawdzajacy
Branza:

drogowa mgr inz. Pawet Haraf

upr.proj.MAP/0007/PBD/16

Nowy Sacz, listopad 2018 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatdw dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10,
ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod
warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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3. ZAtACZNIKI (UZGODNIENIA, PISMA)
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Stary Sgcz, dnia 23.04.2018 roku

Protokdt uzgodnien dotyczacy dokumentacii projektowej na Budowe drogi lesnej
Stannkowa-Wronowice w le$nictwie t.ososina Dolna

Zamawiajacy:
Nadlesnictwo Stary Sacz
33-340 Stary Sacz ul. Magazynowa 5

Wykonawca (Projektant):
Firma Zaktad Budowlano - Drogowy ,, BUD-DROG” Zdzistaw Haraf,
33-300 Nowy S3acz, ul. Bolestawa Prusa 24a

W zwigzku z umowa nr 15/2017 z dnia 12.10.2018 roku w celu prawidiowe;j realizacji
zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowe

i przebudowe drég lesnych w Nadlesnictwie Stary Sacz oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu”

w dniu 23 kwietnia 2018 roku dokonano ponizszych uzgodnien:

1. Lokalizacja planowanej drogi nie narusza siedlisk przyrodniczych, siedlisk
gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, jak rowniez innych obiektow (miak, zrédlisk,
wychodni skalnych, nie przecina biologicznej ciggtosci ciekéw).

2. Do wykonania projektu zasadniczego Zamawiajgcy przyjmuje koncepcje -
wariant nr |l. Projektowana droga zakoriczona zostanie w poblizu linii oddziatowej
miedzy oddziatami 280 i 279 placem sktadowym. Jednoczeénie przyjeto
nastepujacy przekroj drogowy: jezdnia szerokosci 3m + pobocza 2x0,5 m oraz
nachylenie skarp 1:1.

3. Przyjg¢ wywoz (do 2 km) pni po wykarczowanych drzewach w miejsce wskazane
przez lesniczego na etapie wykonania rob6t budowlanych.

4. Roboty ziemne zaprojektowane zostang w taki sposodb, aby uzyska¢ pitynny
przebieg niwelety drogi.

5. Przepusty o $rednicy do 1 m zaprojektowane zostang z rur PEHD lub podobnych.

6. Scianki czotowe oraz umocnienia dna na wlocie i wylocie z przepustéw
zaprojektowane zostang z koszy siatkowo kamiennych oraz bruku kamiennego na
zaprawie w zalezno$ci od rozmiaru umocnien

7. Na etapie niniejszych uzgodnien nie przewiduje sie umocnien rowéw.

8. Zjazdy na szlaki zrywkowe zaprojektowane zostang z nawierzchni z gtazow
uktadanych na ptask.

Mijanki zaprojektowane zostang w sposéb minimalizujgcy roboty ziemne fj.
z wykorzystaniem naturalnego uksztattowania terenu.

Projektowane place skltadowe utwardzone zostang poprzez wykonanie
nawierzchni tuczniowej. Nawierzchnia na drodze le$nej w miejscach przeciecia
z szlakiem zrywkowym lub placem sktadowym zaprojektowana zostanie
z betonowych ptyt drogowych.

20
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9. Proponowana w koncepcji konstrukcja nawierzchni zostata wstepnie przyjeta,
ostateczne rozwigzania konstrukcji nawierzchni przyjete zostang po opracowaniu
geotechnicznym.

10.Pobocza zaprojektowane zostanie z kruszywa tamanego.

11.Spadek

poprzeczny jezdni (na prostej) zaprojektowany zostanie jako 4%

jednostronny spadek poprzeczny w kierunku do rowu (do stoku). Na kazdym tuku
zaproiektowany zostanie spadek poprzeczny do wewnetrznej strony fuku.

12. Zaprojektowane zostang drewniane wodospusty z krawedziakow.

13.Na etapie niniejszych uzgodnien nie przewiduje sig¢ odwodnienia w postaci
sgczkow.

14.Na etapie niniejszych uzgodnienn nie przewiduje sie wykonania wzmocnienia

gruntu.

15. Przebudowe planuje sie zrealizowa¢ w nastepujgcym cyklu:

a.
b.
G,
d.
e.

wyznaczenie geodezyjne,

roboty ziemne

robot odwodnieniowe

wykonanie nawierzchni jezdni i mijanek
utwardzenie poboczy.

16.Uzgodnienia dodatkowe: Uzgodnienia dodatkowe: Ze wzgledu na to, ze
projektowana przebudowa drogi nie przebiega w catosci po terenie istniejgcej
drogi ustalono, ze do realizacji tyt. przebudowy wymagane bedzie uzyskanie
pozwolenia na budowe.

o

f

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciele Wykonawcy:

SPECJALISTA Ciegowe]

10

Tomasz Bodziony

mgr inz. Kamil Haraf~
aiita robotami bud. yrépeciainoéel
i or MAREI0IOWED4
il Upr. bud. do p il wpnc). inzynieryjne]
) drogowaj bez ograniczéfi rir MAPIQGZBSPO0DI 14
254 AD BUDOWLANG-DROGOY
. .10-DROG» - Zdzistaw Har?
,3,/800 NOWY SACZ
o Podsa 24a, tel./fax (018) 443-30-90
NIF 734-000-12-84 Reg. 490029923

Line hud,
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Nadle$nictwo Stary Sacz

Stary Sacz,37.08.2018 .

Zn. spr.: SA.20.7.2018.TB
/poczty elektroniczng /

Zaktad Budowlano-Drogowy
»BUD-DROG”
Zdzistaw Haraf

ul. Bolestawa Prusa 24a
33-300 Nowy Sacz
buddrog@o2.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.07.2018 roku dot. zamiany uzgodnien z dnia
23.04.2018 r. dla zadania pn.: Budowa drogi le$nej Starfikowa — Wronowice, informuje
ze wstepnie akceptuje zmiany dot. przebiegu projektowanej drogi. Ostateczne
akceptacja przebiegu projektowanej drogi nastgpi po przediozeniu proponowanej przez
Panstwa zmiany na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

Jednoczesnie informuje, Zze z mocy zawarle] umowy nr 15/2017 z dnia
12.10.2017r. jestescie Parstwo upowaznieniu do prowadzenia w terenie prac
geotechnicznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu ww.umowy. Natomiast jesli
potrzebujecie pozwolenie na wjazd do lasu pojazdem silnikowym w zwigzku
z prowadzonymi pracami, to prosze zwrocié sie z wnioskiem o wydanie takiego
pozwolenia, w kiorym to nalezy zawrze¢ nastepujace informacje: planowana data

wjazdu, nr rejestracyjny pojazdu.
SPECJALISTA

NAT‘LL("\" 7Y
Tomasz Bodziony NADL WY BACZ

Pl Szezyyiel

Nadlesnictwo Stary Sacz. ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz www.lasy.gov.pi
tel.. +48 18 446-09-91, fax: +48 18 446-09-83, e-mail: starysacz@krakow lasy.gov.pl




,Budowa drogi lesnej Starikkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

tososina Dolna, dnia 30.11.2018r

GMINA INWESTOR:

F.ososina Dolna Nadle$nictwo Stary Sacz
33-314 LOSOSINA DOLNA 300 ul. Magazynowa 5
REGON 491802446 NIP 724-34-72-84 33-340 Stary Sacz

PELNOMOCNIK :

Zaktad Budowlano - Drogowy
» BUD - DROG” Zdzistaw Haraf

ul. Bolestaw Prusa 24a

33-300 Nowy Sacz

Nasz znak: IFS.6724.52.2018.GW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.11.2018r w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
dla zadania pn: , Przebudowa drogi le$nej Starikowa — Wronowice w leénictwie Lososina Dolna” .
uprzejmie informuje ze po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjq wraz z projektem
zagospodarowania terenu dia wiw inwestycji , pozytywnie i bez uwag opiniuje dokumentacje wraz
z projektem zagospodarowania terenu dla zadania pn: ,, Przebudowa drogi lesnej Stankowa -
Wronowice w lesnictwie Lososina Dolna’, kiora faczy sie bezposrednio z droga gminng
Startkowa - Kaly oznaczong jako dziatki ewid. nr 154 i 364/3 obreb Starkowa.

Jednoczesnie Gmina tososina Dolna , udziela prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, oznaczong jako dziatki ewidencyjne nr 154 i 364/3 zajete pod istniejacy pas drogowy
w miejscowosci Starkowa na cele budowlane, w celu zloZenia w Starostwie Powiatowym w Nowym
Sgczu zgloszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych
z wiw inwestycja,

Z powazaniem

WOJIT

mgr Andpxgb Romanek

Otrzymuja;
1 x Petnomocnik
1xala
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i lesnej ] - ice w lesnictwie tososina Dolna
,Budowa drogi lesnej Starikkowa — Wronow

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Limanowej

KR.3.2.420.15.958.2018.ER
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 423 ust. 9, w zwigzku z art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017r,, poz. 1566, z pézn. zm.), art. 217§ 1i§ 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), zaswiadcza sig, iz po
rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 19.09.2018r, nie wniesiono sprzeciwu wobec zakresu i sposobu
prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg rowu polegajaca na wykenaniu przepustu o diugosci 9,5m
w ramach zadania ,Przebudowa drogi lednej Startkowa - Wronowice” w m. Stankowa.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Nadlednictwa Stary Sacz.

Zwalniono z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U, z 2018r. poz. 1044, z pdzn.
zm.).

Otrzymuja:

1) Wnioskodawca.
2. NW Limanowa- a/a

Parfstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodnyw Limanowej, ul.Zwirki i Wigury 1, 34-600 Limanowa
tel./faks: +48 (18) 3372 213 | e-mail: nwlimanowa@wody.gov.pl

Limanowa, 14 listopada 2018 r.
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1.3. CZESC GRAFICZNA
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Rysunek nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu cz.1
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Rysunek nr 1.2 — Projekt zagospodarowania terenu cz.2
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Rysunek nr 1.3 — Projekt zagospodarowania terenu cz.3




,Budowa drogi lesnej Starikkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

Rysunek nr 1.4 — Projekt zagospodarowania terenu cz.4
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Rysunek nr 1.5 — Projekt zagospodarowania terenu cz.5
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Rysunek nr 1.6 — Projekt zagospodarowania terenu cz.6




,Budowa drogi lesnej Starikkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

ZAKtAD BUDOWLANO-DROGOWY

»BUD-DROG” ZDZIStAW HARAF

33-300 NOWY SACZ, UL. BOLEStAWA PRUSA 24a
tel./fax /0-18/ 443-90-90
www.bud-drog.pl
e-mail: buddrog@02.pl biuro@bud-drog.pl
NIP 734-000-12-84 REGON 490029923

TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: Drogowa

Obiekt: Budowa drogi lesnej Stankowa — Wronowice w le$nictwie tososina
Dolna

Adres: m. Stankowa, Wronowice, gm. tososina Dolna, pow. nowosgdecki

lesnictwo tososina Dolna
Jednostka ewidencyjna 121010_2 tososina Dolna:

e obreb ewidencyjny 0007 Starikowa: 364/3, 154, 371, 379/84, 380/83
e obreb ewidencyjny 0014 Wronowice: 141/82,142/81, 143/80, 144/2

Inwestor: Nadlesnictwo Stary Sacz, ul Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.

Projektant
Branza:

drogowa mgr inz. Kamil Haraf

upr. MAP/00285/PO0OD/14

Sprawdzajacy 10.11.18

Branza:

drogowa mgr inz. Pawet Haraf

upr.proj.MAP/0007/PBD/16
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I1.1. CZESC OPISOWA

do Projektu Zagospodarowania inwestycji pn. ,,Budowa drogi lesnej
Starnkowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna”

1. Dane ogdlne inwestycji

1.1. Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt zostat opracowany na podstawie:

e Umowy z Nadle$nictwem Stary Sgcz o numerze 15/2017 z dnia 12.10.2017 r.

e Aktualnych map topograficznych koniecznych do sporzgdzenia planu orientacyjnego

e Wizji terenowej i inwentaryzacji fotograficznej w terenie.

e Mapy do celdw projektowych sporzadzonej w Paristwowym Uktadzie Wspdtrzednych
Geodezyjnych 1965 oraz Kronsztad 60.

e Katalog i Wytyczne Techniczne Dla Drdg Lesnych Wewnatrzzaktadowych, Warszawa 1990,

e Drogi Lesne. Poradnik Techniczny, Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych Warszawa — Bedon
2006

e Opinia geotechniczna dla geotechnicznych warunkéw posadowienia

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.

,Budowa drogi le$nej Stankowa — Wronowice w lesnictwie tososina Dolna” oraz sprawowanie Nadzoru
Autorskiego nad realizacjg projektu.

1.3. Lokalizacja
Jednostka ewidencyjna 121010_2 tososina Dolna:

e obreb ewidencyjny 0007 Starikowa: 364/3, 154, 371, 379/84, 380/83
e obreb ewidencyjny 0014 Wronowice: 141/82,142/81, 143/80, 144/2
Inwestycja inwestycji w lesnictwie tososina Dolna, nadlesnictwo Stary Sacz/.

1.4. Inwestor
Nadle$nictwo Stary Sacz

ul Magazynowa 5
33-340 Stary Sacz

1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktéry facznie z Projektem

Architektoniczno-Budowlanym wchodzi w sktad Projektu Budowlanego stanowigcego zatacznik do
Whiosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu
Zagospodarowania Terenu sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462) oraz

ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Przebieg przedmiotowego odcinka drogi ma dtugos¢ ok. 2,5 km i zlokalizowany jest na terenie

wojewoddztwa matopolskiego, w powiecie nowosgdecki, gminy tososina Dolna.

Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie podgdrskim uksztattowaniem. Projektowane
trasa drogi lesnej bedzie miata charakter stokowy. Teren jest silnie zadrzewiony, porozcinany sporymi
jarami, w ktérych okresowo ptyng cieki wodne. Na obszarze znajdujg sie istniejace szlaki zrywkowe o
nawierzchni gruntowej i zwirowej. Stoki wzgdrza posiadajg duze nachylenia, lokalnie wystepuja

wyptaszczenia terenu umozliwiajgce lokalizacje sktadnic przyzrebowych i mijanek.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka projektowanej drogi
Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe drogi lesnej od km 0+000,00 do

km2+501,90. Budowa drogi lesnej Startkowa — Wronowice w le$nictwie tososina Dolna ma za zadanie
poprawié dostepnosé dla obszaréow gdzie prowadzona jest gospodarka lesna.

3.2. Warunki posadowienia
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1) z dnia 18 marca 2013r. wykonano opinie geotechniczng
stwierdzajgca:

- Warunki gruntowe okreslono jako proste — na podstawie badan podtoza gruntowego
stwierdzono wystepowanie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zwierciadto wody
znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia, nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne zgodnie z §4. ust. 2. pkt. 1).

- Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — pierwsza kategoria
techniczna obejmuje posadawiania niewielkich obiektéw budowlanych w prostych warunkach
gruntowych, takich jak: wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadania rurociggéw §4.
ust. 3. pkt. 1).

3.3. Nawiazanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji paristwowej wg ukfadu

Kronstadt, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w ukfadzie ,1965”.

3.4. Parametry techniczne drogi

o Droga: jednojezdniowa, jednopasowa,
o Predkosc¢ projektowa: Vp=30km/h
o Przekrdj szer.jezdni3m;pobocza0,5m

o Nawierzchnia: gruntowa
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o Mijanki szerokosc¢ 3,0m
o Zjazdy szerokos$¢ 3,0m
o Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 4%, na tuku zmienne

3.5. Rozwigazania sytuacyjne
Poczatek odcinka zlokalizowany zostat na skrzyzowaniu z drogg lokalng, w kilometrazu 0+000

i zakonczony placem do zawracania w km 2+474.4.

Trasa w planie zostata zaprojektowana przy pomocy prostych i 31 tukéw poziomych z prostymi
przejSciowymi. Na trasie wystepujg tuki o promieniach od 20m do 250m, o pochyleniu poprzecznym
jednostronnym jak na prostej (4,0%) oraz w zaleznosci od wartosci promienia - 5,0%.

Zmiana pochylenia poprzecznego odbywa sie na rampie drogowej na dtugosci prostych
przej$ciowych o dtugosci: 30 m dla promieni R<40 m, 25 m dla promieni R>40 m.

3.6. Rozwigzania wysokosciowe
Profil podtuzny drogi le$nej zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania terenu.

Ze wzgledu na duze réinice wysokosci istniejgcego profilu drogi, przekroczono dopuszczalne
maksymalne pochylenia podtuzne okreslone w ,Drogi Lesne. Poradnik Techniczny”
Niweleta trasy zostata uksztattowana w oparciu o warunki geometryczne. Przy projektowaniu
niwelety drogi uwzgledniono:
e wymagane dopuszczalne maksymalne i minimalne pochylenia podtuzne drogi mozliwosc¢
odwodnienia drogi,
e dostosowanie przebiegu trasy do uksztattowania terenu,
e zagospodarowanie terenu przylegtego,
e zbilansowania robdt ziemnych.
Pochylenie podtuzne drogi lesnej wynosi odpowiednio:
e maksymalne - 18,00 %,
e minimalne - 0,50 %.
Zatamania niwelety trasy wyokraglane zostaty tukami pionowymi o wartosciach promienia:
e maksymalna wartosci promienia tuku wypuktego Rmax=1500 m, minimalna Rmin=300 m.
e maksymalna wartosci promienia tuku wklestego Rmax=600 m, minimalna Rmin=200 m.

3.7. Projektowane rozwigzania w przekroju
Szerokos¢ drogi lesnej wynosi 3,0m, z obustronnymi poboczami o szer. 0,5m. Na tukach poziomych

jezdnie poszerzono zgodnie z ,Drogi Lesne. Poradnik Techniczny”. Na tukach poziomych
zaprojektowano mijanki o szerokosci 3,0m.

Na projektowanym odcinku wystepuje zasadniczo jeden typowy przekréj: przekrdj drogowy z
jednostronnym rowem otwartym. Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych i fukach poziomych
jest jednostronne. Pochylenie na odcinkach prostych wynosi 4%, natomiast na tukach — 5%. Pochylenia

skarp rowow zaprojektowano o spadku 1:1.
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3.8. Konstrukcja projektowanej nawierzchni

3.8.1. Konstrukcija jezdni:

e 15 cm — nawierzchnia gruntowa utrwalona kruszywem 8/31,5mm, E, > 140MP
e 20 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, Is > 0,98
e zageszczone podioze

3.8.2. Konstrukcja zjazdow:

e 20 cm - nawierzchnia z narzutu kamiennego ukfadanego na ptask

3.8.3. Konstrukcja poboczy:

e 15 cm - w-wa kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5mm, Is > 0,98
3.9. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres inwestycji obejmuje:

e budowe nawierzchni gruntowa nieulepszonej na catej dtugosci odcinka o szerokosci 3.0m
powiekszong o szerokos¢ poszerzenia na tukach poziomych,
e budowe przejazdéw z ptyt betonowych na drodze lesnej ze szlakéow zrywkowych: km 0+128.2;
km 0+290.2; km 0+584.9; km 0+825.5; km 0+997.3; km 1+185.9; km 1+461.0; km 1+952.7; km
2+248.2; km 2+447.8;
e budowe mijanek o nawierzchni twardej nieulepszonej: od km 0+136.1 do km 0+206.4; od km
0+452.3 do km 0+603.8; od km 0+699.1 do km 0+758.1; od km 0+831.8 do km 0+935.6; od km
04+997.8 do km 1+056.9; od km 1+185.3 do km 1+244.3; od km 1+411.9 do km 1+470.9; od km
1+532.7 do km 1+591.7; od km 1+744.0 do km 1+803.0; od km 1+908.1 do km 1+972.8; od km
2+244.9 do km 2+301.2;
e budowe sktadnic przyzrebowych o nawierzchni twardej nieulepszonej: w km 0+150; w km
04320; w km 04560; w km 0+850, w km 1+030; w km 1+210; km 1+440; km 1+940; km 2+280; km
2+460;
e budowe zjazdéw na szlaki zrywkowe po prawej stronie: km 0+128.2; km 0+290.2; km 0+584.9;
km 0+825.5; km 0+997.3; km 1+185.9; km 1+461.0; km 1+952.7; km 2+248.2; km 2+447.8;
e budowe zjazdéw na szlaki zrywkowe po lewej stronie: km 0+294.6; km 0+344.6; km 0+498.6; km
0+540.3; km 0+584.9; km 0+825.5; km 1+006.1; km 1+049.5; km 1+192.2; km 14+235.9; km 1+425.2;
km 1+457.6; km 1+875.6; km 1+912.7; km 1+968.7; km 2+248.2; km 2+301.2; km 2+440.9;
e budowe placu do zawracania na koricu opracowania: km 2+474.4;
e budowe pobocza o szerokosci 0.50m wzdtuz drogi,
e budowe odwodnienia w postaci rowow otwartych oraz przepustéw pod zjazdami po prawej
stronie:

od km 0+010.2 do km 2+501.04;
e budowe przepustéow pod drogg w: km 0+010.2; km 0+114.58; km 0+290.2; km 0+395.4; km
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0+684.6; km 0+880.1; km 1+108.6; km 1+410.2; km 1+669.5; km 1+883.7; km 2+153.9;
e wycinke drzew w granicach robét ziemnych;

3.10. Odwodnienie drogowe
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa sie dzieki zastosowaniu odpowiednich

pochylen podtuznych oraz poprzecznych.

Na catej drogi lesnej projektuje sie réw przydrozny prawostronny o pochyleniu skarp 1:1.

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie jedenascie przepustdw drogowych, stuzgcych do
przeprowadzenia pod korong drogi wéd opadowych z przylegtych terenéw: km 0+010.2; km 0+114.58;
km 0+290.2; km 0+395.4; km 0+684.6; km 0+880.1; km 1+108.6; km 1+410.2; km 1+669.5; km 1+883.7;
km 2+153.9. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty rurowe z HDPE o srednicy fi 500mm.

Scianki czotowe przepustéw oraz umocnienia wlotéw i wylotdw, zostaty zaprojektowane z koszy

kamienno-siatkowych lub bruku kamiennego na zaprawie min. M12.

4. Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac

stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji.
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Rysunek nr 1 — Orientacja
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Rysunek nr 2.1 — Plan sytuacyjny cz.1
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Rysunek nr 2.2 — Plan sytuacyjny cz.2
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Rysunek nr 2.3 — Plan sytuacyjny cz.3
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Rysunek nr 2.4 — Plan sytuacyjny cz.4
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Rysunek nr 2.5 — Plan sytuacyjny cz.5
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Rysunek nr 2.6 — Plan sytuacyjny cz.6
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Rysunek nr 3.1 — Profil podtuzny cz.1
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Rysunek nr 3.2 — Profil podtuzny cz.2
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Rysunek nr 3.3 — Profil podtuzny cz.3
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Rysunek nr 4.1 — Przekroje typowe
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Rysunek nr 4.2 -Szczegoétowe rozwigzanie zjazdu
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TOM Ill - INFORMACIJA BIOZ

Obiekt: Budowa drogilesnejStarnkkowa—Wronowice w le$nictwie tososina
Dolna

Adres: m. Stankowa, Wronowice, gm. tososina Dolna, pow.

Nowosadecki, leSnictwo tososina Dolna
Jednostka ewidencyjna 121010_2 tososina Dolna:

e obreb ewidencyjny 0007 Starnkowa: 364/3, 154, 371, 379/84, 380/83
e obreb ewidencyjny 0014 Wronowice: 141/82,142/81, 143/80, 144/2

Inwestor: Nadlesnictwo Stary Sacz, ul Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz

Branza: drogowa

Opracowat: mgr inz. Kamil Haraf
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1. Wstep
W zwigzku z:

art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane"

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz.
1126/ do projektu budowlanego budowy drogi lesnej Starnkkowa — Wronowice w le$nictwie tososina
Dolna.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét

2.1. Zakres robdt

W ramach inwestycji projektuje sie budowe jezdni z obustronnym poboczem, wraz z
odwodnieniem. Inwestorem jest Nadlesnictwo Stary Sacz.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty: Wykonanie nasypow i wykopow, wykonanie
umocnienia skarp drogowych, wykonanie odwodnienia, wykonanie warstw nawierzchni jezdni,
wykonanie poboczy, prace porzgdkowe.

2.2. Kolejnos¢ wykonania poszczegélnych robot

1) Wytyczenie trasy drogi w terenie zgodnie z projektem
2) Wykonanie nasypow i wykopdw pod nawierzchnie

3) Wykonanie umocnienia skarp

4) Wykonanie odwodnienia drogi

5) Wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy

6) Uprzatniecie terenu budowy

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty:

- Przepusty drogowe

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu oraz robot mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami i nasypami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy

- Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych

Roboty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swoj charakter,
organizacje i miejsce prowadzenia to: roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych:
spychaczy, walcow, koparek i samochodow ciezarowych oraz prace zwigzane z wykopami
(nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdéw, przed osuwaniem sie

gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopdw przed wpadnieciem osdb,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét)

5. Przewidywane zagrozienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Podczas realizacji robdt drogowych, moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
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L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania

1. Potkniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

2. Poslizgniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

3. Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu Przez caty rok

4. Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych Przez caty rok

5. Najechanie przez $rodki transportu drogowego Przez caty rok

6. Uderzenie przez czesci ruchome i Przez caty rok

wirujgce

7. Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez caty rok

8. Hatas W okresie wykonywania wykopdw i nasypéw
sprzetem mechanicznym, zageszczania gruntu i

pracy sprezarki

9. Wibracje W czasie robét rozbiérkowych przy uzyciu

narzedzi pneumatycznych i zageszczania gruntu i
podbudowy nawierzchni
10. Poslizgniecie sie na oblodzonej drodze Podczas prac wykonywanych w okresie zimowym
lub gruncie

e Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktorych wystepujg dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C: NIE WYSTEPUJE
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest: NIE
WYSTEPUJE

e Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo

budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej: NIE WYSTEPUJE
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne
z uzyciem izotopow: NIE WYSTEPUJE

e Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0
m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV: NIE WYSTEPUJE

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 30,0
m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV: NIE WYSTEPUJE

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) : NIE WYSTEPUJE

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne : NIE WYSTEPUJE

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym : NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzenie
ruchu kolejowego: NIE WYSTEPUJE

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego: NIE WYSTEPUJE
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e Robdt budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg: NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektéw mostowych: NIE WYSTEPUJE

c)fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE WYSTEPUJE

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m:
NIE WYSTEPUJE

e Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych: NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi: NIE WYSTEPUJE

e Robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk: NIE WYSTEPUJE

e Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych: NIE
WYSTEPUJE

e Robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordow w istniejgcych elementach konstrukcyjnych
obiektéw,

NIE WYSTEPUJE

e Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. : NIE WYSTEPUJE

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzié:

1.Szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla pracownikéw
nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.

2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika wykonujacego
prace na nowym stanowisku /dotyczy rowniez innych pracownikdw w przypadku niewykonywania
danych robdt/.

3.Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca - dokumentowane w dzienniku
szkolen stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i Srodowiska

- Okreslenie koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP

Ponadto:

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié¢ bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, oraz powinien zapewnic
odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnosc
wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczedstwa i higieny pracy przy poszczegélnych
czynnosciach.
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- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:

zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania
pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob
bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci
udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

- Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy
lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajgcy ukoriczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikdw szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

- Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania

zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen

wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczedstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzor nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, instruktaz pracownikéw
obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpié¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne/ zobowigzani sg do uzywania kaskdw ochronnych.
Koniecznos$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy,

b) Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Na budowie nie wystepujg materiaty niebezpieczne. Ewentualne Odpady nalezy usuwaé w sposéb
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
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c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢é wykonane przed rozpoczeciem robdt
budowlanych w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég,
wyjsc i przejsé¢ dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na placu
budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczerstwo oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
Oznakowanie robét nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong czasowg zmiang organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki inwestycyjnej winien by¢
wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe i samochody. Materiaty
sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong drogi nie utrudniajgc ruchu
pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych i oznakowanych dziatkach roboczych.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i

wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatdow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione. Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzic¢ i oznakowad.

Sciany i inne przegrody, ktére mogg ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Krawedzie stropdéw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢
balustradami. Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisdw przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie
oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma. Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy
przebiegu mediéw i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty
budowlane. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami. Drogi
komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podtoze, trwatg, wytrzymata i
stabilng konstrukcje nosna.

o PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

- Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze.

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
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poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

- Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

- Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna

wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

- Ruch srodkéow transportowych obok wykopdow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgcy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych /patrz
Prawo Budowlane art. 21 a/.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.
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TOM IV - BADANIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
ORAZ USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA



