Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 1szt.
ADRES INWESTYCJI . Karpacka 27/3A - front
g INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzemiriski
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR : ‘
Data opracowania Data zatwierdzenia \
09.05.2024
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michat Brzemir

A A BIAR X A
upr. bud. KUR/&) C

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Karpacka 27_3A front okna drewniane_2024-05-09 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,12*1,78 m2 1,994
RAZEM 1,994
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika- m?2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szybg zespolong
analogia trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajgcym wielkos$ci, podziaty, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejacej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczoriczo-
nego w kolorze biatym. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
1,12%1,78 m2 1,994
RAZEM 1,994
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,22*1,12 m2 0,246
RAZEM 0,246
4|/KNR 2-02 Obrobki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*1,12 m?2 0,246
RAZEM 0,246
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewa-
cji.
2*(1,12+1,78)*0,15 m2 0,870
RAZEM 0,870
6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. O$cieza -w kolorze biatym.
2*(1,78+1,55)*0,15 m2 0,999
RAZEM 0,999
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|ms3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |ms3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,2 kpl. 0,200
RAZEM 0,200
|
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Karpacka 27/3a 1 szt
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 2szt.
ADRES INWESTYCJI :  Karpacka 45/4 - front
) INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.05.2024

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Karpacka 45_4 front okna drewniane_2024-05-09 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem .
1|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,78*1,55*2 m2 5,518
RAZEM 5,518
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika-|m?2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szybg zespolong
analogia trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejgcej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczonczo-
nego w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
1,78*1,55%2 m2 5518
RAZEM 5,518
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,22*1,78*2 m?2 0,783
RAZEM 0,783
4/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*1,78*2 m2 0,783
RAZEM 0,783
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkow|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewa-
cji.
2*(1,78+1,55)*0,15*2 m2 1,998
RAZEM 1,998
6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza -w kolorze biatym.
2*(1,78+1,55)*0,15*2 m?2 1,998
RAZEM 1,998
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-/m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,5 kpl. 0,500
RAZEM 0,500
=D
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~ Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV - podworze
ADRES INWESTYCJI : Karpacka 45/4
* INWESTOR : Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
| 09.05.2024

Inspecktor Nadzoru Inwestorskicgo

Michal Brzeminski

unr. bud. KUP/OR

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Karpacka 45_4 podworze okno PCV_2024-05-09 PRZEDMIAR -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem *
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,38*1,52 m? 2,098
RAZEM 2,098

2|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z wawiewnikami, |m?
0930-06 uchylno-rozwierne , z szybg zespolong trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejgcej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczoriczonego w kolorze biatym. Wspotczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9

W/ m2*K

1,38%1,52 m? 2,098
RAZEM 2,098

3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

0,22*(1,38) m2 0,304
RAZEM 0,304
4|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*(1,38) m2 0,304
RAZEM 0,304
5|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewa-
cji.
2*(1,38+1,52)*0,15 m2 0,870
RAZEM 0,870
6|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza -w kolorze biatym.
2*(1,38+1,52)*0,15 m2 0,870
RAZEM 0,870
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,1 kpl. 0,100
RAZEM 0,100
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23326 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




Karpacka 45/4 1 szt
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