Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV - 1 szt.
ADRES INWESTYCJI : K.Baczynskiego 8/36
INWESTOR : Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIL KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.05.2024

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michatl Brzem

upr. bud. KURY

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Baczynskiego 8_36 okno PCV_2024-05-14 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem .
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
2,43*1,50 m2 3,645
RAZEM 3,645
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, m2
0930-06 uchylno-rozwierne , z szybg zespolong trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielkos$ci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejgcej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczoriczonego w kolorze biatym. Wspotczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
2,43*1,50 m2 3,645
RAZEM 3,645
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,22*(1,50) m2 0,330
RAZEM 0,330
4|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
0,22*(1,50) m2 0,330
RAZEM 0,330
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewa-
cji.
2*(2,43+1,50)*0,15 m2 1,179
RAZEM 1,179
6|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza -w kolorze biatym.
2*(2,43+1,50)*0,15 m2 1,179
RAZEM 1,179
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|/m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
8|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,3 kpl. 0,300
RAZEM 0,300
-2-
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV - 1 szt.
ADRES INWESTYCJI :  Karpacka 24/1A
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzemiriski
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.05.2024
Inspektor Nadzoru Inwestorskicgo
Michatl Brzemiris
upr. bud. KUP/00]
do wyke ) same
wt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Karpacka 24_1A okno PCV_2024-05-10 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem .
1|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,10*1.84 m2 2,024
RAZEM 2,024
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z wawiewnikami, |m?2
0930-06 uchylno-rozwierne , z szybg zespolong trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielko$ci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejgcej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczorczonego w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
1,10%1,84 m?2 2,024
RAZEM 2,024
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,22*(1,10) m2 0,242
RAZEM 0,242
4|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
0,22*(1,10) m2 0,242
RAZEM 0,242
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
2*(1,10+1,84)*0,15 m2 0,882
RAZEM 0,882
6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza -w kolorze biatym.
2%(1,10+1,84)*0,15 m?2 0,882
RAZEM 0,882
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji ceg-|{m23
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za ([m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,1 kpl. 0,100
RAZEM 0,100
., -
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV - 1 szt.
ADRES INWESTYCJI : Smoleriska 74/5
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.05.2024

Inspektor Nadzoru Inwes tor

Michal! Brze
1D INL

upr. bud. KL

vianymi bez ogranlczen

(SR RVIS/RRY)

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Smolenska 74_5 okno PCV_2024-05-14 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,60*1,70 m?2 2,720
RAZEM 2,720
2|KNR 0-19  [Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, m2
0930-06 uchylno-rozwierne , z szybg zespolong trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielko$ci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejacej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczoriczonego w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
1,60*1,70 m2 2,720
RAZEM 2,720
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 soéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,22*(1,60) m2 0,352
RAZEM 0,352
4|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*(1,60) m?2 0,352
RAZEM 0,352
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
2*(1,60+1,70)*0,15 m2 0,990
RAZEM 0,990
6|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza -w kolorze biatym.
2*(1,60+1,70)*0,15 m2 0,990
RAZEM 0,990
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-/m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,1 kpl. 0,100
RAZEM 0,100

-2-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 23326 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV - 3 szt.
ADRES INWESTYCJI :  Stolarska 1/39
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIt KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.05.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Stolarska 1_39 okna PCV_2024-05-14

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
(1,37*1,63)*3 m?2 6,699
RAZEM 6,699
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, m2
0930-06 uchylno-rozwierme , z szybg zespolong trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejgcej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczonczonego w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
(1,37*1,63)*3 m?2 6,699
RAZEM 6,699
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,22*(1,37)*3 m2 0,904
RAZEM 0,904
4/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*(1,37)*3 m?2 0,904
RAZEM 0,904
5|KNR-W 2-02 |[Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewa-
cji.
(2*(1,37+1,63)*0,15)*3 m2 2,700
RAZEM 2,700
6/KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  {m2
15610-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza -w kolorze biatym.
(2*(1,37+1,63)*0,15)*3 m2 2,700
RAZEM 2,700
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|{m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,5 kpl. 0,500
RAZEM 0,500

-2-
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV - 3 szt.
ADRES INWESTYCJI :  Zétwinska 2/5
N INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA : BUDOWLANA |
SPORZADZIL. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.05.2024
Inspektor Nadzoru Inwe: torskiego
Michat Brzemin
upr. bud. KUPHO1(f
dowykonywanla samod
W bildow
obejmu/q J

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Zo6twinska 2_5 okna PCV_2024-05-14

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
(1,50*1,50)*3 m?2 6,750
RAZEM 6,750
2|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, m2
0930-06 uchylno-rozwierne , z szybg zespolong trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejacej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczoriczonego w kolorze biatym. Wspo6tczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
(1,50*1,50)*3 m?2 6,750
RAZEM 6,750
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 soéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,22*(1,50)*3 m2 0,990
RAZEM 0,990
4|KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
0,22*(1,50)*3 m?2 0,990
RAZEM 0,990
5/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
(2*(1,50+1,50)*0,15)*3 m2 2,700
RAZEM 2,700
6|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza -w kolorze biatym.
(2*(1,50+1,50)*0,15)*3 m2 2,700
RAZEM 2,700
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-{m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,5 kpl. 0,500
RAZEM 0,500

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23326 Uzytkownik: Administracjia Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV - 1 szt.
ADRES INWESTYCJl :  Zélwiniska 23/3
INWESTOR : Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIE KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.05.2024

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michatl Brzemin

bud. KUP/4

upr.
do wykon

Hnywaniz samodz

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Zo6twinska 23_3 okno PCV_2024-05-14 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem ”
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
(1,50*1,50) m2 2,250
RAZEM 2,250
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, m2
0930-06 uchylno-rozwierne , z szybg zespolong trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielko$ci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejgcej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczornczonego w kolorze biatym. Wspotczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
(1,50*1,50) m2 2,250
RAZEM 2,250
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,22*(1,50) m?2 0,330
RAZEM 0,330
4/KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*(1,50) m2 0,330
RAZEM 0,330
5|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
(2*(1,50+1,50)*0,15) m2 0,900
RAZEM 0,900
6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza -w kolorze biatym.
(2*(1,50+1,50)*0,15) m2 0,900
RAZEM 0,900
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|{m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,1 kpl. 0,100
RAZEM 0,100
\
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV - 3 szt.
ADRES INWESTYCJI :  Torunska 86/2A
INWESTOR : Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZItL KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.05.2024

7 i wectorskicg
Inspektor Nadzoru Inwestorskicgo

Michatl 03r

upr. bud. K

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Torunska 86_2A okna PCV_2024-05-20

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
(1,20*1,80)*2+1,10*1,80 m2 6,300
RAZEM 6,300
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, m?2
0930-06 uchylno-rozwierne , z szybg zespolong trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielkosci, podzialy, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejgcej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczonczonego w kolorze biatym. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
(1,20*1,80)*2+1,10*1,80 m?2 6,300
RAZEM 6,300
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,22*(1,20*2+1,10) m2 0,770
RAZEM 0,770
4/KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*(1,20*2+1,10) m2 0,770
RAZEM 0,770
5/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Os$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
2*(1,10+1,20*2+1,80*3)*0,15 m?2 2,670
RAZEM 2,670
6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
2*(1,10+1,20*2+1,80*3)*0,15 m2 2,670
RAZEM 2,670
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
g m3 0,500
RAZEM 0,500
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,5 kpl. 0,500
RAZEM 0,500
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ul. Torunska 86/2A

szkic stolarki okiennej drewnianej
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ul. Torunska 86/2A

szkic stolarki okiennej drewnianej
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ul. Torunska 86/2A
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

. PRZEDMIAR
' NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV (witryny) - 4 szt.

ADRES INWESTYCJI :  Swietlicowa 8A
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.

- ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.05.2024

Inspektor Nadzoru Inwestorskicgo

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Swietlicowa 8A witryny PCV_2024-05-20

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
(2,88+4,20+3,00+3,88)*2,40 m2 33,504
RAZEM 33,504
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe, z szybg zespolo- |m?2
0930-06 ng trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla
analogia okien Uk <0,9
W/ m2*K
(2,88+4,20+3,00+3,88)*2,40 m2 33,504
RAZEM 33,504
3|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*(1,20*2+1,10) m2 0,770
RAZEM 0,770
4|KNR-W 2-02 |[Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
2*(1,10+1,20*2+1,80*3)*0,15 m?2 2,670
RAZEM 2,670
5/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
2*(1,10+1,20*2+1,80*3)*0,15 m2 2,670
RAZEM 2,670
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-{m3
0108-13 lanych na odlegtos¢ do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
' m3 0,500
RAZEM 0,500
8 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,5 kpl. 0,500
RAZEM 0,500
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV - 2 szt.
ADRES INWESTYCJI : Rbézana 6/8
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Rézana 6_8 okna PCV_2024-06-12

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,10*1,93*2 m2 4,246
RAZEM 4,246
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, m?2
0930-06 uchylno-rozwierne , z szybg zespolong trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejgcej z listwg maskujgca, z wymiang parapetu wewnetrznego drewniane-
go na parapet z PCV ostatecznie wykonczonczonego w kolorze biatym. Wsp6t-
czynnik przenikania ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
1,10*1,93*2 m2 4,246
RAZEM 4,246
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,22*(1,10*2) m?2 0,484
RAZEM 0,484
4|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
0,22*(1,10*2) m?2 0,484
RAZEM 0,484
5/KNR-W 2-02 |[Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewa-
cji.
2*(1,10+1,93)*2*0,15 m2 1,818
RAZEM 1,818
6/KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania. O$cieza -w kolorze biatym.
2*(1,10+1,93)*2*0,15 m2 1,818
RAZEM 1,818
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,2 kpl. 0,200
RAZEM 0,200
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