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Gm. Pobiedziska - Jerzykowo

ul. Diamentowa, Turkusowa, Pertowa, Brylantowa, Szafirowa, Szmaragdowa,
Koralowa, Bursztynowa, Topazowa, Rubinowa
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Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
30504 Im 238.8 W 127.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ sSwietlna

4 Schréder 20 LEDs 930mA NW 740 59,7W / LE / 450782 59.7 W 76261m  127.7 Im/W
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia (M5), 207.00 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.50m

| S
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P 59.7 W
Nazwa artykutu 20 LEDs 930mA NW ®Lampa 8839 Im
74059, 7W / LE/
450782 Poprawa 7626 Im
Wyposazenie 1x 20 LEDs@930mA n 86.27 %

NW 740 230V

20 LEDs 930mA NW 740 59,7W / LE / 450782 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 46.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.7 W

Moc / trasa

1313.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku osdwietleniu.

> 70°: 623 cd/klm
> 80°: 153 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.5
MF 0.80

[0}
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instaladji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (M5) Lm 0.61 cd/m? > (.50 cd/m? i

Uo 0.49 20.35 v

Ui 0.40 >0.40 74

TI 15 % <15% 4

Rer 0.81 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikdow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Droga Dp 0.035 W/Ix*m? -
20 LEDs 930mA NW 740 De 1.2 kWh/m? rok 238.8 kWh/rok

59,7W / LE /450782 (z
jednej strony na dole)
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Jezdnia (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (M5) Lm 0.61 cd/m? >0.50 cd/m? i

Uo 0.49 20.35 4

U 0.40 20.40 v

TI 15 % <15% 4

Re 0.81 >0.30 74

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.61 cd/m? 20.50 cd/m? ' d
Pozycja:
-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m Uo 0.49 >0.35 g

Ui 0.40 >0.40 4

TI 15 % <15% 74
Obserwator 2 Lm 0.65 cd/m? 20.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m U, 0.52 >0.35 w,

U 0.47 20.40 v

TI 15 % <15% 4

- ‘ (/‘/ [\\ N
R 16\‘15 o138 1210 72/5@ \M ’ B //)'/’@};"\‘\\\\ 7 H @M \3-9 12 S / 15‘1’6 450m
= = — NN )
46.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Jezdnia (M5)
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1438 4313 7.188 10.063 12938 15.813 18.688 21.563 24.438 27.313 30.188 33.063 35.938 38.813 41.688 44.563

4125 1422 1332 11.19 8.08 5.80 4.61 4.01 3.61 3.61 4.01 4.61 5.80 8.08 1119 1332 1422

3.375 1529 1429 11.74 8.18 5.63 4.41 3.84 3.49 3.49 3.84 4.41 5.63 8.18 11.74 1429 1529

2,625 16.18 15.05 12.05 8.08 537 4.09 3.60 3.36 3.36 3.60 4.09 537 8.08 12.05 1505 16.18

1.875 16.76 1549 12.01 7.78 4.99 3.72 3.25 3.01 3.01 3.25 3.72 499 7.78 12.01 1549 16.76

1.125 17.01 1552 11.71 7.29 4.50 3.21 2.76 2.60 2.60 276 3.21 4.50 7.29 .7 1552 17.01

0.375 16.85 15.10 11.11 6.65 3.95 2.70 2.27 218 2.18 227 2.70 3.95 6.65 1111 15.10  16.85

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.17 Ix 2.18 Ix 17.0 Ix 0.27 0.13




