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Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
30504 Im 238.8 W 127.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ sSwietlna

4 Schréder 20 LEDs 930mA NW 740 59,7W / LE / 450782 59.7 W 76261m  127.7 Im/W
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

5.00m

45.00 m
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P 59.7 W
Nazwa artykutu 20 LEDs 930mA NW ®Lampa 8839 Im
74059, 7W / LE/
450782 Poprawa 7626 Im
Wyposazenie 1x 20 LEDs@930mA n 86.27 %

NW 740 230V

20 LEDs 930mA NW 740 59,7W / LE / 450782 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.7 W

Moc / trasa

1313.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku osdwietleniu.

> 70°: 623 cd/klm
> 80°: 153 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.5
MF 0.80

[0}
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instaladji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (M5) Lm 0.61 cd/m? > (.50 cd/m? v

Uo 0.50 >0.35 4

Ui 0.43 >0.40 4

TI 15 % <15% 4

Rer 0.79 >0.30 o

Wyniki dla wskaznikdow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Droga Dp 0.032 W/Ix*m? -
20 LEDs 930mA NW 740 De 1.1 kWh/m? rok 238.8 kWh/rok

59,7W / LE /450782 (z
jednej strony u gory)
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Jezdnia (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (M5) Lm 0.61 cd/m? >0.50 cd/m? i

Uo 0.50 >0.35 74

U 0.43 >0.40 ' d

TI 15 % <15% 74

Re 0.79 >0.30 4

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.65 cd/m? >0.50 cd/m? 74
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 052 >0.35 g

U 0.51 >0.40 74

TI 15% <15% 74
Obserwator 2 Lm 0.61 cd/m? >0.50 cd/m? 4
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m U, 0.50 >0.35 w,

0] 043 >0.40 ' d

TI 15 % <15% 74
B __ o

\_ N B L/ 16
— 16 = T2 8974 45 45— 60/ 7480 4, T | 5.00m
13 [ —
= / 13
45.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALux

Jezdnia (M5)
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45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 16.83 1491 1051 6.11 363 257 232 229 232 257 363 611 1051 1491 16.83
3750 17.00 1540 11.19 682 422 315 285 280 285 315 422 682 1119 1540  17.00
2917 1672 1533 1156 734 475 373 339 330 339 373 475 734 1156 1533 1672
2.083 1594 1479 1161 765 517 413 376 365 376 413 517 765 1161 1479 1594
1250 1497 1393 1122 773 544 444 397 379 397 444 544 773 1122 1393 1497
0417 13.68 1272 1060 765 562 464 410 391 410 464 562 765 1060 1272 13.68
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (o) g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.31 Ix 2.29Ix 17.0 Ix 0.28 0.13




