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BRANZA : INSTALACJE SANITARNE -
Rodzielacz typu Y Srednica rurociagu
ul. Kokosowa 2, 60-185 Skorzewo k/Poznania
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Istniejgca jednostka sprezarkowo - skraplajgca m
chtodzona powietrzem

ﬁ | rewizja data opis
czynnik chtodniczy: R-410A v =

) ) . UWAGA: UWAGA! WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE SKONFRONTOWAC Z PROJEKTAMI
catkowita moc chtodnicza agregatéw: 6,7kW SYEALA. BRANZOWYMI. W PRZYPADKU ZAUWAZENIA NIESCISLOSCI LUB

Wszystkie przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego ROZBIEZNOSCI W PROJEKCIE LUB W RZECZYWISTOSCI NALEZY ZGEASZAC
wyposazyé w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe. PROJEKTANTOWI. NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODA INTERPRETACYINA
WYNIKAJACA Z ZAUWAZONYCH NIESCIStOSCI.
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Przewody instalacji freonowej nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie

Jednostka sprgzarkowo - skraplajgca z wtycznymi zawartymi w WT. nwestor SZPITAL SREDZKI SERCA JEZUSOWEGO Sp.z0.0
chtodzona powietrzem | 2wirki Wi
czynnik chtodniczy: R-410A L ' . ] U .ZW|r’| ngurY 10
catkowita moc chiodnicza agregatow: ~27 kW Zapewnic¢ doj$cia serwisowe i montazowe wg DTR urzgdzen. 63-000 Sroda Wielkopolska
W suficie podwieszanym nalezy wykonaé rewizje w celu uzsykania dostepu tokeliede o7BITAL SREDZKI SERCA JEZUSOWEGO Sp.z0.0

do elementéw instalacji sanitarnych. UL, Zwirki Wigury 10

63-000 Sroda Wielkopolska
Instalacje chtodnicze: wykonac z rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych do
instalacji chtodniczych. Przewody tgczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Obiekt ROZBUDOWA O KLATKE SCHODOWA WRAZ Z
WINDA BUDYNKU SZPITALA, NADBUDOWA
Wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw i chtodnic powietrza. CZESCI ADMINISTRACYJNEJ NAD ISTNIEJACYM
Podtgczenie do kanalizacji zasyfonowac. BUDYNKIEM StUZACYM JAKO MIEJSCE
. . e PRZEJAZDOWE DLA KARETEK
Powierzchnia dachu nad czescig istniejgcg Podesty techniczne i konstrukcje nos$ne pod urzadzenia wykonaé pod nadzorem i w
uzgodnieniu z projektantem konstrukcji budynku. mtsunks | NSTALACJA KLIMATYZACII -
. TR . PIETRO
Wszelkie rozbieznosci wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.
W pomieszczeniach instalowac¢ sterowniki pomieszczeniowe. Data 08.11.2019 Skala
) PO PROJEKT BUDOWLANY 1:100
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
Projektant mgr inz. Maciej Tryjanowski Wa-218/02
Sprawdzajacy  mgr inz. Anna Buczkowska KR PIIB Decyzja 2/16
Opracowujacy mgr inz. Patrycja Hotderna
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