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D1/P

Ilość 1

Rozmiar Szer. x Wys. 90×210

Rzut

Elewacja

Materiał profili ALUMINIUM - KOLOR GRAFIT

Materiał paneli  SZYBA BEZPIECZNA U=1,1

Klasa odporności ogniowej BRAK

Samozamykacz

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PARTER

NUMER DRZWI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PIĘTRO I

STALOWE - KOLOR GRAFIT

150×200

D2/P

ALUMINIUM - KOLOR GRAFIT

D1

1 1

D2

161X300 90×200

D3

 SZYBA BEZPIECZNA

D4 D5

140X210

 SZYBA BEZPIECZNA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PIWNICA

2

90×200

D1/0

90×200 90×200

NUMER OKNA O-01

O-02 O-03

Ilość 1

4 7

Rozmiar Szer. x Wys. 56×121

120×240 120×180

Orientacja

Współczynnik U U=0,9 W/m2/K

Materiał profili ALUMINIUM - BIAŁY

Materiał paneli Szkło

Szkło

Rzut

Elewacja od wewnątrz

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PARTER

PCV - GRAFIT

U=0,9 W/m2/K U=0,9 W/m2/K

O-04

1

U=0,9 W/m2/K

ALUMINIUM - GRAFIT

Szkło

318×180

Klasa odporności ogniowej

9 7 1 1

D6

1

90×200

PCV - GRAFIT

Szkło

ALUMINIUM -
KOLOR GRAFIT

ALUMINIUM -
KOLOR GRAFIT

ALUMINIUM -
KOLOR GRAFIT

O-06

1

PCV - BIAŁY

139x 205

U=0,9 W/m2/K

O-08

1

78x118

U=0,9 W/m2/K

Szkło Szkło

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PIĘTRO

O-02a

2

ALUMINIUM - GRAFIT

U=0,9 W/m2/K

120×530

O-02b

3

U=0,9 W/m2/K

120×530

Szkło

O-03 O-04

1 1

wedł. wymiarów istniejących wedł. wymiarów istniejących

wedł istniejącego stanu wedł istniejącego stanu

U=0,9 W/m2/K U=0,9 W/m2/K

ALUMINIUM - KOLOR BIAŁY

Szkło Szkło Szkło

 SZYBA BEZPIECZNAOKLEINA CPLOKLEINA CPL SZYBA BEZPIECZNA

FIX

 PANEL

D1a/P

1

90×210

ALUMINIUM - KOLOR GRAFIT

 SZYBA BEZPIECZNA U=1,3

BRAK

STALOWE

ALUMINIUM - KOLOR BIAŁYALUMINIUM - GRAFIT
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ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA MIN 90 NA 200

TAK
EI 60

MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90/200 cm

OTWÓR ISTNIEJĄCY

MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90/200 cm

EI 60 S

ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA MIN 90 NA 200 ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA MIN 90 NA 200 ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA MIN 90 NA 200 ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA MIN 90 NA 200

EI 60

ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA MIN 90 NA 200 ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA MIN 90 NA 200

MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90/200 cm MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90/200 cm MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90/200 cm MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90/200 cm

EI 60

ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA MIN 90 NA 200

MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90/200 cm

MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90 cm

MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90 cm

EI 60

EI 60

EI 60

PARTER

PŁYCINOWE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA

PŁYCINOWE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA

WYMIARY POBRAĆ Z BUDOWY
OKNA ISTNIEJĄCE

FIX

FIX

WYMIARY POBRAĆ Z BUDOWY

DREWNO

odtworzyć istniejący podział

PARTER

EI 60

fix

PARTER

EI 15

fix

PARTER PARTER

EI 60 EI 60

MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90/200 cm

TAK
EI 60

TAK TAKTAKTAK

ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA MIN 90 NA 200

TAK

MIN. ŚWIATŁO  PRZEJŚCIA 90/200 cm

TAK

fix

fix fix

FIXFIXFIX

8Z

ZEST. STOLARKI


