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—— zasilanie/powr¢t instalacji c.o. - rury wielowarstwowe

- grzejnik plytowy zaworowy dolnozasilany (grzejnik nalezy

doposazy¢ w glowice termostatyczng )

s 9rzejnik plytowy zaworowy dolnozasilany stojacy o wysokosci

20cm (grzejnik nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczng )
I zakres opracowania

Nowoprojektowang, instalacje c.0. wiaczy¢ do istniejacej instalacji po
zinwentaryzowaniu.

Istnieace grzjniki wymieni¢ na nowe i wiaczyc do istniejacej instalacji.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych i prowadzi¢ w posadzkach i
bruzdach $ciennych. Wszystkie rurociagi zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg
czesci opisowej). W projektowanym obiekcie zastosowano  ogrzewanie
grzejnikowe.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe wiszace oraz ptytowe stojace. Grzejniki nalezy
doposazy¢ w glowice termostatyczne. Dobér grzejnikow przeprowadzono dla
czynnika grzewczego o parametrze 70/55 °C

Nalezy zachowa¢ spadek w kierunku odwodnien. W najwyzszych i najnizszych
punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowiednio  odpowietrzniki
automatyczne i odwodnienia. Grzejniki zostang przymocowane do $ciany za
pomocq, uchwytéw mocujacych lub postawione na posadzce na systemowych
podporach mocujacych. Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejécie do
urzadzenia grzewczego nalezy zaopatrzy¢ podwdjne przytacza grzejnikowe.

Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane powinny byé
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowaé
zasady samokompensacji przewodéw oraz wiasciwego montazu uchwytéw
stalych i przesuwnych.

Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowaé
zasady samokompensacji przewodoéw oraz wiasciwego montazu uchwytow
statych i przesuwnych. Wszystkie przej$cia przez prezegrody oddzielenia
pozarowego oraz przegrody pomieszczer zamknigtych posiadajace odporno$é
ogniowa EI 60 lub REI 60 i wigcej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody

Wymagane parametry dla nowoprojektowanej instalacji:

strumien przeptywu 2240 kg/h (70/ 55°C),

ci$nienie dyspozycyjne 18 kPa
W czasie przeprowadzania prac instalacyjnych zmirzy¢ dostepne ilosci czynnika
grzewczo oraz ci$nienie dyspozycyjne w miejscyu wigczenia do istniejacej
instalacji c.o.
Ztad instalacji nowoprojektowanej ~350 dm3
Na pionach zasilajacych poszczegolne czeéci instalacji zastosowaé zawory
réwnowazace typu STAD prod TA Hydronic
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Rysunki rozpatrywa¢ facznie z rysunkami projektow branzowych.

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
i Marcin Chmielewski
POZNAN 61-745; AL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO nr 1A, lok. 120
tel.: 513-970-723
SZPITAL SREDZKI SERCA JEZUSOWEGO Sp.zo.0
Inwestor o
UL. Zwirki Wigury 10
63-000 $roda Wielkopolska
ROZBUDOWA O KLATKE, SCHODOWA WRAZ Z WINDA
BUDYNKU SZPITALA, NADBUDOWA CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ NAD ISTNIEJACYM BUDYNKIEM
Obiekt: StUZACYM JAKO MIEJSCE PRZEJAZDOWE DLA
KARETEK
. INSTALACJE SANITARNE SKALA:
Branza: PROJEKT WYKONAWCZY 1100
Temat INSTALACJA C.O.- RZUT PIETRA ’
rysunku:
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS NR RYS.
OPRACOWAL: MGR INZ. MACIEJ Wa-218/02 MARZEC
’ TRYJANOWSKI 2020r. CO.2
SPRAWDZIL: MGR INZ. MACIEJ WKP/IS/0141/19 MARZEC :
NOWAK. 2020r.
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