
H=220

H=56

H=300

H=56

H=220

H=300

KOM. POZ.2

1.04

A: 53,8 m

2

393393

822T73200100 822T73200100

WC.M

1.19

A: 8,2 m

2

WC.D

1.18

A: 4,9 m

2

POM. BIUR.10

1.15

A: 11,4 m

2

POM. BIUR.9

1.14

A: 45,6 m

2

POM. BIUR.8

1.13

A: 19 m

2

KOM.PION.

0.05

A: 13,7 m

2

POM. BIUR.6

1.12

A: 8 m

2

POM. BIUR.4

1.10

A: 17 m

2

POM. BIUR.5

1.11

A: 34,1 m

2

POM. BIUR.3

1.09

A: 20,9 m

2

POM. BIUR.2

1.08

A: 20,6 m

2

KOM. POZ.5

1.06

A: 13,2 m

2

KOM.POZ.3

1.05

A: 43,1 m

2

POM. BIUR.1

1.07

H: 300

A: 37,9 m

2

 cm

 WINDA

1.02

A: 3,1 m

2

KOM.PION.

1.01

A: 8,3 m

2

WC. NIEP.

1.17

H: 300

A: 19 m

2

 cm

KUCHNIA

1.16

A: 7,2 m

2

KOM. POZ.1

1.03

A: 8,8 m

2

Powierzchnia dachu nad częścią istniejącą

Jednostka sprężarkowo - skraplająca

chłodzona powietrzem

czynnik chłodniczy: R-410A

całkowita moc chłodnicza agregatów: ~27 kW

Zapotrzebowanie na chłód 2,3kW

Temperatura powietrza 24°C±1°C

Zapotrzebowanie na chłód 4,3kW

Temperatura powietrza 24°C±1°C

Zapotrzebowanie na chłód 1,8kW

Temperatura powietrza 24°C±1°C

Zapotrzebowanie na chłód 0,8kW

Temperatura powietrza 24°C±1°C

Zakres opracowania

Istniejąca jednostka sprężarkowo - skraplająca

chłodzona powietrzem

czynnik chłodniczy: R-410A

całkowita moc chłodnicza agregatów: 6,7kW
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OAC-1

1

IAC-2

ARNU15GSJC4

OAC-1

1

Y1

Y1

Y1
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1
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2 6
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2 4

2 4

2 4

1 3

1 3

1 3

1 3

1 2

1 2

1 2
1 2

1 3

1 3

2 4

1 3

1 3

Jednostka klimatyzacyjna

naścienna

Instalacja freonowa ciecz/gaz

LEGENDA

Jednostka klimatyzacyjna

zewnętrzna

Przejście p.poż.

UWAGA:

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego 

wyposażyć w odpowiednie przepusty przeciwpożarowe.

Przewody instalacji freonowej należy zaizolować termicznie zgodnie

Instalacje chłodnicze: wykonać z rur i kształtek miedzianych przeznaczonych do

instalacji chłodniczych. Przewody łączyć przez lutowanie lutem twardym. 

Wykonać instalację odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów i chłodnic powietrza.

Podłączenie do kanalizacji zasyfonować.

Zapewnić dojścia serwisowe i montażowe wg DTR urządzeń.

do elementów instalacji sanitarnych.

Podesty techniczne i konstrukcje nośne pod urządzenia  wykonać pod nadzorem i w

uzgodnieniu z projektantem konstrukcji budynku.

Wszelkie rozbieżności wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

z wtycznymi zawartymi w WT.

W suficie podwieszanym należy wykonać rewizje w celu uzsykania dostępu 

W pomieszczeniach instalować sterowniki pomieszczeniowe.

Y10 ARBLB23220

Rodzielacz typu Y

Y9

Y8

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

ARBLB14521

ARBLB07121

ARBLB03321

ARBLB01621

ARBLN23220

ARBLN14521

ARBLN07121

ARBLN03321

ARBLN01621

Rozdzielacz

Y1

INDEX

50.8 (2)

15

14

53.98 (2 1/8)

44.5 (1 3/4)13

Średnica rurociągu

41.3 (1 5/8)

38.1 (1 1/2)

34.9 (1 3/8)

31.8 (1 1/4)

28.58 (1 1/8)

25.4 (1)

22.2 (7/8)

19.05 (3/4)

15.88 (5/8)

12.7 (1/2)

9.52 (3/8)

6.35 (1/4)

Średnica rurociągu [mm(cale)]

Red : Gas pipe,

Yellow : Low Gas pipe

Blue : Liquid pipe,
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BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

Obiekt

Lokalizacja

UWAGA! WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE SKONFRONTOWAĆ Z PROJEKTAMI
B RANŻOW YMI .  W PR ZY PADKU ZAUW AŻENI A NIEŚC ISŁO ŚC I  L UB
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ROZBUDOWA O KLATKĘ SCHODOWĄ  WRAZ Z

WINDĄ BUDYNKU SZPITALA, NADBUDOWA

CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ NAD ISTNIEJĄCYM

BUDYNKIEM SŁUŻĄCYM JAKO MIEJSCE

PRZEJAZDOWE DLA KARETEK
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