Zatacznik nr 4 do SIWZ

Modyfikacja dokumentacji dokonana przez Zamawiajacego w zakresie robot

objetych postepowaniem

. Wymiana pokrycia dachowego na czgsci istniejacej tylko w niezbednym zakresie
zwigzanym z potaczeniem dachu nadbudowywanej cze$ci i zapewnieniu odpornosci
ogniowej zgodnie z rysunkiem nr 5Z — rzut dachu (Architektura). Zamawiajacy
zrezygnowatl z wymiany pokrycia dachowego istniejacej czgsci.

. Pomieszczenia biurowe istniejacej czesci podlegaja remontowi w ograniczonym zakresie
zgodnie z rysunkiem nr 4Z — rzut pietra (Architektura).

. W pomieszczeniach biurowych bedacych wskazanych na rysunku jako przedmiot
opracowania drzwi podlegaja wymianie. Drzwi do pomieszczen 1.11,1.13,1.14 nie
podlegaja wymianie - zmiany zostaly zamieszczone w rysunku nr 8Z — zestawienie
stolarki (Architektura). W pomieszczeniach bedacych poza przedmiotem opracowania
drzwi nie podlegaja wymianie.

. W czedci istniejacej okna nie podlegaja wymianie - zmiany zostaly zamieszczone w
rysunku nr 8Z — zestawienie stolarki (Architektura).

. Instalacja C.O. - w pomieszczeniach w istniejacej czesci zakres ogranicza si¢ do podiaczenia
si¢ do istniejacej instalacji, wymiany grzejnikOw oraz wpuszczeniu rur w $ciang — rysunek
nr CO.2 - rzut pietra (Instalacja C.O.).

. Oddymianie klatki schodowej jest autonomiczne — nie wymaga si¢ podigczenia do systemu
SSP istniejacej czesci — rysunek nr WM.1 — rzut parteru (Wentylacja)

. Dzwig osobowy — zaprojektowano jako platforme pionowa dla 0s6b niepetnosprawnych wi.
dotgczonego schematu — rysunek nr P — schemat platformy.

. Wydzielenia p.poz na parterze w garazu karetek — wykorzysta¢ drzwi o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej w posiadaniu Zamawiajacego — rysunek nr 3Z — rzut parteru
(Architektura).

. W likwidowanej klatce schodowej zamawiajacy zrezygnowal z zejscia do piwnicy, nalezy
uzupehié strop, tym samym nie sg wymagane wydzielenia p.poz i drzwi na poziomie

piwnicy — rysunek nr 2Z — rzut piwnicy (Architektura).



10.  Zwrbci¢ uwage na umiejscowienie czerpni wentylacyjnej poza strefg p.poz — nie jest
wymagana czerpnia z klapg — rysunek nr WM.2 — rzut parteru (Wentylacja) oraz —
rysunek nr WM.3 — rzut dachu

11.  Zwro6ci¢ uwage na zestawienie klimatyzacji, zamawiajacy dokonat korekty ilosci 1 mocy
urzadzen — rysunek nr KL.01 — rzut pietra (Klimatyzacja) oraz rysunek nr KL.02 —
schemat (Klimatyzacja)

12.  Zwro6ci¢ uwage na rodzaj wykonczenia posadzek — wskazano na rysunku nr 2Z — rzut
piwnicy (Architektura), na rysunku nr 3Z — rzut parteru (Architektura) oraz na

rysunku nr 4Z — rzut pietra (Architektura).



