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Linia 351: Budowa w ramach przystankéw przesiadkowych parkingu P&R i B&R oraz urzadzen zwigzanych z integracja transportu: Przy-
stanek Grzedzice Stargardzkie. Opinia geotechniczna.

1. Podstawa, cel i zakres opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Pracowni Projektowej Maciej Kasprzyk z siedziba przy
ul. kuzyckiej 16/8, 74-100 w Gryfinie.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Star-
gard.

Opinie niniejszg wykonano w celu oceny warunkdw geologiczno - inzynierskich podtoza w
miejscu zagospodarowania terenu dla inwestycji: ,Linia 351: Budowa w ramach przystan-
kéw przesiadkowych parkingu P&R oraz urzadzen z integracjg transportu. Przystanek
Grzedzice Stargardzkie”.

Niniejsza opinie geologiczno - inzynierska wykonano przy wykorzystaniu danych archiwal-
nych publikowanych w formie map przez Painstwowy Instytut Geologiczny. Dane te po-
zwalajg na analize profilu litologiczno - genetycznego podtoza oraz warunkéw hydrogeolo-
gicznych. Ponadto przeprowadzono wizje terenu obejmujaca analize morfologii oraz hy-
drografii terenu i ocene geozagrozen (erozja, ruchy masowe, podtopienia). Pozwolito to na
wstepng ocene warunkow geologiczno - inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicz-
nych oraz oceny przydatnosci terenu pod budowe. W oparciu o wymienione kryteria geo-
morfologiczne przeprowadzono rejonizacje warunkow geologiczno - inzynierskich, ktéra
Scisle nawigzuje do powierzchniowej budowy geologicznej i bedzie pomocna na etapie

wstepnego projektowania inwestycji w tym réwniez dalszych prac geologicznych.

2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji

W celu oceny warunkéw geologiczno - inzynierskich w podtozu planowanej inwestycji

wykorzystano materiaty publikowane przez Pafnstwowy Instytut Geologiczny:

1. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz nr 229 - Wielgowo,
oprac. M. Ruszata - 1984 r.

2. Objasnienia do szczegdtowej mapy geologicznej Polski — Arkusz nr 229 - Wielgowo,
M. Ruszata, Warszawa 1988 r.

3. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz nr 229 - Wielgowo,
geologia.pgi.gov.pl

oraz

4. Kondracki J. Podziat Polski na Regiony Fizyczno — Geograficzne. Warszawa 1980

5. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-B-04452:1981. Grunty budowlane. Badania polowe.

7. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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8. PN-81/B-02030. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

9. PN-81/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

10. Art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie MSWIA
zdnia 24 wrzesSnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126/98, poz.839).

11. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych cz.I i cz.II
wyd. Generalna Dyrekcja Drdg Publicznych, opracowanie: Instytut Badawczy Drdg
i Mostéw; W-wa 1998 r.

3. Charakterystyka srodowiska geograficznego

Przebieq trasy i zagospodarowanie

Omawiana inwestycja obejmuje projekt miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych
przy stacji kolejowej Grzedzice Stargardzkie.

Geomorfologia

Omawiany obszar wchodzi w obreb czterech jednostek fizyczno-geograficznych, do
ktorych nalezg: od zachodu - Réwnina Goleniowska, na wschodzie Rdwnina Nowogardzka,
na potudniu Roéwnina Pyrzycko-Stargardzka oraz na potudniowym zachodzie Puszcza
Bukowa. Rzezba terenu uksztattowana jest pod wptywem dziatalnosci ladoloddw trzech
zlodowacen: potudniowopolskiego, srodkowopolskiego o pétnocnopolskiego.

Dla wiekszosci obszaru zasadnicze znaczenie modelujagce miat proces deglacjacji
ostatniego zlodowacenia. Jedynie obszar Puszczy Bukowej/Wzgdérz Bukowych zostat
uformowany wczesniej i tylko nadbudowany osadami najmtodszymi.

Zasadniczymi elementami rzezby sgq: wysoczyzna morenowa, morena denna i spietrzona i
rownina erozyjno-akumulacyjna, utworzona pod koniec zlodowacenia pétnocnopolskiego w
wyniku dziatalnosci wdd roztopowych w obrzezeniu zanikajacej bryty martwego lodu.
Znaczacg role w ostatecznym uksztattowaniu powierzchni odegraty procesy eoliczne, ktére
poprzez utworzenie duzej liczby watéw wydmowych doprowadzity do znacznego
urozmaicenia monotonnej poczatkowo réwniny.

Wystepujq tu formy drumlindw w obrebie wysoczyzny morenowej falistej w poblizu
Grzedzic. Nalezg do tzw. stargardzkiego pola drumlinowego. Drumliny sg to dtugie pagory,
posiadajg tagodne zbocza . Diugosci SA rozne od 700 do ponad 3000 m. Kulminacje
osiqgajq wysokos¢ 30,0-37,5 m n. p. m. Drumliny zbudowane sg z glin zwatowych

zawierajacych jadra fluwioglacjalne silnie zaburzone wskutek osiadania i wyciskania
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materiatu. Powierzchnia drumlindéw jest poryglacjalnie przeksztatcona przez sptywanie
materiatu z partii szczytowych ku obnizeniom.

W poblizu Grzedzic wystepujg zagtebienia deflacyjne. Sg to zagtebienia o rdznych
ksztattach wystepujace zwykle wewnatrz pola wydmowego. Ich dna sg ptaskie lub lekko

wkleste i odstaniajg przewiane piski rdwniny rzeczno-rozlewiskowej.

4. Budowa geologiczna

Podloze omawianego obszaru budujg gliny zwatowe, miejscami na piaskach
wodnolodowcowych dolnych. Gliny zwatowe fazy pomorskiej budujg wysoczyzny
morenowe faliste i ptaskie potudniowej i wschodniej czesci obszaru oraz stanowig cienkg
pokrywe Wzgoérz Bukowych. Lezg na osadach wodnolodowcowych i zastoiskowych
transgresyjnych lub na glinach $rodkowopolskich, sporadycznie na osadach rezydualnych
lub micenskich. Srednia migzszo$¢ wynosi okoto 10,0 m. Strop pokryty jest najczeéciej
piaskami lodowcowymi lub eluwialnymi i piaskami rdwniny erozyjno-akumulacyjnej. Piaski
i zZwiry w obrebie moreny dennej wystepuje wiele form ozowych niewielkich rozmiardw.
Budujq je piaski i zwiry wodnolodowcowe z pokrywami bezstrukturalnych piaskow. W
Grzedzicach piaski ozu zostaty wybrane. W zboczach piaskowni do gtebokosci 6 m
wystepujq piaski lodowcowe, jedynie w dnie odstoniecia wystepujq piaski drobnoziarniste
z domieszka zwiru. W okolicy Grzedzic wystepujg piaski eoliczne na piaskach lodowcowych
oraz glinach zwatowych, w postaci pokryw eolicznych towarzyszacych wydmom. Powstaty
w tych samych warunkach co wydmy lecz nie tworzg wyraznych form, a ich migzszosé

zwykle nie przekracza 2 m.

5. Warunki hydrogeologiczne

W obrebie arkusza ,Wielgowo”, na ktérym znajduje sie omawiana inwestycja wystepujq
fragmenty trzech zlewni II rzedu: rzeki Ptoni, Jezioro Dabie oraz rzeki Iny, rozdzielone sq
wododziatem II rzedu. Najwiekszym zbiornikiem wdd powierzchniowych jest Jezioro Mied-
wie, ktdrego pdtnocna czes¢ znajduje sie w granicach arkusza. Cate jezioro ma diugosc
15,5 km, a szeroko$¢ nie przekracza 3,2 km. Powierzchnia tafli wodnej wynosi 36,77 km?,
maksymalna gtebokos¢ 42,0 m, $rednia 18,7 m. Normalny poziom lustra wody wynosi
14,1 m n. p. m., kryptodepresja 28,0 m. Jezioro jest zasilane powierzchniowo przez rzeke
Plonie, ktora po przeptynieciu Miedwia ptynie w kierunku poétnocno-zachodniego Jeziora
Dabskiego. W czesci pdtnocnej jeziora doptywa niewielka rzeczka Miedwianka o dtugosci

okoto 5 km, ktdra bierze swdj poczatek u podnéza wydm w Reptowie , odwadnia nisko
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potozone obszary dawnego jeziorzyska i wpada do Jeziora Miedwie w Morzyczynie. Ponad-

to kilka gtéwnych rowdéw melioracyjnych odprowadza wody do Miedwia.

6. Ocena warunkdow geologiczno - inzynierskich

W ramach wstepnego rozpoznania warunkow geologiczno - inzynierskich dla oceny
przydatnosci terenu pod budowe miejsc postojowych przy stacji Grzedzice Stargardzkie
dokonano rejonizacji omawianego obszaru, ktdry Scisle nawigzuje do powierzchniowej

budowy geologicznej oraz morfologii terenu.

Rejon A

Zagtebienia wytopiskowe lub erozyjne wypetnione holocenskimi osadami akumulacji
rzecznej, jeziornej lub bagiennej w postaci gruntdw organicznych (torfy, namuty
organiczne) lub humusowe grunty mineralne (piaski humusowe, gliny humusowe) w
stanie luznym lub miekkoplastycznym, czyli generalnie grunty stabonosne. Gtebokos$¢
wystepowania wody gruntowej jest mniejsza niz 2 m p.p.t. Sg to czesto obszary podmokte
(okresowo zalewane) niekiedy potozone w bezposrednim sagsiedztwie zbiornikow Iub
ciekow wodnych. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia w tym rejonie gruntow
stabonosnych lub nienosnych (organicznych) oraz warstw nieciggtych i niejednorodnych
0 zmiennym wyksztatceniu litologicznym i genetycznym oraz wody gruntowej w poziomie

posadowienia, warunki gruntowo - wodne nalezy okresli¢ jako ztozone.

Rejon B

Obszar zbudowany z piaskdéw eolicznych na piaskach lodowcowych oraz glinach
zwatowych. Swobodne zwierciadto wody gruntowej lokalnie moze wystepowac ptytko juz
na gtebokosci 2-3 m p.p.t. najczesciej na okoto 5 - 7 m p.p.t. Podloze w tym rejonie
budujg generalnie grunty nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych z wodg
gruntowgq ponizej poziomu posadowienia w zwigzku z tym warunki gruntowe mozna uznac

za proste.

Rejon C

Obszar wysoczyzny morenowej zbudowanej z glin  zwatowych, czyli gruntow
skonsolidowanych. Podrzednie wystepujgq réwniez grunty niespoiste w formie soczewek
$rodglinowych potencjalnie zawodnionych oraz powierzchniowych osaddéw wytopiskowych.

Woda gruntowa wystepujgca w piaskach s$rodlinowych nie tworzy ciqgtego poziomu,
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jednakze poziom wody podziemnej generalnie przekracza 2 m p.p.t. Lokalnie w obrebie
glin zwatowych mogq okresowo wystepowac sgczenia wod gruntowych. W rejonie tym
przewazac bedq proste warunki gruntowe nalezy jedynie liczy¢ sie z mozliwoscig lokalnego

wystgpienia gruntdw plastycznych o ograniczonej nosnosci.

Wydzielone rejony przedstawiono na zataczonej Mapie rejonizacji warunkéw geologiczno -
inzynierskich,; Skala 1:50 000.

7. Analiza geozagrozen

Generalnie na terenie planowanej inwestycji nie stwierdza sie intensywnych procesow
geodynamicznych (np. aktywnych osuwisk).

Tereny okresowo lub stale podmokte to obnizenia wytopiskowe i erozyjne wypetnione
gruntami organicznymi i mineralnymi humusowymi, generalnie znajdujgq sie poza
obszarem inwestycji.

Omawiany teren nie jest zagrozony wstrzasami sejsmicznymi i znajduje sie poza strefg

gornictwa podziemnego.

8. Wnioski i zalecenia

1. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na piaskach rzeczno - rozlewiskowych,
na piaskach lodowcowych oraz glinach zwatowych.

2. Niekorzystne warunki gruntowo - wodne wystgpiq gtdwnie w obszarach obnizen
terenu gdzie podtoze budujg stabonosne grunty organiczne lub mineralne humusowe
a woda gruntowa wystgpi prawdopodobnie w poziomie posadowienia. Obszary te
wydzielono jako rejony A. Planowana inwestycja nie przechodzi przez te obszary.

3. Rejony B to obszary gdzie dominowaé bedg osady piaszczyste piaskow
lodowcowych. Zaliczono tu tez strefy moreny z pokrywa zbudowang z lodowcowych
na glinach. Sa to generalnie obszary o korzystnych warunkach gruntowo - wodnych.
Nalezy jednak liczy¢ sie z tym, ze piaski tworzgce pokrywy na glinach pod wzgledem
wysadzinowatosci mogg by¢ watpliwe lub wysadzinowe.

4. Obszar wysoczyzny morenowej czyli rejony C to fragmenty o umiarkowanych
warunkach gruntowo - wodnych, gdzie w podtozu w przewadze zalegajg grunty
spoiste o korzystnych parametrach geotechnicznych. Pewnym utrudnieniem moze
by¢ nieregularnie wystepujaca woda gruntowa zwigzana z piaskami $rédglinowymi

oraz lokalne uplastycznienia gruntéw spoistych.
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5. Rejony A, czyli niejednorodne i nieciggte warstwy o zmiennym wyksztatceniu
litologicznym i genetycznym, a woda gruntowa moze wystgpi¢ ptytko, w poziomie
posadowienia, dlatego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. Nr 126 poz. 839), warunki
gruntowo-wodne w tych obszarach nalezy uznaé za zfozone.

6. Rejony B i C generalnie budujg grunty jednorodne o dobrej nosnosci, wiec zgodnie
z cytowanym Rozporzadzeniem warunki gruntowo-wodne mozna uznac za proste.

7. Wszystkie obiekty budowlane nalezy posadawia¢ ponizej normowej granicy
przemarzania, ktéra dla omawianego regionu wynosi 0,8 m. Ponadto zaleca sie
usuwanie z bezposredniego podtoza budowlanego wszelkich gruntéw humusowych
oraz, w razie ich wystgpienia, tiksotropowych pytéw szczegdlnie wrazliwych na
drgania. Wstepnie zatozy¢ mozna, ze obiekty drogowe zlokalizowane w rejonach B
i C ( z punktu widzenia warunkdw gruntowo - wodnych) posadawia¢ bedzie mozna
na fundamentach bezposrednich natomiast w rejonach A konieczna noze sie okazaé
np. gtebsza wymiana gruntéw nieno$nych lub przejscie na posadowienie posrednie.
Do formowania nasypow nalezy stosowac grunty niewysadzinowe dopuszczane do
tych celdw przez obowigzujagce normy. Na etapie szczegdtowych badan
geologicznych rozwazy¢ mozna wykorzystanie miejscowych gruntéw rodzimych,

szczegolnie wystepujacych w rejonach B.

opracowat:

mgr inz. Pawet Grochowski



