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Linia 351: Budowa w ramach przystankéw przesiadkowych parkingu P&R i B&R oraz urzgdzen zwigzanych z integracjq transportu:
Przystanek Grzedzice Stargardzkie. Projekt stafej organizacji ruchu.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. CzeSEoPISOWA

2. CzESCRYSUNKOWA

Rys. OR1 PLAN ORIENTACYINY 1:10000
Rys. OR2 STAA ORGANIZACIA RUCHU 1:500



Linia 351: Budowa w ramach przystankéw przesiadkowych parkingu P&R i B&R oraz urzgdzen zwigzanych z integracjq transportu:
Przystanek Grzedzice Stargardzkie. Projekt statej organizacji ruchu.

1. Materialy wyjsciowe

Umowa z Wykonawcg Robdt,

Aktualny wtdmik geodezyjny

Obowigzujace Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej,
Materiaty wlasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie,

Inwentaryzadja zieleni,

Warunki techniczne gestordow sieci.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES , CEL ORAZ OCZEKIWANY EFEKT INWESTYCJI

2.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pt. ,Linia 351: Budowa w
ramach przystankow przesiadkowych, parkingu P&R oraz urzadzeri zwigzanych z integraga
transportu: Przystanek Grzedzice Stargardzkie” umozliwiajacego uzyskanie prawomocne]j decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu majgce na celu urzadzenie miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych zlokalizowanych w ciggu zaprojektowanej przez odrebne
biuro drogi stuzacej do obstugi terendw kolejowych. Dodatkowo zaprojektowano biletomat oraz dwa
kasowniki stuzace do obstugi ruchu pasazerskiego na linii 351.

Rozwigzania projektowe zostaty dostosowane do projektu zrealizowanego przez MGGP S.A. Krakow
oraz projektu stacji przekaznikowej systemu ERTMS/GSM zrealizowanego na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

2.2. ADRES INWESTYCII

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: 1/3 obreb Lipnik oraz 376/2 obreb
Grzedzice.

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje wytacznie dziatki, na ktdrych zostata zlokalizowana
inwestycja. Jako zakres oddziatywania inwestycji, zgodnie z art. 3, punktem 20 ustawy Prawo
budowlane jest rozumiany teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajacy
ograniczenie zagospodarowania i zabudowy terenu w zwigzku z inwestycjg do granic dziatek, na
ktérych zlokalizowano inwestycje.

2.3. CALI EFEKT INWESTYCI

Inwestycja polegajaca na budowie uzupehiania ukladu komunikacyjnego przystanku
przesiadkowego ma na celu wykonanie ukladu komunikacyjnego umoZliwiajgcego sprawne
korzystanie z przebudowanego przystanku pasazerskiego stacji PKP Grzedzice. Zaprojektowane
miejsc postojowych umoZliwia potgczenie rdznych transportu kotowego i kolejowego przy
jednoczesnym uwzglednieniu wymogow ochrony Srodowiska.

Realizacja projektu poprawi dostepno$¢ przyleglego terenu i poprawi warunki komunikagcji
samochodowej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. DROGA ORAZ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

W chwili obecnej tereny przylegle do stagi PKP Grzedzice stanowig teren czeSciowo
zagospodarowany, umozliwiajacy przemieszczanie sie pojazddw po istnigjgcej drodze o nawierzchni
brukowcowej, posiadajacej polaczenie z drogq publizng - ulica Gryfa. Droga ta zostanie
przebudowana zgodnie z projektern MGGP.

Sasiedztwo oraz teren inwestycji w duzej mierze jest terenem nieuporzadkowanym, porosnietym
nieregulama, niekomponowana zielenig w postad drzew oraz krzewow.
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3.2. INFRASTRUKTURA SASIADUJACA I PODZIEMNA

Na terenie objetym inwestycjg znajduijq sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
 sie kanalizacyjna
» sie¢ energetyczna

3.3. ISTNIEJACE PODFOZE

Rodzaj gruntu zalegajacego w podiozu ponizej warstw konstrukcyjnych istniejacej nawierzchni
okreslono za pomocg opinii geotechnicznej sporzadzonej na podstawie danych archiwalnych
publikowanych w formie map przez Panstwowy Instytut Geologiczny. Na podstawie
przeprowadzonych analiz opracowano opinie geotechniczng, na podstawie ktorej okreslono
inwestycje jako zaliczajgcg sie do warunkdw gruntowych prostych, czyli do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Szczegdtowe informacje dotyczace istnigjacego podioza zawiera opinia geotechniczna.

4. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
+  zaprojektowano fgcznie 28 migjsc postojowych dla samochoddw osobowych;
» zaprojektowano plac manewrowy umozliwiajacy zawracanie pojazddw i wyjazd na ulice
Gryfa;
« budowa oswietlenia;
» budowa biletomatu oraz dwdch kasownikdw;
» wycinka kolidujacej Zieleni.

2. Opis projektowanej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe w zakresie inwestycji polega na ustawieniu nowego znaku D-18 z tabliczkg
T-29 przy projektowanym miejscu parkingowym dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo nalezy
ustawi¢ znaki D-18 z odpowiednimi kierunkami strzatek wzdtuz ul. Gryfa przed zjazdem na
projektowany parking.

Szczegdlowe rozwigzania dotyczace umieszczenia oznakowania przedstawiono na rys. OR2 ,Stala
organizagja ruchu”.

Wymagania dla znakéw drogowych i urzadzen BRD
WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEI\'I BRD

Nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci M (male)

Kategorie znakdw

Grypy Symbol A B C . D .

znakdéw ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne
dtugos¢ boku $rednica dtugos¢ podstawy | Wysokos¢ (n=0, 1, 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200+4+300n

duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
mate M 750 600 600 600+150n

mini MI 600 400 400 400+4+100n

Tab. 1. Podstawowe wielko$d znakow drogowych
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e

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Rys. 1. Odchylenie poziome tarczy znaku

0,50 +2,00

F krawgznik !
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min. 2,20

jezdnia chodnik

) kategorii A, B, C, D, F, G

Rys. 2. Odleglosc znakow od krawedzi jezdni oraz wysokosc¢ umieszczania znakow.

900 - 1100

-

Rys. 3. Wzér zapory drogowej pojedynczej U-20a. L=750, 1250, 1720, 2250, 2750mm.

750

—

Rys. 4. Wzér zapory drogowej podwdjnej U-20c

hn -
250 250 | Rao

Rys. 5. Wzor zapory drogowej pojedynczej szerokiej U-20b
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b) tablica prowadzaca ciggta w prawo U-3c

Rys. 6. Wzor tablicy prowadzacej U-3¢

250

250 250

a) U-21a b) U-21b

Rys. 7. Wzory tablic kierujgcych U-12a, U-21b

max. 100

T

Rys. 8. Ustawienie zapory drogowe.

3. Analiza wplywu zmiany w organizacji ruchu na istniejacy ruch pojazdow i pieszy
W zwigzku z projektowanymi rozwigzaniami nie przewiduje sie znaczacego wptywu na istniejacq
organizacje ruchu.

4. Wytyczne i zalecenia do realizacji prac

Znaki pionowe nalezy wykonac z grupy wielkosci M — mate

Znaki poziome wykonac jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej
lokalizujac stupki w miare mozliwosc poza ciggami pieszymi wzglednie jak najblizej ich
krawedzi.

Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiada¢ przepisom zawartym
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
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5. Termin wprowadzenia zmian oraz przywroécenia stalej organizacji ruchu
Planowana realizacja rob6t — do korica I kwartatu 2023 roku.

Opracowat:
Maciej Kasprzyk



