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KASOWNIK K1

Kasownik biletowy przeznaczony do obstugi biletow papierowych.
Obudowa kasownika metalowa, wandaloodporna. Urzqdzenie powinno
by¢ przystosowane do pracy w niskich i w wysokich temperaturach.
Wysokos¢ szczeliny kasujqcej bilet od nawierzchni chodnika: 110
cm (+/- 5 cm).

Konstrukcja wsporcza: stalowa rura prostokqtna 10x13 cm,
malowana proszkowo w kolorze RAL 7047. Konstrukcja mocowana
w fundamencie zelbetowym kotwami M10 poprzez marke z blachy
ocynkowanej o wymiarach 20x25x0,6 ¢cm (marka z otworami
przelotowymi).

Fundament zelbetowy (bet. C20/25) o wymiarach: 50x50x70 ¢cm na
podsypce piaskowo—cementowej 5 cm. W fundamencie zatopi¢ dwie
rury HDPE o $r. 5 cm, aby bylo zapewnione zasilanie kasownika.
Zbrojenie siatkq zbrojeniowg 15x15 ¢m pretami o $rednicy 8 mm
ze stali klasy AllIM. Siatka zbrojeniowa winna by¢ umieszczona 3
cm od krawedzi fundamentu z uwagi na zachowanie otuliny.
Gtebokos¢ wykopu pod fundament: 0,88 m p.p.t. Nawierzchnig
peronu wykonczy¢ w taki sposob aby okalata konstrukcje wsporczq.

 —— QOC pretami o Srednicy 8 mm ze stali klasy AllM

Podtoze gruntowe doprowadzi¢ do nosnosci G1; E2>80 MPa; Is=1

Wy miary kasownika: ) PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIE) KASPR2YK
—szerokos$¢ urzqdzenia do 30 cm, ) | tel, 501270658, SL418095%) fok. 516821319

. A email: pracownia. kasprzyk@gmail.com
—glgbokosc urzqdzenia do 30 cm, |

. ‘ Gmina Stargard
—wysokos¢ urzqdzenia do 40 cm, ul. Rynek Staromiejski 5

q iq do 35 k 73-110 Stargard

—waga urzqdzenia do g TEMAT: Linia 351: Budowa w ramach przystankdw przesiadkowych, FAZA PROJEKTU:
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AutoCAD SHX Text
kasownik mocowany do konstrukcji wsporczej za pomocą kotew M5 konstrukcja wsporcza stalowa rura prostokątna 10x15 cm malowana proszkowo (kolor RAL 7047) kotwy M10, 4 szt. marka z blachy ocynkowanej 20x25x0,6 cm (z otworami przelotowymi)
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nawierzchnia chodnika (wg odrębnego opracowania)

AutoCAD SHX Text
fundament żelbet (bet. C20/25)  50x50x70 cm
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2x rura HDPE  5 cmwprowadzająca kable zasilające

AutoCAD SHX Text
siatka zbrojeniowa 15x15 cm prętami o średnicy 8 mm ze stali klasy AIIIM
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podsypka piaskowo-cementowa 5 cm
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Kasownik biletowy przeznaczony do obsługi biletów papierowych. Obudowa kasownika metalowa, wandaloodporna. Urządzenie powinno być przystosowane do pracy w niskich i w wysokich temperaturach. Wysokość szczeliny kasującej bilet od nawierzchni chodnika: 110 cm (+/- 5 cm).  Konstrukcja wsporcza: stalowa rura prostokątna 10x15 cm, malowana proszkowo w kolorze RAL 7047. Konstrukcja mocowana w fundamencie żelbetowym kotwami M10 poprzez markę z blachy ocynkowanej o wymiarach 20x25x0,6 cm (marka z otworami przelotowymi). Fundament żelbetowy (bet. C20/25) o wymiarach: 50x50x70 cm na podsypce piaskowo-cementowej 5 cm. W fundamencie zatopić dwie rury HDPE o śr. 5 cm, aby było zapewnione zasilanie kasownika. Zbrojenie siatką zbrojeniową 15x15 cm prętami o średnicy 8 mm ze stali klasy AIIIM. Siatka zbrojeniowa winna być umieszczona 5 cm od krawędzi fundamentu z uwagi na zachowanie otuliny. Głębokość wykopu pod fundament: 0,88 m p.p.t. Nawierzchnię peronu wykończyć w taki sposób aby okalała konstrukcję wsporczą.
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KASOWNIK K1
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Wymiary kasownika: -szerokość urządzenia do 30 cm, -głębokość urządzenia do 30 cm, -wysokość urządzenia do 40 cm, -waga urządzenia do 35 kg.
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