Przekroj |-

5

3.5

5

miejsca parkingowe

2%
P

Przekroj l-Il

jezdnia manewrowa ’|

miejsca parkingowe

/|31

|

skala 1:

Szczegof A

. 19
; 9 2%
II\IIIIIIIA‘II‘IIIII|IIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||' 2 ""',"""'IIIIIIIHIIAIA!AIIII”;III~IIII.IIAiI:ILIIA”A«””,j
J RIR AT el konstrukeja istniejqcej jezdni SRR L e ]
kostka betonowa 8cm kostka betonowa 8cm
podsypka_cementowo—piaskowa { 4) Jem podsypka cementowo—Eluskowa 1:4) Jem
Bod?udv?go 7 mleszankl mezwuqzunej 2 E budowu 7 mleszan1 }( niezwiqzane) 2
%0/3 cm cm
ulepszone odIoZe z szank Zwigzanej uIe Sz ne odIOZe 7 mieszanki zwigzanej
cerlqen?em p(hs/zo qu\}ﬁ 4 z|20 Ig ) 20cm cer?len? em pCm/m Wg W% 4 zIZ%) Iﬂ ) 20cm
5lem 5Tem
y 6.5 L, 3.5 25 ,
jezdnia do zawracania ’| jezdnia manewrowa ’| jezdnia do zawracania ’|
2% N = 20'|||||-|||||||2|%|||||:||||125'
|||||||||||||||||||||A|!||u||||||||||||||“||A|A!A|||||||||'|’|||'||‘|A|‘||||1' Konstrukcjo istejacej jezdni BRI N . J
kostka betonowa 8cm kostka betonowa 8cm
odsypka_cementowo—piaskowa (1:4 3em odsypka_cementowo—piaskowa (1:4 3em
Bod?udv%lw Twsaan{q niezwiqzane| 2% Bod?u%lw Tlesaan{q niezwiqzane| 2%
9%0/3 cm 9%0/3 cm
ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej
ce en?em %mlzo wq"\]N% 4 z|201|2 ) 20cm ce en?em %mlzo wq"\]N% 4 z|201|2 ) 20cm
51cm 51cm
Szczeg Szczeg
skala 1: skala 1:
g
: F

10 15

20 ML

20

kraweznik betonowy 15x30

L TT T 1]

20

20

tawa z betonu C12/15 (0.055m? /mb,

kraweznik betonowy 15x30

10] 15

fawa z betonu C12/15 (0.055m? /mb

=TT 11

20

20

10 15

kraweznik betonowy 15x30
tawa z betonu C12/15 (0.055m? /mb

Podtoze gruntowe doprowadzi¢ do nosnosci G1; E2>80 MPa; Is=1

b |

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ KASPRZYK
-100 Gryfino, ul. tuzycka 16/8
tel. 501270658 91é180928 fax. 918821319
email: pracownia. kasprzyk@gmail.com

ZAMAWIAJACY:

Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

TEMAT:

Linia 351: Budowa w ramach przystankow przesiadkowych,

Przystanek Grzedzice Stargardzkie

parkingu P&R oraz urzadzen zwigzanych z integracjq transportu:

FAZA PROJEKTU:
Projekt budowlany

BRANZA - drogowa
RYSUNEK: _ R RYSUNKU:
Przekroje normalne D3
PROJEKTOWAL:| mgr inz. Maciej Kasprzyk ZAP/0037/POOD/08 SKALA: 1:50, 1:20
SPRAWDZIL: | mgr inz. Maciej Sochanowski  zap/0038/poo/os DATA: 04.2021 r.
NUMER EDYCIT: 02
PLIK:

Jedynie za pisem



AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
ulepszone podłoże z mieszanki związanej 

AutoCAD SHX Text
podbudowa z mieszanki niezwiązanej

AutoCAD SHX Text
C    wg WT-4 z 2014r.

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
51cm

AutoCAD SHX Text
cementem C     wg WT-4 z 2014r.

AutoCAD SHX Text
1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
konstrukcja istniejącej jezdni

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
ulepszone podłoże z mieszanki związanej 

AutoCAD SHX Text
podbudowa z mieszanki niezwiązanej

AutoCAD SHX Text
C    wg WT-4 z 2014r.

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
51cm

AutoCAD SHX Text
cementem C     wg WT-4 z 2014r.

AutoCAD SHX Text
1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
jezdnia manewrowa

AutoCAD SHX Text
miejsca parkingowe

AutoCAD SHX Text
miejsca parkingowe

AutoCAD SHX Text
konstrukcja istniejącej jezdni

AutoCAD SHX Text
jezdnia manewrowa

AutoCAD SHX Text
jezdnia do zawracania

AutoCAD SHX Text
jezdnia do zawracania

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
ulepszone podłoże z mieszanki związanej 

AutoCAD SHX Text
podbudowa z mieszanki niezwiązanej

AutoCAD SHX Text
C    wg WT-4 z 2014r.

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
51cm

AutoCAD SHX Text
cementem C     wg WT-4 z 2014r.

AutoCAD SHX Text
1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
ulepszone podłoże z mieszanki związanej 

AutoCAD SHX Text
podbudowa z mieszanki niezwiązanej

AutoCAD SHX Text
C    wg WT-4 z 2014r.

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
51cm

AutoCAD SHX Text
cementem C     wg WT-4 z 2014r.

AutoCAD SHX Text
1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
Przekrój I-I 

AutoCAD SHX Text
Przekrój II-II 

AutoCAD SHX Text
"A"

AutoCAD SHX Text
"B"

AutoCAD SHX Text
"C"

AutoCAD SHX Text
Szczegół "A"

AutoCAD SHX Text
skala 1:20

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 15x30

AutoCAD SHX Text
ława z betonu C12/15 (0.055m /mb)

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Szczegół "B"

AutoCAD SHX Text
skala 1:20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 15x30

AutoCAD SHX Text
ława z betonu C12/15 (0.055m /mb)

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Szczegół "C"

AutoCAD SHX Text
skala 1:20

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 15x30

AutoCAD SHX Text
ława z betonu C12/15 (0.055m /mb)

AutoCAD SHX Text
2


	Arkusze i widoki
	D3


