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Linia 351: Budowa w ramach przystankéw przesiadkowych parkingu P&R i B&R oraz urzadzen zwigzanych z integracjg transportu:
Przystanek Grzedzice Stargardzkie. Zasilanie SOU, biletomatu i kasownikéw. O$wietlenie parkingu.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pt. ,Linia
351: Budowa w ramach przystankéw przesiadkowych, parkingu P&R oraz urzadzen zwigzanych z
integracjg transportu: Przystanek Grzedzice Stargardzkie. Zasilanie SOU, biletomatu i kasownikdw.
Oswietlenie parkingu”.

Zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej —
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz D. U. Nr 156, poz. 1118, art. 20.4. 2 2006 r. z
pdzniejszymi zmianami.
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I.1. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska.
Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w
media i odprowadzenia Sciekdw. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Projektowana inwestycja nie jest
zlokalizowana w obszarze wymagajgcym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze sieci
Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
ochronie przyrody (Dz. U Nr 92, 880).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dziennik Ustaw Nr 257 z 3 grudnia 2004, §3 ust. 2 pkt. 1) lit. a) i b)), budowa pro;j.
oswietlenia nie wymaga sporzadzenia ww. raportu, gdyz nie spowoduje:

e  Wzrostu emisji o nie mniej niz 20%,

e Wozrostu zuzycia surowcéw, materiatéw, paliw i energii o nie mniej niz 20%.

Opis techniczny

do projektu budowlanego ,Linia 351: Budowa w ramach przystankéw przesiadkowych, parkingu
P&R oraz urzadzen zwigzanych z integracjg transportu: Przystanek Grzedzice Stargardzkie. Zasilanie
SOU, biletomatu i kasownikow. Oswietlenie parkingu”.

1. Podstawa opracowania
Ww. projekt opracowano w ramach opracowania wielobranzowego na zlecenie Gminy Stargard,
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

2. Dane wyjsciowe
e Warunki przytaczenia nr ERD3E-g-5716-201/2019 z dn. 21-05-2019 r., wydane przez PKP
ENERGETYKA
* Podktad geodezyjny w skali 1:500
*  Wytyczne branzowe
e Obowigzujace normy, przepisy i katalogi

3. Zakres opracowania
3.1 Zatozenia projektowe
3.2 Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1+PL
3.3 Linie kablowe 0,4kV i 0,23 kV
3.4 Szafka Oswietlenia Ulicy — SOU ,,SO1”
3.5 Sie¢ oswietlenia parkingu
3.6 Uziemienia
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3.1 Zatozenia projektowe
Parking przy stacji kolejowej zostat zaliczony do klasy oswietleniowej - D2 i CE2 :
E(Ix) > 20
Uo > 0,4
W niniejszym opracowaniu powyzsze zatozenia zostaty spetnione.

3.2 Ztacze kablowo-pomiarowe ZK1+PL

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia nr ERD3E-g-5716-201/2019 z dn. 21-05-2019 r.,
wydane przez PKP ENERGETYKA, ZK1+PL nalezy ustawic przy istniejacej stacji transformatorowej STs
178 Grzedzice Stargardzkie.

ZK1+PL wyposazy¢ w tablice licznikowa TL-3, zabezpieczenia przelicznikowe oraz zabezpieczenia
obwodow zewnetrznych — wg. Schematu — rys. E02.

ZK1+PL zasili¢ kablem YAKY 4x50 mm? wyprowadzonym 1z istn. Szafy RNN stacji
transformatorowej STs 178 Grzedzice Stargardzkie. Jezeli w RNN nie ma wolnego obwodu, nalezy
wyposazy¢ ww. szafe w podstawy bezpiecznikowe z wktadka topikowa Gf 40A.

3.3 Linia kablowa 0,4kV i 0,23 kV

Z proj. ZK1+PL wyprowadzi¢ kable:

1. YAKY 4x25 mm? - zasilanie SOU ,SO1”

2. YKY 3x4 mm? - zasilanie Kasownika nr 1

3. YAKY 3x16 mm? — zasilanie Kasownika nr 2 — z kasownika nr 2 zasili¢ biletomat YKY 3x 2,5

mm?

Projektowane kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m w ziemi pomiedzy 2x10 cm warstwami
piasku, nastepnie przysypac gruntem rodzimym (bez kamieni, ostrego gruzu itp.) zageszczajac co 20-
25 cm. W odlegtosci 30 cm od kabla nalezy utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego grubosci min. 0,5
mm.
Pod ulicami, parkingiem kable uktada¢ w rurach RHDPE@110/6,3 mm na gtebokosci 1,0 m, liczac od
gbrnej powierzchni rury do powierzchni drogi, a pod torami kolejowymi na gtebokosci 1,5 m, liczagc
od gdérnej krawedzi rury do gtéwki szyny kolejowej. W chodnikach i przy skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurze DVK110.

3.4 Szafka oswietlenia ulic

Ze wzgledu na ilo$¢ obwoddw dobrano szafe oswietleniowg - typu SO2.
Szafe zasili¢ kablem YAKY 4x25 mm? wyprowadzonym ze zfacza kablowo-pomiarowego ZK1+PL
usytuowanego przy istn. Stacji transformatorowej STs 178 Grzedzice Stargardzkie.

3.5 Siec osSwietlenia parkingu
e Oswietlenie ulic :

1. Stup stalowy 08/60/4 grubosc¢ scianki 4,0mm, wysokosci 8,0 m w czesci nadziemnej z
wysiegnikiem WKt-A; 1=1,5%1,0[m]

2. Oprawy : LED50/740 5000 Im 39W IP66 74°x74° |-kl. izolacji

3. Kable : YAKY 4x16 mm?

Szczegdty opisano rowniez na Planie Sytuacyjnym Rys. Nr E1.

Projektowane kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m w ziemi pomiedzy 2x10cm warstwami
piasku, nastepnie przysypac gruntem rodzimym ( bez kamieni, ostrego gruzu itp.) zageszczajac co
20-25 cm. W odlegtosci 30 cm od kabla nalezy utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego grubosci
min. 0,5 mm.

Kable przy wejsciu do stupa uktada¢ w rurce AROTA @ 50 mm ( mozna wprowadzi¢ maximum
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3-kable) - zgodnie z wytycznymi dotgczonymi do warunkow przytaczenia.

Pod ulicami, parkingiem kable uktada¢ w rurach RHDPE@110/6,3 mm na gtebokosci 1,0 m liczac
od gornej powierzchni rury do powierzchni drogi. W chodnikach i przy skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym kable uktadaé w rurze DVK110.

3.6 Uziemienia
Stupy koncowe, stupy na rozgatezieniu sieci oswietlenia oraz szafy nalezy uziemi¢ uziomem
pretowym o rezystancji R<10Q.

4. Ochrona przeciwpozarowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
czasie T<=5 s w liniach kablowych zasilajgcych biletomat i kasownik wytaczniki réznicowo-
nadprgdowe o charakterystyce B 10/0,03A a linia kablowa zasilajgca ZP zabezpieczona jest wktadkg
topikowg 25A o charakterystyce gF (ztacze kablowo-pomiarowe ZK4+PL zabezpieczenie
przedlicznikowe).

Podstawowag ochrone stanowi napiecie izolacji stosowanych kabli w wysokosci 1 kV.

5. Uktadanie kabli
Szerokos$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna byé mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku

rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowaé¢ wymagane przez producenta promienie
giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gtebokos$é
rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz Srednicy kabla,
odlegtos¢ gdérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

* 0,7m dla kabli uktadanych pod pozostatymi elementami uktadu komunikacyjnego

* 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnejsrednicy
zewnetrznej dla kabli wielozytowych typu YKY. Kabla nie nalezy ukfada¢, jezeli temperatura otoczenia
i temperatura kabla jest nizsza niz =50 C (kable typu YKY). Kabel mozna uktadaé recznie lub
mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat
sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1m,
nastepnie kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostata czes¢ wykopu nalezy
zasypacé gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do
uzyskania wspétczynnika Is> 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykonaé zgodnie z PNS-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
protokotéw sprawdzenia zageszczenia gruntu. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z
zapasem nie mniejszym niz 3% dtugosci wykopu.

Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —rys. nr E.1. Trasy linii kablowych
powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugosc¢ kabla utozonego w ziemi naktadac opaski
informacyjne w odstepach co 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustow i szafek
oswietleniowych. Opaska powinna zawieraé informacje:1kV, kabel zasilajgcy, typ kabla, Wtasciciel +
rok utozenia. Kazdg linie kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomocg pasa folii w kolorze
niebieskim wykonanej z tworzywa sztucznego (grubosé¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢ wystarczajgca
do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem.

Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszczac
warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia protokotéw sprawdzenia zageszczenia gruntu.

W trakcie wykonywania robdt nalezy kontrolowad:
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- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
- sprawdzic trasy linii kablowej,
- sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
- pomierzy¢ wartos$¢ opornosci uziemien,
- dokonad obchodu trasy linii,
- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$¢ z przepisami,
- sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,
- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,
- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

6. Uwagi koricowe

a) Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi Normami, przepisami BHP oraz ogdlnie stosowanymi rozwigzaniami
typowymi.

b) Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych zawartych w warunkach technicznych
przytaczenia wydanych przez PKP Energetyka S. A.

c¢) Po wykonaniu robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy dokona¢ pomiaréw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

opracowat
Olgierd Grunau
upr. bud. 149/5z/85, 427/52/94
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