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ZALACZNIK NR 3

Opis roboét i wymagania.

Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz opraw o$wietlenia ulicznego typu LED
( oprawy kompletne ze sterownikami lokalnymi zamontowanymi w gniazda NEMA ) w miejsce
dotychczasowych opraw eksploatowanych w systemie oSwietleniowym miasta.

Zakres robot:

a) wymiana istniejacych opraw sodowych na oprawy LED — Zalacznik nr 2,

b) wymiana wysiegnikéw — Zalacznik nr 2,

c) montaz/wymiana bezpiecznikéw dobranych do mocy opraw,

d) przystosowanie szaf zasilajaco sterowniczych do nowych warunkéw pracy ( sterowania ),

e) uzupelnienie odgromnikéw,

f) wdrozenie sterowania i zaprojektowanie uzgodnionych z Zamawiajagcym tzw. scen ( punktéw, grup,
okreséw i warto$ci redukowanej mocy opraw ),

g) szkolenie obstugi.

Lokalizacja zadania .

Miejscowos$¢ : miasto Blonie; gmina Blonie.

Ulica Harcerska — droga gminna zbiorcza ; jezdnia asfaltowa szer. 6 m, chodnik po obu stronach jezdni 1,5 m ;
klasa osw.ME5.

Ulice : Przybysza, Krasickiego, Parkowa, Konopnickiej, Grazyny, Pilsudskiego, Kolejowa, Projektowana,
Orzeszkowej, Stowackiego, Zeromskiego — drogi gminne osiedlowe asfaltowe ; jezdnia szer. 5m ;

klasa o$w. S3.

Zarzadca drég gminnych jest Wydziat Drog i Mostéw / Urzad Miejski w Bloniu.

UWAGA:

W obliczeniach referencyjnych przyjeto dla wszystkich ulic klase osw. MES5. Przyjeto tak w celu
udokumentowania przydatnosci oferowanych opraw o$wietleniowych ktérych moc znamionowa musi by¢
zgodna z podana w Zalaczniku nr 2 tj. 40 Wi 60 W.

Opis stanu istniejacego .

Oswietlenie wykonane jest z wykorzystaniem oprawach sodowych o mocach 70W i 100W. Zasilanie opraw
wykonane jest liniami napowietrznymi nieizolowanymi . Stupy linii napowietrznej nalezq do PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszkéw. Urzadzenia oSwietleniowe sa wilasnoscia Gminy
Blonie. Sterowanie oprawami odbywa sie z dwdch szaf o$wietleniowych SON- 68 , SON — 75 za pomoca
zegaréw astronomicznych. Wysoko$¢ zawieszenia opraw — 10 m.

Dane techniczne SON - 68 :

Un =400V,

Pu=9,4,0 kw,

Ib=25A.

Dane techniczne SON - 75 :
Un =400V,

Pu = 7,0 kW,

Ib=20A.

Stan istniejacy oSwietlenia pokazano na Zalaczniku nr 1 — Schemat os$wietlenia.

Wymagania ogélne .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole rob6t oraz jako$¢ materialtdéw uzytych do realizacji
zamOwienia przez siebie i Podwykonawcéw. Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko takie materiaty, ktére
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi oraz wla$ciwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub, ktére posiadaja
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deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng dla wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

Oprawy musza posiada¢ dostepne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stronie producenta i
umozliwiajacych wykonanie obliczen parametréw os$wietleniowych w ogdlnodostgpnych programach
obliczeniowych typu DIALux i karty katalogowe wykazujace zgodno$¢ z danymi podanymi na oficjalnej
stronie producenta.

Dla wymiany opraw przewidziano zastosowanie opraw LED o mocach 40 i 60W.

Minimalna skuteczno$¢ swietlna opraw uzytkowa ( po stratach w soczewkach i szybie ochronnej ) 150 Im/W.
Konieczne zastosowanie opraw o mocach znamionowych wskazanych w Zatgczniku nr 2 — Zakres robot.
Oprawy musza posiada¢ jednakowy rozsyt $wiatla dla wszystkich zastosowanych mocy opraw zapewniajac
tatwa zamienno$¢ i serwisowanie.

Dla potwierdzenia przydatno$ci opraw w oswietleniu ulic z terenu miasta Blonie Wykonawca musi
udokumentowaé spetnienie parametréw oswietleniowych przedstawionych w raportach obliczen. Wykonawca
zalgczy obliczenia dla zaproponowanych przez siebie opraw przewidzianych do instalacji.

Zamawiajacy oczekuje, ze wymagane parametry o$wietleniowe zostang uzyskane z mocy nie wigkszych od
wskazanych we wzorach obliczen. Dla obliczen nalezy zastosowa¢ identyczne warunki zawieszenia opraw z
wylaczeniem kata nachylenia oprawy w stosunku do powierzchni jezdni jednak nie wigkszego niz 15 stopni i
nie moze on powodowac wystgpowania nadmiernego ol$nienia.

W przypadku osiaggnigcia wymaganych poziomdéw parametrow o$wietlenia z mocy nizszych niz w materiale
zalgczonym w specyfikacji nalezy jednak zastosowa¢ w dostawie i instalacji oprawy o mocach zgodnych ze
specyfikacja Zamawiajacego. Beda zapewnialy lepsze parametry a uzytkownik dysponujac systemem
sterowania pracg opraw zredukuje moc wedtug potrzeb.

Wszystkie oprawy beda sterowane w zakresie mocy i strumienia $wietlnego.

Dopuszczalna tolerancja sumy mocy opraw +3%.

Wymagania - oprawy LED.

Korpus oprawy plaski, wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium, malowanego farba proszkowa na
wybrany kolor z palety RAL

Beznarzedziowy dostep do komory zasilania.

Dwukomorowa budowa oprawy — z oddzielng komora elektryczng i oddzielng komora optyczna, otwieranie
beznarzedziowe.

Soczewki wykonane z tworzywa odpornego na UV.

Klosz wykonany ze szkla hartowanego plaskiego.

Sruby, podktadki i elementy mocujace wykonane ze stali nierdzewnej.

Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawa.

Budowa oprawy musi pozwala¢ na tatwa wymiane uktadu zasilajacego lub optycznego umozliwiajacy montaz
oprawy na wysiegniku oraz stupie o $rednicy 46-60mm, z regulacjg kata nachylenia oprawy -20 © do +20 °.
Wymienny za pomoca standardowych narzedzi (bez stosowania potaczen lutowanych) panel LED,
wyposazony w kostke przylaczeniowq oraz zintegrowany uktad wielosoczewkowy (kazda dioda posiada
indywidualna soczewke o jednakowym rozsyle) — wymiana panelu LED bez konieczno$ci wymiany catej
oprawy.

10) Trwalo$¢ diod LED > 100 000 h .

11) Zakres temperatury pracy oprawy: od -35°C do +50°C.
12) Gniazdo NEMA zainstalowane na gérnej powierzchni oprawy.
13) Stopien szczelnosci oprawy IP 66.

14) Wytrzymato$¢ mechaniczna oprawy IK09.

15) Napiecie znamionowe: 230V +/- 5%, 50Hz.

16) Wspotczynnik mocy: cos ¢ >0,95.

17) Klasa ochronnosci elektrycznej: I1.

18) Ochrona przed przepieciami w oprawie : 10 kV.

19) Temperatura barwowa: 4000 K.

20) Skuteczno$¢ Swietlna: > 140 lm/W.

21) Wskaznik oddawania barw LED: Ra>70.



22) Oprawy muszq posiadac zasilacz z mozliwos$cia plynnego sterowania natezeniem o$wietlenia.

23) Mozliwos¢ zaprogramowania dowolnej mocy oprawy.

24) Mozliwo$¢ wspolpracy z systemami sterowania oswietleniem ulicznym na bazie gniazda NEMA.

25) Oprawy wyposazone w pelni programowalne, inteligentne zasilacze DALI/0-10V / 1-10V.

26) Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci: Certyfikat ENEC PLUS, Deklaracja zgodnos$ci UE, Znak CE.
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Wymagania - sterowanie oprawami LED .

System sterowania i zarzadzania o$wietleniem ulicznym, musi zapewni¢ indywidualng
kontrole kazdej oprawy oraz redukcje strumienia $wietlnego , a co za tym idzie redukcje
mocy zalozong przez Zamawiajacego.

W sklad systemu sterowania wchodzq nastepujace elementy:

- serwer z oprogramowaniem,

- sterownik gléwny/bazowy ( lub kilka sterownikéw ),

- sterowniki opraw.

Komunikacja pomiedzy elementami systemu dwukierunkowa bezprzewodowa.
System musi zapewnia¢ lokalizacje oprawy na mapie. Sterowniki opraw wyposazone w
GPS.

Dostep do interfejsu uzytkownika powinien by¢ mozliwy z dowolnego urzadzenia
wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowa i powinien zapewni¢
zdalny nadzér, monitorowanie oraz konfiguracje bez koniecznos$ci instalowania
dodatkowego oprogramowania.

Aplikacja powinna zapewniac :

a) zalaczanie, wytaczanie i redukcje mocy pojedynczych opraw, grup opraw oraz
wszystkich opraw, réwniez poprzez sterowanie reczne,

b) mozliwo$¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

¢) automatyczna redukcje mocy zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem
redukcji - redukcje reczng poziomu o$wietlenia pojedynczej oprawy i grupy opraw,

d) zaprogramowanie wyjatkow podczas ktorych o$wietlenie powinno miec¢ inng
charakterystyke,

e) zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym
momencie,

f) pomiar i archiwizacja parametréw pracy oSwietlenia.

Oprogramowanie w jezyku polskim.

System dopuszcza wspélprace z innymi producentami .

System powinien charakteryzowac sie otwarto$cia na ewentualna rozbudowe.

10) System powinien umozliwia¢ przejscie na sterowanie jedynie z zegara astronomicznego.
11) Urzadzenia systemu znajdujace sie w szafach i oprawach wspélpracuja z urzadzeniami

sterowania innych producentéw wykorzystujacych takie same protokoty transmisji danych.

UWAGA:

Zainstalowane w ramach niniejszego zamo6wienia oprawy o$wietleniowe musza pracowa¢ w systemie nadzorowania i
sterowania opraw aktualnie funkcjonujacym na terenie miasta Btonie.

Na okolicznych ulicach zainstalowane sa oprawy typu ST 52 sterowane przez system MOONS.

8.

Wymiana wysiegnikéw.

Wymieni¢ wysiegniki wg zalacznika nr 2 . Wszystkie wysiegniki montowane nad linia.
Zastosowac wysiegniki rurowe ocynkowane o wymiarach jak w zalaczniku nr 2.
Wysiegniki pozostajace nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowac.

Zasilanie opraw LED wykonac¢ przewodami YKY 2 x 2,5 mm?.

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urzadzen pozostajacych bez wymiany ( wysiegnik, mocowanie
wysiegnika, przewod zasilajacy oprawe, gniazdo bezpiecznikowe ) nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Uzupelnienie odgromnikéw.

Odgromniki nalezy zainstalowac : na zasilaniu szaf SON, odejsciu z szafy SON linii o§wietleniowych, na
koncach linii o§wietleniowej i przejsciu z linii napowietrznej na kablowa. Wymagana rezystancja uziemienia
wynosi - Ruz <10 Q.

Uc=500V, In=5kA, Up=1600V, Imax=30kA.



10. Doposazenie szaf zasilajaco sterowniczych SON :
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dobor i montaz zabezpieczen obwoddw o$wietleniowych,
montaz softstartow,

dobdr i montaz kompensacji mocy pojemnos$ciowej,
aktualizacja schematu szafy SON,

Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej.
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W sklad dokumentacji powykonawczej wchodza:

Oswiadczenie kierownika rob6t o wykonaniu rob6t zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Instrukcja obstugi i konserwacji systemu sterowania ,

Instrukcja obshugi oprogramowania,

Schemat instalacji zasilania, szaf o§wietleniowych i sterowania ,

Deklaracje zgodnosci i certyfikaty na zainstalowane materiaty i urzadzenia,

Pomiar instalacji elektrycznej ( izolacja, ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie ),
Pomiary o$wietlenia ( w przypadku pelnej mocy opraw i po redukcji mocy ),
Protok6t z uruchomienia i wykonania uzgodnionych z Zamawiajgcym scen,
Warunki gwarancji i serwisu,

Protokot ze szkolenia obstugi.

Materialy z demontazu.
Materialty z demontazu Wykonawca zutylizuje lub zezlomuje we wlasnym zakresie.



