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Zatacznik 1A do SWz
Wytyczne w zakresie realizacji

Zaprojektowanie i modernizacje zrddta ciepta instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej: montaz powietrznych pomp ciepta wraz z podkonstrukcja pod nowe urzadzenia,
montaz stacji transformatorowej, wtaczenie w istniejacg instalacje.

Realizacja zadania w zakresie i w zgodzie z wymaganiami okre$lonymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym Podniesienie efektywnosci energetycznej wybranych budynkéw SPZOZ
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu poprzez czesciowq termomodernizacje
i zastosowanie odnawialnych Zrédet energii — POMPY CIEPtA | PANELE FOTOWOLTAICZNE
W BUDYNKACH: A2, A3, C2, D1, D2, B-czes¢ niska, ktéry zostat przekazany Wykonawcy w wersji
elektronicznej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze, branza
sanitarna, elektryczna, konstrukcyjna, AKPiA, projekt oston akustycznych) wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe (lub
zgtoszenie robdt w zaleznosci co jest wymagane) wydanego przez witasciwy organ.

Modernizacje istniejgcego 7rodta ciepta polegajagcg na dostawie pompy ciepta, stacji
transformatorowej i montazu uktadu pomp ciepta w oparciu o dostarczone urzadzenia i pompy
ciepta bedace w posiadaniu Zamawiajgcego.

Na etapie prac projektowych i montazowych nalezy zastosowaé w uktadzie urzadzenia bedace
w posiadaniu Zamawiajgcego t.j.:

- pompa ciepta powietrze-ciecz typu I-FX-N-G05/SL-A/S 0772 produkcji CLIMAVENETA
przeznaczona dla modernizacji uktadu centralnego ogrzewania — 1 szt.

- pompa ciepta powietrze-ciecz typu FOCS-N-G0O5/LN-CA 2622 produkcji CLIMAVENETA
stanowigca dolne Zrédto dla modernizowanego uktadu CWU — 1 szt.

- dwie pompy ciepfta ciecz-ciecz wysokotemperaturowe typu EW-HT 0612 kazda, produkcji
CLIMAVENETA przeznaczone do modernizacji uktadu CWU — 2 szt.

Dla modernizacji zrodta ciepta w zakresie centralnego ogrzewania poza urzgdzeniami bedgcymi
w posiadaniu Zamawiajgcego nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz dodatkowej pompy ciepta
0 mocy grzewczej minimum 627kW przy nastepujacych parametrach:

- woda 50/55*C

- temperatura otoczenia -3*C

-COP min. 2,2

- minimum dwa obiegi chtodnicza

- ptynna regulacja wydajnosci

- minimum dwie pompy obiegowe modutu hydraulicznego (praca i rezerwa)

Konstrukcja zaprojektowana specjalnie do montazu na zewnatrz. Podstawa i rama z ocynkowane;j
ogniowo blachy stalowej o odpowiedniej grubosci. Wszystkie cze$ci malowane proszkowo w celu
zapewnienia catkowitej odpornosci na warunki atmosferyczne. Samonosna rama zbudowana tak,
aby zagwarantowa¢ maksymalny dostep do czynnosci serwisowych i konserwacyjnych.
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Schemat technologiczny modernizowanego wezta cieplnego zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.
Projekt ma przewidywaé prace urzadzen zamontowanych na zewnatrz budynkéw w napetnieniu
cieczg niezamarzajgca do temp. co najmniej — 20*C.

Pompy ciepta bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego oraz pompa ciepta dostarczona przez
Wykonawce majg by¢ potgczone uktadem automatyki od producenta pomp ciepta. Nadrzedny
system sterowania (do sterownikow w pompach ciepta) zarzagdza¢ ma pracg wszystkich pomp
ciepta. Oprécz sterowania jego zadaniem bedzie optymalizacja pracy urzadzen, tak, aby uzyskac
jak najwiekszg sprawnos¢ catego uktadu. System ten bedzie réwniez sterowat zmiennym
przeptywem cieczy (pompy ciepta bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zapewniajg takie
sterowanie, nowa pompa ciepta réowniez musi takie rozwigzanie zapewniac). Sterowanie
nadrzedne bedzie potfaczone z istniejgcym uktadem sterowania 7rédfa ciepta (dotyczy to CO
i CWU). Optymalizacja pracy ma uwzglednia¢ automatyczne przetgczanie/dotgczanie obu zrédet
ciepta w celu minimalizacji kosztéw uzytkowania obiektu. System ma zapewnia¢ mozliwosc
sterowania poprzez sie¢ LAN z wizualizacja.

Warunki gwarancji:

Na wykonane instalacje i prace montazowe Wykonawca udzieli gwarancji 60 miesiecy od daty
odbioru koricowego.

Na dostarczone urzadzenia Wykonawca udzieli gwarancji rownej gwarancji Producenta, jednak nie
krétszej jak 24 miesigce od daty uruchomienia danego urzadzenia.

Zamawiajgcy zleci Producentowi pomp ciepta w ktérych jest posiadaniu wykonanie przegladu
zerowego i ewentualnych napraw urzgdzen celem uzyskania gwarancji. W efekcie Zamawiajacy
pozyska dokumenty pos$wiadczajgce gwarancje Producenta. Po uzyskaniu w/w dokumentow
Wykonaweca przejmie gwarancje na urzgdzenia bedace w posiadaniu Zamawiajacego.

Obowigzek dotrzymanie terminéw i pokrycia kosztéw wymaganych przeglagdéw w okresie trwania
gwarancji dostarczonych urzadzen jak i pomp ciepta bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego bedzie
ponosit Wykonawca.
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