Przedmiar robot

Budowa: Kompleks sportowy Zespotu Szkét w Wolbromiu - parkingi
Obiekt lub rodzaj robét: Parkingi - drogowe
Lokalizacja: 32-340 Wolbrom, ul. Pod Lasem 1

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111250-5 Badanie gruntu
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111212-7 Roboty w zakresie usuwania skat
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Inwestor: Gmina Wolbtom, ul. Krakowska 1

Jednostka opracowujgca kosztorys: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe POLTOR Basinski Andrzej, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 19/5

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2017-05-28 mgr inz. AndrzejBasinski L
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Parkingi zlokalizowano na dziatkach 5104; 5122; 5123 i 5128. W skifad parkingéw wchodza: jezdnie o powierzchni tacznej 1050,55m2;
miejsca postojowe o powierzchni tacznej 519,66m2 i chodniki o powierzchni 95,49m2. W projekcie przyjeto dla jezdni typowa
konstrukcje nawierzchni drogowej dla ruchu lekkiego, tzn. warstwa odsaczajaca o grubosci 15cm; podbudowa ttuczniowa o grubosci
23cm i nawierzchnia z kostki betonowej 10cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej g=5cm. Dla miejsc postojowych
zaprojektowano konstrukcje z nastepujacych warstw: warstwa odsaczajaca 10cm; podbudowa ttuczniowa 20cm; nawierzchni uzytkowa
z plyt azurowych 60x40x10cm utozonych na podsypce piaskowej 5cm. Chodniki zaprojektowano z nastepujacych warstw: warstwa
odsaczajaca z piasku o grubosci 14cm; podbudowa ttuczniowa 19cm i kostka betonowa 6cm na podsypce cem.-piaskowej 3cm. Pod
wszystkimi obiektami zaprojektowano geowtoknine. Cato$¢ obramowana kraweznikami drogowymi 30/15cm - jezdnie i obrzezami
30x8cm chodniki.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty rozbidrkowe
1.1 |KNR 201/129/9 |Uktadanie rozbieranie i utrzymanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych, rozbieranie
ptyt petnych o powierzchni do 3-m2
Wyliczenie ilosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' TM96+271,1 1 990,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  990,700000|m2 990,70
1.2 |KNR 231/1507/3 | Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych na odlegto$é 0,5-km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym, tadunek 200-1000-kg, transport samochodem 5-10-t
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 990,7°0,18°21 374484600
RAZEM:; 374,484600(t 374,485
1.3 |KNR 231/1508/2 |Naktady uzupetniajace za transport materiatéw sztukowych na dalsze 0,5-km ponad 0,5-km,
samochodem 5-10-t t 374,485
1.4 |KNR 201/108/2 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki Sredniej gestosci
Wyliczenie ilogci rob6t:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (4775477300001 0082075
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,082075|ha 0,082
1.5 |KNR 201/110/3 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km, gatezie mp 45
1.6 |KNR 201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, karpina i gatezie mp 45
1.7 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 905,530000
RAZEM:  905,530000m2 905,53
1.8 |KNR 201/213/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-11l, spycharka
55-kW, samochdéd 5-10-t
Wyliczenie ilogci rob6t:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 90553015 1 135829500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  135,829500/m3 135,83
1.9 |KNR 201/214/3 |Nakfady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-11,
samochdd 5-10-t m3 135,83
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm
Wyliczenie ilogci rob6t:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '83,55+1060,88+277,08+160,81+10,93+57,59439,85 | 1690,690000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 690,690000/m2 | 1 690,69
2.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na caftej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, - dodatek
za zwiekszenie gtebokosci korytowania o 31cm na jezdniach
Wyliczenie ilosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 83554106088 1 1144,430000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1144,430000/m2 | 114443
2.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za azwiekszenie gtebokosci korytowania o 22:-cm na chodnikach i parkingach
Wyliczenie ilogci rob6t:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 169069114443 | 546260000
RAZEM:  546,260000|m2 546,26
2.4 |KNR 201/213/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-11l, spycharka
55-kW, samochdéd 5-10-t
Wyliczenie ilogci rob6t:
1144,43"0,51+546,260,42 ~813,088500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  813,088500|m3 813,09
2.5 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-11,
samochéd 5-10-t m3 813,09
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Element Podbudowa i nawierzchnia jezdni
3.1 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych
(zbiornikoéw, basenow itp.) - analogia - utozenie na dnie koryta geotekstylu o gramaturze minimum
2509/m2 m2 114443
3.2 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 348,7%0,35'0,1+0,1*01) 1 15691500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  15,691500|m3 15,69
3.3 |KNR 231/402/5 |tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o promieniu do 40-m
Wyliczenie ilosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4958*(0,35*0,1+0,40,1) . 2231100
RAZEM: 2,231100|m3 2,23
3.4 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 35,88+13,47+17,28+3,5+0,39+9,07+57,22+3,26+9,11+3,3143 | 348,700000
§4,66+1 3,90+2,92+11+34,69+4,9+7,87+3,23+33,37+13,24+29,
111+1,52+5,8 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  348,700000/m 348,70
3.5 |KNR 231/403/8 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40-m
Wyliczenie ilosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 331413,9+1144,94323+1324 | 49580000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  49,580000/m 49,58
3.6 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 1144,43
3.7 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1-cm zageszczenia m2 1144,43
3.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 1 144,43
3.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 1 144,43
3.10 |KNR 231/9920/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, kostka dwuteownik 20x16,5-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej m2 1 144,43
3.11 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2
4 Element Miejsca postojowe
4.1 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych
(zbiornikoéw, basenow itp.) - analogia - utozenie na dnie koryta geotekstylu o gramaturze minimum
250g/m2
Wyliczenie ilogci rob6t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27708416081 | 437890000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  437,890000m2 437,89
4.2 |KNR 231/402/3 JLawy pod krawezniki, betonowa zwykfa
Wyliczenie ilogci rob6t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 108,95%(0,35*0,1+0,1*01) | 4902750
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,902750|m3 4,90
4.3 |KNR 231/403/3 JKrawezniki betonowe, wystajagce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilogci rob6t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,9243,15455,36+3,56+2,19+6,47+28,85+645 | 108,950000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 108,950000|m 108,95
4.4 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1-cm zageszczenia m2 437,89
4.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 437,89
4.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 437,89
4.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za zmniejszenie grubosci warstwy o 4cm m2 437,89
4.8 |KNR 231/309/5 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, kwadratowych, grubosci 12-cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem - analogia - utozenie ptyt azurowych 60x40x8cm m2 437,89
4.9 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami - wypetninie otworéw w
ptytach azurowych ziemig urodzajng - 30% powierzchni
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robst:
437,89" 0,3  131,367000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  131,367000|m3 131,37
4.10 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-Il
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 m2 131,37
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
5 Element Chodniki
5.1 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych
(zbiornikoéw, basenow itp.) - analogia - utozenie na dnie koryta geotekstylu o gramaturze minimum
250g/m2
Wyliczenie ilogci rob6t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,93+57,59+3985 108370000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 108,370000|m2 108,37
5.2 |KNR 231/402/3 JLawy pod krawezniki, betonowa zwykfa
Wyliczenie ilogci rob6t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7391%(0,28'0,1+0,1*01) | 2808580
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,808580|m3 2,81
5.3 |KNR 231/402/5 JLawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40-m
Wyliczenie ilogci rob6t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 875%0,28°0,1+0,4*0,1) 1 0332500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,332500|m3 0,33
5.4 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8:-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,44+7,75+8,17+31,52+14,448,75+292 | 73,910000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 73,910000|m 73,91
5.5 |KNR 231/407/6 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10-m m 8,75
5.6 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1-cm zageszczenia m2 108,37
5.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 108,37
5.8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 108,37
5.9 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za zmniejszenie grubosci warstwy o 4cm m2 108,37
5.10 |KNR 231/9903/4 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16,5-cm m2 108,37
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1./Robocizna razem r-g 3 358,7539
Razem (z doktadnos$ciag do zaokraglen):| 3 358,7539

Zestawienie materiatlow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 24,336
2.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0,426
3.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 27,87888
4.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,0468
5.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 25-mm m3 0,702
6.|Geowtdknina o gramaturze 250g/m2 m2 2197,897
7.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,248
8. |Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 92,70032
9. |Kostka brukowa "Dwuteownik" 20x16.5x6-cm szt 4 009,69

10.|Kostka brukowa "Dwuteownik" 20x16.5x8-cm szt 41 199,48
11.|Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm m 466,803
12.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 24,17687
13.|Nasiona traw kg 2,6274
14.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 75,3882
15.|Piasek do betonéw zwyktych m3 7,999
16. |Piasek do betonow zwyktych naturalny m3 27,40819
17.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 358,39876
18. | Ptyty drogowe azurowe 60x40x8cm szt 4624,1184
19.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 31.5-63mm t 743,76804
20.|Woda m3 107,75488
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé

1.|Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 25,29
2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 85,11812
3.|Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 50,58
4.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 8,90085
5./Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 219,29541
6.|Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 191,73632
7.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 30,93479
8.|Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 19,5278
9.| Srodek transportowy (1) m-g 0,84536
10. |Ubijak spalinowy 200-kg m-g 271,42412
11.|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 116,62103
12.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 14,53993
13.|Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 36,75497
14.| Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 191,73632
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 1 263,305




