Przedmiar robot

Budowa: Kompleks sportowy Zespolu Szkét w Wolbromiu - drogi wewnetrzne
Obiekt lub rodzaj robét: drogowe
Lokalizacja: 32-340 Wolbrom, ul. Pod Lasem 1

Nazwa i kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekéw
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor: Gmina Wolbrom, 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1
Jednostka opracowujaca kosztorys: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe POLTOR Basinski Andrzej, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 19/5

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2017-05-29 mgr inz. Andrzej Basinski s
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

W skiad drég wewnegtrznych wchodza: ciag pieszo jezdny po potnocnej stronie dziatek 5125 i 51216 o powierzchni 524m2; chodnik od wjazdu
do schoddw na taras przedszkola o pw. 126,01m2; plac na dziatce 5125 przy bramie wjazdowej o pow. 356,94m2. Dla ciggu pieszo jezdnego
zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe i wgtebne sktadajgce sie z czterech studni deszczowych, drenazu wgtebnego o tgcznej dlugosci
141,3m i przkanalikéw o tacznej dlugosci 20,0m. Konstrukcja ciggu pieszo jezdnego nastepujgca: warstwa odsaczajgca 15cm; podbudowa
tluczniowa 19cm; kostka betonowa 10cm na podsypce cementowo piaskowej 5cm. Dno koryta wytozone geotekstylem o gramaturze 400g/m2.
Calo$¢ obramowana kraweznikiem drogowym 15/30. Na chodnikach zastosowano kostke betonowg o grubosci 6¢cm i obramowano obrzezem
30x8cm

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Dla odwozu materiatéw z rozbiérki oraz humusu i ziemi z wykopdw przyjeto odlegto$¢ 5km
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Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Drogi wewnetrzne - strona pétnocna
1.1 Element Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.1.1  |KNR 231/811/1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢
ptyt 12-cm - rozbiérka nawierzchni z trylinki przy wjezdzie m2 331,63
112 |KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12-em
Wyliczenie iloscirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 614046208 123480000
RAZEM:: 123,480000| m2 123,48
1.1.3 |KNR 231/814/3 |Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25-cm na podsypce
e PSR O
Wyliczenie llosCi robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1441415914650+28,7 ] 65,520000
RAZEM:; 65,520000/m 65,52
1.1.4 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
.. |samochodem samowyladowczym na odlegios¢ tkm
Wyliczenie iloscirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33163°0,12+123,48°0,12+65,52'0,12°025 56578800
RAZEM:: 56,578800|m3 56,58
1.1.5 |KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na dalsze 4-km ponad 1-km transportu m3 56,58
1.1.6 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
. |gebokosci2oem
Wyliczenie floscirobot: -
prostka po dzialkach 507015126 27249 272,490000
wjazd na dziatke 5125 od strony 101,83 101,830000
pétnocnej
tuki przy przedszkolu 74,440000
prostka dobramy wjazdowej 7884 75.840000
RAZEM:; 524,600000|m2 524,60
1.1.7 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za dalsze 42-cm gtebokosci m2 524,6
1.1.8 |KNR 201/213/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-Il,
.. |sPycharka55kW,samochéd5-10t
Wyliczenie llosCi robOt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ;5246062 325,252000
RAZEM:; 325,252000|m3 325,25
1.1.9 |KNR 201/214/3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-1l, samochéd 5-10-t - 4km m3 325,25
1.2 Element Odwodnienie wgebne i powierzchniowe
1.2.1  |KNRW Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu 0,4:m,
201/702/2 (2)  |grunt kategorii lll-V, gtebokos¢ 0,6-0,8-m - wykop pod rury drenarskie
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41,7+39,5+18,3+8,94+14,45+1841 . 141,300000
RAZEM:: 141,300000/m 141,30
1.22 |KNRW Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szerokos$¢ dna rowu 0,6-m,
201/702/3 (3) grunt kategorii I-1l, gteboko$¢ 0,6-0,8-m, koparko-spycharka 0,15-m3 - wykop pod przykanaliki z
oo O G O 0K oo eeee e eeeee e eeeee e eeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeee e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 20,030000
RAZEM:: 20,030000/m 20,03
1.2.3 |KNRW Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
201/21611  |kategorii I-ll - wykopy pod studzienki deszczowe
Wyliczenie llosCi robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.14°1,65"1,6570,25"25% ] 21,371625
RAZEM:; 21,371625|m3 21,37
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1.2.4 |KNR 202/607/3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
ziemnych (kanatéw, rowéw itp.) - analogia - wytozenie rowkow geotekstylem o gramaturze min.
.....|290g/m2 z wywinieciem po 0,5m naboki
Wyliczenie llosCi robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 141,307(04+08°2+05%2) 423900000
RAZEM:; 423,900000/m2 423,900
1.2.5 |KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm
(1) m 41,70
1.2.6 |KNNR 11/703/5 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-150-mm - analogia - z rur PCV145/160
(1) m 99,6
1.2.7 |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 15-cm - analogia - zasypanie rur
218/511/2  |drenarskich zwirkiem 2/8mm do wysokosci30cmoddnarowka
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (41,7+99.6)045°03 ] 19,075500
RAZEM:: 19,075500|m3 19,08
1.2.8 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$é do 1.5-m, kategoria
(1) gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - analogia - zasypanie rowkow drenazowych ttuczniem
... drogowymdo wysokoscidnakoryta
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mgo40s 28,260000
RAZEM:: 28,260000/m3 28,260
1.2.9 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
218/524/2 szt 4
1.2.10 |KNNR 5/1209/9 |Przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$¢ przebicia do 10-cm, Fi-100-mm -
(5) analogia - przebicie otworéw w kregach Fi500 pod przejscia szczelne PCV160/110. Zastosowaé
mnoznik 2 otwor 8
1.2.11 |KNRW Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20-cm, otwor
218/527/1 Fi-210-mm szt 8
1.2.12 |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$é 10-cm - podtoze z piasku pod rury
2188111 przykanalikOw
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (7,85+6,25+2,67+3,26)'0.6°01 | 1,201800
RAZEM:: 1,201800|m3 1,202
1.2.13 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-160-mm
A
Wyliczenie llosCi robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.85+625+2674326 20,030000
RAZEM:; 20,030000|m 20,030
1.2.14 |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 25-cm - zasypanie rur przykanalikow
218/511/4  Jdo10cmponadwierzchrury
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 203006026 ] 3,166800
RAZEM:: 3,166800|m3 3,167
1.2.15 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é do 1.5-m, kategoria
(1) gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - analogia - zasypanie rowkéw z przykanalikami ziemig z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wykopéw do poziomudnakoryta
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 203°06%06 ] 7,308000
RAZEM:: 7,308000/m3 7,308
1.3 Element Podbudowa i nawierzchnia
1.3.1  |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
ziemnych (zbiornikéw, basenoéw itp.) - analogia - wytozenie dna koryta geotekstylem o gramaturze
min 250g/m2 m2 524,60
1.3.2 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 524,6
1.3.3 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia m2 524,6
134 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie floscirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 367,90°(0,35°0,1+0,1°0,1) ] 16,555500
RAZEM:; 16,555500|m3 16,56
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135  |KNR 231/402/5_|tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie fawy betonowe; na fukach o promieniu do 40m
- 2,747250
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,747250|m3 2,747
1.3.6 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilogci rob6t:
prostka po dziatkach 5070 15126 | 3,0+90,80452,94+27,45 . 174,190000
wjazd na dziatke 5125 od strony 3,14'247,39+2,36"249,58+12,70+1,86*2+0,3545,9 | 50,640000
pétnocnej |
prostka do bramy pétnocnej 65,350000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  367,900000/m 367,90
1.3.7 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10-m
Wyliczenie ilosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,14*242,36"2+1,86'2+9,5+12,83+9,28+14,72 | 61,050000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  61,050000/m 61,050
1.3.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 524,6
1.3.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 524,60
1.3.10 |KNR 231/9920/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, kostka dwuteownik 20x16,5-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej m2 524,60
1.4 Element Chodniki przy p6tnocnym skrzydle szkoty
1.4.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm m2 126,1
1.42 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci m2 126,1
1.4.3 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
ziemnych (zbiornikéw, basendéw itp.) - analogia - wytozenie dna koryta geotekstylem o gramaturze
min. 250g/m2 m2 126,1
1.4.4 |KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 71,17*0,28'0,1+0,1*0,1) | 2704460
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,704460|m3 2,70
1.45 |KNR 231/402/5 |tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40-m
Wyliczenie ilosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,18%(0,28'0,1+0,1*0,1) | 0,386840
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 0,386840|m3 0,39
1.4.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilogci rob6t:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,0142,23+2,04+1,59°545,79+4,96+23,3+7,86+6,4649, | 71,170000
57 3
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  71,170000|m 71,17
1.4.7 |KNR 231/407/6 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10-m
Wyliczenie ilosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 22341595 1 10,180000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,180000|m 10,18
1.4.8 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 126,1
1.4.9 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 126,1
1.4.10 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 126,1
1.4.11 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 126,1
1.4.12 |KNR 231/9903/4 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16,5-cm m2 126,1
2 Rozdziat Wijazd od strony dziatki 5123
2.1 Element Roboty ziemne
2.1.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm |m2 356,94
2.1.2 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
gtebokosci 20-cm m2 356,94
2.1.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 31-cm gtebokosci m2 356,94
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2.1.4 |KNR 201/213/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-Il,
.. |sPycharka55kW,samochéd5-10t
Wyliczenie llosCi robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3%694051 . 182039400
RAZEM:; 182,039400/m3 182,04
2.1.5 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-1l, samochéd 5-10-t m3 182,04
2.2 Element Podbudowa i nawierzchnia
2.2.1 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
ziemnych (zbiornikéw, basenoéw itp.) m2 356,94
22.2  |KNR 231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowa zwykla
Wyliczenie ll0SCi robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 88.78°(035°0,1+0.170.1) ] 3,995100
RAZEM:; 3,995100|m3 4,00
2.2.3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 88,78
2.2.4 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 356,94
2.2.5 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia m2 356,94
2.2.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 356,94
2.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm m2
2.2.8 |KNR 231/9920/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, kostka dwuteownik 20x16,5-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej m2 356,94
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 109,18886
2.|Brukarze grupa Il r-g 432,59501
3.|Brukarze grupa lll r-g 59,80786
4.|Dekarze grupa Il r-g 118,63919
5.|Robotnicy r-g 139,65514
6.|Robotnicy grupa | r-g 419,14386
7.|Robotnicy grupa Il r-g 1067,5114
Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen):| 2 346,5413
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 24,1904
2.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 22,66723
3.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,6978
4.|Geowtdknina o gramaturze 250g/m2 m2 2 030,562
5.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 10,70589
6. Kostka brukowa "Dwuteownik" 20x16.5-cm szt 31735,44
7.|Kostka brukowa "Dwuteownik" 20x16.5x6-cm szt 4 665,7
8.|Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm m 465,8136
9.|Krag betonowy Fi500/500 szt 4
10.| Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 9,30501
11.|Nadstawka betonowa $ciekowa Fi-500 dtugosci 1-m szt 4
12.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 72,5934
13.|Piasek do betonow zwyktych m3 51,64179
14.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 23,78036
15.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 203,38691
16.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 4
17.|Pierscienie zelbetowe utrzymujgce wpust szt 4
18.| Ptyta fundamentowa studzienki $ciekowej szt 4
19.|Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0-mm, 145/160-mm m 103,584
20.|Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0-mm, 80-mm m 42,4506
21.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 20,4306
22.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 31.5-63mm t 471,82767
283.| Tuleja ochronna PP160 krotka szt 8
24.|Woda m3 66,28629
25.|Wpust $ciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450-mm szt 4
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
26.|Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 23,2776

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 46,87374
2.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 11,73677
3.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 4,2465
4.|Samochéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,8
5.|Samocho6d samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 105,00163
6./Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 12,10812
7./Samochéd skrzyniowy 2.5-4-t m-g 0,16625
8./Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 4,16
9.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 16,53765
10.| Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 9,64004
11.| Srodek transportowy (1) m-g 0,80055
12.| Ubijak spalinowy 200-kg m-g 218,15348
13.|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 59,5359
14.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t m-g 1,67713
15.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 8,6657
16.|Zageszczarka wibracyjna 50-m3/h m-g 16,59423
Razem m-g (z doktadnos$cig do zaokraglen):| 516,69769




