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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 D.0L02.04 )
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
Roboty ujete w niniejszej SST zgodne sa z wspSlnym stownikiem zaméwien (CPV).
KOD CPYV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z rozbidrka elementéw zagospodarowania pasa drogowego w ramach remontu drogi powiatowej — ulicy Jana
Kilinskiego w Ostrolece na odcinku w KM 0+000,00 — KM 0+414,00 od placu Bema do ul. Henryka
Sienkiewicza/Kopernika na dzialkach o nr ewidencyjnym 20754/1, 20934/1, 20779, 20963, 20852, 20952,
20894/3, osiedle Stare Miasto, obreb ewidencyjny 2, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
1.2.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt w ramach prac rozbiérkowych:

Lp. |Nazwa

1. | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Rozebranie nawierzchni z kamiennej kostki brukowej

Rozebranie nawierzchni bitumicznych

rozebranie faw betonowych

rozebranie kraweznikéw betonowych

A R A

rozebranie obrzezy betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00.00 "Wymagania
o0g6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie dotyczy

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00"Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.1. Typ sprzgtu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiérki. Wybrany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9.

4.2. Wykon. zapewni sukcesywny odwéz materialéw i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.

4.3.  Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne: pkt.5.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile odzyskane elementy nie staja si¢ wilasno$ciag
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora nadzoru. Bezuzyteczne
elementy i materialy Wykonawca odwiezie na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. W przypadku sktadowania
tych elementéw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to zgode wilasciciela gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jako$ci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia rozbieranych elementéw i pozostajacej konstrukc;ji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 mb dla (kraweznika, obrzeza) - obiekty liniowe,
- 1 m? dla (nawierzchni) - obiekty powierzchniowe,

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki obiektow powierzchniowych:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

— wyrdéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbidrki obiektéw liniowych :

— wyznaczenie elementéw do rozbiérki,

— odkopanie elementéw wraz z wyj¢ciem i oczyszczeniem,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

— wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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