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(NISKI PARTER w budynku głównym)
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Ściana wewnętrzna z bloczków

betonu komórkowego REI 120

- gr.15 cm;  18,0 cm

Ściana żelbetowa gr. 25 cm

Ściana z płyt gipsowo -kartonowych

obustronnie 2xGK na profilach aluminiowych

wypełnienie z wełny mineralnej-gr. 15cm; 20cm

Ściany w budynku istniejącym

Ściany istniejące wyburzane

//////////////

//////////////

Budynek istniejący

BUDYNEK W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ "B"

Ściana oddzielenia pożarowego REI 120

* Wszystkie ściany wewnętrzne EI 30

LEGENDA:

hp=0 hp=0

h
p

=
0

h
p

=
0

Ściana zewnętrzna z bloczków

betonu komórkowego gr.24 cm;

styropian docieplający gr. 18 cm

gres/płyty elewacyjne

Ściana zewnętrzna z bloczków

betonu komórkowego gr.24 cm;

wełna mineralna gr. 18 cm

system elewacji przeszklonej

11 11

TERENOWE CZERPNIE POWIETRZA

 h= 4m

Przeszklone zadaszenie

na poziomie parteru

Przeszklone zadaszenie

na poziomie parteru
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hp=45cm

9
0

2
0

0
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J

m²

0.36 Wydawanie mat. wysterylizowanego

35.40

m²

0.46 Łazienka

8.65

m²

0.63 Komunikacja

28.37

m²

0.79 Łazienka

9.15

m²

0.80 Obszar segregacji med.

98,52

m²

0.74 Podjazd karetek

75.70

m²

0.83 Sala zabiegowa

35.75

m²

0.86 Magazyn gipsowni

3.40

m²

0.91 Sala resuscytacyjno-zabiegowa

45,63

Istniejąca ściana

do wyburzenia
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Przebudowa istniejących

schodów zewnętrznych

na etapie projektu wykonawczego

PATIO
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W OCHRONIE RADIOLOGICZNEJ
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UWAGA:

1.RODZAJ KONTROLI DOSTĘPU DO USTALENIA NA

IE REALIZACJI.

2.DRZWI DWUSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE NA

ODDZIAŁY OTWIERANE MECHANICZNIE PRZEZ

PACJENTÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA

AUTOMATYCZNEGO PRZEZ PERSONEL

PRZEWOŻĄCY PACJENTÓW NA ŁÓŻKACH.

3.WSZYSTKIE DRZWI PRZESUWNE -

AUTOMATYCZNE.
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0.67_0.68_0.63_0.61_0.54_0.53_a

17,43 m² VA 300

16x2.25

72,2 m

0.69_0.70_0.71_0.80_0.81_a

15,52 m² VA 250

16x2.25

99,5 m

0.69_0.70_0.71_0.80_0.81_c

12,52 m² VA 250

16x2.25

74,5 m

0.88_0.89_c

15,04 m² VA 300

16x2.25

71,0 m

0.88_0.89_f

13,87 m² VA 150 / 250

16x2.25

97,1 m

0.88_0.89_e

13,03 m² VA 300

16x2.25

62,6 m

0.88_0.89_d

15,26 m² VA 300

16x2.25

69,6 m

0.94_a

13,11 m² VA 150 / 200

16x2.25

83,6 m

0.94_b

16,37 m² VA 150 / 250

16x2.25

73,6 m

0.94_c

13,75 m² VA 150 / 250

16x2.25

64,4 m

0.94_d

11,82 m² VA 150 / 250

16x2.25

59,3 m

0.95_b

14,30 m² VA 100 / 250

16x2.25

85,4 m

0.95_c

14,28 m² VA 100 / 250

16x2.25

86,7 m

0.37_e

11,55 m² VA 100 / 250

16x2.25

92,3 m

0.37_a

16,47 m² VA 300

16x2.25

78,1 m

0.37_b

17,03 m² VA 300

16x2.25

62,3 m

0.37_d

11,45 m² VA 100 / 250

16x2.25

85,8 m

0.37_c

12,28 m² VA 100 / 250

16x2.25

80,9 m

0.2_0.3_0.7_b

8,56 m² VA 300

16x2.25

56,2 m

0.9_0.10_b

17,44 m² VA 300

16x2.25

75,7 m

0.83_b

12,76 m² VA 100 / 250

16x2.25

83,2 m

0.83_a

19,81 m² VA 250

16x2.25

81,3 m

0.67_0.68_0.63_0.61_0.54_0.53_b

11,44 m² VA 300
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48,0 m

0.67_0.68_0.63_0.61_0.54_0.53_d

12,80 m² VA 300

16x2.25

53,0 m

0.67_0.68_0.63_0.61_0.54_0.53_e

19,52 m² VA 300

16x2.25

75,7 m

0.67_0.68_0.63_0.61_0.54_0.53_f

11,17 m² VA 300

16x2.25

60,9 m

0.67_0.68_0.63_0.61_0.54_0.53_g

11,26 m² VA 300

16x2.25

51,3 m

0.67_0.68_0.63_0.61_0.54_0.53_c

18,77 m² VA 300

16x2.25

71,5 m

0.69_0.70_0.71_0.80_0.81_d

15,15 m² VA 250

16x2.25

77,7 m

0.9_0.10_c

15,93 m² VA 100 / 300
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74,9 m

0.9_0.10_a

19,29 m² VA 300
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99,9 m

0.2_0.3_0.7_a

8,77 m² VA 300

16x2.25

36,5 m
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11,38 m² VA 300

16x2.25

65,3 m
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12,15 m² VA 300

16x2.25

62,3 m

0.2_0.3_0.7_c

16,00 m² VA 300

16x2.25

62,6 m

0.2_0.3_0.7_d

11,78 m² VA 300

16x2.25

61,8 m

0.95_a

13,58 m² VA 100 / 250

16x2.25

77,1 m

0.83a

7,23 m² VA 300

16x2.25

33,2 m

0.87

12,55 m² VA 300

16x2.25

57,8 m

Prowadzenie rury

do grzejnika w

przedsionku

w bruździe ściennej
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VA 250

Opis pomieszczenia:

A - numer pomieszczenia

B -  temperatura projektowana

C - zapotrzebowanie ciepła

C

BA

Opis grzejnika:

D - szerokość

H - wysokość

L - długość

L=[1400 mm]

H=600

D=47

Stalowy grzejnik płytowy z dolnym podłączeniem

LEGENDA:

Grzejnik-  I

INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozdzielacz ogrz. podłogowego,

Regulator różnicy ciśnień

Piony instalacji c.o.

Zmiana instalacji c.o. wynikająca ze zmiany

układu i funkcji pomieszcze.   II ETAP


