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Drzwi dwuskrzydłowe otwierane

automatycznie 2 sztukami siłowników

w przypadku wykrycia pożaru przez

czujki dymowe lub uruchomienie

ręcznie przycisków sygnalizacji

pożarowej

Drzwi z siłownikiem- 2 szt.

Nawiew powietrza

powierzchnia drzwi 2,94 m²

(min. pow. drzwi 2,18m²)

Drzwi z siownikiem- 2 szt.

Drzwi z samozamykaczem
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Ściana wewnętrzna z bloczków

betonu komórkowego REI 120

- gr.15 cm;  18,0 cm

Ściana żelbetowa gr. 25 cm

Ściana z płyt gipsowo -kartonowych

obustronnie 2xGK na profilach aluminiowych

wypełnienie z wełny mineralnej-gr. 15cm; 20cm

Ściany w budynku istniejącym

Ściany istniejące wyburzane

//////////////

//////////////

Budynek istniejący

BUDYNEK W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ "B"

Ściana oddzielenia pożarowego REI 120

* Wszystkie ściany wewnętrzne EI 30

LEGENDA:

hp=0 hp=0

h
p

=
0

h
p

=
0

Ściana zewnętrzna z bloczków

betonu komórkowego gr.24 cm;

styropian docieplający gr. 18 cm

gres/płyty elewacyjne

Ściana zewnętrzna z bloczków

betonu komórkowego gr.24 cm;

wełna mineralna gr. 18 cm

system elewacji przeszklonej
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TERENOWE CZERPNIE POWIETRZA
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0.63 Komunikacja
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0.79 Łazienka
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0.80 Obszar segregacji med.
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0.83 Sala zabiegowa
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0.86 Magazyn gipsowni

3.40
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0.91 Sala resuscytacyjno-zabiegowa
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Istniejąca ściana

do wyburzenia
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Przebudowa istniejących

schodów zewnętrznych

na etapie projektu wykonawczego
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UWAGA:

1.RODZAJ KONTROLI DOSTĘPU DO USTALENIA NA

ETAPIE REALIZACJI.

2.DRZWI DWUSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE NA

ODDZIAŁY OTWIERANE MECHANICZNIE PRZEZ

PACJENTÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA

AUTOMATYCZNEGO PRZEZ PERSONEL

PRZEWOŻĄCY PACJENTÓW NA ŁÓŻKACH.

3.WSZYSTKIE DRZWI PRZESUWNE -

AUTOMATYCZNE.
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Przejścia instalacji przez strefy wykonać w klasie EI60
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LEGENDA:

instalacja wody cyrkul.

instalacja wody ciepłej

instalacja wody zimnej

instalacja kan. deszcz.

instalacja kan. san. prowadzona pod stropem

- opis pionu instalacji wody

- opis pionu instalacji hydrantów ppoż.

- opis pionu instalacji kanalizacji sanitarnej

- bateria czerpalna

- zawór czerpalny ze złączka do węża

- wpust podłogowy punktowy

- hydrant ppoż.

HP25
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1

W

- zawór antyskażeniowy

- opis pionu instalacji kanalizacji deszczowej

1

KD

instalacja kan. san.

instalacja kan. deszcz. prowadzona pod stropem

instalacja p.poż

Zmiana instalacji wod-kan wynikająca ze zmiany układu i funkcji pomieszczeń
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"BUDOWA REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO CENTRUM

ZABIEGOWEGO Z ZAPLECZEM ŁÓŻKOWYM I DIAGNOSTYCZNYM
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