
REI120

2m

R
E

I
1
2
0

4
m

R
E

I
1
2
0

2
m

E
I
 
6
0

EI 60

EI 60

EI 120

EI 120

EI 120

E
I
 
1
2
0

EI 120

REI120

4m

R
E

I
1
2
0

4
m

R
E

I
 
1
2
0

o
k
n
a
 E

I 
6
0

o
k
n
a
 E

I 
6
0

o
k
n
a
 
E

I
 
6
0

REI120

4m

EI 120

REI120

4m

o
k
n
a
 E

I 
6
0

R
E

I
 
1
2
0

R
E

I
 
1
2
0

R
E

I
 
1
2
0

Is
tn

ie
ją

c
e
 o

k
n
a
 d

o
 d

e
m

o
n
ta

ż
u

w
y
m

ia
n
a
 n

a
 o

k
n
a
 E

I6
0

 ś
c
ia

n
ę
 d

o
p
ro

w
a
d
z
ić

 d
o
 o

d
p
o
rn

o
ś
c
i 
R

E
I 
1
2
0

SOR

I
Z

B
A

 
P

R
Z

Y
J
Ę

Ć

winda czysta

STERYLIZ.-BLOK

B
U

D
Y

N
E

K
 
O

K
U

L
I
S

T
Y

K
I

E
L

E
K

T
R

Y
K

A

winda brudna

ELEKTRYKA

E
L

E
K

T
R

Y
K

A

ELEKTRYKA

2

3

4

4'

5

6

7

8

9

10

A

B C D E F

G

H

1

A B C D E F F' G

H

6

7

8

9

10

2

3

4

4'

1

5

E
L

E
K

T
R

Y
K

A

E
L

E
K

T
R

Y
K

A

hp=85cm

2
0

0

2
0

0

hp=85cm

2
0

0

2
0

0

hp=0cm

6
0

2
3

5

hp=85cm

1
2

0

2
0

0

h
p

=
9

0
c
m

150

160

h
p

=
9

0
c
m

110

160

hp=85cm

1
8

0

2
0

0

fix fix fix

hp=85cm

1
8

0

2
0

0

hp=85cm

1
5

0

2
0

0

f
i
x

f
i
x

h
p

=
9

0
c
m

110

160

f
i
x

h
p

=
0

c
m

128

160

f
i
x

h
p

=
9

0
c
m

128

160

f
i
x

h
p

=
9

0
c
m

130

160

h
p

=
9

0
c
m

148

160

f
i
x

hp=120

hp=15hp=15hp=15 hp=15 hp=15 hp=15 hp=15 hp=15

hp=120

hp=120 hp=120 hp=120

h
p

=
1

2
0

h
p

=
1

2
0

wys. okna    Ho= 235 cm

wys. okna    Ho=130cm

wys. okna   Ho=130 cm

2
0

0

1
2

0

Ściana wewnętrzna z bloczków

betonu komórkowego REI 120

- gr.15 cm;  18,0 cm

Ściana żelbetowa gr. 25 cm

Ściana z płyt gipsowo -kartonowych

obustronnie 2xGK na profilach aluminiowych

wypełnienie z wełny mineralnej-gr. 15cm; 20cm

Ściany w budynku istniejącym

Ściany istniejące wyburzane

//////////////

//////////////

Budynek istniejący

BUDYNEK W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ "B"

Ściana oddzielenia pożarowego REI 120

* Wszystkie ściany wewnętrzne EI 30

LEGENDA:

hp=0 hp=0

h
p

=
0

h
p

=
0

Ściana zewnętrzna z bloczków

betonu komórkowego gr.24 cm;

styropian docieplający gr. 18 cm

gres/płyty elewacyjne

Ściana zewnętrzna z bloczków

betonu komórkowego gr.24 cm;

wełna mineralna gr. 18 cm
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