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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

STWIORB D-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét branzy drogowej, ktore zostang wykonane w ramach remontu drogi
powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J.
Kotonskiego oraz przebudows jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obr¢b Komoréw Osiedle).

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB okreélajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takze stanowig material pomocniczy do opracowania przez Wykonawce Szczegélowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow,
wykonania robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

LISTA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA ROBOT DROGOWYCH

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog i innych elementow zagospodarowania pasa drogowego

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopow
D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.02.01 Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzane;j
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa
D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
D-05.03.05B Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-05.03.26D Wzmocnienie warstw asfaltowych nawierzchni siatkg z drutu stalowego

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01 Umocnienie poboczy

D-07.00.00 0ZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
D-08.02.01 Nawierzchnie z ptyt wskaznikowych
D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 Zielen drogowa
D-09.01.01A podtoze strukturalne — mieszanka kamienno-glebowa

D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-10.01.01 Regulacja pionowa studzienek/skrzynek ulicznych/ wlazéw urzadzen podziemnych oraz roboty
towarzyszace
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ROBOTY W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNCZNEJ
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t w zwigzku z budowa oraz przebudows infrastruktury technicznej
zostaty zamieszczone w odrgbnych opracowaniach tj:

a) STWIORB - branza elektryczna

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w opracowaniach okreslenie ,,Specyfikacje techniczne (ST)” lub ,,Szczegbétowe specyfikacje techniczne (SST)”, nalezy w
kazdym przypadku rozumie¢ jako Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
(nie wszystkie okreslenia zostaty uzyte w specyfikacjach dla przedmiotowego zadania)
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukceyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3.Dtugos¢ mostu - odlegtos¢é miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych z nadsypka -
odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5.Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6.Dziennik Budowy —ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych.
1.4.7.Jezdnia - czgsé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.
1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.10.  Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu) - czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzgca ustrdj niosacy dla
przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.11.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$é wykopu, ktéora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
14.12.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.
14.13.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatdw oraz Robot.
14.14.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.15.  Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruch pieszego.
1.4.16.  Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajagcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

C) Warstwa wyrownawcza — warstwa shizaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spemiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu iprzenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa shuzaca do doprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

14.17.  Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19.  Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20.  Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.
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14.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych
z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi ibudowy urzadzen chronigcych ludzi i$rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.22.  Pabocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.  Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.24.  Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

14.25.  Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.  Prredsiewzigcie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego
potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

14.27.  Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28.  Przeszkoda naturalna - element $srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.29.  Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.430.  Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.31.  Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32.  Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.33.  Szerokos¢ uiytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikoéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.434.  Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace czgs¢ Terenu Budowy.

1.4.35.  InZynier — Inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot, w
niektorych STWiORB uzyto dla tego okreslenia skrotu IK, okreslenie to odnosi si¢ rowniez do inspektorow nadzoru
poszczegdlnych branz lub grup robot, w tym rowniez do robdt prowadzonych w obszarze stref ochronnych drzew

1.4.35.  Warunki Kontraktu — Umowa na realizacje robot budowlanych z Zamawiajacym lub inny dokument
Zamawiajacego okreslajacy warunki realizacji robot

1.4.35.  Kontrakt — Umowa na realizacje robot budowlanych z Zamawiajacym okre$lajgca warunki wykonania zamowienia
oraz ceng realizacji

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i STWIORB opracowanymi przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak

WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. (oraz pdzniejszymi decyzjami zmieniajacymi tj. decyzja WN.5142.156.2022.JB z
dnia 19.12.2022r., decyzja WN.5142.156.2022.JB z dnia 06.02.2023r.), decyzja znak WZ.5146.1434.2022.PK(1) z dnia
27.01.2023r. i WZ.5146.1434.2022.PK(2) z dnia 27.01.2023r. oraz Uchwata nr XXXIV/378/2021 Rady Gminy Michatowice z
dnia 22 lipca 2021 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow w rejonie
pomnika przyrody Al. M. Dabrowskiej w Komorowie.

Roboty w obszarze stref ochronnych drzew powinny by¢ prowadzone zgodnie z opracowaniem ,,INWENTARYZACJA
INSTNIEJACYCH DRZEW 1 PROJEKT OCHRONY DRZEW”, ktéry stanowi zatgcznik do projektu budowlanego
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe.

Wszelkie prace w obszarze strefy ochronnej drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora dendrologicznego.

W kazdej STWIORB zawartej w przedmiotowym opracowaniu, w szczegdlnosci w punktach odnoszacych si¢ do sposobu
prowadzenia robot tj. pkt. 3 Sprzet oraz pkt. 5 Wykonanie robot Wykonawca musi uwzgledni¢ dostosowanie sprzetu oraz
technologii prowadzenia robot do specyfiki projektowanego obiektu, warunkow terenowych oraz koniecznosci ochrony
istniejacej roslinnosci.

W przypadku okreslenia w specyfikacji technicznej sposobu wykonywania robot niezgodnego z powyzej wskazanymi
decyzjami oraz dokumentami Wykonawca wskaza¢ propozycje sposobu prowadzenia robot i zastosowania sprzetu zgodnego z
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powyzej opisanymi decyzjami i dokumentami Inzynierowi. Sposdéb prowadzenia robot, technologic wykonywania
poszczegolnych grup robot oraz rodzaj stosowanego sprzetu i maszyn podlega akceptacji Inzyniera.

Wszelkie koszty zwiazane z dostosowaniem sposobu realizacji robét budowlanych do wymagan powyzej wskazanych
decyzji MWKZ, uchwaty oraz opracowan projektowych skladajacych si¢ na dokumentacje projektowa nie stanowig odr¢bnej
zaplaty i Wykonawca powinien uwzgledni¢ je w cenie kontraktowe;.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokos$ciowej Wykonawca pobierze z wiasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtowne trasy. Koszty
zwigzane z wyznaczeniem 0snowy geodezyjnej oraz ochrong punktow pomiarowych Wykonawca uwzglednia w cenie
kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

Wykonawca na wilasny koszt zorganizuje plac budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci
przepisami bhp, uwzgledniajgc w tym m.in.: lokalizacje zaplecza sanitarnego, sktadowania materiatéw, koniecznie ogrodzenie
terenu budowy lub miejsc prowadzenia robot itp.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera, po przyznaniu Kontraktu, dokumentacje projektowa w ilosci egzemplarzy okreslonych w
Warunkach Kontraktu na roboty objete kontraktem.

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z naniesieniem zmian na
mapg zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z
wersja elektroniczng edytowalng w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera)

- inwentaryzacje techniczng i fotograficzng stanu technicznego drog oraz budynkow w pierwszej linii zabudowy przed
przystapieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotow z ich Administratorami i wiascicielami,

- dokumentacje fotograficzng i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych,
- opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do srodowiska substancji niebezpiecznych.
- projekt odwodnienia wykopow (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

- projekt technologiczny prac hermetycznych na gazociagu (jezeli zajdzie taka koniecznos$c),
- projekty technologiczne i organizacyjne robot (kazdej koniecznej branzy)
- projekty organizacji ruchu na czas budowy
- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciaglos¢ ruchu pojazdow i pieszych na drogach i liniach
transportu szynowego (0 ile wystepuja) oraz zapewniajacych dojazd i doj$cie do obiektow na odcinku prowadzenia robot
- projekty tablic informacyjnych
- projekty fundamentdw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,
- projekty szczegotowe tablic drogowych statej organizacji ruchu
- aktualizacje projektu statej organizacji ruchu (w wypadku, gdy projekt stalej organizacji ruchu przekazany przez
Zamawiajacego utraci waznos¢)
- projekty technologiczne i organizacji robot dla wszystkich robdt objetych kontraktem, w tym w szczeg6lnosci projekty
odwodnienia wykopow i terenu prowadzenia robot z uwzglednieniem szczegdlnych warunkow terenowych.
- projekty elementoéw i urzadzen technologicznych niezbednych do realizacji rob6t (np. deskowan, rusztowan, pomostow,
stanowisk technologicznych, Scianek szczelnych, zabezpieczenia wykopow i innych).
- projekty tymczasowych obiektow do przeprowadzenia wod istniejacych ciekow w czasie prowadzenia robot (grodzie,
rowy tymczasowe, rurociagi tymczasowe i inne).
- projekty technologiczne i robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych
- program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o0 odpadach (Dz.
U. Nr 62, poz. 628 z po6zniejszymi zmianami).

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezeé:

(@) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie

przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
i ztozenie jej do whasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych
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Powyzsze opracowania powinny by¢ wykonane przez uprawnionych projektantow w ramach ceny kontraktowej. Koszt
opracowan nalezy uja¢ w catosci ceny kontraktowej zgodnie z pkt. 9.2.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajaceg0, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i specyfikacje techniczne, na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na Zamawiajacego w najszerszym
zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

1.5.3.Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektows

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowiag cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé
si¢ z cala dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegolnych
pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegolnienia w pkt. 9
odpowiedniej ST wymagan wyszczegolnionych w innych cze$ciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg
roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie uwagi do ich
zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentualnych bledow,
niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowa¢ Opoznieniami lub wstrzymaniem Robodt. Dziatania takie beda
uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
warunkach Kontraktu. W przypadku rozbiezno$ci opis Wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow lub
odczytu z wersji wektorowej rysunku.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktore
wystgpily na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban
utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Robot az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

O ile zajdzie taka koniecznos$¢, przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwiazku z prowadzonymi
Robotami, w okresie ich realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoéci ,itp. zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w odpowiednich miejscach, tablic informacyjnych. Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowaé
tablice informacyjne wymagane Prawem Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w iloci i miejscach
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robot.

1.5.5.Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen
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Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich Instytucji. (Zezwolenia te obejmuja
zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt,
na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczgcie robdt lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien on umozliwié¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore
jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.6.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego oraz obowigzkéw wynikajacych z decyzji Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
znak WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. (oraz poOzZniejszymi decyzjami zmienigjacymi tj. decyzjg
WN.5142.156.2022.JB z dnia 19.12.2022r., decyzja WN.5142.156.2022.JB z dnia 06.02.2023r.) oraz decyzja znak
WZ.5146.1434.2022.PK(1) z dnia 27.01.2023r. i WZ.5146.1434.2022.PK(2) z dnia 27.01.2023r.

Roboty w obszarze stref ochronnych drzew powinny by¢ prowadzone zgodnie z opracowaniem ,,INWENTARYZACJA
INSTNIEJACYCH DRZEW 1 PROJEKT OCHRONY DRZEW”, ktéry stanowi zalacznik do projektu budowlanego
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam gdzie to konieczne w poblizu ciekéw wodnych
Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przylegtych terenow

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla srodowiska, osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

C) przed rozpoczeciem robdt rozbidorkowych powodujacych powstawanie odpaddéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedurg zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz.U. nr 62 z
20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

d) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e Zzanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powStania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku
prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i
drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. Szczegdty w zakresie sposobu
zabezpieczenia drzew w rejonie, ktorych prowadzone beda roboty budowlane zostaly przedstawione w STWIORB i
opracowaniu ,,INWENTARYZACJA INSTNIEJACYCH DRZEW I PROJEKT OCHRONY DRZEW”. Szczegdtowy sposob
zabezpieczenia drzew Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dendrologicznego do akceptacji przed
rozpoczeciem robot w strefie ochrony drzew. Wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym zabezpieczeniem drzew nie podlegaja
odrebnej zaptacie i Wykonawca uwzglednia je w Cenie Kontraktowej. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowe]j pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpaddw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sa obowiazkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit Zadnych kosztow w tym z tytutu
oplat za gospodarcze korzystanie ze §rodowiska.

Na odcinku od ul. Podhalanskiej do ronda na skrzyzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzka usytuowana
jest aleja lip, ktora stanowi pomnik przyrody zgodnie z Rozporzadzeniem nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca
2009r. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/378/2021 Rady Gminy Michatowice z dnia 22 lipca 2021 w
sprawie uzgodnienia przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow w rejonie pomnika przyrody Al. M.
Dabrowskiej w Komorowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.5.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeCiwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.8.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko (lub inny dokument stwierdzajacy
przydatnos¢ do stosowania w robotach budowlanych w mys$l obowiazujacych przepisow prawa).

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

1.5.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem Robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona ocene stanu technicznego budynkow i innych obiektéw, na
ktore moze mie¢ wplyw prowadzenie Robdt. Raporty z wykonanych ocen nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed
rozpoczgciem Robot.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wiasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wilasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Nie wyklucza si¢ wystepowania istniejacej
infrastruktury podziemnej innej niz w wyszczegolnionej w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania Budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W sytuacji konieczno$ci wejscia w teren poza pas drogowy (w przypadkach nie objetych decyzja o ZRiD), w celu
wykonania infrastruktury technicznej lub innych koniecznych do wykonania robdt w celu realizacji zaméwienia,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowa uzyczenia terenu, ewentualnie decyzja o ograniczeniu korzystania z
nieruchomosci w celu wykonania w/w robot. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wlasciciela nieruchomosci na ktérym
beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren,
naprawi¢ zaistnialte szkody i wyplaci¢ wilascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania,
badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie roéci sobie juz zadnych pretensji do
wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenow z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie Budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony whascicieli istniejacych nieruchomoscei, Wykonawca przed rozpoczgciem Robdt powinien (na
wilasny koszt) sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng stanu technicznego istniejacych budynkow, studni i drég dojazdowych,
lezacych w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wptywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia
Robdt, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach
Kontraktu.

Za wszelki ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dzialek lezacych poza projektowanym pasem drogowym,
zwigzane np. z przebudowsg infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatéw, itp. odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca ma obowiazek przywrocenia dziatki do stanu pierwotnego badZz do naprawy lub
zado$c¢uczynienia w wysokos$ci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wlasciwym sadem.
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W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych, przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca
sporzadzi dokumentacje¢ stanu technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi
ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z administratorami drég oraz do wykonania
»przegladu zerowego” stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego Wykonaweca przekaze Inzynierowi. O fakcie przegladu
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ administratora drogi.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktorych stan
zostat zinwentaryzowany w w/w sposoéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata si¢ drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowiagzany do uzgodnienia obshugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi dojazdowe do placu budowy,
lokalizacje zjazddw, sposob utwardzenia zjazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia samochodow wyjezdzajacych z budowy i niezwlocznego usuwania
zanieczyszczen spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Wykonawca jest rowniez zobowiazany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pdl lezacych po drugiej stronie
projektowanej drogi w zwigzku z koniecznoscia prowadzenia prac rolnych i wypasania bydta.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisOw i wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi ha drogach publicznych i oznakowanych o
no$nosci obiektach mostowych przy transporcie materialtdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z wystgpujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich sposobu
dostaw materiatlow, sprzetu i urzadzen na plac budowy. Rozpoznanie, o ktorym mowa, powinno by¢ wykonane na etapie
sporzadzania oferty, a wystgpujace ograniczenia nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Zmiana warunkow dojazdu w
czasie trwania kontraktu stanowi element ryzyka Wykonawcy, ktore powinno by¢ uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
polecié, aby pojazdy nie speliajace tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie oSiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektow inzynierskich lub innych obiektéw przez pojazdy
Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z naprawg uszkodzonych drog i obiektow, ktora zostanie
przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wiascicielem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

15.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi Szczegotowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie z Umowy.

15.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca begdzie odpowiadal za ochron¢ Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i begdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatoéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robot i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera 0 swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

15.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska, badania archeologiczne i inne dzialania przy zabytkach

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje podejrzenie, ze jest
zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢
zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw stosownie do
przepiséw prawa oraz Zamawiajacego. Jesli w przypadku opisanym powyzej Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nakaze
przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i tak
zorganizuje roboty, aby przedmiotowy teren udostepni¢ Zamawiajacemu na okres niezbedny do wykonania badan
(wynikajacy z zakresu prac wskazanych w decyzji konserwatora zabytkow). Wykonawca robot budowlanych zobowigzuje
si¢ do wspotdziatania z Wykonawca prac archeologicznych w celu jak najszybszego zwolnienia przez archeologdw terenu
prac archeologicznych pod roboty budowlane. Za koordynacje tej wspotpracy odpowiedzialny jest Inzynier. Wykonawca
robot budowlanych bedzie niezwlocznie przekazywal Zamawiajacemu kopie wszystkich dokumentow dotyczacych badan
archeologicznych i innych dziatan zwiazanych z obiektami zabytkowymi.

Droga powiatowa nr 3115W - Aleja Marii Dabrowskiej w Komorowie podlega indywidualnej ochronie konserwatorskiej w
postaci wpisu do rejestru zabytkéw decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie nr 561/2019 z dnia
16.10.2019r.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
znak WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. (oraz pozniejszymi decyzjami zmieniajagcymi tj. decyzja
WN.5142.156.2022.JB z dnia 19.12.2022r., decyzja WN.5142.156.2022.JB z dnia 06.02.2023r.) oraz decyzja znak
WZ.5146.1434.2022.PK (1) z dnia 27.01.2023r. i WZ.5146.1434.2022.PK(2) z dnia 27.01.2023r oraz Uchwata nr
XXXIV/378/2021 Rady Gminy Michatowice z dnia 22 lipca 2021 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia remontu
nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdéw w rejonie pomnika przyrody Al. M. Dabrowskiej w Komorowie.

Roboty w obszarze stref ochronnych drzew powinny by¢ prowadzone zgodnie =z opracowaniem
HINWENTARYZACJA INSTNIEJACYCH DRZEW I PROJEKT OCHRONY DRZEW”, ktory stanowi zalacznik do
projektu budowlanego zatwierdzonego pozwoleniem na budowe.

15.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypalow. Prace nalezy przeprowadzi¢ na calej
szeroko$ci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobow budowlanych

1. Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz.
1570, z 2018r. poz. 650.], wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym jego
wlasciwo$ciom uzytkowym i zami€rzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposob
trwaly, spelnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane.
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2. Wyr6b budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego europejska ocena techniczng, moze
by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011.
Wzor oznakowania CE okre$la zatgcznik I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkow
wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008,
str. 30).

3. Wyr6b budowlany nieobjety normg zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji, 0 ktorym mowa
w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktorego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢
wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktorego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza si¢ na wyrobie budowlanym, dla ktoérego producent sporzadzit, na
swoja wylaczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zwang dalej
"krajowa deklaracja". Witasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie
Z wlasciwg przedmiotowo Polska Normag wyrobu lub krajowa oceng techniczng, nalezy odnie$¢ do tych zasadniczych
charakterystyk, ktére maja wplyw na speklnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o wilasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego
w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu mozna poda¢ wytacznie, o ile zostaty okreslone w krajowej
deklaraciji.

5. Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi
odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ tego wyrobu z deklarowanymi wiasciwos$ciami uzytkowymi, wymaganiami okreslonymi
w ustawie oraz w przepisach odrebnych, majacymi zastosowanie do tego wyrobu.

6. Krajowa oceng techniczna wydaje si¢ dla wyrobu budowlanego:

a) nieobjetego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo

b) jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny
przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest wtasciwa, albo

c) jezeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej
charakterystyki wyrobu budowlanego.

7. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa
wart. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie
wprowadzony do obrotu winnym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, ajego wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wlasciwo$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku oraz wtasciwo$¢ organow w zakresie wykonywania
zadan administracyjnych i obowiazkow wynikajacych zrozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) okre$la ustawa o
wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz.
650.] oraz rozporzadzenia wykonawcze okreslone na podstawie powyzej wskazanej ustawy.

W przypadku wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisOw prawa obowiazujacych przed dniem wejscia w zycie ustawy ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004
r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] nalezy stosowa¢é przepisy przejsciowe.

2.2. Zrodia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak roéwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materialow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIORB i STWIORB w czasie realizacji Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatow 2z
jakichkolwiek zrodetl miejscowych wiaczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
0 eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialéw pochodzacych ze
zroédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materialéw, dzierzawy iinne jakie okazg si¢ potrzebne
W zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopoéw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy wykonaniu niwelacji terenu, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

24, Materialy pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowartosciowy materiat do budowy drég, m.in.:
destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni bitumicznych, podbudowa rozbieranych drog, kostka brukowa, itp., powinny
zostaé przetransportowane w miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca w zakresie robot
rozbidrkowych zobowigzany jest do segregacji materiatow pelnowartosciowych oraz nienadajacych si¢ do ponownego
wbudowania. Segregacja materiatlow podlega akceptacji Inzyniera. Materiaty niezakwalifikowane jako pelnowarto$ciowe
(nienadajgce si¢ do ponownego wbudowania) Wykonawca zobowigzany jest przetransportowaé na wysypisko.
Drobnowymiarowe elementy betonowe, w tym kostka betonowa, obrzeza betonowe powinny zosta¢ utozone na paletach.
Koszty zwigzane z segregacja materiatow, ulozeniem elementéw drobnowymiarowych na paletach (w tym koszt palet) oraz
zatadunkiem, transportem i wytadunkiem we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu ponosi Wykonawca uwzgledniajac
je w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych. W przypadku materiatow wskazanych przez Inzyniera jako
niepetnowartoéciowe koszty zatadunku, transportu, wytadunku oraz utylizacji odpadéow ponosi Wykonawca. Wykonawca
moze wykorzysta¢ jako material na cele budowlane w ramach realizowanego zadania jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materialdow Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Wykonawca bedzie postgpowal zgodnie z zapisami wiasciwych STWIORB i w zgodnosci z Ustawa o odpadach
(Dz.U.nr.62 z 20.06.2001).

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia.

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych dot. przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany, (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwoérnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoS$ci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki

tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialtdow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych Robot. Podstawowy sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIORB, STWiIORB, PZJ lub projekcie organizacji
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Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Roboét 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spehniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym, Dokumentacjg
Projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robot,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami
Inzyniera.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znak
WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. (oraz pdzniejszymi decyzjami zmieniajacymi tj. decyzja WN.5142.156.2022.JB
z dnia 19.12.2022r., decyzja WN.5142.156.2022.JB z dnia 06.02.2023r.), decyzja znak WZ.5146.1434.2022.PK(1) z dnia
27.01.2023r. i WZ.5146.1434.2022.PK(2) z dnia 27.01.2023r. oraz Uchwata nr XXXIV/378/2021 Rady Gminy
Michatowice z dnia 22 lipca 2021 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni, chodnikow i
zjazdow w rejonie pomnika przyrody Al. M. Dabrowskiej w Komorowie.

Roboty w obszarze stref ochronnych drzew powinny by¢ prowadzone zgodnie z opracowaniem ,,INWENTARYZACJA
INSTNIEJACYCH DRZEW 1 PROJEKT OCHRONY DRZEW?”, ktory stanowi zalacznik do projektu budowlanego
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe.

Wszelkie prace w obszarze strefy ochronnej drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora dendrologicznego.

W przypadku okreslenia w specyfikacji technicznej sposobu wykonywania robot niezgodnego z powyzej wskazanymi
decyzjami oraz dokumentami Wykonawca wskaza¢ propozycje sposobu prowadzenia robot i zastosowania sprzetu
zgodnego z powyzej opisanymi decyzjami inspektorowi nadzoru dendrologicznego. Sposob prowadzenia robot,
technologie wykonywania poszczegdlnych grup rob6t oraz rodzaj stosowanego sprzgtu i maszyn podlega akceptacii
inspektora nadzoru dendrologicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem sposobu realizacji robot budowlanych do wymagan powyzej wskazanych
decyzji MWKZ, uchwaly oraz opracowan projektowych sktadajacych sie na dokumentacje projektowa nie stanowig
odrebnej zaptaty i Wykonawca powinien uwzgledni¢ je w cenie kontraktowej.

Przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych w zakresie jezdni drogi powiatowej oraz wykonania chodnika
Wykonawca zobowigzany jest Wyznaczy¢ i zastabilizowaé projektowane punkty wysokosciowe i sytuacyjne w terenie, w
celu zweryfikowania potozenia poziomu projektowanych nawierzchni wzgledem istniejacych drzew. W przypadku
usytuowania krawedzi projektowanej jezdni lub chodnika w bezposredniej bliskosci pni drzew nalezy uzyskaé akceptacije
inspektora nadzoru dendrologicznego na rozpoczgcie robdt nawierzchniowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
si¢ zmiang rozwigzania wysoko$ciowego projektowanych nawierzchni drog lub chodnika. W przypadku ewentualnej
konieczno$ci skorygowania rozwigzania wysokosciowego nawierzchni nalezy zweryfikowaé czy zachowane zostanie
wilasciwe odwodnienie powierzchni jezdni drogi lub chodnika. Nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian rozwigzania
wysokosciowego mogacego powodowaé brak odptywu wod z nawierzchni drogi lub wystepowanie zastoisk wody.
Wszelkie koszty zwigzanie z wyznaczeniem sytuacyjno-wysokosciowym drogi przed rozpoczgciem robot nie stanowia
odrebnej zaptaty i Wykonawca uwzglednia je w Cenie Kontraktowej.

Przed przystagpieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.
W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdt w
uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja
odrebnej zaplacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;.
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Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w/na gruncie
fundamentow, ptyt betonowych, elementow zelbetowych, gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z Robét i czynnosci
wyzej wymienionych, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujaé je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii i metod wykonania Robot, za ktore jest
odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Rob6t, Program Zapewnienia Jakosci
lub inne Projekty wymagane w STWIORB.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku koniecznosci wejscia na tereny
dziatek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego, jak rowniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie punktow
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w
poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ odpowiednie starostwo.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do robdt zwigzanych z
usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych, wodociagowych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezb¢dne harmonogramy przetaczen istniejagcych medidw i uzgodni je z ich odbiorcami
(zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca usunie z pasa drogowego wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami) itp. Koszty z tego tytutu
Wykonawca powinien uja¢ we wlasciwe] pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowej. Koszty z tego tytulu
Wykonawca ujmie we whasciwej pozycji Kosztorysu Ofertowego branzy drogowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie W planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed wykonania prac.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robodt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach Umowy, STWIORB, Dokumentacji Projektowej, atakze w normach iwytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badafn materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez nhiego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci. W
Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony wykonywania sposob realizacji Robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie Robot, zgodnie z wymaganiami
Programu funkcjonalno-uzytkowego, STWIORB oraz ustaleniami Inzyniera.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje, wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt, prac projektowych i wykonania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- sposob zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
- wykaz zespotow projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych prac projektowych i
pozostalych Dokumentow Wykonawcy oraz elementéw Robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméow
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
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b) czes¢ szczegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwoscei w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczego6lnych elementéw Robot,

- Sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWiIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania, probki do badan nalezy pobiera¢ w obecnosci Inzyniera. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami i STWiIORB na podstawie wynikow wlasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg rozbiezno$¢ z raportami Wykonawcy, to Inzynier oprze si¢ albo na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z STWIORB albo zleci sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty tych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez strong, ktorej wyniki nie zostana potwierdzone.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, dla ktorych zostaty wydane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym materiatéw zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004
r.,[Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.].

W przypadku wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw prawa obowigzujacych przed dniem wejScia w zycie ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz.
U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] nalezy stosowac przepisy przejsciowe.

We wszystkich szczegétowych specyfikacjach technicznych, w miejscach, gdzie odniesiono si¢ do dokumentow
stwierdzajacych przydatno$¢ do stosowania materiatéw budowlanych nalezy przyja¢, ze wymagane sa dokumenty
okreslone na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z
2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] lub obowiazujace zgodnie z przepisami przejsciowymi do powyzszej ustawy oraz
rozporzadzen wykonawczych (aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych itp.).

W przypadku materiatow, dla ktorych powyzej wskazane dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone Kkolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujac narastajagco postep rzeczowy robot. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik
Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.
(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymaga¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie $lepym lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigCznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j
Jesli STWIORB wtaéciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej , objetosci bedg wyliczone w [m®] jako dtugosé
pomnozona przez §redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznej.
Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy
zachowanie doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdag przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢gpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badaf laboratoryjnych i w oparciu 0 wykonane operaty powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB, oraz ustaleniami Inzyniera.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czeSci Robot, w stanie
nadajacym sie¢ do uzytkowania. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inzyniera/Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i odpowiedniej STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdét Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej, Dokumentacji Projektowej i odpowiedniej STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentow
Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiar6w (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ewentualnie PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB i ewentualnie PZJ.
Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardow zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot.

10. Protokotly odbiorow czesciowych i robdt zanikajacych (podlegajacych zakryciu).

11. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginat + 1 kopia).

12. Kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

13. Wersje elektroniczna dokumentacji powykonawczej — nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajagcych wyznaczy Komisja.

Nogk~ow
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji projektowej w przypadku braku ST dal grupy robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

-robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjne:

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, $wiatet ostrzegawczych, zapor,
ogrodzenia itp.,

- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji przewiazek,
objazdow, przejazdow i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog publicznych wykorzystywanych przez
Wykonawceg do transportu technologicznego oraz objazdow dla ruchu publicznego,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysows.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne STWIORB D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogdlnych zawartych w STWIORB D-
M- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Powyzej
opisany koszt nie stanowi odrebnej zaplaty i powinien by¢ wliczony w calo§ciowa cene umowna.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach dostosowania do Warunkow Kontraktu Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w cenie ewentualne koszty
zwigzanie z wykonywaniem robdt, a w szczegolnosci:

-Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

-Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot.

-Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
-Oplaty/dzierzawy terenu

-Przygotowanie terenu

-Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

-Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

-Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

-Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet
-Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

-Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-Usunigcie wbudowanych materiatdow i oznakowania

-Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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9.4. Instalacje tymczasowe

Dla wykonania rob6t kontraktowych przy zabezpieczeniu ciaglosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci. Wystapi¢ moze rowniez potrzeba czasowych wylaczen sieci z
eksploatacji w uzgodnieniu z ich uzytkownikami (np. dla wykonania spi¢¢ sieci projektowanych z istniejacymi, dla
wykonania robot pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w innych przypadkach).

Dostosowany do zaktadanej technologii i organizacji koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczen
sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wiasciciela sieci za takie wylgczenia nalezy przewidzie¢ w
kalkulacji ceny jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych lub w cenie innych robot kontraktowych, dla
wykonania ktorych wystapi potrzeba wykonania tymczasowych sieci lub czasowych wylaczen sieci z eksploatacji.

Koszt wykonania tych robot nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 z dnia 23 stycznia

2008r. - tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami);

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o0 odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z p6zn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243 z dnia 14 wrzesnia 2010, tekst
jednolity, z pozniejszymi zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz.
1206),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 152, poz. 1736).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pézniejszymi zmianami),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z p6zn. zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzanie
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

12. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256).

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220, tekst jednolity z dnia 25
sierpnia 2009 r., z pdzniejszymi zmianami);

14. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2012,
nr 0, poz. 985);

15. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227, z pézniejszymi
Zmianami);

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826 wraz z pdzniejszymi Zmianami);

17. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatah przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165 poz. 987);

18. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

19. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z
2018r. poz. 650.],

~ow
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D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w
Komorowie wraz z przebudows skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotofiskiego oraz przebudowsg jezdni drogi na
odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p. 1.1. zwiazanych z odtworzeniem
i wyznaczeniem trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie rowninnym oraz obstuga geodezyjng realizacji zadania, dla
catego przedmiotowego zadania, wraz z drogami towarzyszacymi, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
STWIORB obejmuje réwniez wykonanie robot geodezyjnych w zakresie wyznaczenia punktéw sytuacyjnych i
wysoko$ciowych projektowanego odwodnienia oraz sieci uzbrojenia terenu.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” p.2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac:

—  palikow drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,

—  gwozdzi z folig lub pretow stalowych - dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnikow.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktow powinny mie¢ dlugos¢ dostosowana do aktualnie panujacych
warunkow atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacj¢ punktoéw w sposob okreslony w niniejszej ST. Ewentualna
wymiana punktow z powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy
o dodatkowa zaptate.

Do stabilizacji punktow wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zageszczenia),
nalezy uzy¢ stupkow betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywaé palikoéw drewnianych lub rurek albo pretow stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprocz biatego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i PZJ oraz uzyskaé akceptacjg¢ Inzyniera.
3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci podane w p.5.:
—  teodolity lub tachymetry,

—  niwelatory,

— dalmierze,

—  tyczki, faty, tasmy stalowe i ruletki,

—  sprzet GPS.
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Wszystkie uzywane do Robot instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiadaé wymagane przepisami
szczegdlnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentow powinna zapewniaé wykonanie Robodt z zatozong w
niniejszej ST doktadnoscia.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2 Ogoélny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w p.10 niniejszej ST.
Tyczenie punktow glownych osi trasy Wykonawca wykona w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa oraz inne konieczne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego oraz 0 pozyskane we wiasnym zakresie dane geodezyjne bedace w
innych zasobach geodezyjnych, w tym geodezji panstwowej

W zakres rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy przez wykonawce i na whasny koszt wchodzi:
a) wyznaczenie dla potrzeb realizacyjnych:

—  punktdw osi trasy,

— punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

— reperow roboczych,

b) uzupehienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncow krzywych przejsciowych i tukow
kotowych,

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow poprzecznych wynikajacych z
koniecznosci ich zaggszczenia w miejscach charakterystycznych, a nie ujetych w dokumentacji podstawoweyj,

d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zalozenie reperéw roboczych
przy tych obiektach,

e) stabilizacja i ochrona (zabezpieczenie) przed zniszczeniem punktow geodezyjnych, w tym punktow panstwowej

osnowy geodezyjnej,
f)  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie lub zastabilizowanie w nowym miejscu zniszczonych lub uszkodzonych
punktow osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspotrzednych za pomoca sprzetu GPS, tacznie z ich zgloszeniem do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktoéw w niezbgednym zakresie,

i) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegdlowych ustalen innych ST.

j)  wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy panstwowej,
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej ST.

Obowiazujacy uktad odniesienia dla wspétrzednych X, Y i Z, zgodny z wymaganym przez wlasciwy miejscowo osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi wymienionymi w
p.10.

Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa pomiarowa
(panstwowa i robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspétrzednych osnowy metodami poligonizacji z zaznaczaniem
odchytek. Jedyna akceptowana metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktoéw
gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca dokona rowniez aktualizacji rzgdnych osnowy panstwowej we
wiasciwym osrodku zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie rdznig si¢ od rzgdnych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace
W Sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robodt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe nie wymienione w p.5.2. a) + j) konieczne dla prawidlowej realizacji Robot nalezg
do obowigzkow Wykonawcy.

54. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ 1 zastabilizowaé¢ osnowe pomiarowa.
Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktow wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w
obrebie Robot byt namierzalny co najmniej z dwdch punktow osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy
pionowej, z zatozong doktadnoscia. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny byé
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej,
niezaleznie od punktéw o ktérych mowa powyzej.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami Roboét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzgdne;j.
Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadno$ci osnowy pomiarowej panstwowej I1-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwoch punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej)

klasy nie nizszej niz Il-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona

aktualizacji wspotrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktorej osnowa realizacyjna ma byé dowigzana. Aktualizacje

tg wykonuje sie wylacznie za pomocg sprzetu GPS.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robdt, w okresie

gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robot — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy poziomej
lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si¢ roOwniez uzasadniong obawe¢ Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie
naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji — wedlug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

c) w okresie rekojmi — wedlug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czestszej aktualizacji
osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej ST nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowsa
zaplatg.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub)
osnowy panstwowej, ktéra zostala zaktualizowana w sposéb podany w p. 5.4

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 3 cm.

Usuniecie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi punktami
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle ggsto, aby odleglo$¢ pozioma pomigdzy
styczna z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczala zatozonej tolerancji pomiarowe;j, to jest 3 cm.
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Przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych w zakresie jezdni drogi powiatowej oraz wykonania chodnika
Wykonawca zobowigzany jest Wyznaczy¢ i zastabilizowaé projektowane punkty wysokosciowe i sytuacyjne w terenie, w
celu zweryfikowania potozenia poziomu projektowanych nawierzchni wzgledem istniejacych drzew. W przypadku
usytuowania krawedzi projektowanej jezdni lub chodnika w bezposredniej bliskosci pni drzew nalezy uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru dendrologicznego na rozpoczecie robdt nawierzchniowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
si¢ zmian¢ rozwigzania wysoko$ciowego projektowanych nawierzchni drog lub chodnika. W przypadku ewentualnej
konieczno$ci skorygowania rozwigzania wysoko$ciowego nawierzchni nalezy zweryfikowa¢ czy zachowane zostanie
wilasciwe odwodnienie powierzchni jezdni drogi lub chodnika. Nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian rozwigzania
wysoko$ciowego mogacego powodowac brak odptywu woéd z nawierzchni drogi lub wystgpowanie zastoisk wody.
Wszelkie koszty zwiazanie z wyznaczeniem sytuacyjno-wysokosciowym drogi przed rozpoczeciem roboét nie stanowig
odrebnej zaptaty i Wykonawca uwzglednia je w Cenie Kontraktowe;j.

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy Robdt), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia Robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopoéw glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
mig¢dzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Na odcinkach, na ktorych wystepuja tuki pionowe odleglo$¢ pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto,
aby odleglo$¢ pozioma pomiedzy styczna z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej
tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposoéb aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni
oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwialo wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z
zachowaniem wymaganych grubos$ci oraz spadkow zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjng. Nastepnie nalezy wykonaé
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy
mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
tre$ci na mape zasadniczg oraz map¢ ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykonaé metoda
klasyczng (kartowanie i kreslenie r¢czne) lub przy pomocy automatow kreslacych (ploterow).

Wykonang dokumentacj¢ geodezyjng i Kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukeji 0-3 ,, Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

1) dokumentacjg¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego

2) dokumentacje techniczna przeznaczona dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Sposob skompletowania dokumentacji wskazanej w pkt. 2 nalezy uzgodni¢ z wilasciwym osrodkiem dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacja wskazana w pkt. 1 powinna zawierac:

- wtornik mapy zasadniczej uzupeliony dodatkows trescig,

- kopie wykazow wspotrzednych i wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowe] oraz wykazy wspotrzednych
punktow granicznych

- kopie protokotoéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

- kopie opisow topograficznych

- kopie szkicow polowych

- mape¢ numeryczng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadno$ciami wymienionymi w
punkcie 5.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikéw pomiarowych i
protokotow wg ogodlnych zasad okreslonych pkt 6.1.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie
i wysokos$ciowo oraz zastabilizowanej trasy, tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynno$ci majacych na celu
wykonanie i odbior Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i
protokotow. Czynno$ci odbioru moga byé rozpoczete po przedstawieniu protokolu aktualizacji panstwowe] osnowy
pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbgdnym poprawkom lub rozbiorce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokos$ciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:

— wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktow glownych trasy tj. poczatkow i koncow
elementow geometrycznych - krzywych przejSciowych i tukow kolowych oraz ramp przechytkowych z ich
zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

— wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
ich zageszczenie w sposob podany w p.S, oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtworzenie uszkodzonych
punktow na biezgco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

—  zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia,

—  przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspotrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

— uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,
—  aktualizacja metodami GPS punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),
—  wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robot, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy realizacyjnej,

—  aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisoéw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegotowych ustalen innych ST,

—  wykonanie wszystkich niezbgdnych czynno$ci okreslonych w niniejszej ST na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych oraz protokotéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”,

—  pozyskanie niezb¢dnych materialow geodezyjnych,

— wyznaczenie i zastabilizowanie projektowanych punktow sytuacyjno-wysokosciowych w celu weryfikacji ich
usytuowania w odniesieniu do istniejacych drzew

—  wykonanie niezbgdnych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

—  sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem zmian na map¢ zasadnicza

—  zakup i transport materiatow i sprzetu,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektows,

—  koszt wszelkich odszkodowan dla os6b i instytucji, zwiazanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym koszty
wejscia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 240 poz 2027 z 2005t. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”
Instrukcja techniczna O-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu, w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dgbrowskiej w Komorowie wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudows jezdni drogi na odcinku od ul.
Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1, zwigzanych ze zdjeciem
humusu:

- na ér. grubosci 10cm w obszarze projektowanych nowych nawierzchni elementow drogi
- na $r. grubo$¢ 5cm w obszarze wykonania mulczowania kora oraz odtworzenia trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” p.2.

2.2. Rodzaj materialéw

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.3 i pkt. 1.5.

3.2 Sprzet do zdjecia humusu
Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Sprzet do wykonywania robét nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogoélne wymagania w zakresie prowadzenia robdot podano w ST DM.00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob niepowodujacy zanieczyszczenia terenu budowy i
drog transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5 i pkt. 1.5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywane usuniecie humusu.
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Dla prawidlowego wykonania robét nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot, w tym roéwniez przy
zastosowaniu urzadzen do wydmuchiwania gruntu spr¢zonym powietrzem.

Stosowanie sprzetu mechanicznego poza strefa ochrony drzew jest dopuszczalne jedynie po wczesniejszym potwierdzeniu
braku obecnosci korzeni drzew w obszarze planowanych robot oraz uzyskaniu zgody Inzyniera na wykorzystanie sprzetu
mechanicznego.

Humus nalezy zdjaé¢ na $rednig gleboko$¢ okre$long w dokumentacji projektowej.

W przypadku zdj¢cia humusu na powierzchni pod projektowane konstrukcje nawierzchnie, w miejscach, gdzie warstwa
humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdja¢ na pelng gleboko$¢ zalegania. Warstwe humusu nalezy zdjac z
powierzchni okre$lonych w Dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Humus nalezy zdja¢ wg
faktycznego stanu wystepowania i petng grubosé¢ zalegania.

W przypadku stwierdzenia w obszarze projektowanych nawierzchni usytuowanych w obszarze strefy ochronnej drzew,
warstwy humusu, ktora bylaby wicksza niz grubo$¢ projektowanej nawierzchni, nalezy o tym fakcie poinformowaé
inspektora nadzoru dendrologicznego oraz uzyskac jego akceptacje.

Na pozostatych powierzchniach, na ktorych nie zaprojektowano elementéw korpusu lub korony drogi (obszar zaktadania
trawnikow poza korpusem drogi) nalezy zdja¢ srednig okreslong grubo$¢ humusu.

W przypadku zdjecia humusu na wigksza niz zakladana gleboko$¢ korpus nalezy uzupetni¢ gruntem nasypowym G1 oraz
zagesci¢. Ewentualny koszt uzupetnienia podtoza niewysadzinowym gruntem nasypowym do poziomu projektowanych
nawierzchni wraz z zaggszczeniem ponosi Wykonawca.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczeniem.
W przypadku konieczno$ci sktadowania humusu do czasu ponownego wykorzystania poza terenem placu budowy
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z lokalizacja odktadu oraz uzyskaniem niezbednych zgod i uzgodnien. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Humus do wykorzystania powinien by¢ przygotowany przez usunigcie zanieczyszczen, darniny, korzeni, kamieni itp.
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zostaé odwiezione i zutylizowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Niewykorzystany humus Wykonawca jest wywiezé na odktad — miejsce odktadu wskaze Zamawiajacy w warunkach
kontraktu. Koszty transportu na odktad i wykonania odktadu ponosi Wykonawca. W przypadku braku wskazania miejsca
sktadowania przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ niewykorzystany humus na odktad
Wykonawcy — koszty transportu i odktadu ponosi Wykonawca. W zakresie zagospodarowania niewykorzystanego humusu
Wykonawca zobowigzany jest do szczegdlnego uwzglednienia przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa drogowego
objetego Robotami zgodnie z Dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest dla:

—  zdjecia warstwy humusu — metr sze$cienny (m°).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioru wykonanego zdjecia humusu dokonuje Inzynier na budowie na ogélnych zasadach odbioru okreslonych w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” p.8 jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbgdnym poprawkom lub rozbiodrce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.
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9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot. Cena jednostkowa

obejmuje:

— reczne i mechaniczne zdjecie humusu w warstwach o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej lub
przedmiarowej, a w miejscach gdzie wymagane - na petna glgbokosé jego zalegania,

—  oczyszczenie urobku z zanieczyszczen, korzeni, kamieni itp. w celu przygotowania do pdzniejszego wykorzystania

—  zaladunek, transport, wyladunek nadmiaru humusu wraz z wykonaniem pryzm w przypadku transportu na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego lub skladowisko Wykonawcy (wraz z ewentualnymi kosztami
sktadowania lub utylizacji)

— utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

—  biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow,
—  przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

— oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

—  wykonanie niezb¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I INNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA PASA
DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych zwigzanych z rozbidrka elementow drog i ulic, w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M.
Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotoniskiego oraz przebudowg jezdni
drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obr¢b Komoréw Osiedle).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1. i obejmuja rozbidrke,
zaladunek gruzu i jego odwoz na miejsce sktadowania, nastepujacych elementow i warstw konstrukcji nawierzchni:

—  rozebranie nawierzchni bitumicznej $redniej gr. 8cm

—  rozebranie nawierzchni bitumicznej $redniej gr. 8cm wraz z podbudowa do $r. grubosci 20cm

—  rozebranie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszyw $r. gr. 20cm

—  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

—  rozebranie nawierzchni z betonu cementowego $r. grubo$ci 20xm

—  rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych gr. 5-7cm na podsypce cementowo-piaskowej

—  rozebranie obrzezy chodnikowych 6x20cm lub 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej
—  rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych 40x60x10cm

—  rozebranie kraweznikow betonowych 15x30cm lub 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
—  rozebranie taw betonowych pod kraweznikami i opornikami betonowymi

oraz ewentualnych innych elementow wskazanych w dokumentacji projektowej lub przedmiarowe;.
Grubo$¢ rozbieranych warstw konstrukcyjnych nawierzchni wg zestawien przedmiarowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi Normami i okre$leniami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” p.2.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3 i pkt. 1.5.

3.2, Sprzet do rozbiorki

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z Warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy przedstawiong w PZJ i
zatwierdzong przez Inzyniera.

Sprzgt do wykonywania robot nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia rob6t podano w ST DM.00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Dla robot zwigzanych z rozbidrkami nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
—  sprzgt pomiarowy,
—  koparki,

—  ladowarki,
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—  zageszczarki,

—  pifa spalinowa,

—  miot pneumatyczny ze sprezarka spalinowa lub mtot spalinowy,
—  szlifierka kgtowa z tarczami zapasowymi,

—  palnik acetylenowo — tlenowy z osprzetem,

- dzwig,

—  sprzgt rgczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.4.

Wybor sposobu transportu i wybor srodkoéw transportu naleza do Kierownika Budowy z zastrzezeniem, ze transport
wyrobow oraz materialéw przeznaczonych do wbudowania i wykonywania robot nie mogg powodowaé zanieczyszczenia
(materialéw i wyrobéw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5 i pkt. 1.5.

5.2. Wykonanie Robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ niezbedne oznakowanie i wygrodzenie terenu, na Ktorym
prowadzone beda roboty. Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow swietlnych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
nr4.

Przejazdy i przej$cia znajdujace si¢ w zasiegu prac rozbidrkowych powinny zosta¢ zabezpieczone lub wytyczone za
posrednictwem nowych drog a objazdy i obej$cia wyraznie 0znakowane.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac r¢cznie lub przy zastosowaniu urzadzen mechanicznych, w sposob okreslony w
Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w p.1.3
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Materiaty pochodzace z rozbiorek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowartosciowy materiat do budowy drog, m.in.:
destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni bitumicznych, podbudowa rozbieranych drog, kostka brukowa, itp., powinny
zostaé przetransportowane w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ nie dalsza niz 10km.

Wykonawca w_zakresie robot rozbidrkowych zobowiazany jest do segregacji materialow pelnowarto§ciowych oraz
nienadajacych sie do ponownego wbudowania. Segregacja materialdw podlega akceptacji Inzyniera. Materiaty
niezakwalifikowane jako pelnowarto$ciowe (nienadajace sie do ponownego wbudowania) Wykonawca zobowiazany jest
przetransportowa¢ na _wysypisko. Drobnowymiarowe elementy betonowe takie jak kostka betonowa/ptyty
betonowe/obrzeza betonowe/oporniki i krawezniki betonowe powinny zosta¢ utozone na paletach. Koszty zwigzane z
segregacja materialow, utozeniem elementéw drobnowymiarowych na paletach (w tym koszt palet) oraz zatadunkiem,
transportem i wyladunkiem we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu ponosi Wykonawca. W przypadku materialow
wskazanych przez Inzyniera jako niepelnowartosciowe koszty zatadunku, transportu, wytadunku oraz utylizacji odpaddéw
ponosi Wykonawca.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacjg) w/w materiatdw Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczacych robét rozbidrkowych.

W przypadku rozbidrki istniejacej nawierzchni na odcinku od ul. Podhalafiskiej do km 0+911, nalezy rozebraé¢ warstwy
bitumiczne konstrukcji nawierzchni oraz cze$¢ podbudowy drogi — do poziomu wymaganego do wbudowania tawy pod
kraweznik.

W przypadku niewskazania przez Zamawiajacego miejsca sktadowania materiatdéw pelmowartoSciowych z rozbiorki,
Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje materiaty z rozbiorki.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajace Si¢ do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego
W umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach na
koszt Wykonawcy. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania czystosci drog
transportowych.

5.3. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.6.
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5.4. Kontrola jakesci robét rozbiorkowych

Kontrola jakos$ci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiorkowych oraz wywozu gruzu z
miejsca budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetiajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ wymagania okreslone w
p.5.2 niniejszej ST.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p.7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Rob6t dokonuje si¢ na budowie.

Jednostka obmiaru Robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog i ulic jest dla:

- rozebranie nawierzchni bitumicznej $redniej gr. 8cm — metr kwadratowy (m?),

—  rozebranie nawierzchni bitumicznej $redniej gr. 8cm wraz z podbudowa do $r. grubosci 20cm — metr kwadratowy
(m?),

- rozebranie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszyw $r. gr. 20cm — metr kwadratowy (m2),

—  rozebrania nawierzchni z kostki betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej — metr kwadratowy (m?),

—  rozebranie nawierzchni z betonu cementowego — metr kwadratowy (m?),

—  rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych 40x60x10cm-— metr kwadratowy (m?),

—  rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych gr. 5-7cm na podsypce cementowo-piaskowej — metr kwadratowy (m?),

—  rozebrania obrzezy chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej — metr (m),

—  rozebrania kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej — metr (m),

—  rozebrania law betonowych pod kraweznikami i opornikami betonowymi — metr szescienny (m°),

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” p.8.

7.2. Sposéb odbioru robét

Odbioru wykonanych Robot rozbiérkowych dokonuje Inzynier na budowie na ogdlnych zasadach odbioru jak dla Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbednym poprawkom, w zakresie ustalonym
przez Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu zrealizowanie Robot
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Robot powinien obejmowaé wszystkie roboty
niezbedne do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tacznie z Robotami, ktore
nie zostaly zinwentaryzowane i nie zostaly ujete w przedmiarze Robot.

W szczego6lnos$cei cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

8.2.1. Dla wszystkich rozbiorek

—  wyznaczenie Robot w terenie,

—  zakup i transport niezbednych materiatéw i sprzetu,

—  zatadunek i odwoz na wtasciwe wysypisko lub sktadowisko Zamawiajacego

—  koszty wysypiska, utylizacji, skladowania, rekultywacji,

—  koszty kwalifikacji materiatu z rozbiorki do ponownego wykorzystania, wraz z utozeniem okreslonych materiatdw na
paletach (materiaty do sktadowania na paletach wskazuje Inzynier)

—  koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu materialow przewidzianych do ponownego wykorzystania na teren
sktadowiska przyobiektowego,

33



D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg i innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

— w przypadku ponownego wykorzystania materiatow wymagajacych wczesniejszego przetworzenia, przetworzenie
materialow rozbidrkowych w niezbgdnym zakresie (np. przetransportowanie do/z kruszarki, przekruszenie, odsianie,
sortowanie, wymieszanie, itp.),

—  wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu z zaggszczeniem gruntu,

— oznakowanie miejsca Robo6t i jego utrzymanie,

—  koszty biezacego oczyszczania nawierzchni droég publicznych wykorzystywanych do transportu materialow
rozbiérkowych,

—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezb¢dnych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8.2.2. Dlarozbiérki podbudowa mieszanki niezwigzanej kruszyw lub mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym:

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,

- rozebranie podbudowy z mieszanki kruszyw lub mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i recznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

8.2.3. Rozebranie nawierzchni bitumicznej

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,
- rozebranie warstw bitumicznych

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i recznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

8.2.4. Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,
- rozebranie warstw bitumicznych

- rozebranie podbudowy do poziomu spodu tawy pod projektowany kraweznik

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i recznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

8.2.5. Dla rozbidrki obrzezy chodnikowych:

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,
- rozebranie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej

- rozkucie tfaw betonowych

- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

- utozenie na paletach materiatow przydatnych do wykorzystania

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i recznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

8.2.6. Dlarozbiorki kraweznikow betonowych:

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,
- rozebranie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej

- rozkucie faw betonowych

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- utozenie na paletach materialow przydatnych do wykorzystania

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i recznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

8.2.7.  Dlarozbiorki nawierzchni z kostki betonowe;j:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- uktadanie materiatow przydatnych do ponownego wykorzystania (lub przewidzianych do transportu na sktadowisko
Zamawiajgcego) na paletach

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i recznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

8.2.8.  Dla rozbiérki nawierzchni z chodnikowych ptyt betonowych:

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,
- rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych gr. 5-7cm na podsypce cementowo-piaskowej

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
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- uktadanie materialow przydatnych do ponownego wykorzystania (lub przewidzianych do transportu na sktadowisko
Zamawiajacego) na paletach

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i r¢cznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

8.2.9. Dlarozbiérki nawierzchni z betonowych ptyt azurowych:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,
- rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- uktadanie materialow przewidzianych do transportu na sktadowisko Zamawiajacego na paletach

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i r¢gcznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw nieprzydatnych do wbudowania poza plac budowy,

- wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

8.2.10. Dlarozbiorki nawierzchni z betonu cementowego:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,
- rozkucie istniejacej nawierzchni betonowej

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i recznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

8.2.11. Dlarozbioérki taw betonowych:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,
- rozkucie istniejacych taw betonowych

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i r¢cznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. z 2007r. nr39 poz.251) wraz z pdzniejszymi zmianami,
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem wykopdéw, w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudows jezdni drogi na odcinku od ul.
Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1, zwigzanych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistych z transportem na odktad, wzdtuz catego projektowanego zadania jako wykopow pod
drogi, pod przepusty oraz inne elementy korpus drogowego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz
wykopy w technologii wydmuchowej z zastosowaniem urzadzen typu Air Spade wraz z uzupeilnieniem wykopami
recznymi (roboty ziemne prowadzone w obszare SOD) - usunigcie ziemi i odstonigcie korzeniu do glgbokosci od 10 do
73cm.
Wszystkie zapisy niniejszej STWiORB nalezy odnosi¢ do wymagan standardu wykonywanych robdt. Sposob
wykonywania rob6t ziemnych nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkow terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak
WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. oraz Uchwatg nr XXXIV/378/2021 Rady Gminy Michatowice z dnia 22 lipca 2021
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow w rejonie pomnika przyrody Al. M.
Dabrowskiej w Komorowie.

Roboty w obszarze stref ochronnych drzew powinny by¢ prowadzone zgodnie z opracowaniem ,,INWENTARYZACJA
INSTNIEJACYCH DRZEW 1 PROJEKT OCHRONY DRZEW?”, ktory stanowi zalacznik do projektu budowlanego
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe.

1.4, OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.
»,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

W sktad materiatéw wykorzystywanych do wykonania robot ziemnych wchodza réwniez wszelkie materiaty (spoiwa,
srodki chemiczne) niezbedne do wykonania przesuszenia zawilgoconego podtoza. Wybrany przez Wykonawce materiat
zostanie przedstawiony Inzynierowi do zatwierdzenia.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Po przeanalizowaniu wystepujacych w strefie robot ziemnych rodzajow gruntow zatozono, ze do budowy nasypow
wykorzystana zostanie jedynie czg$¢ gruntow z wykopodw (W szczegdlnosci wykopodw nasypow budowlanych stanowigcych
obecng podbudowe drogi). Grunty z wykopu powinny by¢ na biezaco w trakcie robot sprawdzane pod wzgledem
mozliwo$ci wbudowania. Grunty z wykopu moga zosta¢ wykorzystane do budowy nasypéw lub zasypek wykopdw jedynie
po stwierdzeniu ich przydatnosci zgodnie z PN-S-02205:1998 oraz po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Grunty przydatne do
budowy nasypow powinny by¢ sktadowane na odktadzie tymczasowym. Koszty wykonania odktadu tymczasowego oraz
zabezpieczenia gruntéw z wykopu ponosi Wykonawca.

W przypadku braku wystarczajacej ilosci gruntow z wykopu nalezy brakujaca ilo§¢ uzyska¢ z dokopu. Dowiezienie
brakujacej ilosci gruntu z dokopu nie stanowi odrebnej zaptaty. Koszt zakupu brakujacej ilosci gruntu nasypowego oraz
transportu w miejsce wbudowania ponosi Wykonawca.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce odktadu
poza plac budowy wskazane przez Inzyniera lub w Warunkach Kontraktu. Koszty zatadunku, transportu poza teren
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budowy i wykonania odktadu ponosi Wykonawca. W przypadku braku wskazania miejsca skladowania przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt zapewni¢ miejsce sktadowania poza placem budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zatadowa¢ i wywiez¢ nadmiar gruntu z wykopu. Sposoéb zagospodarowania gruntow
przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Z uwagi na bezposrednie oddziatywanie warunkow atmosferycznych na zawilgocenie gruntow z wykopow, ich jakosé
(wilgotno$¢) powinna by¢ na biezaco kontrolowana w trakcie prowadzenia robot.

2.3. Ziemia urodzajna

Zgodnie z STWIORB D-01.02.02.

Nalezy unika¢ ruchu pojazdow po ziemi urodzajnej przed jej zdjeciem lub gdy jest ona sktadowana.

Ziemig¢ urodzajna nalezy zdja¢ ze wszystkich miejsc wykopow az do glgbokosci wskazanej w dokumentacji projektowe;j
lub zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ziemia urodzajna nie powinna by¢ mieszana z materialem z lezacego ponizej
podioza. Wszedzie gdzie jest to mozliwe, ziemi¢ urodzajng nalezy uzy¢ (zagospodarowac) niezwlocznie po zdjeciu, a w
przeciwnym wypadku nalezy ja sktadowac¢ w pryzmach o wysokosci nie przekraczajacej 2 m.

24. Skladowanie materialéw

Wykonawca powinien we wiasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie materiatéw przydatnych oraz
materiatow nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia.

Wykonawca nie moze pogorszy¢ stateczno$ci wykopow oraz warunkow $rodowiskowych terenu na skutek
zastosowanej przez siebie metody sktadowania materiatow i uzycia sprzetu.

W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo sktaduje materiat przydatny lub ziemie urodzajna, jest zobowigzany chroni¢ je
przed negatywnym wplywem czynnikow atmosferycznych w celu unikniecia ich degradacji.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3 i pkt. 1.5.

Sprzet do wykonywania robot nalezy dostosowa¢ do specyfiki projektowanego obiektu, warunkoéw terenowych oraz

koniecznosci ochrony istniejgcej ro§linnosci. Ogoélne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

wilasciwoscei gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania i transportu. Sprzet

uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu, oferta Wykonawcy, PZJ i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym Stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac

sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Przy wykonywaniu Robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

—  narzedzia stuzgce do robot ziemnych, przy zastosowaniu sprezonego powietrza W obszarze systemow korzeniowych
drzew jak np. urzadzenia typu AirSpade lub réwnowaznego 0 parametrach: urzadzenie zapewniajgce wydobywanie
gruntu bez uszkodzenia podziemnych systemow korzeniowych przy uzyciu sprezonego powietrza o Wydajno$¢ 6,4
m3/min i ci$nieniu roboczym 7 bar lub innym zapewniajgcym wtasciwe warunki wykonywania robdt ziemnych

—  sprzgt do robdt recznych,

— poza obszarem systeméw korzeniowych maszyny takie jak koparki, tadowarki, samochody transportowe itp. — o
gabarytach i masie dostosowanej do warunkow terenowych, ktérych praca nie bedzie powodowata uszkodzenia
istniejacej roslinnosci (rodzaj sprzetu uzywanego do pracy w obszarze strefy ochronnej drzew powinien by¢
uzgodniony z Inzynierem)

—  inne maszyny i sprzet uzgodniony z Inzynierem

Spos6b wykorzystania i stacjonowania sprzetu budowlanego musi by¢ zgodny z decyzja Mazowieckiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow znak WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. oraz Uchwatg nr XXXIV/378/2021 Rady Gminy
Michatowice z dnia 22 lipca 2021 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow
w rejonie pomnika przyrody Al. M. Dabrowskiej w Komorowie.

Roboty w obszarze stref ochronnych drzew powinny by¢ prowadzone zgodnie z opracowaniem ,,INWENTARYZACJA
INSTNIEJACYCH DRZEW 1 PROJEKT OCHRONY DRZEW?”, ktory stanowi zalacznik do projektu budowlanego
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Transport gruntéw

Grunty pozyskane z wykopow i nadajace si¢ do wykorzystania do budowy nasypow, bez koniecznosci ich uszlachetniania,
po udokumentowaniu ich przydatnosci do wykorzystania, nalezy przewiez¢ na sktadowisko przyobiektowe (odktad) lub
bezposrednio w miejsce wbudowania-grunty pozyskane z wykopu mogg by¢ wbudowane w nasyp po uzyskaniu zgody
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce odkladu
poza plac budowy wskazane przez Inzyniera lub w Warunkach Kontraktu. Koszty zatadunku, transportu poza teren
budowy i wykonania odktadu ponosi Wykonawca. W przypadku braku wskazania miejsca skladowania przez
Zamawiajaceg0, Wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt zapewni¢ miejsce sktadowania poza placem budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zatadowaé¢ 1 wywiez¢ nadmiar gruntu z wykopu. Sposéb zagospodarowania gruntow
przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Zwigkszenie odlegto$ci transportu ponad wielkosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Jako $rodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe lub inne przedstawione w PZJ
i zatwierdzone przez Inzyniera. Wybodr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie
pasa robot drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawcg.

Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewozonego materiatu na droge lub
nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku wystgpienia
zanieczyszczania drog publicznych przewozonym materialem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatnigcia materiatu
oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie
stuzby lub innych Wykonawcoéw wskazanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane wykopy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty ziemne pod stalym nadzorem geotechnicznym. Nadzor geotechniczny
powinien by¢ pelniony przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia geologiczne.

Koszty nadzoru geotechnicznego Wykonawca zawrze w Cenie Kontraktowej.

5.2. Roboty prowadzone metoda wydobywania gruntu przy wykorzystaniu sprezonego powietrza

Roboty ziemne w obszarze systemoéw korzeniowych drzew nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi stuzacych do robot
ziemnych, przy zastosowaniu sprezonego powietrza W obszarze systemow korzeniowych drzew jak np. urzadzenia typu
AirSpade lub rownowaznego 0 parametrach: urzadzenie zapewniajace wydobywanie gruntu bez uszkodzenia podziemnych
systemow korzeniowych przy uzyciu sprezonego powietrza o wydajnos¢ 6,4 m3/min i ci$nieniu roboczym 7 bar lub innym
zapewniajacym wilasciwe warunki wykonywania robot ziemnych.

Roboty w obszarze systemow korzeniowych nalezy uzupetnic¢ robotami ziemnymi wykonywanymi recznie.

Urobek nalezy przetransportowac poza plac budowy.

Glgbokos¢ 1 miejsce wykopow wykonywanych metodg AirSpade i recznie powinna byé zgodna z projektem
wykonawczym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego.

W trakcie wykonywania prac przy uzyciu sprezonego powietrza, otoczenie miejsca prac nalezy zabezpieczy¢ przed
pyleniem i wydmuchiwaniem urobku poza obszar miejsca robot.

Wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem technologii spr¢zonego powietrza do robot w obszarze systemow
korzeniowych drzew, zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robot oraz zatadunkiem, transportem i utylizacja gruntu z
wykopu ponosi Wykonawca.

5.3. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej glebokosci, wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do
wymaganego spadku oraz zaggszczenie gruntu do wymaganych parametrow.
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W czasie wykonywania robdt ziemnych oraz po wykonaniu wykopéow Wykonawca dokona ich zabezpieczenia przed
przedostawaniem si¢ do niego i gromadzeniem si¢ wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona
urzadzenia, ktore zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby wlasciwie
odwodni¢ grunty a takze zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wiasnym
staraniem utrzymywatl system odwodnienia przez caty niezbedny czas. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchni gruntu nadawaé w calym okresie trwania Robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie, zaleca si¢ postepowanie z wykopem w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Zrédta wody odstonigte przy
wykonywaniu wykopow nalezy ujaé w rowy lub dreny. Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Doktadno$¢ wykonania rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslong w p.5.3.4 i 5.3.5. Koszty zapewnienia i
utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych Wykonawca ujmie w Cenie
Kontraktowej

Jezeli grunty w dnie wykopu wykaza zbyt duza wilgotno$¢ w chwili ich odkrycia lub ulegng nadmiernemu zawilgoceniu,
ktore spowoduje ich czasowa nieprzydatno$¢, Wykonawca przed przystapieniem do dalszych Robdt odezeka do czasu ich
naturalnego osuszenia do wilgotnosci optymalnej lub uzy¢ $rodkow przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Roboty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wilgotno$¢ gruntu w wykopie w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
—  w gruntach niespoistych + 2%,
—  w gruntach mato i $rednio spoistych +0% i -2%.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntéw odstonietych przez Wykonawce na dnie wykopu, wykazuje odchytki
przekraczajace wykazane powyzej, a Dokumentacja Projektowa nie przewiduje na tych odcinkach stabilizacji spoiwami
hydraulicznymi, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do wilgotnosci
optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
—  naturalnego przesuszenia gruntu,
—  dodatkowego zraszania woda.

Jezeli grunt nie spetnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej doprowadzi grunt do wlasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza si¢ zageszczania gruntu bez wczesniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotno$ci optymalne;.

Wybrany przez siebie sposob osuszania gruntow podtoza, uwzgledniajgcy konkretne $rodki osuszajgce i dostosowany do
nich wlasciwy sprzet, Wykonawca opisze w PZJ i przedstawi przed rozpoczeciem Robdt Inzynierowi do zatwierdzenia.

Sposob i kolejnos¢ realizacji wykopdéw musi uwzgledniaé etapowanie Robdt i ich postep w pozostatych elementach Robét.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw z wyprzedzeniem powodujagcym utrudnienia w realizacji innych Robot lub w
sposob powodujacy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego. Wykonawca okresli warunki prowadzenia Robdt w PZJ
podlegajacym zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Warunkiem rozpoczecia wykopoéw ponizej zwierciadta wody gruntowej, jest obnizenie tego zwierciadta do poziomu
umozliwiajacego wykonywanie Robot.

Wykopy nalezy wykonywaé w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oparcia obiektow sgsiednich oraz skarp wykopu. W
przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznosci skarp oraz zabezpieczenia
obiektow sasiednich. Obliczenia te podlegaja sprawdzeniu przez Inzyniera oraz Projektanta.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sgsiednich oraz wykonanych skarp wykopu na skutek obsuniecia si¢ gruntu,
Wykonawca usunie wlasnym staraniem i na koszt wlasny.

W przypadku wykonywania wykopow waskoprzestrzennych lub przy zastosowaniu zabezpieczenia $cian wykopu np.
grodzicami stalowymi, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednej dokumentacji oraz obliczen w zakresie
zabezpieczenia $cian wykopu oraz sposobu prowadzenia robot. Sposéb wykonywani robét oraz zabezpieczenie $cian
wykopu podlega akceptacji Inzyniera. Koszty sporzadzenia szczegdtowej dokumentacji zabezpieczenia $cian wykopu nie
stanowig odrebnej zaptaty i Wykonawca pewien przewidzie¢ je w kalkulacji ceny kontraktowe;j.

5.4. Odwodnienie wykopow

5.3.1. Woda opadowa i gruntowa powinny by¢ zebrane i odprowadzone, bez powodowania negatywnego wplywu na
warunki wykonania wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen, spadkéw, rowow i drenow.

5.3.2. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z
wykopu.
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5.3.3. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw
wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w Czasie postgpu
robot ziemnych.

5.3.4. Zrodla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

5.3.5. W przypadku nieprawidlowego odwodnienia wykonywanych robdt ziemnych i pogorszenia nosnosci podtoza
gruntowego nawierzchni Wykonawca na swoéj koszt doprowadzi podioze do nosnosci okreSlonej przez Projektanta w
Dokumentacji Projektowej.

5.3.6. Szczegoblnej uwagi pod wzgledem odwodnienia robot wymagaja odcinki przej$ciowe migdzy wykopami i nasypami.

5.3.7. Jezeli jest konieczne wykonanie tymczasowych rowow odwadniajacych u podstawy skarp wykopu to nalezy je
wykonac¢ tak, aby nie stanowily zagrozenia stateczno$ci skarpy. Wypehienie takich rowéw powinno nastgpi¢ niezwlocznie,
kiedy przestang by¢ potrzebne.

5.5. Wymagania dla wykonanych wykopow

5.5.1. Dno wykopu jako bezposrednie podloze nawierzchni (lub warstwy ulepszonego podloza)

— nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu, mierzona tata 3m nie moze by¢ wigksza niz
+3 cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tata 3m i poziomicg elektroniczng, nie rézniace si¢ od zatozonego o
wiecej niz + 0,5 %;

—  roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych powierzchni nie moze przekracza¢ -2cm, +Ocm. Wymaga si¢, aby
95% zmierzonych rzednych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

5.5.2.  Korpus ziemny

—  0$ korpusu drogowego w wykopie przesunigta od osi projektowanej o nie wigcej niz £10 cm,

—  szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu ziemnego w wykopie nie wigksza niz £10 cm.

5.5.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie

—  pochylenie skarp i przeciwskarp rowdéw w wykopie nie moze r6znic si¢ od projektowanego o wigcej niz +10%;

—  maksymalna nieréwno$¢ powierzchni skarp i1 przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie moze przekraczaé¢ +
10cm.

554. Rowy
—  szerokos$¢ dna rowu nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £5¢cm;

—  roznice w rzednych profilu dna rowu nie moga przekracza¢ +1cm, -3cm;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

Tab. 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
Rzed ierzchni d k . . D
Ré?ngzépox?:;c}?rlﬁ clllr?avzvy ]S(I))Uu Pomiar ta§ma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m i poziomica lub
2 p ; 18 WYKOPY hiwelatorem:
pod konstrukcje nawierzchni ,
Pochylenie poprzeczne powierzchni |~ €0 100m — na prostych, w punktach gtownych tuku,
3 . - ¢co50m-natukach o R =100 m,
dna wykopu pod konstrukcje naw. . .
4 Pochylenie skarp - Co 25.m —na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore budza
5 Rownos¢ skarp watpliwosci, s - .
6 Sorokodé Towd - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, zjazdy,
7 Rze dfqi: ;rc(:fs‘lcl (c)izgvr\é)wu przepusty itp.) — w punktach charakterystycznych
z u
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8 Badanie wilgotnosci naturalnej podczas badania wsk. zageszczenia, nie mniej niz 3x / dziatke robocza
3 x na 5000 m?2 wyprofilowanego i zaggszczonego dna wykopu,
nie mniej niz 3 badania na dzienna dziatk¢ robocza
(dla danego rodzaju wykopu)
3 x na 5000 m? wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu,
nie mniej niz 3 badania na dzienng dziatke robocza
(dla danego rodzaju wykopu)

9 Badanie wskaznika zaggszczenia
lub wskaznika odksztalcenia

Badanie wtérnego modutu

10 odksztatcenia

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci;

b) zapewnienie statecznosci skarp;

C) zabezpieczenie przed nawodnieniem i odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu;
d) doktadno$¢ wykonania wykopow;

e) wilgotnos¢, zageszezenie i no$no$¢ gruntu w wykopie;

f)  biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt.

Kontrolne badania wilgotnosci naturalnej gruntu podczas zaggszczania mozna przeprowadzaé np. z wykorzystaniem lancy
do badan wilgotno$ci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wytacznie metoda suszenia w suszarkach wg PN-EN
1097-5:2001, na probkach pobranych podczas badan wskaznika zageszczenia warstwy.

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnoSci gruntu

Bezpos$rednio po doprowadzeniu gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu dna wykopu nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Niezaleznie od przyczyny powstania przewilgocenia lub przesuszenia gruntu w stosunku
do wilgotno$ci optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do wilgotnosci optymalnej sa zawarte w Cenie Kontraktowej i
nie moga powodowa¢ roszczen o dodatkowa zaptate. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej z
dopuszczalnymi odchytkami podanymi w p.5.2 i kontynuowac¢ do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia lub
alternatywnie wskaznika odksztatcenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktorym wskaznik
zageszczenia ls nalezy okre$la¢ w poréwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z norma PN-B-04481:1988.

Wartosci wskaznika zaggszczenia podloza gruntowego nawierzchni w wykopie i w miejscach zerowych robot ziemnych
powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zagg¢szczenia i nosnosci w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych dla
ozostatych drog

Minimalna wartos¢ wskaznika zaggszczenia Is
Kategoria ruchu

Strefa podioza gruntowego ponizej spodu | kategoria ruchu KR1- KR2,

konstrukcji nawierzchni i iki. $ciezki

] zjazdy, chodr_uk?, s_c1ezk| KR3-KR4 KR5-KR7
rowerowe, ciagi pieszo-
jezdne

Do glebokosci 0,2m lub do glebokosci
rownej grubosci warstwy ulepszonego 1,00 1,00 1,00
podtoza o ile wystepuje
nizej,0,2 m 0,97 1,00 1,00

Jezeli podtoze gruntowe nawierzchni (grunt rodzimy lub warstwa ulepszonego podtoza) w wykopach i miejscach zerowych
nie spelnia wymagan w zakresie minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia, to przed ulozeniem pierwszej warstwy
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 2.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnigte, to nalezy okresli¢ przyczyne i
podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podloza nawierzchni, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$§lone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po ulozeniu i zaggszczeniu wyzej lezacej warstwy. W
takiej sytuacji wyzej lezaca warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunieta w celu okre$lenia osiggnietego wskaznika
zageszczenia s warstwy lezacej ponizej. Jezeli wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia zostanie osiagnigta, wowczas
warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia nie zostanie osiggnigta, wowczas ta warstwa oraz
warstwa utozona na niej, zostang usunigte i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Badaniem alternatywnym jest badanie wskaZnika odksztatcenia lo z wykorzystaniem plyty statycznej typu VSS, wg PN-S-
02205:1998, Zal. B — z zastosowaniem urzadzenia trzyczujnikowego, pozwalajgce skutecznie okresli¢ zageszczenie na
glebokosci petnej warstwy tj. do 0,5 m
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W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy wynikami badania wskaznika zaggszczenia s i wskaznika odksztatcenia Io
otrzymanego podczas badania modutu odksztalcenia, badaniem wigzacym dla okreSlenia zaggszczenia jest badanie
wskaznika zaggszczenia s.

Badanie no$no$ci poprzez oznaczenie modutu odksztalcenia oraz zageszezenia przez oznaczenie wskaznika odksztalcenia,
polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptyta o $rednicy D=300mm, wg PN-S-02205:1998, stopniowo co 0,05 MPa, Po
doprowadzeniu do kazdego z obciazen jednostkowych odczytuje si¢ wskazania czujnikéw co 2 min. do momentu az
rdznica mi¢dzy nimi wyniesie mniej niz 0,05 mm. Konicowe obcigzenie doprowadza si¢ do warto$ci rownej 0,25 MPa.
Moduly odksztatcenia pierwotny E; i wtorny E», odpowiadajace przyrostowi osiadan wywotanemu przyrostem obcigzenia
jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru;

Ei, E> =% D (Ap/As)  [MPa]

gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
Ap - rdznica naciskow (Ap=0,10), MPa
AS - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztatcenia |, obliczamy jako stosunek wtornego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia,
na podstawie wzoru: 1, = Ez /E.

Za zgoda Inzyniera, badania dna wykopu pod elementy odwodnienia mozna przeprowadza¢ metodami alternatywnymi, np.
lekka ptyta do obcigzen dynamicznych. Wymagania parametréw zageszczenia i no$nosci pod elementy odwodnienia wg
PN-S-02205.

W przypadku dopuszczenia do przeprowadzania badan lekka ptyta dynamiczng, podane warto§ci modulow nalezy
traktowaé jako orientacyjne. Rzeczywista warto$§¢ modutéw zalezy od rodzaju materiatu w dnie wykopu i jego wskaznika
zageszczenia Is. Zalezno$¢ opisano w STWiORB D.02.03.01. Wymagane warto$ci powinny zosta¢ potwierdzone przez
Wykonawce na odcinku probnym i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Po wyprofilowaniu podloza nalezy wykona¢ badania modutu odksztatcenia E; oraz okresli¢ grupg no$nosci podtoza na
powierzchni dna wykopu.

W zaleznosci od grupy no$nosci podioza gruntowego nalezy na powierzchni warstwy gruntu rodzimego w wykopie
osiggna¢ wtorny modut odksztatcenia E»:

- E2 >80MPa dla G1,

- E2 >50MPa dla G2;

- E2 >35MPa dla G3;

- E2 >25MPa dla G4.

Dno wykopu jako bezposrednie poditoze pod konstrukcje nawierzchni bez ulepszonego podioza: chodniki Is >1,0, Io<
2,20.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniajag wymaganego wskaznika zageszczenia i no$nosci, to przed utozeniem
kolejnej warstwy nalezy je odpowiednio dogesci¢ do wymaganych wartosci.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia lub modutu odksztalcenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszcezanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ich ulepszenia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia (s lub Io) lub modutu odksztatcenia E;. Mozliwe do zastosowania $rodki i technologie
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Roboty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w Cenie
Kontraktowej.

Wyniki kontroli zageszczenia gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Uzyskanie prawidtlowych wynikéw zageszczenia konkretnej warstwy w wykopie powinno byé potwierdzone przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Badania wskaznika zageszczenia |s i wskaznika odksztatcenia o nalezy traktowa¢ jako badania alternatywne, wykonywane
zamiennie, zaleznie od gruntdow zalegajacych w podtozu.

W przypadku badania wskaznika zaggszczenia s oraz rownoczesnego badania modutu odksztatcenia Ey, nie jest konieczne
spelnienie warunku minimalnego wskaznika odksztalcenia lo.

W przypadku badania modutu odksztatcenia E; dna wykopu i uzyskania wymaganego modutu odksztatcenia E; i wskaZznika
odksztalcenia lo, nie jest konieczne potwierdzanie wyniku poprzez wykonanie badania wskaznika zageszczenia ls.

Za zgoda Inzyniera, badania warstw posrednich nasypu pomigdzy podstawa nasypu i gorng warstwa nasypu, mozna

przeprowadza¢ metodami alternatywnymi, np. lekka plyta do obcigzen dynamicznych. Sposob korelacji wynikow
sondowac¢ lekka plyta do obcigzen dynamicznych oraz wymagane warto$ci modutu Eyp nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej ST jak
réwniez nie doprowadzone do wilgotnoséci optymalnej, podlegaja niezbgdnym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu
wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows wykonania wykopow w gruntach nieskalistych z transportem na odktad lub do wbudowania w nasyp,
jest metr sze$cienny (m°).

Jednostka obmiarowa wykonania wykopow technologii wydmuchowej z zastosowaniem urzadzen typu Air Spade wraz z
uzupetnieniem wykopami recznymi (roboty ziemne prowadzone w obszare SOD) jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8§.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane
niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wlasny i wlasnym
staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inzynierem i Projektantem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 na podstawie obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
a) dla wykopow
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zapewnienie wymaganych czynnikéw produkcji,
—  wykonanie wykopu,
—  wykonanie wszystkich niezbednych badan kwalifikujgcych materiat z wykopow do wlasciwego zastosowania,

—  koszty dostosowania sprzetu i sposobu wykonywania robot do wymagan okre$lonych w decyzji MWKZ oraz
dokumentach projektowych

—  koszty wykonywania robot poprzez wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem (urzadzenia typu AirSpade) w
obszarze systemow korzeniowych drzew

— odwiezienie gruntu nadajgcego si¢ do wbudowania w nasyp bez koniecznosci ulepszania — na tymczasowe
sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy lub bezposrednio w nasyp,

—  koszty sktadowiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), skladowania, likwidacji i
rekultywacji terenu po sktadowisku, jak réwniez koszty wykonania i rozebrania drog dojazdowych do sktadowiska,

—  koszty transportu gruntu w wykopu poza plac budowy obejmujace: odspojenie, zatadunek, przemieszczenie i
wytadunek, optaty za pozyskanie miejsca odktadu, rozplantowanie urobku na odktadzie oraz inne koszty konieczne do
zrealizowania w ramach niniejszej STWIORB,

—  Kkoszty oczyszczenia drog transportu z resztek przewozonego gruntu,
— ewentualne wykonanie obliczen stateczno$ci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejsza ST,

—  zabezpieczenie skarp wykopu w sposob okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich
niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne albo inne sposoby okreslone przez Wykonawce w PZJ)
wraz z kosztami ewentualnej dokumentacji projektowej i obliczen,

—  usunigcie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp wykopu,
—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych,

— doprowadzenie gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej przez zraszanie woda lub osuszanie, niezaleznie od
przyczyn przewilgocenia lub przesuszenia gruntow,

—  profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowoéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
—  zageszczenie dna wykopu do wymaganych parametrow,
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—  koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,
—  koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,
—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen,
— oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

44



D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Roboét zwigzanych z
wykonaniem nasypéw dla robdt drogowych, w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w
Komorowie wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowa jezdni drogi na
odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2, Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych wp.1.1 i obejmuja wykonanie
nasypow dla catosci przedmiotowego zadania, jako nasypow pod drogi tj.:

- wykonanie nasypoéw z gruntu pozyskanego spoza pasa drogowego wraz z transportem — uzupetnienie Korpusu
drogowego
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

Wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji technicznej nalezy odnosi¢ do wymagan parametrow nasypu i jakoScCi
wykonania.

Wykonawca powinien dostosowaé technologie i sprzet wykonywania robot do warunkow terenowych oraz specyfiki
obiektu budowlanego. Ogélne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5. Zgodnie z zalozeniem projektowym nasypy nalezy formowac i zageszczaé w sposoOb reczny przy uzyciu sprzetu
nie powodujacego uszkodzenia istniejacej roslinnosci.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami, Dokumentacja Projektowa oraz definicjami zawartymi
w ST DM.00.00.00.”Wymagania ogo6lne” p.1.4.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych (po
uzyskaniu pozwolenia z wlasciwego organu ochrony $rodowiska), spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia oraz
przyjmujaca obcigzenia od srodkow transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.

Wysoko$é nasypu — odleglos¢ pionowa miedzy powierzchnia terenu a wierzchem nasypu mierzona w osi drogi
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do glebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej whasciwosci
gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym do whasciwosci
gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:
IS = pd / Pds.
w Ktorym:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pas. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normag BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistoéci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdow niespoistych, okreslona wg
WzOoru:
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w ktorym:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Nasypy wykonuje si¢ z gruntdéw pozyskanych w trakcie wykonywania wykopéw oraz z gruntéw pozyskanych przez
Wykonawce z wykopdéw spoza pasa drogowego (dokopu), spetniajacych szczegotowe wymagania niniejszej ST oraz po
zatwierdzeniu wbudowywanej partii przez Inzyniera. Grunt pozyskany z dokopu powinien nadawac si¢ do wbudowania
bez koniecznosci dodatkowego ulepszania.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wylacznie z gruntéw i materiatow przydatnych do tego celu tzn. takich, ktore spetniaja
szczegotowe wymagania okreslone w tablicy 1 oraz PN-S-02205 p.2.8 i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Grunty z wykopu moga zosta¢ wykorzystane do budowy nasypow lub zasypek wykopow jedynie po stwierdzeniu ich
przydatnosci zgodnie z PN-S-02205:1998 oraz po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

2.2. Wymagania podstawowe dla materialow do budowy korpusow nasypow
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Tabela la. Przydatno$¢ gruntdéw do wykonania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeZzeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy [1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym be-
nasypow ponizej twarde oraz grunty kamieniste, miekkie da wypeinione gruntem lub materia-
strefy przemarzania | zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki fem drobnoziamistym

2. Zwiry i pospolkki, rowniez gliniaste
3. Piaski grubo, $rednio i drobno-
Ziamiste, naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-kamienistej (more-
nowe) o wskazniku U > 15

5. ZuZe wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwaldw
(powyzej 5 lat)

6. tupki przyweglowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartosci
frakcji itowej ponizej 2 %

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

- gdy bgdg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem
pylastych piaskow préchnicznych

— od nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawil-
goceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste orazinne o w, <35 %

— w miejscach suchych lub przejs-
ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny

zwieZe i gliny pylaste zwigzie oraz
inne grunty o granicy ptynnosci w,

od 35% do 60%

— do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przad zawilgo-
ceniem lub po ulepszniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji ifowej ponad 2 %

- gdy zwierciadio wody gruntowej
najduje sig na gigbokosci wigkszej
od kapilamoséci biemej gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

— 0 ograniczonej podatno$ci na
rozpad - laczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyweglowe nieprze-
palone

— gdy wolne przestrzenie zostang
wypeinione materiatem drobno-
Ziamistym

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowo-zuziowe

- gdy zalegajq w miejscach
suchych lub sg izolowane od wody

Na gorne warstwy

1. 2wiry | posp6tki

1. Zwiry i pospoikki gliniaste

— pod warunkiem ulepszenia tych

nasypow w strefie  |2. Piaski grubo- i Srednioziamiste | 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
przemarzania 3. holupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly cement, wapno, aktywne popioty itp.
zawierajgce mniej niz 15 % Ziarn 4. Gliny o granicy pfynno$ci mniej-
mniejszych od 0,075 mm szej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniu |5. Mieszaniny popiolowo-zuzowe
odpowiadajgcym pospétkom lub z wegla kamiennego
2wirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej > 2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne — drobnoziamiste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste — 0 wskazniku no$nosci w,, = 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe — gdy sq ulepszane spoiwami (ce-
I miejscach mentem, wapnem, aktywnymi po-
zerowych do piotami itp.)
glebokosci
przemarzania
Tabela 1b. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowos$ci
Lp. Wyszczegoinienie Jednostki Grupy gruntow
wiasciwosci
Niewysadzinowe Waftpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 |Rodzaj gruntu * rumosz niegliniasty + piasek pylasty mato wysadzinowe
* 2wir + zwietrzelina gliniasta » glina piaszczysta zwigza,
* pospoika * rumosz gliniasty glina zwigza, glina pylasta
» piasek gruby + 2wir gliniasty zwigzla
» piasek $redni + pospékka gliniasta - it, it piaszczysty, it pylasty
» piasek drobny bardzo wysadzinowe
« zuzel nierozpadowy » piasek gliniasty
* Py, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
* it warwowy
2 | Zawarto$c czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilamo$¢ biema H,, m <10 >1,0 >1,0
4 |Wskanik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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Dopuszcza si¢ wykonanie nasypow wylacznie z gruntow, ktore spetniaja szCzegdtowe wymagania zawarte w normie PN-S-
02205:1998:

- pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow — jako grunty przydatne i przydatne z zastrzezeniami — Z
zachowaniem zastrzezen wg Tabeli la,

- pod wzgledem wysadzinowosci — jako grunty niewysadzinowe, watpliwe i wysadzinowe wg Tabeli 1b (ale
réwnoczesénie dopuszczone jako przydatne z zastrzezeniami w Tabeli 1a).

Wysadzinowos$¢ gruntdw nalezy okresla¢ na podstawie ponizszych kryteriow:

- opis makroskopowy,

- zawarto$¢ drobnych czastek gruntéw (< 0,075mm i < 0,02mm), wg PN-B-04481:1988;

- oznaczenie wskaznika piaskowego WP (SE), wg PN-EN 933-8:2001, Zatacznik A;

- oznaczenie kapilarnosci biernej Hwn, Wg PN-B-04493:1960,

jako kryterium dodatkowe stosuje sie:

- badanie wskaznika no$nosci CBR (Wnos), Wg PN-S-02205:1998 (zat. A).

Wymagania dla wskaznika no$nosci wyos (CBR) zgodne z Dz. U. Nr 43, poz. 430.

Zgodnie z normg PN-S-02205:1998, w przypadku rozbieznej oceny wg roéznych kryteriow (okre§lonych w Tab. 1b ST i

ponizej niej), decyduja wyniki najmniej korzystne.

2.21.  Wymagania dla gruntéw w podstawie nasypéw

Do gruntéw w podstawie nasypoéw stosuje si¢ wszystkie wymagania okreslone w ST D.02.01.01., w tym dotyczace
doprowadzenia ich do whasciwej wilgotnosci.
Warto$¢ wskaznika zaggszczenia IS i no$nosci E2 w podtozu nasypoéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
PN-S-02205 pkt.2.10. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione. W przypadku, gdy po potwierdzeniu na odcinku prébnym mozliwosci
uzyskania wymaganych parametréw zaggszczenia i nosnosci, nie sa one mozliwe do dotrzymania w podstawie nasypu,
Inzynier dopusci do pozostawienia takiego gruntu w podtozu, pod warunkiem doprowadzenia przez Wykonawce gruntu w
podstawie nasypu do wymaganych parametréw zaggszczenia i nosnosci, przez uszlachetnienie popiotami lothymi,
mielonym lub granulowanym zuzlem wielkopiecowym lub spoiwami hydraulicznymi czy chemicznymi wg p.2.1. Sposob
doprowadzenia podtoza pod nasyp do wymagan normy PN-S-02205:1998, inny niz dogeszczenie, Wykonawca ma
obowiazek uzgodni¢ z Inzynierem.
Koszty dodatkowego uszlachetniania gruntow w podstawie nasypu nie podlegaja dodatkowe]j zaptacie i Wykonawcza
powinien uwzgledni¢ je w cenie jednostkowej okre§lonej w niniejszej ST.
2.2.2. Wymagania dla gruntéw do budowy gornych partii nasypow
Jako gorng parti¢ nasypu nalezy rozumie¢ warstwy nasypu lezace:
- dla konstrukcji z ulepszonym podtozem:

« do 0,5m od spodu projektowanego ulepszonego podtoza;

e w warstwie ulepszonego podtoza przed stabilizacja na miejscu;
- dla konstrukcji bez ulepszonego podtoza:

e do 0,5m od spodu podtoza koryta.
Goérne warstwy nasypu nalezy wykona¢ z gruntow niespoistych, niewysadzinowych lub kruszyw o parametrach:

a) gorne warstwy nasypu — za wyjatkiem warstwy przeznaczonej do wykonania ulepszonego podloza metoda stabilizacji
na miejscu — parametry wymagane:

- wskaznik jednorodnosci uziarnienia (wskaznik roznoziarnistosci) Cy (U) > 5;

- wspbtezynnik filtracji kio > 6 *10-° m/s (5,2 m/d) — dla piaskow dopuszcza si¢ oznaczenie zgodnie z norma PN-B-
04492:1955 z zastrzezeniem, iz badanie przeprowadza si¢ na probce zaggszczonej do wymaganego wskaznika
zageszezenia, w innych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie do obliczenia wskaznika filtracji gruntu metod
empirycznych korelacji ze sktadem granulometrycznym oraz porowato$cia, wyznaczong przy wymaganym
zageszcezeniu,

- wskaznik nos$nosci gruntu CBR w,,; > 10% - wyznaczony wg PN-S-02205:1998, Zatacznik A.

Grunt 0 powyzszych parametrach nalezy wykorzysta¢ rowniez do wypehienia poboczy pod utwardzeniem.

W razie braku takiego materiatu, Inzynier moze dopusci¢ wykonanie gornej warstwy nasypu z gruntéw spetniajacych
wymagania wobec gruntow do dolnych warstw nasypdw, jednak o granicy ptynno$ci wy < 35% oraz wylgcznie po
ulepszeniu na pelng grubos¢ spoiwem hydraulicznym. Warstwa taka powinna mie¢ wytrzymatos¢ Rm = 0,5 + 1,5 MPa, wg
PN-S-96012:1997. Koszty uszlachetniania gruntdéw w gornej warstwie nasypu nie podlegajg dodatkowej zaptacie i
Wykonawca powinien uwzgledni¢ je w Cenie Kontraktowe;.

b) goérna warstwa nasypu przeznaczona do wykonania ulepszonego podloza met. stabilizacji na miejscu — parametry

zalecane, ze wzgledu na zapewnienie parametrow wytrzymatosciowych i wskaznika mrozoodpornosci ulepszonego
podtoza:
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- wskaznik jednorodnosci uziarnienia (wskaznik réznoziarnistosci) Cy (U) > 5;
- wskaznik piaskowy 20 < SE < 50 — wyznaczony wg PN-EN 933-8:2001, Zat. A,
- zawarto$¢ frakcji < 0,075mm do 15%, wg PN-B-04481.

2.3. Material z ukopu / dokopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera lokalizacje oraz wyniki badan gruntu z ukopu/dokopu przeznaczonego do
wykonania nasypow, w terminie 14 dni przed rozpoczgciem jego whudowywania.

Przebadany i zatwierdzony przez Inzyniera grunt z ukopu, powinien zosta¢ dowozony bezpos$rednio w miejsce
wbudowania, gdzie powinien zosta¢ niezwloCznie roztozony i zageszczony (w przypadku gruntéw nadajacych sie do
wbudowania bez koniecznosci ulepszania) lub poddany uszlachetnieniu metoda ,,na miejscu” przez zastosowanie spoiw
hydraulicznych, koncentratow chemicznych lub popiotéw lotnych. Spoiwo powinno zosta¢ dobrane stosownie do rodzaju i
stanu gruntu.

W przypadku braku mozliwo$ci bezposredniego wbudowania w nasyp, grunt powinien zosta¢ ztozony na sktadowisku
przyobiektowym Wykonawcy i chroniony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu wbudowania.

W przypadku gruntu z dokopu, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na dowozenie bezposrednio w miejsce wbudowania, pod
warunkiem zapewnienia wymaganej jako$ci dla catej wbudowywanej partii materiatu. Grunty z dokopu powinny posiadaé
wiasciwos$ci pozwalajace na wbudowanie bez konieczno$ci uszlachetniania.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktory poniesie
wszelkie koszty i spelni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony $rodowiska) zwigzane z jego pozyskaniem,
przygotowaniem, sktadowaniem, likwidacja i pozniejsza rekultywacja terenu po sktadowisku jak roéwniez pokryje koszty
wykonania i rozebrania drog dojazdowych do sktadowiska.

2.4, Srodki do uszlachetniania gruntéw watpliwych i wysadzinowych w nasypie

Jako $rodki do uszlachetnienia gruntow watpliwych i wysadzinowych w nasypie mozna stosowac:

- wszelkiego rodzaju gotowe spoiwa hydrauliczne (mieszaniny spoiw hydraulicznych) na bazie np. popiotéw lotnych,
cementu, wapna, krzemionki, itp,

- stabilizatory w formie ptynnych koncentratow — tzn. mieszaniny na bazie zwigzkéw sulfonowych rozpuszczonych w
srodowisku kwasowym oraz innych $rodkéw jonowymiennych, utleniajacych, dyspergujacych, ktorych zadaniem jest
m.in. rozdzielenie jonow materialu, zwigkszenie przyciggania czasteczek 1 zmniejszenie  prozni
miedzyczasteczkowych w stabilizowanym gruncie, skutkujace poprawieniem wlasciwosci fizyko-mechanicznych
gruntu, zwigkszeniem jego wytrzymatosci na $ciskanie, a takze mrozoodpornosci (szczegdlnie zalecane do gruntow
wysadzinowych),

- popioty lotne, mielony zuzel wielkopiecowy, itp.
Wykonawca dokona wyboru wilasciwego $rodka uszlachetniajacego stosownie do rodzaju i stanu gruntow w nasypie i
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3 i pkt. 1.5.
Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi STWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Sprzet do wykonywania robo6t nalezy dostosowa¢ do specyfiki projektowanego obiektu, warunkoéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia rob6t podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

3.2, Sprzet do robot ziemnych

Stosowany sprzet powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy przedstawiong w PZJ i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu Robét zaleca sie aby Wykonawca dysponowat nastepujacym sprawnym technicznie
sprzetem:

- koparki,

- ladowarki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce okotkowane i gtadkie oraz ogumione,

- ubijaki spalinowe,

- lekkie walce rgczne,

- sprzet do robot recznych,
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- sprzet do odwodnienia terenu robdt ziemnych zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na prawidtowe
odwodnienie.

- sprzet do przesuszania gruntow w podlozu, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wilasciwe
rozprowadzenie $rodka osuszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zatozong przez Wykonawcg glebokosé.

- sprzet do ulepszania gruntdbw w nasypie, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wlasciwe
rozprowadzenie $rodka ulepszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zatozong przez Wykonawce glebokosé.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Transport gruntow

Przewiduje si¢ transport gruntu nastepujacymi $rodkami transportu:
- samochodami samowytadowczymi,

- samochodami skrzyniowymi

- innym sprzetem zgodnym z warunkami Kontraktu i oferta Wykonawcy, przedstawionym w PZJ i zatwierdzonym
przez Inzyniera.

Grunty do budowy nasypow nalezy przewozi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewozonego materiatu na

droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku

wystapienia zanieczyszczania drog publicznych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie srodki w celu

uprzatniecia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci

wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.5.

5.2. Ukop i dokop

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska grunt do wykonania nasypow. Grunt ten, w zaleznosci od miejsca
wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania okreSlone w p.2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na miejsce
wbudowania, przedstawi Inzynierowi badania danej partii materiatu, potwierdzajace przydatno$¢ gruntu do wykonania
nasypu.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1.  Wybér gruntéow i materialéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatdow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w p.2 i
p.6.

5.3.2. Ogoélne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w
Dokumentacji Projektowej.

Podstawowe zasady wbudowywania gruntdw w nasyp:

a) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem;

b) Budowanie nasypow nalezy przeprowadzaé metoda warstwowsg, rownomiernie na catej jego szerokosci;

c) Grubosci warstw w stanie luznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

d) Grunty o réznych whasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu. W przypadku wykonywania nasypéw z gruntow spoistych nalezy wbudowywac je w dolne partie nasypu.
Gorne partie nasypu wykonujemy z gruntow niespoistych,

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 4% =+ 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody;

f) Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé réwnocze$nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu.

g) W przypadku poszerzenia istniejagcego naSypu, nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o wysokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +/-1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie
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stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegltych czesci nasypu, wykonanych z gruntow o
rdéznych wilasciwosciach lub w ré6znym czasie. Zakres wykonania stopni oraz ich szeroko$¢ powinna zosta¢ okre$lona
przez Wykonawce robot, w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ drogowej budowli ziemnej. Sposdéb wykonania stopni
przy poszerzeniu istniejacego nasypu podlega akceptacji Inzyniera.

h) W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ go przed zsuwaniem si¢ po
zboczu, przez wycigcie w podstawie nasypu (zboczu) stopni jw.

5.3.3.  Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

W okresie deszczéw nasypy nalezy wykonywaé jedynie z gruntdw i materiatdéw przydatnych bez zastrzezen, zgodnie z
Tab.la niniejszej ST. Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotno§¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wicksza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej dla gruntéw sypkich. W przypadku gruntow spoistych
wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ wilgotnosci optymalne;.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy po zakonczeniu robot
ziemnych powinny mie¢ rowne powierzchnie i spadki wymagane dla prawidlowego odwodnienia.

Nie dopuszcza si¢ pozostawiania nie zaggszczonego gruntu w warstwie nasypu, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
ewentualnych opadow i nawodnienia gruntu.

Po zdj¢ciu humusu, przed przystapieniem do profilowania i zaggszczania gruntdéw w podstawie nasypu oraz podczas
wykonywania poszczegélnych warstw, Wykonawca dokona zabezpieczenia podstawy nasypu przed przedostawaniem si¢
do niego i gromadzeniem sie¢ wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych
elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego
warunki terenowe i wodne, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wlasnym
staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caly niezbgdny czas. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty w taki
sposob, aby powierzchni gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania Robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie,
zaleca si¢ postepowanie z powierzchnia Robét w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Zrodla wody odstonicte przy
wykonywaniu podstawy nasypu nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Doktadno$¢ wykonania rowdéw powinna byé zgodna z okreslong w p.6.5.5 i 6.5.6. Koszty
zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych Wykonawca ujmie w
Cenie Kontraktowej

Jezeli grunty w podstawie nasypu wykaza zbyt duza wilgotno$¢ w chwili ich odkrycia, a w poszczegdlnych warstwach w
chwili ich roztozenia lub ulegna nadmiernemu zawilgoceniu, ktore spowoduje ich czasowa nieprzydatno$é, Wykonawca
przed przystapieniem do dalszych Robdt powinien odczekac do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotno$ci optymalnej
lub uzy¢ $rodkow przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera. Roboty z tym zwigzane Wykonawca
ujmie w Cenie Kontraktowej.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu i poszczegoélnych warstwach ulegng nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca dokona usunigcia tych gruntow i zastapi je gruntami
przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

5.34. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

W okresie mrozow nasypy nalezy wykonywaé jedynie z gruntdéw i materiatlow przydatnych bez zastrzezen, zgodnie z
Tab.la niniejszej ST. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoOw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani uktadaé na niej
nastepnych warstw.

Dopuszcza si¢ stosowanie §rodkéw rozmrazajacych spehlniajagcych wymagania wyrobu budowlanego dopuszczonego do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 ST DM.00.00.00.00 oraz dopuszczonych przez Inzyniera.

5.3.5.  Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow gruntowo-wodnych.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego
gruntu oraz liczbe przej$¢é maszyny zaggszczajacej nalezy okresli¢ doswiadczalnie w zaleznoéci od rodzaju gruntu i typu
maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j, z tolerancja:
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- w gruntach niespoistych +2 %

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntow przeznaczonych do wbudowania w nasyp bez koniecznosci ich
uszlachetniania oraz gruntéw rodzimych w podstawie nasypu na odcinkach, na ktérych Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje stabilizacji spoiwami hydraulicznymi, wykazuje odchylki przekraczajace wykazane powyzej, Wykonawca w
ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnoéci gruntu do wilgotnoéci optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
—  naturalnego przesuszenia gruntu,
—  dodatkowego zraszania woda.

Jezeli grunt nie spelnia tych wymagan bez wzglgdu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej doprowadzi grunt do wiasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu bez wczesniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotnosci optymalne;.

Wybrany przez siebie sposob osuszania gruntow, uwzgledniajacy konkretne $rodki osuszajace i dostosowany do nich
wlasciwy sprzet, Wykonawca opisze w PZJ i przedstawi przed rozpoczeciem Robot Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.3.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i noSnosci

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w podstawie lub warstwie nasypu do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu,
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Niezaleznie od przyczyny powstania przewilgocenia lub przesuszenia gruntu w
stosunku do wilgotnosci optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do wilgotno$ci optymalnej sa zawarte w Cenie
Kontraktowej i nie moga powodowaé roszczen o dodatkows zaptatg. Zaggszczanie nalezy prowadzié przy wilgotnosci
optymalnej z dopuszczalnymi odchytkami podanymi w p.5.3.5 i kontynuowaé¢ do osiagni¢cia wymaganego wskaznika
zageszczenia lub alternatywnie wskaznika odksztalcenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktorym wskaznik
zageszczenia ls nalezy okre$la¢ w poréwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Badanie nalezy przeprowadza¢ — w przypadku dolnych warstw nasypu — metoda
cylindra wciskanego, objetosciomierza piaskowego lub wodnego, witasciwg metode nalezy dobra¢ do rodzaju gruntu
znajdujacego si¢ w nasypie. Dla gornych warstw nasypu badanie powinno by¢ przeprowadzone metoda objgtosciomierza
piaskowego lub wodnego.

Badaniem alternatywnym dla okre$lenia wskaznika zageszczenia |s jest badanie wskaznika odksztatcenia 1, z
wykorzystaniem plyty statycznej typu VSS, wg PN-S-02205:1998, Zat. B — z zastosowaniem urzadzenia trzyczujnikowego,
pozwalajace skutecznie okresli¢ zageszczenie na glebokosci petnej warstwy tj. do 0,5 m.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy wynikami badania wskaznika zageszczenia Is i wskaznika odksztatcenia I
otrzymanego podczas badania modutu odksztalcenia, badaniem wigzacym dla okre$lenia zaggszczenia jest badanie
wskaznika zageszczenia ls.

Kontrole nos$nosci nalezy przeprowadza¢ dla wszystkich warstw nasypu, w tym jego podstawy. Badanie podstawy nasypu
oraz ostatniej gornej warstwy nasypu nalezy przeprowadza¢ wylacznie poprzez statyczne obcigzenie ptyta VSS wg PN-S-
02205:1998.

Badanie no$nosci poprzez oznaczenie modutu odksztatcenia oraz zaggszczenia przez oznaczenie wskaznika odksztalcenia,
polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptyta o $rednicy D=300mm, wg PN-S-02205:1998. Obcigzanie wykonuje si¢
stopniowo co 0,05 MPa, doprowadzajac koncowe obcigzenie do wartosci rownej 0,25 MPa.

Moduty odksztalcenia warstw nasypu, pierwotny Ei i wtorny E,, odpowiadajgce przyrostowi osiadan wywotanemu
przyrostem obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa (zarowno dla gruntu w stanie naturalnym jak i
uszlachetnionego) oblicza si¢ na podstawie wzoru:

Ei, E2=% D (Lp/lJs) [MPa]

gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
p - roznica naciskow ([1p=0,10), MPa
s - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztatcenia |, oblicza si¢ jako stosunek wtornego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia,
na podstawie wzoru: |, = E» /E1. Warto$¢ wskaznika |, jest zroznicowana w zaleznoéci od rodzaju gruntu, zgodnie z norma
PN-S-02205: 1998.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow

—  lo <22 przy wymaganej wartosci Is >1,0

— lo<2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0

Dla pozostatych gruntow nalezy zastosowa¢ wymagania PN S -02205:1998
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Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescié. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.

Dla gruntéw ulepszonych spoiwami wymagane jest Uzyskanie wskaznika zageszczenia Is > 1,0 w warstwie ulepszonego
podioza nawierzchni oraz Is > 0,97 w strefie obliczeniowej glgbokosci przemarzania. Jako zastgpcze sprawdzenie mozna
stosowa¢ pomiar wskaznika odksztalcenia Io ktdrego warto$§¢ pomierzona bezposrednio po zageszczeniu nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia 1s>0,95.

Wymagane minimalne wartosci wtérnego modutu odksztalcenia Ez na poszczegdlnych warstw nasypu powinny by¢ zgodne
z normg PN-S-02205.

Wryniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidlowych wynikéw zaggszczenia oraz nosno$ci konkretnej warstwy w nasypie powinno
by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Za zgoda Inzyniera, badania warstw posrednich nasypu pomig¢dzy podstawg nasypu i gérng warstwa nasypu, mozna
przeprowadza¢ metodami alternatywnymi, np. lekka ptyta do obcigzen dynamicznych.

W przypadku dopuszczenia do przeprowadzania badan lekka ptyta dynamiczng, podane warto§ci modulow nalezy
traktowa¢ jako orientacyjne. Rzeczywista warto$¢ modutow zalezy od rodzaju materiatu w nasypie i jego wskaznika
zageszczenia.

5.3.7.  Odcinek prébny nasypu z gruntu uszlachetnionego
W przypadku uszlachetniania gruntu w nasypie Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzgt budowlany do prowadzenia Robot jest wiasciwy,

- okreslenia maksymalnej grubosci warstwy uszlachetnionego gruntu nasypowego w stanie luznym, dla ktorej bedzie
mozliwe osiagnigcie wymaganych parametrow zageszczenia na petnej grubosci warstwy,

- okreslenia rodzaju i niezbednej ilosci spoiwa odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu, koniecznego do uzyskania
wymaganych no$nosci po zageszczeniu,

- sprawdzenia wiasciwego dozowania spoiwa i wody,

- ustalenia niezbg¢dnej liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zagegszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania
warstwy na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 600 do 800 m2 Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do uszlachetniania gruntu w nasypie po zaakceptowaniu
wynikow z odcinka probnego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.6.

6.2. Badania przydatnoSci gruntéw do wykonania nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PZJ na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do whudowania w nasyp lecz nie rzadziej niz 1 raz na kazde 3000 m®. Program
badan obejmuje okreslenie w szczegolnosci nastepujacych wiasciwosci:

a) sktad granulometryczny z okresleniem wskaznika rdznoziarnistosci — wg PN-B-04481:1988,

b) zawarto$¢ czastek < 0,075mm — wg PN-B-04481:1988,

c) zawartos¢ czastek < 0,02mm — wg PN-B-04481:1988,

d) zawarto$¢ czesei organicznych — barwa wg PN-EN 1744-1:2000; metoda utleniania (lom) zgodnie z PN-B-04481:1988,
e) wskaznik piaskowy » —wg PN-EN 933-8:2001,

f)  kapilarnoéé bierna ¥ — wg PN-B-04493:1960,

g) wspotczynnik filtracji 2 — wg zapisow p.2.2.3,

h)  granica ptynnosci ¥ — wg PN-B-04481:1988,

i)  wilgotno$¢ naturalna — wg PN-EN 1097-5:2001,

i) wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego — wg PN-B-04481:1988,
k) wskaznik no$nosci CBR 2 —wg PN-S-02205:1998.

Y dodatkowe kryteria przy okreslaniu wysadzinowosci, stosowane w przypadkach wqtpliwych, podstawowe
kryterium — zawartos¢ drobnych czgstek gruntu,
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2 fkryteria wymagane dla gruntéw do gérnej w-wy nasypu, wg p.2.2.2,.

3 dot. gruntéow spoistych przeznaczonych do ulepszenia

W przypadku gdy do budowy nasypow stosowane sg grunty niewysadzinowe, o udokumentowanej przez Wykonawce
stato$ci wymaganych cech, Inzynier moze ograniczy¢ na jego wniosek, badane parametry do pozycji:

a), b), d), i), j) oraz dla goérnych warstw nasypu dodatkowo pozycje g) i k).

Inzynier w dowolnym czasie moze zazadac przedstawienia pelnych wynikéw badan dla danej partii materiatu.

Kontrolne badania wilgotnosci naturalnej gruntu podczas zaggszczania mozna przeprowadzaé np. z wykorzystaniem lancy
do badan wilgotnoéci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wylacznie metoda suszenia w suszarkach wg PN-B-
04481:1988, na probkach pobranych podczas badan wskaznika zaggszczenia warstwy.

6.3. Badania jakos$ci wykonania nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowo$ci rozmieszezenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy, w tym podstawy,

c) wilgotnosci naturalnej wbudowywanego gruntu — dopuszczalna odchytka wg p.5.3.5,

d) grubosci kazdej wykonanej warstwy — dopuszczalna odchytka + 5 cm,

e) wskaznika zageszczenia warstwy — wg p.5.3.7,

f)  no$nosci —wg p.5.3.7,

g) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i mrozow,

6.4. Sprawdzenie zageszczenia i no$no$ci warstw nasypu

Zageszczenie i no$nos$¢ kazdej warstwy nasypu, grubosci okreslonej na odcinku probnym, nie wigkszej jednak niz 50 cm,
nalezy kontrolowa¢ wg p.5.3.7 nie rzadziej niz:

a) w przypadku badania wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia lo:

- w 3 punktach na kazde 3000 m? wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niz 3 badania na warstwe, na kazdej
dziennej dzialce roboczej,

b) w przypadku badania wtornego modutu odksztatcenia E; gornych warstw nasypu i podstawy nasypu:

- w 3 punktach na kazde 2000 m? wykonanej warstwy lecz nie mniej niz 5 badan na warstwe, na kazdej dziennej dzialce
roboczej,

c) W przypadku badania wtérnego modutu odksztatcenia E; warstw posrednich nasypu:

- w3 punktach na kazde 5000 m? wykonanej warstwy lecz nie mniej niz 3 badania na warstwe, na kazdej dziennej
dzialce roboczej. W wyjatkowych przypadkach, na polecenie Inzyniera liczba badah moze zosta¢ zwigkszona do 3x /
2000 m® i nie mniej niz 5x / dzien,

6.5. Dokladnos$¢ wykonania nasypow

Ponizsze pomiary nalezy wykona¢ tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3m i poziomica elektroniczng lub niwelatorem.
Czestotliwo$¢ pomiaréw wynosi:

- co25m — w punktach gléwnych tuku, na prostych,
- co25m —na tukach o R > 100 m,
- co25m —na tukach 0 R < 100 m oraz w miejscach ktore budza watpliwosci,

- przy wykonywaniu nasypdw nieliniowych, miejscowych — w punktach charakterystycznych.

Powinny zosta¢ spetnione ponizsze warunki:

6.5.1. Gorna warstwa nasypu jako podloze nawierzchni — przed wykonaniem stabilizacji na miejscu

—  rdznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -3cm, +2cm;

6.5.2. Gorna warstwa nasypu pod warstwa ulepszonego podloza

—  nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego nasypu, mierzona tatg 3m nie moze by¢ wigksza niz + 4
cm;

— pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tata 3m i poziomicg elektroniczna, nie rozniace si¢ od zalozonego o
wigcej niz + 1,0 %;

— ro6znica w stosunku do projektowanych rzgdnych powierzchni nie moze przekracza¢ -3cm, +2cm. Wymaga si¢ aby
95% zmierzonych rzgdnych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.5.3. Goérna warstwa nasypu jako bezposrednie podloze konstrukcji nawierzchni bez warstwy ulepszonego
podloza

—  nieréwnos$¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego nasypu, mierzona tata 3m nie moze by¢ wigksza niz + 3
cm;
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—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tata 3m i poziomica elektroniczng, nie réznigce si¢ od zatozonego o
wiecej niz £ 0,5 %;

—  roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -2cm, +0cm. Wymaga si¢ aby
95% zmierzonych rzgdnych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.5.4. Korpus ziemny

— oS korpusu drogowego w wykopie przesuni¢ta od osi projektowanej 0 nie wigcej niz +10 cm,

—  szerokos¢ gormej powierzchni korpusu ziemnego w wykopie nie wigksza niz £10 cm.

6.5.5. Skarpy i przeciwskarpy nasypu

- wskaznik zageszczenia gruntu na skarpach nasypu Is > 0,95,

- pochylenie skarp i przeciwskarp rowow nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz + 10%;

- maksymalna nierowno$¢ powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie moze przekracza¢ £ 10cm —
Mierzona tatg 3m,

6.5.6. Rowy

- szeroko$¢ dna rowu nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5¢cm;

- réznice w rzgdnych profilu dna rowu nie mogg przekracza¢ + lem, - 3cm;

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na koszt wilasny.

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wynikow od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej ST
podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i
staraniem Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonania nasypow dla robot drogowych wraz z wszelkimi czynno$ciami okre$lonymi w niniejszej
ST, jest metr sze$cienny (m®), w rozbiciu na:

- wykonanie nasypoéw z gruntu z dokopu (z pozyskaniem i transportem).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie gornej warstwy nasypu i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnos$ci Inzyniera na zasadach
okreslonych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” pkt.8 dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonanego nasypu, na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych..

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
9.2.1.  Dla nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu z transportem

—  prace przygotowawcze i wytyczeniowe,

—  Zapewnienie wymaganych czynnikéw produkciji,

—  koszty pozyskania gruntu spoza pasa drogowego (dokopu),
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—  zatadunek i dowoz gruntu z dokopu bezposrednio w miejsce wbudowania lub na sktadowisko przyobietowe (odktad),
— ewent. ponowny zatadunek i dowoz gruntu ze sktadowiska przyobietowego (odktadu) w miejsce wbudowania,

—  Kkoszty sktadowiska tgcznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), skladowania, likwidacji i
rekultywacji terenu po sktadowisku oraz dokopie, jak réwniez koszty wykonania i rozebrania drog dojazdowych do
sktadowiska i dokopu,

—  koszty oczyszczenia drog transportu z resztek przewozonego gruntu,
—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,

— doprowadzenie gruntu w podstawie nasypu i w nasypie do wilgotnosci optymalnej przez zraszanie woda lub osuszanie
(w tym wapnem), niezaleznie od przyczyny braku wilgotno$ci optymalnej w stanie naturalnym,

—  whudowanie, profilowanie i zaggszczenie gruntu,

—  koszty ulepszenia gruntu w podstawie nasypu i poszczegolnych warstwach w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  koszty ulepszenia gruntu w nasypie w przypadku dopuszczenia przez Inzyniera do wbudowywania gruntow z dokopu
wymagajacych ulepszenia,

—  koszty wymiany gruntu w podstawie nasypu i poszczegdlnych warstwach w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  profilowanie powierzchni skarp nasypow,

— wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypoéw podczas prowadzenia Robot,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-EN 933-8:2001 Badan@a geomﬁyyczn_ych wiasciwosci kruszyw Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania wskaznika piaskowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Czg$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
5:2001 wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

10.2.  Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, IBDiM, Warszawa 2010.

Stigler-Szydto E.: Posadowienie budowli infrastruktury transportu ladowego. Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne.
Wroctaw 2005.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02-03-1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430).
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robo6t zwiazanych z
korytowaniem wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M.
Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudows skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowsg jezdni
drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obrgb Komoréw Osiedle).

1.2, Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1 i obejmuja:
—  profilowanie i zageszczenie podtoza pod konstrukcje nawierzchni;

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” p.2.

W sktad materiatdéw wykorzystywanych do wykonania roboét ziemnych wchodzg rowniez wszelkie materiaty (spoiwa,
srodki chemiczne) niezbedne do wykonania przesuszenia zawilgoconego podloza. Wybrany przez Wykonawce materiat
zostanie przedstawiony Inzynierowi do zatwierdzenia.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3 i pkt. 1.5.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonywania robo6t nalezy dostosowa¢ do specyfiki projektowanego obiektu, warunkoéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej ro§linnosci. Ogoélne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z PZJ oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
Przy mechanicznym wykonywaniu profilowania i zageszczania podtoza gruntowego Wykonawca powinien dysponowaé
m.in. nastgpujacym sprawnym technicznie sprzgtem:

—  rowniarki,

—  spycharki,

—  koparko-tadowarki,

— walce stalowe gtadkie i okotkowane,

— walce ogumione,

—  lekkie walce r¢czne,

—  zageszczarki ptytowe wibracyjne reczne,
—  inny sprzet reczny,

— sprzgt do odwodnienia terenu robot ziemnych zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na prawidlowe
odwodnienie.

— sprzet do przesuszania gruntdow w podtozu, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wiasciwe
rozprowadzenie $rodka osuszajgcego na gruncie i jego wymieszanie na zatozong przez Wykonawce gtebokos¢.
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Wykonawca do profilowania i zaggszczenia podtoza moze uzy¢ innego sprz¢tu wymienionego w PZJ i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podtoza nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystoéci drég dojazdowych. Wykonawca pokryje wszelkie
koszty sktadowania i utylizacji nadmiaru gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania 0gélne” p.5 i pkt. 1.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robot i Harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane i profilowane koryto. Harmonogram powinien uwzglgdnia¢ wykonanie
Robot odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robot nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia ewentualnych wod
opadowych.

5.3. Wykonanie koryta

Na zewngtrznych krawedziach projektowanych nawierzchni lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera nalezy
ustawi¢ paliki lub szpilki. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposoéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Wykonawca dokona zabezpieczenia dna koryta przed przedostawaniem si¢ do niego i gromadzeniem si¢ wody (opadowej i
gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe i wodne, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wlasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty
niezbedny czas. Wykonawca ma obowigzek takiego prowadzenia Robot, aby powierzchni gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania Robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie, zaleca si¢ postgpowanie z powierzchniag podtoza w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. Koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar
podtoza-koryta Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej

Jezeli grunty w dnie koryta wykaza zbyt duza wilgotno$¢ w chwili ich odkrycia lub ulegng nadmiernemu zawilgoceniu,
ktore spowoduje ich czasowa nieprzydatno$é, niezaleznie od przyczyn ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej przed przystapieniem do dalszych Robot powinien odczeka¢ do czasu ich naturalnego osuszenia do
wilgotno$ci optymalnej lub uzy¢ srodkéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu korytowania, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren koryta. Tymczasowe rowy boczne powinny by¢ wykonane na giteboko$¢ pozwalajacag na sprawne
odprowadzenie wody.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejagce rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
Scm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgboko$é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia wg Tab.1.
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Wykonanie podtoza (dna koryta) pod konstrukcje nawierzchni polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu
(rzednych, spadkow podluznych i poprzecznych) oraz zageszczenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Spadki
poprzeczne pod warstwy lezace bezposrednio na podtozu, nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

Jakiekolwiek nierdwnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Pojawiajace si¢ w trakcie zageszczania ulepszonego podioza zanizenia, rozwarstwienia,
powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na pelng gtgbokos$é, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy ulepszonego podioza powinna mieé¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna réznic si¢ od wilgotnosci optymalne;j:

—  w gruntach niespoistych + 2%,

—  w gruntach mato i $rednio spoistych + 0%, - 2%.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntéw odstonigtych przez Wykonawce na dnie koryta, wykazuje odchyiki
przekraczajace wykazane powyzej, a Dokumentacja Projektowa nie przewiduje na tych odcinkach stabilizacji spoiwami
hydraulicznymi, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do wilgotnosci
optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
—  naturalnego przesuszenia gruntu,
— dodatkowego zraszania woda.

Jezeli grunt nie spetnia tych wymagan bez wzglgdu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej doprowadzi grunt do witasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza si¢ zageszczania gruntu bez wczesniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotnosci optymalnej.

Wybrany przez siebie sposob osuszania gruntéw podtoza, uwzgledniajacy konkretne $rodki osuszajace i dostosowany do
nich wlasciwy sprzet, Wykonawca opisze w PZJ i przedstawi przed rozpoczgciem Robot Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie chronit wyprofilowane i zageszczone podioze-koryto przed nadmiernym zawilgoceniem zgodnie
Z wyzej opisanymi zasadami. Po ewentualnym osuszaniu lub naprawie wyprofilowanego i zageszczonego koryta,
Wykonawca ma obowigzek powtdrzenia wszystkich badan odbiorowych.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnoSci

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w dnie koryta do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu podloza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Niezaleznie od przyczyny powstania przewilgocenia lub przesuszenia gruntu w stosunku
do wilgotno$ci optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do wilgotnosci optymalnej sa zawarte w Cenie Kontraktowej i
nie moga powodowac roszczen o dodatkowa zaplate. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej z
dopuszczalnymi odchytkami podanymi w p.5.4 i kontynuowaé do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia lub
alternatywnie wskaznika odksztatcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktérym wskaznik
zaggszczenia Is nalezy okresla¢ w porownaniu do wynikow otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzone;j
zgodnie z norma PN-B-04481:1988.

Badaniem alternatywnym dla okre§lenia wskaZznika zageszczenia |s jest badanie wskaznika odksztatcenia 1o Zz
wykorzystaniem ptyty statycznej typu VSS, wg PN-S-02205:1998, Zat. B — z zastosowaniem urzgdzenia trzyczujnikowego,
pozwalajgce skutecznie okresli¢ zageszczenie na glebokosci pelnej warstwy tj. do 0,5 m.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wynikami badania wskaznika zageszczenia |s i wskaznika odksztatcenia I,
otrzymanego podczas badania modulu odksztatcenia, badaniem wigzgcym dla okreSlenia zageszczenia jest badanie
wskaznika zageszczenia ls.

Ze wzgledu na zatozona w Dokumentacji Projektowej technologi¢ wzmocnienia podtoza w dnie koryta metoda stabilizacji
na miejscu wg D.04.05.01, nie jest wymagane badanie zageszczenia i nosnosci przed wykonaniem stabilizacji jak rowniez
na poziomie spodu stabilizacji na odcinkach wykopowych.

W miejscach gdzie nie bedzie wykonywana stabilizacja metoda na miejscu, okreslenie zaggszczenia i nosnosci na
glebokosci ponizej 20cm od dna koryta (wymaganej norma PN-S-02205:1998), moze zosta¢ oznaczone na dnie koryta z
wykorzystaniem ptyty statycznej typu VSS, ze wzgledu na zasigg badania wykonywanego ta metoda.

Badanie zageszczenia przez oznaczenie wskaznika odksztatcenia, polega na statycznym obcigzaniu gruntu plyta o $rednicy
D=300mm, wg PN-S-02205:1998. Obcigzanie wykonuje si¢ stopniowo co 0,05 MPa. Po doprowadzeniu do kazdego z
obcigzen jednostkowych odczytuje si¢ wskazania czujnikéw co 2 min. do momentu az réznica migdzy nimi wyniesie mniej
niz 0,05mm. Koncowe obcigzenie doprowadza si¢ do warto$ci rownej 0,25 MPa (dotyczy koryta w stanie naturalnym, nie
przewidzianego do stabilizacji na miejscu).

Moduty odksztatcenia pierwotny E; i wtorny E,, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywolanemu przyrostem obcigzenia
jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, oblicza sie na podstawie wzoru:

Ei, E2 = % D (Ap/As)  [MPa]
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gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
Ap - r6znica naciskow (Ap=0,10), MPa
AS - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztatcenia |, oblicza si¢ jako stosunek wtornego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia,
na podstawie wzoru: 1, = Ez /E;.

Zaggszczenie gruntu 1 no$no$¢ w korycie ma by¢ zgodna z normg PN-S-02205. Nalezy sprawdza¢ uzyskanie przez grunty
w budowli ziemnej wymaganych cech nosno$ci poprzez badania wskaznika zageszczenia oraz wtdornego modutu
odksztatcenia zgodnie z normg PN-S -02205:1998.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.
Tabela 1 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ s

Strefa korpusu Ruch KR 3-6 Ruch KR 1-2 (drogi boczne), chodniki, drogi dla
rowerdw, zjazdy

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00

Na glebokosei od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych lub terenu 1,00 1,00

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagnicte przez bezposrednie zageszezanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ich ulepszenia, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia (lslub
lo). Mozliwe do zastosowania $rodki i technologie proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Roboty
z tym zwigzane Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;.

Wyniki kontroli zageszczenia gruntu w dnie koryta Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Uzyskanie prawidlowych wynikow zageszczenia warstwy powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.

Badania wskaznika zaggszczenia |s i wskaznika odksztalcenia o nalezy traktowac jako badania alternatywne, wykonywane
zamiennie, zaleznie od gruntoéw zalegajacych w podtozu.

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza (dna koryta)

Podtoze (dno koryta) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢
podloze przed nadmiernym zawilgoceniem. Wybrane przez siebie rozwigzanie Wykonawca przedstawia do akceptacji
InZynierowi.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia i nawodnienia wyprofilowanego i zageszczonego podioza, nalezy postepowaé
zgodnie z zapisem w p.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Badania i pomiary wykonanego podloza (dna koryta)

W wypadku watpliwosci, co do jakoéci wykonanych Robot, Inzynier moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych lub
zmieni¢ czestotliwos¢ ich wykonania w stosunku do czestotliwosci podanej w niniejszej ST.

W czasie prowadzenia Robot nalezy sprawdzaé zageszczenie podioza-koryta zgodnie z wymaganiami wg p.5.4.
Czgstotliwo$¢ badan powinna by¢ zgodna z Tabela 2.

Tabela 2. Wymagane czgstotliwo$ci badan podtoza pod drogi

Rodzaj badania Czestotliwos¢ badan

Wskaznik zageszczenia Is lub
wskaznik odksztatcenia I, (alternatywnie)
Wilgotno$¢ naturalna gruntu podtoza

co najmniej 2 badania na dziennej dzialce,
nie mniej niz 2 badanie na 3000m?
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Kontrolne badania wilgotno$ci naturalnej gruntu podczas zaggszczania mozna przeprowadzaé np. z wykorzystaniem lancy
do badan wilgotnosci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wylacznie metoda suszenia w suszarkach wg PN-B-
04481:1988, na probkach pobranych podczas badan wskaznika zaggszczenia warstwy. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna
by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg podang w p.5.3.

6.2.2. Dokladnos¢ wykonania podloza (dna koryta)

6.2.2.1.  Szeroko$¢ Koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1km.

Szeroko$¢ koryta nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.22.2. Rownosé

Nierownosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 25m w kierunku podhuznym
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1km.

Nierownos$ci nie mogg przekraczac 2cm.

6.2.2.3.  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomoca 4-metrowej laty 1 poziomicy, co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w
srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne ze spadkami projektowanymi z tolerancjg + 0,5%.

6.2.2.4.  Glebokos$¢ koryta i rzedne dna

Glgboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé, co 25 m, a na odcinkach krzywolinijnych, co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Roéznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm i —2 cm.

6.2.2.5.  Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 100m.

0O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.
6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okre§lonych w niniejszej ST podlegaja
niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wykonanego, wyprofilowanego i zageszczonego koryta jest odpowiednio, dla:
—  profilowania i zaggszczenia podloza — metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za wykonane niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt i wlasnym staraniem.
Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inzynierem.
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9.
9.1.
Ogol
9.2.

Ptaci
nawi

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
ne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.9.

Cena jednostki obmiarowej

si¢ za jednostk¢ obmiaru wg p.7.2 korytowania wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod konstrukcje
erzchni.

Cena jednostki obmiarowe;j jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.21

. Dla profilowania i zageszczenia podloza
prace pomiarowe i przygotowawcze,
koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar podtoza-koryta,

doprowadzenie gruntu w dnie koryta do wilgotnosci optymalnej przez zraszanie wodg lub osuszanie (w tym wapnem),
niezaleznie od przyczyny zawilgocenia lub przesuszenia gruntow,

profilowanie podtoza,

ewentualny zatadunek, wywéz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu powstalego podczas profilowania podioza,
zgodnie z ustawg o odpadach i zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska, poprzez wywodz na wlasciwe sktadowisko
lub wysypisko Wykonawcy,

pokrycie kosztow sktadowiska/wysypiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu, sktadowania, utylizacji i
rekultywaciji,

zageszczenie podtoza,
koszty ulepszenia gruntu w dnie koryta w sytuacjach przewidzianych w ST,
koszty wymiany gruntu w dnie koryta w sytuacjach przewidzianych w ST,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen, w tym pomiardw inwentaryzacji
geodezyjnej,

koszty biezacego oczyszczania droég uzywanych do transportu — Usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,

oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
10.2.  Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-04.02.01 ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza (warstwy odsaczajacej) z mieszanki niezwigzanej W ramach remontu
drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dagbrowskiej w Komorowie wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Waldemara
i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowa jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalafiskiej do dzialki nr 584 (obr¢b
Komordéw Osiedle).

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
warstwy odsaczajacej (ulepszonego podioza) z piasku 0/8mm o CBR> 35%, grubosci 10cm w lokalizacjach
zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa PN-EN 13285, normami zwigzanymi,
wytycznymi WT-4 2010 i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

15. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ Kruszywo naturalne, nie
poddane obrobce mechanicznej (nie przekruszone) - piasek o uziarnieniu 0/8mn wg PN-EN 13242+A1:2010.
Kruszywa naturalne oraz woda do zraszania kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do
warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej powinny spetnia¢ wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania Techniczne
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych
wlasciwoscei 1 spetnialy wymagania z Tablicy nr 1 WT-4 2010 Wymagania Techniczne Mieszanki niezwigzane do
drog krajowych przy uwzglednieniu wymagan kruszyw do warstwy ulepszonego podtoze drog KRI.
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac¢ si¢ rownomierng
wilgotnoscia.

Kruszywa sktadowe mieszanki powinny odpowiada¢ wymaganiom wg Tablicy nr 1 WT-4 2010 Wymagania
Techniczne Mieszanki niezwigzane do drog krajowych przy uwzglednieniu wymagan kruszyw do warstwy
ulepszonego podtoze drog KR1. W mieszankach, ktore sg wyprodukowane z roéznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow
musi spelnia¢ wymagania z Tablicy nr 1 WT-4 2010 Wymagania Techniczne Mieszanki niezwigzane do drog
krajowych przy uwzglednieniu wymagan kruszyw do warstwy ulepszonego podtoze drog KR1.

Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonywania warstwy odsaczajacej nalezy stosowaé
system 4.

2.3. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagania wedlug Tablicy nr 1 WT-4 2010 Wymagania Techniczne Mieszanki niezwigzane do drog krajowych
przy uwzglednieniu wymagan kruszyw do warstwy ulepszonego podtoze drog KR1.

2.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno spelnia¢ wymagania przedstawione na rys. nr 1.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki nalezy dodatkowo bada¢ i deklarowaé po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spelnione,

63



D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca

jezeli uziarnienie mieszanki po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych wg
rys. nr 1.
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Rys. 1 Mieszanka niezwigzana 0/8 do warstwy ulepszdileg_o podtoza

2.3.2. Zawartos$¢ pylow

W przypadku mieszanki kruszyw przeznaczonych do warstwy odsaczajacej, maksymalna zawarto$¢ pytow < 0,063
mm, powinna spetia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy nr 6 WT-4 2010 Wymagania Techniczne Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych przy uwzglednieniu wymagan kruszyw do warstwy ulepszonego podtoze drog KR1.
Nie okresla si¢ natomiast minimalnej zawartosci pytow < 0,063 mm. Zawarto$¢ pytoéw nalezy oznacza¢ wg PN-EN
933-1.

W przypadku stabych kruszyw, zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy dodatkowo badac i deklarowaé po 5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytdow w mieszance po 5 krotnym zageszczeniu metoda
Proctora, rowniez powinna spetnia¢ wymagania podane w Tablicy nr 6 WT-4 2010 Wymagania Techniczne
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych przy uwzglednieniu wymagan kruszyw do warstwy ulepszonego podtoze
drog KR1.

2.3.3. Zawarto$¢ nadziarna

Zawarto$¢ nadziarna nalezy oznaczaé wg PN-EN 933-1. W przypadku stabych kruszyw, decyduje zawarto$¢
nadziarna okreslona w mieszance kruszyw po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

2.3.4. Dodatkowe wymagania

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw odsaczajacych odnosnie wrazliwosci na mroz (wskaznik
SE) oraz wodoprzepuszczalnosci warstw z mieszanek kruszyw, dotycza badania materialu po pigciokrotnym
zageszczeniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

Ponadto warstwa odsaczajaca wykonywana bezposrednio na podiozu gruntowym powinna spetnia¢ warunek
szczelno$ci warstwy (nieprzenikania czastek):

D15 < 5
_d <
w ktorym: %

D15 — wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki warstwy odsaczajacej,
dgs — wymiar sita oczka sita w mm,, przez ktore przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podtoza.

Warunek ten zostaje automatycznie spelniony w przypadku zastosowania stabilizacji podloza spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowlokniny separujace;.

Ochronne wlasciwo$ci geowtokniny/geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podloza, wyznacza si¢
z warunku:

—=0>12

90

w ktorym:
dso — wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podtoza,

Ogo — umowna $rednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu (podioza) zatrzymujacego si¢
na geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru O90 powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny; masa powierzchniowa geowldkniny nie powinna by¢ mniejsza niz 200 g/m?.

2.35. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociggowa, dla ktérej nie okresla si¢ wymagan.
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3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3 i pkt. 1.5.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy przedstawiona w PZJ i zatwierdzona przez
Inzyniera.

Sprzet do wykonywania robot nalezy dostosowa¢ do specyfiki projektowanego obiektu, warunkow terenowych oraz
konieczno$ci ochrony istniejgcej roslinnosci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Do wykonania warstwy odsaczajacej z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

— mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku braku
mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta ,

—  rowniarki albo uktadarki kruszywa,
— walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
—  cysterny z woda z mozliwoscia regulacji skropienia,

—  w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1, Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Transport materialow

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi samowyladowczymi §rodkami transportu w sposdb, nie powodujacy
rozsegregowania frakcji mieszanki oraz zmian jej wilgotnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5 i pkt. 1.5.

5.2, Przygotowanie podloza
Wg ST D.04.01.01, ST. D.02.01.01.

5.3. Przygotowanie mieszanki niezwigzanej

Przygotowanie mieszanki niezwigzanej polega na wymieszaniu poszczegdlnych kruszyw sktadowych w taki sposob,
aby uzyska¢ ciagto$¢ uziarnienia wg pkt. 2.3.1 i zwilzenie do wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg -30%, +0% jej
wartoSci.

5.4. Transport i roz§cielanie mieszanki

Nalezycie wymieszang i zwilzong mieszanke nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych ja przed
wysychaniem i segregacja.

Materiat wbudowuje si¢ i zaggszcza w jednej warstwie. Inzynier moze dopusci¢ rozktadanie warstwy odsaczajacej
uktadarkami mechanicznymi.

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

—  stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki jest wlasciwy,

—  okre§lenia gruboéci warstwy materialu w stanie luznym, Kkoniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

—  okreSlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia i no$nosci.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany

w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy odsaczajacej po
zaakceptowaniu wynikow badan z odcinka probnego przez Inzyniera..
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5.6. Profilowanie

Przed zageszczeniem roztozong mieszanke nalezy wyprofilowaé do spadkdow poprzecznych i pochylen podiuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne zagl¢bienia za pomoca
réwniarki lub spycharki.

5.7. Zageszczenie

Warstwe odsaczajgca nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gladkimi. W ostatniej
fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni warstwy lata, za pomoca sznurka lub inng metoda.
Zageszczenie warstwy powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci.

Bezposrednio po profilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszezania. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy
wilgotno$ci optymalnej i kontynuowaé¢ do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia lub alternatywnie
wskaznika odksztatcenia oraz wtornego modutu odksztatcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktérym
wskaznik zageszczenia Is nalezy okresla¢ w poréwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z norma PN-EN 13286-2.

Badaniem alternatywnym, stosowanym szczegélnie w przypadku gruntéw gruboziarnistych dla ktorych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, jest badanie wskaznika odksztalcenia lo z wykorzystaniem plyty
statycznej typu VSS, wg PN-S-02205:1998, okreslanego podczas badania wtornego modutu odksztalcenia.

Kontrole nosnosci nalezy przeprowadza¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E> wg PN-S-
02205:1998, jak dla warstwy ulepszonego podtoza.

Badanie modutu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu plyta o
srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obciazenie doprowadza si¢ do wartosci réwnej 0,35 MPa
(wg PN-S-02205:1998 jak dla warstwy ulepszonego podtoza).

Modutly odksztatcenia pierwotny Ei i wtorny E,, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywolanemu przyrostem
obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa oblicza si¢ na podstawie wzoru:

E1, E2 = % D (Ap/As)  [MPa]

gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
Ap - r6znica naciskow (Ap=0,10), MPa
AS - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztalcenia |, obliczamy jako stosunek wtornego modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu
odksztatcenia, na podstawie wzoru: |, = E; /E1.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w badaniu
Proctora, z tolerancja -30%, +0% (m/m) wilgotno$ci optymalne;j.
5.8. Utrzymanie warstwy

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Nie zaleca sie¢ wykorzystywania gotowej warstwy odsgczajacej do ruchu budowlanego, ze wzgledu na
tendencje do rozjezdzania warstwy. Jezeli to nastgpi, to Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia warstwy odsaczajacej, spowodowane przez ten ruch oraz powtorzy¢ badania odbiorowe. Koszt napraw
i powtdrnych badan wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ rozjezdzania warstwy, transport materialu warstwy przykrywajacej warstwe odsaczajaca
powinien by¢ prowadzony od jednej strony warstwy odsaczajacej, a material powinien by¢ rozktadany poprzez
stopniowe nasuwanie na warstw¢ odsgczajaca. Transport i wyladunek materialu przykrywajacego warstwe
odsaczajaca powinien odbywacé si¢ wylacznie po juz roztozonym materiale warstwy lezacej powyzej odsaczajace;.
5.9. Wymagania jakosciowe wykonania warstwy

5.9.1. Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ — 2 cm, + 0 cm.

5.9.2. Roéwnos¢ warstwy odsaczajacej w przekroju podluznym

Odchylenie profilu podtuznego warstwy odsaczajacej, mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04, 4-metrowa lata,
nie powinny przekracza¢ + 20 mm.

5.9.3. Zgodnos¢ spadku warstwy
Nalezy stosowac¢ spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Roznice wartosci wykonanych spadkow poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczac
wartosci bezwzglednej spadku wigcej niz o + 0,5%.
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5.9.4. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem projektowanych odsadzek
— czyli poszerzen warstwy odsaczajacej w stosunku do warstw lezacych powyzej.

Odchylenia szeroko$ci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +10cm i -5¢cm w stosunku do Dokumentacji
Projektowej.

5.9.5. Grubosé warstwy

Odchylenia grubosci wykonanej warstwy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekroczy¢ +1cm, -2cm grubosci projektowane;.

5.9.6. Zageszczenie i no$no§é warstwy

Warto$ci wskaznika zageszczenia |s lub alternatywnie wskaznika odksztalcenia lo oraz wartosci wtornego modutu
odksztatcenia E; powinny odpowiada¢ parametrom podanym ponizej

drogi drogi chodniki,
Badanie pozostate pozostate Sciezki pieszo-

KR3 + KRS KRI + KR2, rowerowe
Wskaznik zageszczenia Is:
- dla pojedynczego wyniku z dziennej dziakki, > 0,99 > 0,99 > 0,99
- dla $redniej wynikow z dziennej dziatki roboczej. > 1,00 > 1,00 > 1,00
Wskaznik odksztatcenia lo < 2,20 < 2,20 < 2,20
Wtorny modut odksztalcenia E2 > 120 MPa > 100 MPa > 80 MPa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
wiasciwos$ci uzytkowych, aprobate techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.)

- opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszyw oraz przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru wraz
z wynikami badan do zatwierdzenia;

- wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, do ktorych odnosi sig¢ pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki pelnych badan materiatdéw wsadowych oraz mieszanki w trakcie
ztozenia do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania tych badan.

6.2.1. Kontrola jakosci materialow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki

Kontrola jako$ci materialdow polega na biezacym przeprowadzaniu badan wilasciwosci kruszyw do wykonania
mieszanki niezwigzanej jak i gotowej mieszanki na reprezentatywnych probkach w okresie dostaw, dla partii
kruszywa nie wickszej niz 5000 m® i pordwnaniu wynikéw z wymaganiami okres§lonymi w punkcie 2 przed
rozpoczeciem Robot. Dodatkowo dla kazdej przebadanej partii nalezy okresli¢ wilgotnos¢ optymalng, maksymalng
gestos¢ szkieletu gruntowego oraz wskaznik nosnosci CBR.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki niezwigzanej z podanego zrodta do wykonania warstwy odsgczajacej sg
pozytywne wyniki badania wskaznika zageszczenia lub wskaznika odksztatcenia, wykonane na odcinku probnym z
przebadanej partii materiatu, oceniane zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t obejmujg kontrole uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej mieszanki, z
czestotliwoscig 1 badanie na kazde 3000m® wbudowanego materiatu.

Wilgotno$¢ naturalng materiatu kontroluje si¢ wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po
dwie probki z kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach watpliwych.

Kontrole zaggszczenia 1 no$nosci warstwy odsaczajacej nalezy przeprowadzac z czgstotliwoscia przedstawiong w
Tabeli 1.
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Tabela 1. Czgstotliwo$¢ badan zageszczenia i nosno$ci warstwy odsaczajacej z mieszanki niezwigzanej

Czestotliwos¢é pomiarow

Min. liczba badar na dziennej Max. powierzchnia warstwy
dzialce roboczej przypadajgca na jedno badanie
2 600 m?

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych warstwy odsaczajacej podano w Tab. 2.

Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej warstwy odsaczajacej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy nalkm
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy nal km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy nal km
dla drogi klasy S — co 10m, w osi podtuznej jezdni i wzdtuz jej obu krawedzi,
5 Rzgdne wysokosciowe dla pozostatych drég — co 20m na odcinkach prostoliniowych, w osi podtuznej drogi i

wzdhuz jej krawedzi oraz co 10m — na odcinkach krzywoliniowych

€0 25m w osi jezdni i na jej krawegdziach dla drog ekspresowych,

- %)
6 Uksztaltowanie osi w planie co 100m dla pozostalych drég

Podczas budowy:
7 Gruboéé warstwy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okreslonych w niniejszej ST podlegaja
niezbednym poprawkom lub rozbioérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem
Wykonawcy.

W przypadku gdy nastapi rozjezdzanie i rozluznienie materialtu w juz zaggszczonej i odebranej warstwie
odsaczajacej, na skutek prowadzenia transportu materiatu warstwy lezacej powyzej, Wykonawca spulchni warstwe,
jesli konieczne dowiezie nowy materiat, wyprofiluje i zagesci do wymaganych parametrow. Wykonawca ma
réwniez obowigzek powtdrzenia na koszt wlasny, badan odbiorowych warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonanej warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej, jest — metr kwadratowy
(m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” p.8.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Uwagi ogolne

Odbior Robodt nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot,

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgltoszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajace powinny zostaé spisane i potwierdzone
przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczgce rodzaju ilodci i technologii mogg zosta¢ uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierajacego.

Jako$¢ i ilos¢ wykonanych Robét ocenia Inzynier na podstawie:

- wynikow badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,
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- protokétow badan Wykonawcy,
- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

- wynikdw obmiarow.

Warstwe odsaczajaca z kruszywa uznaje si¢ za wykonang zgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen
kontrolnych i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera, wszystkie wyniki
badan i pomiaréw, z uwzglgdnieniem dopuszczalnych odchylef, spetniaja wymagania ST oraz jezeli ocena
makroskopowa jest pozytywna

8.2.2. Postepowanie z wadami (potracenia i rozbiérki)
I.  Potracenia

Wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla cech wymienionych ponizej w p.2 i po
uwzglednieniu zasad ich oceny okreslonych w p.1, uznawane beda za wady .

1. Warstwe odsaczajaca z kruszywa uznaje si¢ za wykonang niezgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i
sprawdzen kontrolnych i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera,
wystepuja wyniki badan i pomiarow, przekraczajace wymagania dopuszczalnych odchylen, nie spetniajace
wymagan ST oraz ocena makroskopowa jest negatywna.

2. Cechy podlegajace badaniom kontrolnym
a) Uziarnienie mieszanki,

b) Wodoprzepuszczalnosé,
c) Nosnos¢,
d) Zageszczenie,
e) Grubos¢,
f)  Szerokosc,
g) Roéwnosc.
Wszystkie wady podlegaja potraceniom. Zasady i warto$¢ potracen dla cech wymienionych w p 2 ustala komisja

podczas odbioru ostatecznego po uprzedniej ocenie Inzyniera, jaki wpltyw na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu ma wykryta wada.

1. Rozbidrki
O rozbiodrkach decyduje Inzynier w tracie odbioru Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub cze$ciowego.

Podstawe do podjecia decyzji o rozbidrce moze stanowic¢ fakt wystgpienia przekroczenia wartosci dopuszczalnych
w odniesieniu do min. dwoch cech (jednoczes$nie) wymienionych w p.2 i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna,

- wystepuja wyniki badan i pomiardw, przekraczajace wymagania dopuszczalnych odchylen, nie spehniajace
wymagan ST,

- wystepujace przekroczenia odchylen, majq istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonanej warstwy odsaczajacej.

Cena pojedynczej jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

Dla 1m? wykonanej warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej, 0 danej grubosci:

—  zakup i transport mieszanki i/lub kruszywa sktadowego na miejsce sktadowania,

—  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do
odpowiedniej wilgotnosci,

—  transport i wbudowanie,

—  wykonanie odcinka probnego,

—  profilowanie i zageszczenie,

— biezace utrzymanie warstwy, niedopuszczenie do rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do
transportu, naprawienie warstwy w przypadku uszkodzenia z powtorzeniem badan odbiorowych,

—  koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég publicznych uzywanych do transportu — usuwanie
zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozgcymi kruszywa,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,
—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,
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Warstwa odsaczajaca

—  wykonanie innych czynnosci niezb¢dnych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja

Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 13285:2004
PN-EN 13286-2:2007

PN-EN 13286-47:2007

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-2:2000

PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-8:2001
PN-EN 1097-1:2000
PN-EN 1097:2:2000

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002
(wraz z pozniejszymi
poprawkami)

PN-EN 1744-1:2000

PN-EN 1744-3:2004

PN-S-02205:1998
BN-68/8931-04

Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialdow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje

Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 2: Metody okreslania gestoscei i
zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 47: Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnoéci i pgcznienia liniowego

Badania geometrycznych wlasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne wymiary
otworow sit badawczych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cz¢s¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu.

Badania geometrycznych whasciwoscei kruszyw. Cze$¢8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie
wskaznika piaskowego. Zatacznik A.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na $cieranie
(mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosei ziarn i
nasigkliwosci.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagdw przez wymywanie
kruszyw

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg.

10.2.  Inne dokumenty
WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, IBDiM, Warszawa 2010.
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D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych zwigzanych z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych, w ramach remontu drogi
powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudows skrzyzowania z ul. Waldemara i ul.
J. Kotonskiego oraz przebudowa jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obr¢b Komorow
Osiedle).

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonaé¢ przed ulozeniem kazdej nastepnej warstwy
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, czyli:

- napowierzchni po frezowaniu nawierzchni,

- na nowych warstwach bitumicznych (wiazaca i wyréwnawcza z AC, warstwa wzmacniajgca z siatki z druty
stalowego),

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektow3.
1.4.
Okreslenia i definicje uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.1.4.

1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz
z poleceniami Inzyniera.

OKkreslenia podstawowe

Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” p.2.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Do faczenia warstw asfaltowych zaleca si¢ stosowanie emulsji asfaltowych kationowych wyprodukowanych
wylacznie z asfaltu D70/100, D50/70 lub twardszego.

2.2.

2.2.1. Do skropienia warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej, powinna by¢ stosowana kationowa emulsja
asfaltowa przeznaczona do ztaczania warstw nawierzchni 0 oznaczeniu C60 B10 ZM, zgodna z norma PN-EN
13808:2010.

2.2.2. Do skropienia warstw z betonu asfaltowego przed ulozeniem MMA na bazie zwyklych asfaltow
drogowych, powinna by¢ stosowana kationowa emulsja asfaltowa przeznaczona do ztgczania warstw nawierzchni 0
oznaczeniu C60 B3 ZM, zgodna z normg PN-EN 13808:2010, o wtasciwos$ciach jak nizej.

Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej C60 B3 ZM Y

Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

. Wymagania
Lp. Badane wiasciwosci Metoda badania ymag p—
Klasa | Zakres wartosci
1  Polarnosg, - PN-EN 1430 - dodatnia
2 | Czas mieszania, s PN-EN 13075-2 0 NPD 2
3 Indeks rozpadu, g/100g PN-EN 13075-1 3 50+ 100
4 Zdolnosé¢ do penetracji, min PN-EN 12849 0 NPD
5 | Stabilno$¢ podczas mieszania z cementem, g PN-EN 12848 0 NPD
6 Zawarto’sc' lepiszcza (poprzez 0znaczenie PN-EN 1428 5 58+ 62
zawartos$ci wody),% m/m
T o
7 ée;xartosc lepiszcza pozostatego po destylacji,% PN-EN 1431 0 NPD
8 | Czas wyplywu dla @ 2 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 3 15+45

71




D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
9 | Czas wypltywu dla ©@ 4 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 0 NPD
10  Lepkos¢ dynamiczna w 40 °C, m Pas PN-EN 14896 0 NPD
11 | Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm, % m/m PN-EN 1429 3 <0,2
12 : Pozostato$¢ na sicie 0,16 mm, % m/m PN-EN 1429 0 NPD
13 Pozostatosc na sicie 0,5 mm po 7 dniach PN-EN 1429 1 TBR

magazynowania, % m/m
: : P
14 rSne/(rjr)(mentacja po 7 dniach magazynowania, % PN-EN 12487 1 TBR
. . . . PN-EN 13614 1 TBR
15 | Adhezja, % pokrycia powierzchni 4
Zal. NA 2.2 - >75
16  pH emulsji, - PN-EN 12850 0 NPD
Asfalt odzyskany przez odparowanie PN-EN 13074
17  Penetracja w 25 °C asfaltu odzyskanego, 0,1 mm PN-EN 1426 3 <100
18 | Temperatura migknienia asfaltu odzyskanego, °C PN-EN 1427 5 >39
Nawrot sprezysty w 25 °C asfaltu odzyskanego, i
19 dla asfaltéw modyfikowanych, % PN-EN 13998 0 NPD
Y Wymagania dotyczgce emulsji asfaltowych do ZM, nie dotyczq emulsji poddanych na budowie
rozcienczeniu przed wbudowaniem
2 Wiasciwosci nie wymienione w Zatgczniku normy PN-EN 13808
®  Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
4 Badanie na kruszywie bazaltowym

2.2.3. Do skropienia warstw z betonu asfaltowego przed utozeniem MMA na bazie asfaltu modyfikowanego oraz
warstw przed utozeniem geokompozytu oraz utozonego geokompozytu, powinna by¢ stosowana kationowa emulsja
asfaltowa modyfikowana polimerami przeznaczona do zlaczania warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 BP3 ZM,
zgodna z normg PN-EN 13808:2010, o wilasciwosciach jak nizej. W przypadku zalecen Producenta w zakresie
zastosowania emulsji asfaltowej odmiennego rodzaju niz przewidziany niniejsza ST o wyborze wlasciwej emulsji
decyduje Inzynier po przedstawieniu przez Wykonawce propozycji rodzaju emulsji zalecanej przez Producenta
geosyntetyku.

Tabela 2. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami C60 BP3 ZM Y

. Wymagania
Lp. Badane wiasciwosci Metoda badania ymag o
Klasa = Zakres wartosci
1 :Polarnosg, - PN-EN 1430 - dodatnia
2 | Czas mieszania, s PN-EN 13075-2 0 NPD 2
3 Indeks rozpadu, g/100g ¥ PN-EN 13075-1 3 50+ 100
4 | Zdolnos¢ do penetracji, min PN-EN 12849 0 NPD
5 | Stabilnos$¢ podczas mieszania z cementem, g PN-EN 12848 0 NPD
6 Zawartors'c'. lepiszcza (poprzez oznaczenie PN-EN 1428 5 58+ 62
zawartosci wody),% m/m
LT P
7 ﬁ]e;vmvartosc lepiszcza pozostatego po destylacji,% PN-EN 1431 0 NPD
8  Czas wyplywu dla @ 2 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 3 15+45
9 | Czas wyptywu dla @4 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 0 NPD
10 | Lepkos¢ dynamiczna w 40 °C, m Pas PN-EN 14896 0 NPD
11 | Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm, % m/m PN-EN 1429 3 <0,2
12 | Pozostato$¢ na sicie 0,16 mm, % m/m PN-EN 1429 0 NPD
13 Pozostatosc¢ na sicie 0,5 mm po 7 dniach PN-EN 1429 1 TBR
magazynowania, % m/m
i i i 0
14 ;e/cri%/mentaqa po 7 dniach magazynowania, % PN-EN 12487 1 TBR
PN-EN 13614 1 TBR
15  Adhezja, % pokrycia powierzchni 4
> dhezja, % pokrycia powierze Zat. NA 2.2 - >75
16  pH emulsji, - PN-EN 12850 0 NPD
Asfalt odzyskany przez odparowanie PN-EN 13074
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17 | Penetracja w 25 °C asfaltu odzyskanego, 0,1 mm PN-EN 1426 3 <100

18 | Temperatura migknienia asfaltu odzyskanego, °C PN-EN 1427 4 > 43
Nawrot sprezysty w 25 °C asfaltu odzyskanego, )

19 dla asfaltéw modyfikowanych, % PN-EN 13998 4 250

Y Wymagania dotyczgce emulsji asfaltowych do ZM, nie dotyczq emulsji poddanych na budowie
rozcienczeniu przed wbudowaniem

2 Wtasciwosci nie wymienione w Zatgczniku normy PN-EN 13808

% Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol

4 Badanie na kruszywie bazaltowym

2.3. Zuzycie lepiszczy

Orientacyjne zuzycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno by¢ takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilo$ci asfaltu wynosity odpowiednio:

. 1los¢ pozostatego
Uktadana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltowq lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0507
Podbudowa z betonu asfaltowego AC - _mechanlczme -
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 02205
powierzchni T
- Podbudowa asfaltowa lub frezowana .
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC nawierzchnia 0,3+0,5
Warstwa scieralna z mieszanki SMA Warstwa wigzaca asfaltowa 02+0,49

3 ilosé emulsji nalezy dobra¢ 7 uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki SMA, jezeli
mieszanka ma wigkszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilosé lepiszcza do skropienia,
ktore po ulozeniu warstwy scieralnej uszczelni jg

Przy ustalaniu ilo$ci emulsji do skropienia pod geokompozyt nalezy bra¢ pod uwage zalecenia Producenta
geosyntetyku.

Doktadne zuzycie emulsji do ztagczenia warstw bitumicznych powinno zosta¢ sprawdzone na odcinku probnym, w
zaleznosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartosci asfaltu w emulsji (pkt.5.3). Ilo$¢ lepiszcza
powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby zapewniata catkowite pokrycie emulsjg skrapianej powierzchni a
jednoczes$nie nie powodowata sptywu emulsji po nawierzchni.

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego nalezy
stosowac¢ dla drog o kategorii ruchu KR 4+7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje si¢ dopiero wtedy, gdy
nastapi rozpad emulsji i odparuje woda.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowaé tak, by w 100 g probki zawartosé
wodorotlenku ~ wapnia ~ wyrazona ~w  gramach, a  otrzymana  przez  wysuszenie  probki
w suszarce w temp. 110+5°C do statej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:
nie mniejsza niz 16,0% i nie wigksza niz 28,0% - nalezy stosowa¢ do skropienia podbudowy z mieszanki
niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie,
- nie mniejsza niz 9,0% i nie wigksza niz 16,0% - zaleca si¢ stosowaé¢ do skropienia warstw mineralno-
asfaltowych.

Dozowana na nawierzchni¢ dawka roztworu mleczka  wapiennego powinna  zawieraé  si¢
w przedziale 250 g/m? £20 g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody z zaaplikowanego
roztworu mleczka wapiennego — ocena wizualna (powstanie suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni).

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza, urzadzenia te
powinny by¢ wyposazone W system obiegu zamknigtego lub mieszadto obrotowe. Jesli producent mieszaniny
gwarantuje jednorodno$¢ w okreSlonym czasie, mieszadto nie jest wymagane. Mleczko wapienne nalezy
przechowywaé¢ w  odpowiednich  zbiornikach  homogenizacyjnych z  zastosowaniem mechanizmow
zabezpieczajacych. Produkt nie moze by¢ przechowywany ani transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz
przechowywany

W temperaturach ponizej 5°C.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

Uzywany sprzet powinien by¢ ponadto zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

3.2 Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ Uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace.

Sprzet pomocniczy:

- sprezarki,

- lance do odpylania,
- zbiorniki z woda,

- szczotki rgczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, ktdra zapewni roztozenie na jezdni
przewidzianej ilo$ci lepiszcza rownomiernie, zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia
roéwnomiernego roztozenia przewidzianej ilosci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie
parametrow takich jak:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki (doktadny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 + 6 km/h),

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien by¢ wyposazony w dysze szczelinowe oraz posiada¢ regulacje
wysoko$ci swego potozenia nad powierzchnig jezdni, dla zapewnienia réwnomiernego pokrycia nawierzchni
lepiszczem z dwoch lub trzech dysz. Nie dopuszcza si¢ stosowania skrapiarek, ktorych kolektor jest wyposazony w
dysze stozkowe. Zaleznosci pomigdzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametréw takich jak:

ci$nienie, obroty pompy predkosé jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny by¢ zawarte w aktualnych
wynikach cechowania skrapiarki.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zalezno$ci pomiedzy
wydatkiem lepiszcza a nast¢pujgcymi parametrami:

- cis$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,
- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancjg +10 % od ilosci ustalonej wg p.2. zarowno w
kierunku podtuznym jak i poprzecznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.4.

4.2. Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu lepiszczy powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mieé
wykroje umozliwiajace przepltyw lepiszcza. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania lepiszcza powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Transport zanieczyszczen pozostatych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa si¢ $srodkami zaproponowanymi przez
Wykonawce, w sposob nie powodujacy ponownego zabrudzenia jezdni.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przez oczyszczenie
mechaniczne. Po oczyszczeniu nawierzchni za pomoca sprzgtu mechanicznego, nalezy odpyli¢ nawierzchnig¢ za
pomoca sprezonego powietrza. Odpylana powierzchnia musi by¢ sucha. Nie odpyla si¢ powierzchni podbudéw
niezwigzanych.

5.3. Dobér whadciwej ilosci skropienia

W celu dobrania optymalnej ilosci lepiszcza, zapewniajacej wymagana sczepno$¢ warstw bitumicznych (Scieralnej z
wigzaca, wigzacej z podbudowa z AC oraz pomigdzy geosiatka i sasiednimi warstwami), jednorazowo przed
przystapieniem do Robo6t, Wykonawca wykona odcinek probny, w miejscu i o dtugosci uzgodnionej z Inzynierem,
na ktorym okresli niezbedng ilos¢ skropienia na warstwie z podbudowy z AC, wiazacej i pod geosiatke, potrzebna
do przeniesienia wymaganych napre¢zen $cinajacych pomiedzy warstwami bitumicznymi. Poszczegodlne warstwy z
MMA i SMA powinny odpowiada¢ wlasciwym mieszankom przeznaczonym na te warstwy, a na potowie odcinka
powinna zosta¢ sfrezowana w sposob i sprzgtem, ktory zostanie zastosowany do frezowania potaczen odcinkow
poczatkowych i koncowych nawierzchni..

5.4. Odcinek prébny

Codziennie przed przystapieniem do Robodt nalezy wykonaé odcinek préobny, stanowiacy fragment powierzchni
przewidzianej do skropienia, o szeroko$ci pojedynczego pasa skrapiania i dlugosci min. 100m, z ktérego nalezy
pobraé min. 2 probki w celu sprawdzenia iloéci lepiszcza na m? oraz okre$lenia poprawnosci ustawien parametrow
pracy skrapiarki pozwalajacych na skrapianie w ilosci zgodnej z zalozong na podstawie badan laboratoryjnych wg
p.5.3.

Odcinek probny nalezy podzieli¢ na mniejsze odcinki, na ktéorych nalezy wykonaé skropienie sprzgtem
zatwierdzonym do tych robot przez Inzyniera, w ilo$ciach zgodnych z procedurg technologiczng opracowang przez
Wykonawceg. Zatozong ilo$¢ skropienia nalezy skontrolowaé¢ na kazdym odcinku dla kazdego pasa skrapiarki,
wedlug normy PN-EN 12272-1:2005 ,Powierzchniowe utrwalenia. Metody badan. Czes¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa”.

Na tak skropionej dolnej warstwie rozklada si¢ gorng warstwe bitumiczng przykrywajaca. Naprezenia $cinajace
bada si¢ w aparacie Leutnera, zgodnie z Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepnosci migdzywarstwowej warstw
asfaltowych. Wymagania techniczne sczepnosci. Politechnika Gdanska, Gdansk 2014. Witasciwa ilos¢ skropienia
pomigdzy warstwami bitumicznymi nalezy dobra¢ na podstawie wynikdw napr¢zen otrzymanych na
poszczegolnych fragmentach odcinka probnego. Wymagana sczepno$¢ pomiedzy warstwami bitumicznymi
okreslona przez naprezenie $cinajace powinna wynosic:

- warstwa $cieralna / warstwa wigzgca — min. 1,0 MPa;

- warstwa wigzaca / warstwa podbudowy AC —min. 0,7 MPa;

- warstwy wzmacniane siatka zbrojaca (geokompozytem) —min. 1,3 MPa.

Badanie polaczenia migdzywarstwowego powinno by¢ wykonywane na nawierzchniach drog KR3 + KR6.

Po przekazaniu raportu z badan z odcinka probnego i zatwierdzeniu wymagane;j ilosci skropienia przez Inzyniera,
mozna przystapi¢ do wykonania skropienia warstwy podbudowy z AC i wiazacej w przewidzianych Dokumentacja
Projektowa lokalizacjach.

5.5. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ sucha i oczyszczona. Jezeli oczyszczona warstwa zostata zawilgocona, to
skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostepnych
recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowa).

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieéci¢ sie w przedziale od 20 do 40°C lub zgodnie z
zaleceniami producenta.

W razie potrzeby emulsje¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkos¢. Skropienie powinno by¢
réwnomierne a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ rowna ilosci zatozonej w pkt.2. z
tolerancjg £10 %.

Skropiona emulsja asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do
catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny
czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
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- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji,

- 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,

- 0,5 hprzy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi odpowiednie dokumenty
dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych oraz potwierdzajace wymagane parametry. Nastepnie
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia powierzchni przewidzianej
do skropienia, a nastgpnie dokona¢ probnego skropienia warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy
skrapiarki oraz dobrania i sprawdzenia wymaganej ilosci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie Roboét

Badania kationowych emulsji asfaltowych nalezy przeprowadza¢ wedtug normy PN-EN 13808:2010

Adhezje nalezy oznaczaé, co najmniej jeden raz dla kazdej partii produkcyjnej emulsji.

Probki emulsji i asfaltoéw do badan laboratoryjnych powinny by¢ pobierane wedtug PN-EN 58.

Przygotowanie probek analitycznych powinno by¢ wykonane wedtug PN-EN 12594.

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta. W wypadkach watpliwych Inzynier zaleci wykonanie
dodatkowych badan.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Raz na miesigc dla kazdej skrapiarki nalezy
przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug normy PN-EN 12272-1:2005 ,,Powierzchniowe
utrwalenia. Metody badan. Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy jest odpowiednio dla:

- oczyszczenia i skropienia podbudowy z mieszanki niezwigzanej — metr kwadratowy (m?),
- oczyszczenia i skropienia nowych warstw bitumicznych — metr kwadratowy (m?),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Odbiorowi podlegaja:

- oczyszczenie pod skropienie

- skropienie

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daly wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli asfaltu i emulsji, ilosci
roztozonego lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan
Wykonawcy i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania Robo6t poprawkowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

76



D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych wg
dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- odpylenie podtoza sprezonym powietrzem,

- odwoz zanieczyszczen na wysypisko Wykonawcy, wraz z kosztem sktadowania i utylizacji,

- reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostepnych dla urzadzen mechanicznych,

- zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- wykonanie odcinka probnego dla okreslenia wlasciwej ilosci skropienia na warstwie podbudowy z AC,
wigzacej oraz pod geosiatke, zapewniajacej wymagana sczepnos$¢ migdzywarstwowa,

- wykonanie odcinkéw probnych dla sprawdzenia ustawien skrapiarki i wymaganej ilosci skropienia,

- skropienie warstwy odpowiednim lepiszczem w ilosci wynikajacej z wynikow uzyskanych na odcinku
probnym,

- naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez $rodki transportu lub inne maszyny czy urzadzenia,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
Polskie Normy powotane w WT-2 2016 Cze$¢ 11

10.2.  Inne dokumenty
WT-2 2016 — Cz¢s¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z mieszanki niezwigzanej W ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie
wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowsa jezdni drogi na odcinku od ul.
Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Roboty objetg niniejsza STWIORB, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podbudowy
z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

Zakres obejmuje wykonanie:

- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr. 20cm w konstrukcji jezdni drog
KR2 oraz zjazdow (jak dla drog KR1)

- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr. 10cm w konstrukcji chodnikow (jak
dla drog KR1)

- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm $redniej gr. 8cm — warstwa
wyrownawcza W konstrukcji jezdni drog KR2

- podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR 0/31,5mm o CBR> 60% i wsp. filtracji
k>10m/dobe , gr. 20cm w konstrukcji jezdni drog KR2

- podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR 0/31,5mm o CBR> 60% i wsp. filtracji
k>10m/dobe , gr. 15cm w konstrukcji jezdni zjazdow (jak dla drog KR1)

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Podbudowa- dolna czg$¢ konstrukcji nawierzchni drog stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane w
kilku warstwach technologicznych.,

1.4.2. Podbudowa zasadnicza- warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomacniczej lub podtoza.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza- warstwa, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podioza. Podbudowa pomocnicza moze sktada¢ si¢ z kilku warstw o réznych wiasciwosciach

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziarn
zwiru wigkszych od 8mm w ktérym procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren
calkowicie zaokraglonych wg PN-EN 933-5 powinna by¢ kategorii nie nizszej niz Coos , W przypadku podbudowy
zasadniczej drog KR2 oraz CNR w przypadku podbudowy pomocniczej drog KR2.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw
Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwiagzanych do podbudowy pomocniczej i zasadniczej powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w tablica 1 oraz pkt. 2.2 niniejszej STWiIORB.
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Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdziat w Wiasciwosci Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych Odniesienie
PN-EN do zastosowania w warstwie do tablicy w
13242:200 Podbudowy pomocniczej nawierzchni Podbudowy zasadniczej PN-EN
4 drogi obciazonej ruchem nawierzchni drogi obciazonej 13242:2004
ruchem
KR1-KR2 |  KR3-KR6 KR1-KR2 | KR3-KR6
4.1.-4.2 Zestaw sit # 0,0,63;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G 85/15; Ge85; Ga85 G 80/20; G 80; Ga75 Tabl. 2
Ogodlne  granice i tolerancje
432 uziarnienia kruszywa grubego na GT:NR GT:NR GT.20/15 GT.20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje  typowego  uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o SIFNE SIFNE ((BB:I'I—F;(()) ((BB:I'I—F;(()) Tabl. 4
ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 A A A A
Ksztalt kruszywa grubego- wg PN-EN
933-4
44 a) maksxmalne warto$ci wskaznika Flnr Flnr Flso Flso Tabl. 5
' ptaskosci lub Slnr Slnr Slss Slss Tabl. 6
b)maksymalne wartosci wskaznika
ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie Cnr Cnr C o3 C o3 Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN933-5
46 az)axvvalggszV)\ﬁggrn/gypmﬂ EN933-1 fDekIaruwana fDekIarowana fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8
b) w kaSZyWie dfObnym * fDekIarowana fDekIarowana fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8
47 Jakosé pylow Wihasciwosé Vnie badana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach
wg wymagan p. 2.4
Odpornos¢ na rozdrobnienie wg PN-
5.2 ENp1097-2, kategoria nie wstzfig niz LAso LAso LAss LAss Tabl. 9
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa Mpe Mpe Mpe
53 gru%ego wg PN-EN 1097-1 ! Moe Deklrarowana Deklrarowana Deklrarowana | Deklrarowana Tabl. 11
5.4 Gqsm.s ¢_wg PN-EN  1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowana | Deklarowana
rozdzial7,8 albo 9
55 | rondinl 75 albo S(w slermodei od | WM R WomNR | WemNR | Wam NR
~ frakii ’ WA,,2™) WA,2™) WA,2™) WA,2™)
rakcji)
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego
64.21 wg PN—ENJ 1744-1:1998 rozdziat 19% Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w  zuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkach wg PN- Brak rozpadu Brak rozpadu
EN 1744-1:1998 p. 19.1
Rozpad zelazowy w zuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkach wg PN- Brak rozpadu Brak rozpadu
EN 1744-1:1998 p. 19.2
6.4.3 Slﬁf‘gﬁkf?ﬂzguszczame W wodzie wg Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrgbnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych cial obcych takich jak drewno, szklo i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob
o koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN
72 13673, wq PN.EN 1097-2 SBua SBua SBua SBua
Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa | -skaly magmowe i przeobrazone:F4 Fa
733 8/16 wg PN-EN 1367-1 -skaty osadowe F10 Tab. 18
- kruszywa z recyklingu F10 (F25**)
Zaiq&zmk Sktad materialowy deklarowany deklarowany
Zatacznik | Istotne cechy Srodowiskowe Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C, zazwyczaj nie wystepuja w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podrozdzia odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada czy zawarto$¢ substancji
1C34 niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

*) Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.4.4.

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wiasciwosci i spetniaty
wymagania zawarte w punkcie 2.3 i tablicy 2.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé si¢ rownomierna
wilgotnoscia.
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Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:

Rozdziat Lo
w PN- ladciwodd Podbudpwy_ Podbudowy zasadniczej C;clj_nlesmgﬁ dEoN
EN Wiasciwosé pomocniczej nawierzchni drogi tapblicy w PN-
13285 pawmr;chm drogi beiazonei ruchem KR 1- 13285
. azonej ruchem
obcigzonej ruchem KR1- KR6
KR6
4.3.1 | Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tab. 4
432 Maksymalna zawarto$¢ pytow: UF, UFs Tab. 2
ategoria UF
432 E/IFinimaIna zawartos¢ pytow: kategoria = = Tab. 3
4.3.3 | Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCy OCy Tab.4i6
4.4.1 | Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziamieniawg | Krzywe uziarnienia wg Tab.5i6
rys.1 rys.2
Wymagania wobec jednorodnosci
44 |uziamienia poszczegolnych partii- |\ pop o \wr.a Wg Tab.4 WT-4 Tab. 7
poréwnanie z deklarowana przez
producenta warto$cia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
4.4.2 | uziarnienia na sitach kontrolnych- Wg Tab.3 WT-4 Wg Tab.5 WT-4 Tab. 8
rdéznice W przesiewach
45 WraZliwoéé _na n_lr(')z_: _ wskaznik 40 45 wyg tabl. 3
piaskowy SE™, co najmniej
Odpornos¢ na rozdrobnienie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA LA i
PN-EN 1097-1 kategoria nie wyzsza 40 »
niz
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) Deklarowana Deklarowana -
wg PN-EN 1097-1 kategoria Mpe
Mrozoodporno$¢  (dotyczy  frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Warto§¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i >60 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w
warstwie odsaczajacej po zageszezeniu
wg metody Proctora do wskaznika
zageszczenia >0,0093 - -
- 1s=1,00
wspotczynnik filtracji K co najmniej
cm/s
Zawarto§¢ wody w  mieszance
zageszczanej, % (m/m) wilgotno$ci 80-100 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje W zrodtach kruszywa
. : pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
4.5 Inne cechy srodowiskowe -

do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawartos$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg

odrebnych przepisow

) Badanie wskaznika piaskowego SE4 Nalezy wykonaé na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
wykonanym na frakcji 0/4mm wg PN-EN 13286-2 .
Zawartos¢ pytow
Maksymalna zawarto$¢ pytow <0,063mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej i zasadniczej powinna
spetnia¢ wymagania kategorii podanej w tab. 2. Zawarto$¢ pylow nalezy okresla¢ wg PN-EN 933-1.
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W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pylow w mieszance kKruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowacd, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pylow w takiej mieszance po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora
powinna rowniez spetnia¢é wymagania podane w tablicy 2.

Nie okres$la si¢ wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pylow <0,063mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

Zawartos¢ nadziarna

Okres$lona wg PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy
2. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora.

Uziarnienie kruszywa

Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej i
pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 1-4.

Jako wymagane obowiazujg tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢
ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy roéwniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia jest spetnione, jezeli

uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na o
rysunku 1lub 2.

100 b | hoo 0
s0 w7t Ao 1o
80 — 20
‘5 /(;?"‘n/ a0 g
= 70 o5 A —
g > %/ a0 =
° 60 d-=ep |.° d s :g
50
E. s0 AT - é anl” 4 =
a0 - 2T /1 60 .
g 40 EX] = ™ AD -"/. as
E_ 20 L - %s 30 70
—= - a0 23 L - - » a0
20 Iz g 14 - b
10 _ -10 - .h_/-"‘ 16 20
o P Al =
o 100
g a 9 w -_ -~ - - L1 = 9 =
__:—.._.---spv Il slito # mm
Rys. 1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej
100 0, oo °
o0 rrarga ¢ namt IERL
80 * 20
£ x4
== 70 L) ) r 3o -5
g 0 80 S F, / 40 =
E- L < 60 a')fgg g
50 s0 =
a0 i (v -7 B3 // =
40 = 7 80
38 y = ~40)] PR
e Y 30l 1 29 ¥
30 T ol L e
20 .’:/:’ P ,-r,____,dﬂ: a0
10 "d‘( ol - - ';,.-"‘ 1e aa
o Ligwsf=—— 100
g - 8 g - - T® g T8 gwe
e SDV sito # mm

Rys. 2 Mieszanka niezwiqzan:a 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1 i 2 wymaga si¢, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesiecy speliato wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i 4, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ i cigglosé
uziarnienia mieszanek.

Tablica 3 Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — porownanie z deklarowana przez
producenta warto$cig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je$li mieszanka zawiera nadmierng
zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora.

Mieszanka Poréwnanie z d_eklarov&_/anq przez P_roducenta wartoscig (S)
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
05 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - 8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanke powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich krzywych
uziarnienia 1-2 ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w
tablicy 3, ale powinny spetnia¢ takze wymagania ciaglo$ci uziarnienia zawarte w tablicy 4.
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Tablica 4 Wymagania wobec ciaglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych- rdznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:
Mieszanka [Réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

Wrazliwos¢é na mroz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania wg tabl. 2.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej odno$nie wrazliwosci na
mréz (wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN-EN 13286-2.
Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadaé wymaganie zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2 .

Wartos¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej i zasadniczej nalezy wykonaé na mieszance zaggszczonej do
wskaznika zageszczenia 1s=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.
Wymagania wg tablicy 2.

Istotre cechy Srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczacymi stosowania W drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktore nie oddziatywaja szkodliwie na srodowisko.
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje W takich
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku, do ktorych brak jest jeszcze ustalonych zasad
np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadéw przemystowych, zaleca si¢ ostrozno$¢. Przydatnosé takich
kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyska¢ oceng takiej mieszanki przez wlasciwe jednostki.

2.3.1. Woda
Nalezy stosowac¢ wode spetniajaca wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.3 i pkt. 1.5.

Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi STWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Sprzet do wykonywania robét nalezy dostosowac do specyfiki projektowanego obiektu, warunkow terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan jakosciowych Robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu placu budowy) do wytwarzania mieszanki kruszyw,
wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybor srodkow transportu naleza do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze transport
wyrobow oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie moga powodowacé zanieczyszczenia
(materialow i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5 i pkt. 1.5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem podbudowy podloze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy
geometryczne i zaggszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej réwnosci,
spadkow poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.

Podloze pod podbudowe stanowi warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem lub warstwa
mrozoochronna badz tez inna warstwa zgodnie z projektem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwaé z przekruszenia
w kamieniotomie. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakeji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zaggszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kruszywo podczas zageszezania powinno by¢ wilgotne,
co umozliwi optymalng pracg walcow w celu uzyskania wymaganej no$nosci i zageszczenia.

55. Odcinek prébny

Przed planowanym rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzgt przewidziany do mieszania, rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
podbudowy po zaggszczeniu,

— okredlenia potrzebnej liczby przejs¢ walcoéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy
podbudowy,

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania,

jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2.

6.3. Badania w trakcie robét

6.3.1.  Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tablica 5 Czesto$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwigzanej
Czgstos¢ badan

Minimalna liczba
badan na dziennej
dziatce roboczej
Uziarnienie mieszanki 2 1000
Wilgotno$¢ mieszanki 1 1000
3 Ws,kaz',n%k zaggszczenia 1 2 600m2
nos$nosci podbudowy
4 Badanie wlasciwoéci kruszyw | Dla kazdej partii i przy kazdej zmianie kruszywa

Lp. Wyszczegodlnienie badan Maksymalna powierzchnia podbudowy

przypadajaca na jedno badanie (m?)

[EEN

N

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
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Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem w obecnos$ci Inzyniera. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN
13286-2 z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zaggszczenie i no$nos¢ podbudowy

Kontrolg zaggszczenia i no$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Wynik modutu nalezy
obliczy¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25+0,35MPa, doprowadzajac obcigzenie koncowe do 0,45MPa. W
obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik %a.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtoérnego modutu E; do
pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

< 22
Eq
Parametry podbudowy powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.
Tablica 6 Cechy podbudo
Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik
Badana warstwa podbudowy zageszczenia Is nie E2/E1 Ez
mniejszy niz;
Podbudowa zasadnicza KR3-6 1,03 < 22 >180
Podbudowa zasadnicza KR1-2 1,03 < 22 >140
Podbudowa nawierzchni
chodnikéw i drogi dla rowerow 1,00 s 22 2100

6.3.5. Wilasciwosci kruszyw
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene¢ wszystkich wiasciwosci okre§lonych w punkcie 2.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ i zakres pomiarow

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podbudowy podano w tablicy 7.

Tablica 7 Czgsto$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegoélnienie badan i Minimalna czg¢sto$¢ pomiarow
pomiardw

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1km

2 | Rownos$¢ podtuzna W sposéb ciagty planografem albo, co 20m fatg na kazdym pasie ruchu

3 [ROé6wnos$é poprzeczna 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczne*) co 25m

5 | Rzgdne wysokosciowe co 25m, na odcinkach krzywoliniowych co 10m (przy tukach o matym
promieniu — w punktach charakterystycznych)

6 | Uksztaltowanie osi w planie® 10 razy na 1km

7 | Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
1000m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania 0Si w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych tukow
poziomych.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy
Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej zostaly przedstawione w

tablicy 8.
Tablica 8 Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy
L.p. Wielkosé misrzona Jednostka Tolerancja
1 Srerckost warstwy cm +10/-5
2 Mierdwnosci podiuzne lub porzeczne
mierzone tatg 4 m zgodnie z norma BM- 10 — podbudowa zasadnicza
G68/5931-04 mm 20 — podbudowa pomocnicza
3 Spadki poprzeczne % 05
4 Rzedne wysokosciowe cm +1/-2
3 Uksztatowanie osi w planie cm +5
& Grubost warsbwy Yo + 10 — podbudowa zasadnicza
+10; -15 — podbudowa pomocnicza
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych i innych wymagan
STWIORB, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowana przez niego metodg zaakceptowana
przez Inzyniera. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm gruboéci zgodnej z
Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

Prace pomiarowe i przygotowawcze.

Oznakowanie robot.

Sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza gruntowego.

Zakup materialow, koszty badan kruszywa i opracowania recepty.

Koszty wykonania odcinka probnego.

e Dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie recepty.
o Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania.

Rozlozenie mieszanki, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki.

Pielegnacja wykonanych warstw wykonanych na grubo$¢ docelows.
Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiIORB.
Utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych . Wymagania Techniczne

2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach
drogowych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane- Wymagania

4. PN-EN 932-3:1999; PN-EN 932-3:1999/A1 Badanie podstawowych wlasciwosci  kruszyw-  Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw- Czegs¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

6. PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A1 Badanie geometrycznych wiasciwoséci kruszyw- Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa

7. PN-EN 933-3:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw- Oznaczenie ksztaltu ziaren za pomocg
wskaznika plaskos$ci

8. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw- Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-
Wskaznik ksztattu

9. PN-EN 933-5:2000; PN-EN 933-5:2000/A1 Badanie geometrycznych — wilasciwosci  kruszyw-  Oznaczenie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw- Czesé¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek-
Badania wskaznika piaskowego

11. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw- Ocena zawarto$ci drobnych czgstek- Badania
biekitem metylenowym

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

13. PN-EN 1097-1:2000, PN-EN 1097-1:2000/A1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw- Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

14. PN-EN 1097-2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Metody oznaczania odporno$ci na
rozdrobnienie

15. PN-EN 1097-5:2001 = Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw- Metody oznaczania wilgotnosci

85



Podbudowa z mieszanki niezwigzanej D-04.04.02

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-EN 1097-6:2002; PN-EN 1097-6:2002/A1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw- Cze$co:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwo$ci

PN-EN 1367-1:2001  Badanie wlasciwo$ci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych- Czgs$¢1: Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2:2000 Badanie wlasciwos$ci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikdéw
atmosferycznych- Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3:2002; PN-EN 1367-3:2002/A1 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych- Cze$¢3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw- Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw- Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggdow przez
wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg¢$¢1: Metody badan
dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Wprowadzenie i wymagania
og6lne

PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes$¢1: Metody badan
dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zaggszczanie aparatem
Proctora

PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg¢$¢ 47: Metody
badan dla okreslenia no$nosci, Kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego

PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 50: Metoda
sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zagaszania na
stole wibracyjnym

27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
29.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

30.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

31.
32.
33.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych
Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016r poz. 124
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych Cze¢$¢ 2. Zatacznik GDDP, Warszawa, 1998

Zatacznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta VSS
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D.05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Roboét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kruszywa, w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie
wraz z przebudowsa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowsa jezdni drogi na odcinku od ul.
Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstw:

— nawierzchni z mieszanki kruszywa gr. 20cm w konstrukcji jezdni zjazdow typu 4a i 4b

—  warstwy dynamicznej nawierzchni mineralnej z kruszywa 0/31,5mm gr. 9cm

— warstwy wierzchniej nawierzchni mineralnej z kruszywa 0/11mm gr. 4cm (nawierzchnia typ HanseGrand lub
réwnowazny o parametrach wedtug pkt. 2.3)

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normg podstawowa PN-EN 13285, normami zwigzanymi,

wytycznymi WT-4 2010 i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 , Wymagania
ogoblne” p.2.

2.2. Kruszywo do nawierzchni z mieszanki niezwigzanej oraz do warstwy dynamicznej nawierzchni mineralnej

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszywa na zjazdach typu 4a i 4b oraz do warstwy dynamicznej nawierzchni
mineralnej jest mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (0/31,5mm). Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane
i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych wiasciwosci i spelnialy wymagania jak dla nawierzchni z
kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR 1-2 WT-4 2010 ,,Mieszanki niezwigzane do drog krajowych”.
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé¢ si¢ réwnomierna
wilgotnoscia.

2.2.1  Wymagania wobec kruszyw do produkcji mieszanek

Ponizej przedstawiono wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytworzenia mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni.

Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni
Wymagania wobec kruszywa mieszanek

Rozdz. w niezwigzanych do warstwy nawierzchni Odniesienie
PN-EN L, drogi obcigzonej ruchem do tabl. w
Lp. 13242+A1: Wiasciwosci PN-EN
2008 KR1-2 13242+A1:
2008

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4;
31,5; 45; 631 90

! 41-42 Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1), Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
G¢80/20
2 431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80 Tabl. 2
Ga 75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
3 4.32 grubego na sitach posrednich wg PN-EN 933-1 GTc 20/15 Tabl. 3
Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa GT-10
4 433 drobnego i kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg GT; 20 Tabl. 4

PN-EN 933-1
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Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
5 44 a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci Fl s Tabl. 5
' lub
b) maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu Sl ss Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
6 45 ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie C o0 Tabl. 7
grubym wg PN-EN 933-5
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1
7 4.6 a) w kruszywie grubym * Toekiarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym *) fo na
A1 Wiasciwosé nie b na pojedynczych )
8 4T Jakos¢ pylow frakcjach, a tylko w mieszankach
9 59 Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, LA Tabl. 9
) kategoria wyzsza niz 40 )
10 5.3 gs?gﬁlisg:gr;e}lsmerame kruszywa grubego wg MpeDeklarowana Tabl. 11
11 5.4 ggs(,)t%sc wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 Deklarowana }
12 55 Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat Wen NR )
) 7,8 albo 9 (w zaleznosci od frakcji) WA, 2 **)
13 6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS\r Tabl. 12
14 63 \?v";“;‘;\l"ﬁiffmrf‘l’sc siarki S Tabl. 13
Stalos$¢ objetoscei zuzla stalowniczego wg PN-EN
o 6421 1744-1:1998 rozdziat 19.3 Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym )
16 6422 1 walkowym wa PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym )
1 6423 | walkowym we PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2 Brak rozpadu
18 6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku do )
o 1744-3 srodowiska wg odrebnych przepisow
Brak zadnych ciat obcych takich jak
19 6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szklo i plastik, mogacych -
pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg )
20 72 PN-EN 1097-1 SBua
21 733 lg/ll\ﬁ(_)é(’)\loiggr?riisc na frakcji kruszywa 8/16 wg F, Tabl. 18
22 Zat.C Sktad materiatowy deklarowany -
Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
Zat. C, zrodtach kruszywa pochodzenia
23 | podrozdziat : Istotne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do -
C34 kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow
*) Lgczna zawarto$é pyléw w mieszance powinna sie miescié w wybranych krzywych granicznych wg Tabeli 3
**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

2.2.2

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Ponizej przedstawiono wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni.

Tabela 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw nawierzchni

Wymagania wobec mieszanek
Rozdzial w niezwiqzanych przeznaczonych do o
Lp. PN-EN Wiasciwosci zastosowania w warstwie nawierzchni drogi | Odniesienie do
13285 obcigzonej ruchem tabl. w PN-EN
KR1-2 13285
1 431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl.4
Maksymalna zawarto$¢ pytow:
2 432 kategoria UF UF5 Tabl.2
- Minimalna zawartos$¢ pytow:
kategoria LF LFg Tabl.3
Zawarto$¢ nadziarna: .
3 433 kategoria OC OCqyo Tabl4i6
4 441 \Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg Tabeli 3 Tabl.5i6
Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik piaskowy SE,
badany na probce po pigciokrotnym zaggszczeniu
5 45 35 -
metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2, co najmniej
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Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
6 - 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LA 4 -
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos$¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14
! ) odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 deklarowana )
8 ) Mrozoodpornos$¢ (dotyczy frakeji kruszywa 8/16 F )
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 4
Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, %
9 - (m/m) wilgotnos$ci optymalnej wg metody 80— 100 -
Proctora wg PN-EN 13286-2
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
10 45 Istotne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do -
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza warto$ci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisdw

2.2.3  Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno spelnia¢ wymagania przedstawione w Tabeli 3. Jako

wymagania majg znaczenie tylko warto$ci liczbowe podane w Tabeli 3.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki nalezy dodatkowo bada¢ i deklarowaé po 5 krotnym zageszczeniu
metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzglgdem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie

mieszanki po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych w Tabeli 3.

Tabela 3. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do w-wy nawierzchni

Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm] Mleszan/gjsnll;zwmna
od do
45 100 100
31,5 90 100
16 47 87
2 15 75
0,063 0 15

2.3. Kruszywo do warstwy wierzchniej nawierzchni mineralnej

Do wykonania warstwy wierzchniej nawierzchni mineralnej zgodnie z projektem nalezy stosowa¢ nawierzchni¢ gr. 4cm

typ HanseGrand Robust lub réownowazny, o nastgpujacych parametrach rownowaznosci:

a) Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich

jak; tupki wysokogorskie, wiazacy zwir i kamien naturalny.
b) Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

¢) Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar, $cieranie i jest nie

brudzacy.

d) Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.
e) Nawierzchnia posiada grubosé ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m?
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f) Wymagania ogélne dotyczace materiatow:

Wartosc¢
Wiasciwosci/parametr |Jedn. miary |Wartosc faktyczna |wymagana wg
DIN 18 035-5
Rozktad wielkosci ziaren | M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestosé wg metody 3
Proctora (Ppg) g/em 2,014
Optymalna zawartos$é % 115
wody (wPr)
Przepuszczalnosé wody cms 140x10% 10x% 107
K ’ '
Wytrzymalose — e 514 50,0
powierzchni na $cinanie

Okreslenie przepuszczalnosci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatgcznik 3):
Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiarow K*=14,0x 10
Wymég K*=1,0x10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na scinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts =514
Wymog ts = 50,0

2.4. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociggowa, dla ktorej nie okresla si¢ wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

Sprzet do wykonywania robdt nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
wlasciwosci wykonywanych Robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport materiatbw wymienionych w p.2 mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.5 i pkt. 1.5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze dla uktadanych warstw nawierzchni z mieszanki kruszywa powinno by¢ podbudowa zasadnicza wykonana
zgodnie z STWiIORB D-04.02.02.

Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wskazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtorne
wyréwnane i zaggszczone.

5.3. Wykonanie warstw z mieszanki niezwiazanej C90/3 (0/31,5)

5.3.1.  Przygotowanie mieszanki kruszywa

Przygotowanie mieszanki niezwiazanej polega na wymieszaniu poszczegolnych kruszyw sktadowych w taki sposob, aby
uzyskac ciagtos$¢ uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilzenie do wilgotno$ci optymalne;j z tolerancja -20%, +0% jej wartosci.

5.3.2.  Transport i rozscielanie mieszanki

Nalezycie wymieszang i zwilzong mieszanke nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych ja przed
wysychaniem i segregacja.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

5.3.3.  Profilowanie

Przed zageszczeniem roztozong mieszanke nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrownaé lokalne zaglebienia za pomoca
réwniarki lub spycharki.

5.3.4.  Zageszczenie

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia powyzej 1,0.
Zageszcezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2, lub wg zalecen Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nawierzchni¢ nalezy zageszczaé walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania
nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni nawierzchni tata, za pomoca sznurka lub inng metoda. Zageszczenie nawierzchni
nalezy wykonywac w jednej warstwie przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

5.3.5.  Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchni po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgodg Inzyniera, gotowa nawierzchni¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
nawierzchni, spowodowane przez ten ruch oraz powtdrzy¢ badania zageszczenia i no$nosci Koszt napraw i powtdrnych
badan wyniklych z niewlasciwego utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawece.

5.4. Wykonanie warstw nawierzchni mineralnej o drobnym uziarnieniu

Niniejsze wytyczne dotycza wykonania warstwy wierzchniej nawierzchni mineralnej zgodnie z projektem nalezy stosowac
nawierzchnie gr. 4cm typ HanseGrand Robust lub rownowaznym, o parametrach wg pkt.2.3.

Nawierzchni¢ nalezy whudowac i pielegnowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Aby uzyskac¢ wysoka jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana
(ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasa¢, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko
statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka rgcznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktoérego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzuja si¢ wysoka jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne i porzeczne zgodnie z wymaganiami producenta

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotly. Dzigki temu nawierzchnia
bedzie chtona¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badzZ jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnig.
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- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow pogodowych (stonce — deszcz —
stonce itd.)
- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Pielegnacja nawierzchni

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowa¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowaé

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w
roku:

- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- W razie potrzeby nanies¢ nowa warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielka wilgotnose,

- powierzchni¢ przewalcowag,

- na koniec sciggna¢ lub wyréwnaé urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m

5.5. Wymagania jako$ciowe wykonania nawierzchni

55.1. Zgodnos$¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
55.2.  Réwnos$¢ nawierzchni w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podluznego nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z normg BN-
68/8931-04, 4-metrowa tata, nie powinny przekraczac¢ + 15 mm.

55.3. Zgodno$¢ spadku nawierzchni

Nalezy stosowacé spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Roznice wartosci wykonanych spadkow poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci
bezwzglednej spadku wiecej niz o £ 0,5%.

5.5.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem projektowanych odsadzek —
czyli poszerzen warstwy nawierzchni w stosunku do warstw lezacych powyzej.

Odchylenia szeroko$ci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +10cm i -5cm w stosunku do Dokumentacji
Projektowej.

5.5.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigceej niz +/-5cm.

55.6. Grubos$¢ warstwy nawierzchni

Odchylenia grubosci wykonanej nawierzchni w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekroczy¢ +10%, -0% grubosci projektowane;.

Niedopuszczalne jest wykonanie nawierzchni o grubo$ci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projektowe;j.

5.5.7. Nos$nos¢ i zageszczenie nawierzchni

Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztalcenia po zageszczeniu warstwy, badane na podstawie
obcigzen ptytowych ptyta statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabelg 4.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia w zakresie od 0,25 +
0,35 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa. (wg ,Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i
mostowych. Czgs¢ 27).

Moduty odksztatcenia pierwotny E; i wtorny E», obliczamy na podstawie wzoru:
Ei, E2 =% D (Up/ls) [MPa]

gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
[p - r0znica naciskow (71p=0,10), MPa
s - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskow, mm
Tab.4. Wymagania dla wskaznika odksztalcenia i modutu odksztatcenia
Badana warstwa nasypu lo E>
nawierzchnia z kruszywa < 2,20 > 120 MPa
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.6.

Uwaga:

Ze wzgledu na niewielki zakres robdt dopuszcza si¢ przeprowadzenie pomiaré6w i badan jedynie w miejscach
charakterystycznych, wskazanych przez Inzyniera. Zakres badan jako$ci materiatow wskaze Inzynier.

6.2. Badania w czasie robét

Kontrole zageszczenia i nos$nos$ci nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé z czgstotliwoscia
przedstawiong w Tabeli 5.

Tabela 5. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia i no$no$ci nawierzchni z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

Czestotliwos¢ pomiarow

Min. liczba badar na dziennej Max. powierzchnia warstwy
dzialce roboczej przypadajgca na jedno badanie
600 m?

nie rzadziej niz 1 raz na punktowe
miejsce wykonywania robot -
zjazd

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni podano w Tab. 6.
Tabela 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp . szczegoln.len,l ¢ badar i Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 Szeroko$¢ nawierzchni 10razy nalkm
2 Réwnos¢ podhuzna €0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4 Spadki poprzeczne*) 10razy nalkm
co 20m na odcinkach prostoliniowych, w osi podtuznej drogi i wzdtuz jej
5 Rzedne wysokosciowe krawedzi
oraz co 10m — na odcinkach krzywoliniowych
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100m dla pozostatych drog
Podczas budowy:
7 G 2 . . w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
rubos¢ nawierzchni g )
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych
fukéw poziomych

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okreslonych w niniejszej ST podlegaja niezbednym
poprawkom lub rozbiorce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

W przypadku gdy nastapi rozjezdzanie i rozluznienie materialu w juz zageszczonej i odebranej warstwie nawierzchni, na
skutek prowadzenia transportu po tej warstwie, Wykonawca spulchni warstwe, jesli konieczne dowiezie nowy materiat,
wyprofiluje i zage$ci do wymaganych parametréw. Wykonawca ma réwniez obowigzek powtérzenia na koszt wlasny,
badan odbiorowych warstwy, zgodnie z wymaganiami Tab.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest dla wykonanej:

—  nawierzchni z mieszanki kruszywa gr. 20cm — metr kwadratowy (m?).

- warstwy dynamicznej nawierzchni mineralnej z kruszywa 0/31,5mm gr. 9cm — metr kwadratowy (m?).
—  warstwy wierzchniej nawierzchni mineralnej z kruszywa 0/11mm gr. 4cm — metr kwadratowy (m?).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Uwagi ogolne

Odbidr Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czgsciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zosta¢ spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju ilo$ci i technologii moga zosta¢ uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie
odbierajacego.

Jako$¢ 1 ilos¢ wykonanych Robot ocenia Inzynier na podstawie:

- wynikow badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,

- protokotéw badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

- wynikow obmiarow.

Nawierzchni¢ z kruszywa uznaje si¢ za wykonang zgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i ewent.

badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera, wszystkie wyniki badan i pomiaréw, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetniaja wymagania ST oraz jezeli ocena makroskopowa jest pozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p.7.2 wykonanej nawierzchni z mieszanki kruszywa stabilizowanej
mechanicznie.

Cena pojedynczej jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
—  zakup i transport mieszanki i/lub kruszywa sktadowego na miejsce sktadowania,

—  transport i wbudowanie,

—  wykonanie odcinka probnego,

—  profilowanie,

—  zageszczenie,

— Dbiezace utrzymanie warstwy nawierzchni w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie do zabrudzenia i
rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu,

— utrzymanie warstwy lezacej ponizej w przypadku prowadzenia po niej transportu technologicznego dla wykonania
warstwy nawierzchni, niedopuszczenie do rozjezdzania warstwy, naprawienie warstwy w przypadku uszkodzenia z
powtorzeniem badan odbiorowych,

—  koszty biezgcego oczyszczania hawierzchni drog publicznych uzywanych do transportu — usuwanie zanieczyszczen
nanoszonych samochodami przewozacymi kruszywa,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,
—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu
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D-05.03.05A. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIiORB) sa wymagania
ogolne dla robot dotyczacych wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach remontu drogi powiatowej nr
3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz
przebudowa jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obr¢b Komoréw Osiedle).

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) dotycza
zasad zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej wykonanej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, dostarczonej przez producenta.

Wyzej wymienione ustalenia majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy scieralnej:

Dla kategorii KR3 nalezy stosowa¢ mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S z lepiszczem asfaltowym PMB 45/80-55;
PMB 45/80-65 w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowag.

Wszystkie ponizsze wymagania okre$lone nalezy odnosi¢ do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S dla
kategorii ruchu KR3.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni be¢daca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4.  Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub nieciggltym
tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacg sig.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okres$lony
zestaw sit.

1.4.7. Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi normami i okres$leniami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogodlne".
Poszczegdlne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu (okreslonego w PN-EN 13108-20 p. 4) nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac
skorygowany sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Producent kruszywa, wypetniacza oraz asfaltu powinien prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) z oceng zgodnosci
wyrobu wg systemu 2+.

2.1. Rodzaje materialow

Rodzaje materialow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.

Do produkcji warstwy $cieralnej z mieszanki AC nie dopuszcza si¢ uzycia kruszywa grubego, drobnego lub o ciggtym
uziarnieniu do D< 8 mm pochodzacego z osadowych skat weglanowych.

Do warstwy $cieralnej nie dopuszcza si¢ uzycia pytow z odpylania dozowanych jako odrebne kruszywo.

Tablica 1. Rodzaje materiatow do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR1-KR4
1 Kruszywo grube tablica 2,
2 Kruszywo drobne Tablica 39 i 42
3 Wypehiacz Tablica 5,
4 Lepiszcze Punkt 1.3; PN-EN 14023, PN-EN 12591, PN-EN 13924-2
5 Srodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-1
6 Mieszanka mineralno-asfaltowa Tablice 6,7, 8
7 Warstwa z  mieszanki  mineralno- Wskaznik zageszczenia warstwy zgodnie z pkt 6.2.5
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| asfaltowej

Wolna przestrzen w warstwie zgodnie z pkt 6.2.6

Y dotyczy KR1-KR2
2 dotyczy KR1-KR4

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famanego, to nalezy przyjac proporcj¢ kruszywa tamanego do nietamanego co

najmniej 50/50.

Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki grysow o zréznicowanej odpornosci na polerowanie.

Tabela 2. Wymagane wiaéciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wriasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-KR2 KR3-KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz:

Gc85/20 Gc90/20

Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie:

Gasis ; Gaons; Goonzs Gasiis; Gaons

mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kat. nie wyzsza niz: Flas lub Slzs Flzo lub Slz2o
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie Csoo Cio00
grubym wedhug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornosé¢ !(ruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5, badana L Aso L Aso

na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie wyzsza niz:

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j frakcji kruszywa do PSVas PSVbekiarowana

nie mniej niz 48*)

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, warto$¢ Fnaci nie wyzsza niz: 10 7
»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SB LA

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1, p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: mLPc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1.

wymagana odporno$é

Rozpad zwiazkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odpornosé

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3,
kategoria nie wyzsza niz:

V35

*) Kruszywa grube, ktore nie spetniajqg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogg by¢ stosowane, jesli sq uzywane w mieszance

kruszyw (grubych), ktora obliczeniowo osigga podang wartos¢ wymaganej kategorii. Obliczona wa

rtos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest srednig

wazong wynikajgcq z wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz
kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢ tylko Kruszywa grube kategorii PSVu, i wyzszej.

Tabela 3.
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D <8 mm do warstwy

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GtcNR
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fa
Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria:

EcsDeklarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mLPc 0,1

Tabela 4.
$cieralne;j

Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do warstwy

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznos$ci od kategorii ruchu

KR1-KR2 KR3-KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedhug kategorii: GtcNR | Gtc20
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fi6
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10
D e L
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Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: mLPc 0,1

Tabela 5. Wymagane wlasciwo$ci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypeliacza Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043

Tako$¢ pytow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Vawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie_ w suchym zageszczonym wypehiaczu wedlug PN-EN 1097-4, Vog/as

Wymagana kategoria:

Przyrost temperatury micknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Ares 8/25

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS1o

Vawartos¢ CaCOs w wypelniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, kat. nie nizsza niz: CC70

Vawarto$c¢ wodorot_lenku wapnia w wypelniaczu mieszanym wedtug PN-EN 459-2, Ka20

Wwymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpekiarowana

2.2.  Wymagania wobec innych materialow

2.2.1. Tasma bitumiczna

Do uszczelnienia polaczen dziatek roboczych (tj. zlaczy podhuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w roéznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia réznych materialow lub potaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi), nalezy stosowac¢ tasmy bitumiczne o grubos$ci co
najmniej 1,0 cm, spelniajace wymagania zgodnie z pkt 7.6 WT-2 2016-czes¢ 11 Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne, do ktérych Producent lub Dostawca
dotaczyt informacje o wczesniejszych pozytywnych zastosowaniach (np. referencje Zarzadcow Drog lub wyniki badan
potwierdzajace poprawne dzialanie wyrobu).

Przedstawione dokumenty powinny by¢ udostepnione do zaakceptowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
2.2.2. Lepiszcze do skropienia podloza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania STWiIORB D-04.03.01 oraz PN-EN 13808.

2.3. Dostawy materialéw

Za dostawy materiatdow odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okre$lonymi w DM.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwarzania MMA, aby zapewnic
nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialki roboczej. Jako$¢ kazdej dostawy kruszywa i
wypelniacza musi by¢ potwierdzona deklaracja producenta (oznakowanie CE).

2.4. Skladowanie materialéw

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

2.4.2. Skladowanie wypelniacza
Wypehiacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4.3. Skladowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C.

Maksymalna temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ warto$ci
podanych ponizej, w okresie krotkotrwatym nie dluzszym niz 5 dni:

- dla asfaltu 50/70- 190°C;

- dla asfaltu 70/100- 180°C;

-dla asfaltow modyfikowanych zgodne z zaleceniami producenta.
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2.4.4. Skladowanie Srodka adhezyjnego

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowa¢ srodki poprawiajace adhezje. Srodek
adhezyjny i jego ilo$¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo — lepiszcze. Oceng przyczepnosci
nalezy okre$li¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6 h obracania. Przyczepnos¢ lepiszcza do
kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%.

Badanie przyczepnos$ci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawi¢ dla konkretnie zlozonego badania typu
MMA (recepty).

Przy wyborze $rodka adhezyjnego nalezy zwraca¢ uwage na jego termostabilno$¢, szczegélnie jesli bedzie dozowany
bezposrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez dluzszy czas w temperaturze powyzej 100°C. Temperatury
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem $rodkéw adhezyjnych nie moga by¢ wyzsze od zalecanych przez
producenta.

Nalezy stosowac jedynie te §rodki adhezyjne, ktore posiadaja rekomendacje techniczne lub deklaracje¢ zgodnosci. Pochodzenie,
rodzaj i cechy deklarowane przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach w warunkach okreslonych przez
producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.3 i pkt. 1.5.

Wybbr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.

Sprzet do wykonywania robot nalezy dostosowac¢ do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

3.1. Wytwoérnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywaé¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21,
certyfikowany przez jednostke notyfikowang. Dozowanie wszystkich sktadnikow, w tym srodka adhezyjnego powinno
odbywac si¢ wagowo.

3.2. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywaé sie mozliwie najwicksza szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej uktadarki do
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych roéwnolegle z przesunieciem roboczym
umozliwiajacym utozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej nastepujace urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta i gruboscia,

- plyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- Urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjne;j.

3.3.  Walce do zageszczania
Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem pozwalajacym na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.4. Skrapiarki
Wykonawca powinien dysponowaé skrapiarka pozwalajaca na réwnomierne i zgodne z wymaganiami réwnomierne
skropienie podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.
Wykonawca powinien dysponowa¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w plandeki.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M 00.00.00. "Wymagania ogélne" i pkt. 1.5.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

W terminie przewidzianym w umowie, przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (badanie typu, recepta) wraz z jej wlasciwosciami, oraz
aktualne pelne badania wtasciwo$ci materiatow.

Badanie typu (recepte) nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego sktadu MMA oraz
w przypadku:

- zmiany rodzaju i producenta asfaltu,
- zmiany typu mineralogicznego i producenta wypehiacza,
- zmiany typu, wtasciwosci i producenta dodatku, srodka adhezyjnego,
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- zmiany ztoza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),
- zmiany typu petrograficznego kruszywa,
- zmiany gesto$ci kruszywa o wiecej niz 0,05 Mg/m?,
- zmiany Kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, udziatu ziaren przekruszonych, tamanych,
odpornosci na rozdrabnianie,
zmiany kanciastosci kruszywa drobnego.
PrOJektowame mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalne;j ilosci asfaltu,

— doborze srodka adhezyjnego,

- okresleniu wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z przedstawieniem sprawozdan z tych
badan,

- przedstawieniu w badaniu typu MMA (recepcie) poziomu odpylania dla kruszywa grubego i drobnego
stosowanego do produkcji MMA,

- przedstawieniu sprawozdan z badan materialdbw wchodzacych w sklad zaprojektowanej MMA,
wykonanych lub zleconych przez Producenta MMA w zakresie nastgpujacych wlasciwosci:

uziarnienia kruszywa grubego, o ciaglym uziarnieniu, drobnego oraz wypetniacza dodanego,

gestosci kruszyw w wodzie,

gesto$¢ wypelniacza w wodzie lub rozpuszczalniku,

wskaznika przeptywu (Ecs) kruszywa drobnego i o cigglym uziarnieniu,

wskaznika ptaskosci (FI) lub ksztattu (SI) kruszywa grubego,

procentowe]j zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej (C) kruszywa grubego,

mrozoodpornosci w 1% roztworze wodnym NaCl kruszywa grubego,

odpornosci na rozdrabnianie (LA) kruszywa grubego,

odpornosci na polerowanie (PSV) kruszywa grubego,

penetracji lub temperatury micknienia,

nawrotu sprezystego asfaltu modyfikowanego polimerami (w przypadku stosowania asfaltu

modyfikowanego polimerami).

Wykonane badania  wlasciwo$ci  materiatbw ~ wsadowych, nie moga by¢é starsze niz 6  miesigey

w chwili ztozZenia do akceptacji razem z badaniem typu MMA (recepta).

AN N NN N R YA

Badania materialéw wsadowych w ramach badan wlasnych Producenta MMA nalezy powtarza¢ jeden raz na rok.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sg w tabeli 6.
Tabela 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy §cieralnej,

Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwos¢ AC8S AC11S AC 118
KR1-KR2 KRI-KR2 KR3-KR4
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - 100 - 100 -
11,2 100 - 90 100 90 100
8 90 100 70 90 60 90
5,6 70 90 - - 48 75
4 - - - - 42 60
2 45 60 30 55 35 50
0,125 8 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14,0 50 12,0 50 11,0
Zawartos¢ lepiszcza Brminso Bminss Bminss

Zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilos¢ lepiszcza catkowitego, okreslona dla danego typu mieszanki
mineralno-asfaltowej, przy zaloZonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3. W przypadku, gdy stosowana mieszanka
mineralna ma inng gesto$¢ (pa), t0 do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢
przez wspotczynnik a wedlug rownania:
o =2,650/pa
Gesto$¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze wzoru:
) R+R+-F+F
PR R B _F
— + —_— -l- —_— + —

pﬂl Faz Loy -p_f'

Gdzie:
P1; Pa,...,P- procentowa zawarto$¢ poszczegélnych sktadnikow (kruszywa drobnego, grubego lub o ciaglym
uziarnieniu) w mieszance mineralnej;
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F- procentowa zawarto$¢ wypelniacza w mieszance mineralnej;

Pat} Pa,...,Pan- estosé poszczegdlnych sktadnikéw mieszanki mineralnej, Mg/m?3,

pr -gestosé wypetniacza, Mg/m3,
W badaniu typu niezaleznie od sposobu walidacji nalezy poda¢ procentowa ilo$¢ lepiszcza w stosunku do mma:
catkowitego B, rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego Bn.
W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé nastgpujace temperatury
mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:

- 50/70; 70/100 135°C +5°C;
- PMB 45/80-x 145°C £5°C;
- MG 50/70-54/64 140°C £5°C.

Walidacja wlasciwosci mieszanek mineralno- asfaltowych w ramach badania typu powinna by¢ zgodna z punktem
6.5.2.lub 6.5.3 normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjnej stosowane sa mieszanki wykonane w laboratorium.
Do walidacji produkcji stosowane sg mieszanki z produkcji przemystowe;j.

Oceny zawarto$ci asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma dokonuje si¢ przez pordwnanie zawartosci asfaltu
rozpuszczalnego S z zawarto$cig asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu niezaleznie od sposobu walidacji.
Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7 (dla KR1-KR2);
tablicy 8 (KR3-KR4).

Tabela 7.  Wymagane wlagciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej KRI-KR2

e a Warunki zaggszczania - . . Wymiar mieszanki
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC8S | AC11S
. . |C.1.2, ubijanie, V mint,0
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2 % 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 4 V maxa.0
Wolne przestrzenie wypetione [C.1.2, ubijanie, i i VFB min7s
lepiszczem 2 x 50 uderzeh PN-EN 12697-8, pkt 5 VFB maxs
Zz}wartosc W(_)lnych przestrzeni w C.l2, ubljam?, PN-EN 12697-8, pkt 5 VMA mints
mieszance mineralnej 2 x 50 uderzen
e L C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z
Wrazliwosé na dziatanie wody 2 x 35 uderzen jednym cyklem zamrazania ¥, badanie w 25°C ITSR o

3 yjednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2 2014

Tabela 8. Wymagane wla$ciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR3-KR4

s Warunki zaggszczania wg . . . Wymiar mieszanki
Wiasciwosé PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania ACILS
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.3, ubijanie, 2x75uderzen |PN-EN 12697-8, pkt 4 V min2,0; V max4,0
Odporno$¢ na deformacje C1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w POWIETRZU, PN- WTSaIr 0,15
trwaled © Pos-P10o EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDARs0
i T C.L1, ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z
Wrazliwosc na dziatanie wody |, 35 uderzen jednym cyklem zamrazania ), badanie w 25°C TSR 0

9 grubos¢ plyty: AC 11 - 40 mm
® yjednolicong procedure badania wrazliwoséci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2 2014
% procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano w zataczniku 2 WT-2 2014

5.2. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywac¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw, w tym §rodka adhezyjnego, powinno odbywaé si¢ wagowo.
Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014
Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszanke MMA zaleca si¢ wbudowywaé
bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze
mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe podbudowy z MMA powinno spetnia¢ wymagania pkt. 7.2 WT-2 2016 — czes¢ 11 Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne. Warstwe podtoza pod warstwe podbudowy z MMA nalezy skropi¢
emulsja asfaltowa zgodnie z STWiIORB D-04.03.01.

Rzgdne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i Dz.U. Nr 43. Z podloza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Brzegi kraweznikow i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane goragcym asfaltem lub
asfaltem modyfikowanym (w zaleznosci od rodzaju asfaltu uzytego w mieszance MMA) lub oklejone tasma bitumiczng.

5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwy z MMA nalezy wbudowywa¢ w warunkach okre§lonych w pkt. 7.5 WT-2 2016 — cze¢s¢ II Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne. Nie dopuszcza sie uktadania mma podczas opadéw atmosferycznych.

5.5. Préba technologiczna
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Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zobowigzany jest w obecnosci
Przedstawiciela Nadzoru, do przeprowadzenia proby technologicznej (zarobu probnego) procesu produkcyjnego, w celu
sprawdzenia dozowania sktadnikow podczas produkcji probnej. Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z badaniem typu MMA (recepta MMA) na probkach pobranych z
produkciji

i przedstawi¢ Przedstawicielowi Nadzoru. Probki do badan nalezy pobraé zgodnie z metoda okreslong z PN-EN 12697-
27 po ustabilizowaniu produkcji MMA.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj¢ kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikow Przedstawiciel Nadzoru
podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

Wykonawca wykona nastgpujace badania w ramach proby technologicznej:

zawarto$¢ lepiszeza rozpuszezalnego, uziarnienie,
zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla,
wolne przestrzenie wypelnione lepiszczem,
zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej,
e  odporno$¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR).
Tolerancje zawartosci skladnikow MMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszej STWiIORB.

5.6. Odcinek probny
Na zadanie Inzyniera, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny o dtugosci przynajmniej 100m na catej szerokosci
jednej jezdni. Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

e  zdefiniowania parametrow produkcyjnych MMA

e sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wlasciwy

e okreSlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej ostatecznej grubosci warstwy

e  okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
Do wykonania odcinka préobnego, Wykonawca powinien zastosowaé takie same materialy oraz sprzet, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robot. Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowana przez
Inzyniera. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inzyniera,
wydanej na podstawie testdw oraz pomiaréw dokonanych na odcinku prébnym. W przypadku nieprawidlowych
parametrow warstwy $cieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inzyniera odcinka probnego, Wykonawca ma obowiazek usunaé
odcinek probny warstwy Scieralnej (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wiasny koszt.

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport, wbudowanie i zaggszczanie warstwy z MMA powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 7
WT-2 2016 — cze$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne. Wbudowywanie MMA
powinno odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi W pkt. 7.5 WT-2 2016 — cz¢s$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych Wymagania techniczne. Uktadanie MMA moze odbywac si¢ tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki cata
szerokoscia. Dopuszcza si¢ uktadanie warstwy pasami o mniejszej szerokosSci niz szeroko$¢ jezdni, lecz przy uzyciu 2
uktadarek przy niewielkich odleglosciach pomiedzy nimi (metoda ,,goraco na goraco”). Ukladanie mieszanki musi
odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajna predkoscia. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke
tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowala si¢ jakas jej ilos¢, a kosz, transporter i stél byly zawsze gorace i nie stygly.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi gltadkimi.

5.8. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — cze¢$¢ II Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne. Potaczenia technologiczne powinny by¢ uszczelnione ta$ma
termoplastyczng o grubosci co najmniej 1.0 cm. Odcinanie krawedzi dziennych dziatek roboczych powinno odbywac si¢ na
goraco. Diugosé odcigtego koncowego powinna wynosi¢ do 3m. Nalezy rowniez pamigtaé, aby poprzeczne spoiny/ztacza
technologiczne w poszczegblnych warstwach nawierzchni asfaltowej, ktore sktadaja si¢ na wielowarstwowa konstrukcje
nawierzchni, byly przesunicte wzgledem siebie, najlepiej o co najmniej 3 m.

Do uszczelniania krawedzi zewngtrznych warstwy nalezy stosowaé rozgrzany asfalt drogowy zgodny z PN-EN 12591 lub
asfalt modyfikowany polimerami zgodny z PN-EN 14023.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywaé zgodnie z normami podanymi w pkt. 5.1 (tablice 7, 8 w
zalezno$ci od kategorii ruchu).

6.1. Badania i pomiary przed przystapieniem do robo6t
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o
oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych, aprobate¢ techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.)

- przeprowadzi¢ badania typu mieszanki MMA na zgodno$¢ niniejszych STWIORB i przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru.

- wykona¢ wtasne badania wszystkich wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot

- Producent MMA powinien prowadzi¢ biezaca kontrole wszystkich materiatow wsadowych uzytych do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej

Badania wszystkich materialdow wsadowych, wykonane przez Producenta MMA, niezaleznie od Producenta danego
wyrobu nie mogg by¢ starcze niz 6 miesiecy w chwili ztozenia.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakosc¢
materiatdéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy, materialow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okre$lone w STWiORB.
Badania wykonywane przez Wykonawce w ramach kontroli jakosci w rozumieniu niniejszych STWiORB nalezy
przeprowadzaé na probkach pobranych podczas wbudowywania mieszanki na budowie
z czestotliwoscig zgodna z STWiORB.

Tolerancje zawartosci sktadnikow MMA, dla probek pobranych z miejsca wbudowania oraz pobranych na WMA,
wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji robdt, z niezbgdng staranno$cia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w raportach z badan. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan STWiORB, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wykonawca jest zobowiagzany prowadzi¢ Zaktadowa Kontrolg Produkcji zgodnie z normg PN-EN 13108-21. Wyniki badan
Wykonawcy nalezy przekazywac¢ Przedstawicielowi Nadzoru na jego zadanie. Przedstawiciel Nadzoru moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Przedstawiciel Nadzoru moze przeprowadzié
wlasne badania kontrolne.

Rodzaje badan Wykonawcy mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tabeli 9.

Tabela 9. Rodzaje i czgstotliwos¢ badan Wykonawcy

Minimalna czestotliwo$é

Lp. Rodzaj badan badan i pomiaréw

1 | Materialy wsadowe

Wtasciwosci lepiszcza:

- penetracja w 25°C lub temp. migeknienia wg PiK, .
1.1 ) . . . . jeden raz na 300 Mg
- nawrdt sprezysty w 25°C asfaltu modyfikowanego polimerami (w

przypadku stosowania asfaltu modyfikowanego polimerami)

- zatwierdzenie zrodta przed
pierwszym uzyciem,
- przy kazdej zmianie zrodta

dostawy,
1.2 | Wiasciwosci kruszyw - uziarnienie, ksztatt
kruszywa
jeden raz na 2000 Mg,
- codzienna ocena

organoleptyczna

- zatwierdzenie zrodta przed
pierwszym uzyciem,

- przy kazdej zmianie zrodta
dostawy,

- uziarnienie i wilgotno$¢
jeden raz na 300 Mg

1.3 | Wiasciwosci wypetniacza

2 | Mieszanka mineralno-asfaltowa

2.1 | Uziarnienie dla dziennej dziatki

2.2 | Zawartos¢ lepiszcza roboczej i na kazde
rozpoczete 1000 Mg
23 Gestosé, zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshall’a oraz wyprodukowanej MMA

wolne przestrzenie wypelnione lepiszczem i zawarto§¢ wolnych (na probee pobranej w
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przestrzeni w mieszance mineralnej miejscu whudowania)

dla proby technologicznej

2.4 | Odporno$¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR) . ;
lub odcinka prébnego

2.5 | Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy
Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni (wg zatadunku i w czasie
26 | PN-EN 12697-13) wbudowywania
3 | Warstwa asfaltowa
3.1 | Pomiar temperatury powietrza i predkosci wiatru co najmniej 3 razy dziennie
3.2 | Badanie wydatku skropienia dla kazdej dziatki roboczej

3.3 | Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

3.4 | Ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych ocena ciggla

3.5 | Wskaznik zaggszczenia dla kazdej dziennej dziatki
roboczej lecz nie rzadziej niz
na kazde rozpoczete 6000 m?
(z kazdego miejsca odwiertu
3.7 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nalezy pobra¢ dwa rdzenie
min. g 100 mm)

3.6 | Grubos¢ warstwy

w przypadkach budzacych
3.8 | Polaczenia migdzywarstwowe (Scieralna/wigzaca) watpliwosci co do jakosci
wykonanych robot

Wszystkie wymienione w tabeli nr 9 badania i pomiary Wykonawcy powinny spelnia¢ wymagania niniejszej
STWiIiORB, oraz udokumentowane w formie papierowej i1 zalagczone do dokumentéw odbiorowych. Forma
dokumentacji z powyzszych badan i pomiarow powinna by¢ uzgodniona
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

6.2.1 Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej. Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej probki nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki £0,3%

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci asfaltu rozpuszczalnego [%(mm]

- . Odchylka od wartosci projektowanej
Rodzaj mieszanki

Bez potracen Stosuje si¢ potracenia Nie do odbioru
ACS <+0,3 +0,4+ +0,5 >+0,6

UWAGA!

Po przekroczeniu odchylek dopuszczalnych Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy
niewlasciwie wykonane.

Potracenia na nieprawidtowa zawarto$¢ lepiszcza rozpuszcezalnego oblicza si¢ na podstawie nastepujacego wzoru:
P = A*pa*c;

A — powierzchnia w m?

pa - wspotczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Cj - cena jednostkowa

P - potracenia

n n

Wspotczynnik  "p." do obliczania potragcen za niewlasciwa ilo$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -

Pa 0,08 0,16 -
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6.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg 12697-
2. Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych ponizej.

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
+2,0% (dla KR 1-2)

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
+1,5% (dla>KR 3)

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze
<0,125 mm, £2%

Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze <2
mm, + 3%

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku, zawartosci kruszywa grubego o wymiarze D/2 lub sito
charakterystyczne dla kruszywa grubego, £3%

Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci ziaren grubych D £3%. (mieszanki
drobnoziarniste <16mm)

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci ziaren grubych D +4%. (mieszanki
gruboziarniste >16 mm)

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

Odchytka od warto$ci projektowanej

Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

ACS <#£1,5 +1,6 = £3,0

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

Odchytka od warto$ci projektowanej

Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

ACS <42 +3++4

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 2,0 mm[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

Odchytka od warto$ci projektowanej

Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

ACS <43 +4 ++6

Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze< D/2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

Odchytka od wartosci projektowanej

Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

ACS <43 +4 ++6

Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < D mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

Odchytka od warto$ci projektowane;j

Bez potracen Stosuje si¢ potragcenia

ACS <43 +4 ++6

UWAGA!

Po przekroczeniu odchylek dopuszczalnych Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy
niewlasciwie wykonane.
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Potracenia na nieprawidtowa zawarto§¢ kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicza si¢ na podstawie

nastgpujacego wzoru:
P = A*prw)Ci
A - powierzchnia w m?

px - wspodtczynnik do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ kruszywa

pw - wspotczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa < 0,063 mm

Cj - cena jednostkowa
P — potracenia

Wspotczynnik "py'" do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm

Odchylenie od recepty w %

16-1,7

18-19

20-24

25-3,0

Pw

0,13

0,15

0,17

0,2

Wspoblezynnik "pi" do obliczania potracen za niewlasciwg ilo§¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm

Odchylenie od recepty w %

3

4

Px

0,2

0,2

Wspoblezynnik "pi" do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze < 2,0 mm

Odchylenie od recepty w %

4

5

6

Px

0,2

0,3

0,3

Wspoblezynnik "pk" do obliczania potracen za niewtasciwa ilo$¢ kruszywa o wymiarze < D/2 mm

Odchylenie od recepty w %

4

5

6

Px

0,2

0,3

0,3

Wspoétezynnik "pk" do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze < D mm

Odchylenie od recepty w %

4

5

6

Pk

0,2

0,3

0,3

6.2.3. Zawartosé wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshall’a pobranych z mieszanki AC S lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej
probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.1 tabelach 7 i 8 w
zaleznos$ci od kategorii ruchu, o wigcej niz 0,5 %(v/v).

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w MMA oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8.

6.2.4. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36
Grubos¢ wykonanej warstwy nalezy okre§laé na podstawie wycigtych probek (nie wycina¢ probek na obiektach
mostowych).

Odchytki w zakresie grubosci warstwy lub pakietu warstw oraz sposobu oceny jako$ci pojedynczego wyniku pomiaru
nalezy przyja¢ zgodnie z Instrukcja DP-T 14 stanowigca Zalacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 r.

Dopuszcza si¢ przy odbiorze warstwy przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora nadzoru pomiar grubosci za
pomocg georadaru GPR.

6.2.5. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zalacznik C4.

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycigtych z zaggszczonej warstwy z czestos$cig podang w
p. 6.2. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera Kontraktu badania
zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do cigcia probek). Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie
Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego wskazanych.

Odchyltki w zakresie wskaznika zaggszczenia oraz sposob oceny nalezy przyja¢ zgodnie z Instrukcja DP-T 14 stanowiaca
Zatacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 r.
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Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy oblicza¢ z doktadnos$cig do jednego miejsca po przecinku.”

6.2.6. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gesto$¢ mieszanki mineralno- asfaltowej oznaczonej w
dniu wykonywania kontrolowanej dzialki roboczej. Zawarto§¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna mies$ci¢ si¢ w
granicach dla KR 1-2 1,0-4,5%(v/v), dla KR 3-4 2,0-5,0 % (v/v). Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy
sprawdzac¢ z czgstos$cig podang w pkt. 6.2.

6.2.7. Wytrzymalo$¢ na Scinanie polaczen mi¢edzywarstwowych.

Badanie sczepno$ci migdzywarstwowe] nalezy wykonaé¢ wg metody Leutnera na probkach cylindrycznych ¢ 150 mm lub
za zgoda Przedstawiciela Nadzoru na probkach cylindrycznych ¢ 100 mm, zgodnie z ,,Instrukcja laboratoryjnego badania
sczepnos$ci migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i Wymagania techniczne sczepnosci, Politechnika
Gdanska 2014.

Wymagana wytrzymato$¢ na §cinanie potaczenia pomigdzy warstwami: - wiazaca lub wyréwnawcza/écieralna > 1,0 MPa.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z MMA
6.3.1. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 10 Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 9

Lp Badana cecha Minimalna czgsto$¢ badan i pomiarow

1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km jezdni

2 | Rownosc¢ podtuzna IDla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu met. profilometryczna. Gdy nie ma
Imozliwosci wykonania IRI pomiar mozna wykonaé planografem lub fatg i klinem.

3 | Rownos¢ poprzeczna Nalezy stosowa¢ metodg¢ pomiaru profilometrycznego, oznaczenie

wyznaczaé z krokiem co 1 m. Gdy nie ma mozliwosci wykonania pomiaru
profilografem pomiar nalezy wykona¢ metoda rownowazng metodzie z
wykorzystaniem faty i klina nie rzadziej niz co 5 m.

4 | Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niz co 20 m jezdni

5 | Rzedne wysoko$ciowe (0§ podluzna i krawedzie) | £1 cm

6 | Ztacza podluzne i poprzeczne kazde ztacze (ocena wizualna)

7 | Wyglad warstwy ocena wizualna

8 | Wiasciwosci przeciwposlizgowe Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu
9 | Uksztattowanie osi w planie*) €0 100 m jezdni

*)Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukow poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscia projektowang z tolerancja + 5 cm. Wymaga sig, aby co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia.

6.3.3. Ré6wno$¢ podluzna i poprzeczna warstwy

A. Ocena réwnosci podluznej

W pomiarach réwnosci nawierzchni nalezy stosowaé metody:

1) profilometryczng bazujaca na wskaznikach rownosci IRI;

2) pomiaru cigglego rownowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz G nalezy stosowaé metode
profilometryczna bazujaca na wskaznikach réwnosci IRI [mm/m]. Kierunek pomiaru powinien by¢ zgodny z
projektowanym kierunkiem jazdy. Profil nieréwnos$ci warstwy nawierzchni nalezy rejestrowa¢ z krokiem co 10 cm.
Wartos$¢ IRI nalezy wyznaczac z krokiem co 50 m. Dtugos$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz
1 000 m. Odcinek koncowy o dlugosci mniejszej niz 500 m nalezy oceniaé tacznie z odcinkiem poprzedzajagcym. Do oceny
rownosci odcinka nawierzchni ustala si¢ minimalng liczbe wskaznikow IRI réwng 5. W przypadku odbioru robdt na
krotkich odcinkach nawierzchni, ktorych catkowita dilugo$é jest mniejsza niz 250 m dopuszcza si¢ wyznaczanie
wskaznikow IRI z krokiem mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng mozliwg dhugos¢ kroku
pomiarowego, z uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskaznikéw IRI réwnej 5. Wymagana réwno$¢ podtuzna
jest okreslona przez dopuszczalng warto$¢ $rednia wynikow pomiaru IRISr oraz dopuszczalng warto$¢ maksymalna
pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych nie mozna przekroczy¢ na dlugosci ocenianego odcinka nawierzchni. Warto$ci
dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metoda profilometryczng okresla Tablica 11.

Tablica 11. Warto$ci dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metoda profilometryczng

Dopuszczalne odbiorcze wartosci wskaznikow dla

Klasa

droai Element nawierzchni zadanego zakresu dtugosci odcinka drogi [mm/m]
rogi

g IRIér* IRImax

1 2 3 4

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wlgczenia 13 24
A, S, GP |i wylaczenia, jezdnie facznic ' '
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 15 2,7
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IPasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia i wylaczenia,

G postojowe, jezdnie facznicm utwardzone pobocza

1,7 34

*w przypadku:;

—odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej dtugosci mniejszej niz 500 m,

—odbioru robdt polegajacych na ulozeniu na istniejacej nawierzchni jedynie warstwy §cieralnej (niezaleznie od dtugosci
odcinka robot),

dopuszczalng warto$¢ IRISr wg tabeli nalezy zwigkszy¢ o 0,2 mm/m.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz placow i parkingéw nalezy stosowac
metod¢ pomiaru ciaglego rownowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie
odchylen rownosci podtuznej jako najwigkszej odleglosci (prze$§witu) pomiedzy teoretyczng linig taczaca spody kotek
jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostgpnych dla planografu pomiar rownosci
podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ w sposéb ciagly z uzyciem taty i klina.

Z uwagi na maly zakres robdt dopuszcza si¢ rowniez wykonanie oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej drogi klasy
GP metodg pomiaru ciaglego rownowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie
odchylen réwnosci podtuznej jako najwigkszej odleglosci (przeswitu) pomigdzy teoretyczng linig taczaca spody kotek
jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm].

Wartosci dopuszczalne odchylen rownosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tata i klinem) okresla Tablica
12.

Tablica 12. Dopuszczalne warto$ci odchylen réwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (fata i klinem)

Dopuszczalne odbiorcze wartosci  odchylen

Klasa drogi Element nawierzchni rownosci podtuznej warstwy $cieralnej [mm]|
GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wlaczenia i 4

wylaczenia, jezdnie tacznic
7 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wlaczenia i wytgczenia, 6

postojowe, utwardzone pobocza

L, D, nplace, | Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do ruchu
parkingi i postoju pojazdow

B. Ocena réwnosci poprzecznej

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni droég wszystkich klas technicznych oraz placow i parkingéw nalezy
stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia
rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odlegtosé
(przeswit) pomigdzy teoretyczng tata (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna
szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancjg £15%. Wartos¢
odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1 m. W miejscach niedostgpnych dla profilografu pomiar
réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Dlugo$¢ taty w pomiarze réwnosci
poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m. Wartosci dopuszczalne
odchylen rownosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tablica 13.

Tablica 13 Wartosci dopuszczalne odchylen rowno$ci poprzecznej przy odbiorze warstwy

- . . Dopuszczalne odbiorcze warto$ci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni . . o L .
réwnos$ci podtuznej warstwy $cieralnej [mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wlaczenia i 4
A, S, GP wylaczenia, jezdnie tacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 6
Gz Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wlaczenia i wytgczenia, 6
' postojowe, utwardzone pobocza
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do 9
parkingi ruchu i postoju pojazdow

6.3.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przylozeniu taty i pomiar przeswitu klinem Iub pomiar profilografem laserowym. Spadki
poprzeczne warstwy S$cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z
tolerancja + 0,5%. Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedzialu dopuszczalnych
odchylen.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancja = 5 cm. Wymaga si¢, aby co

najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedzialu dopuszczalnych odchylen.

6.3.6. Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni
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Rzgdne wysokosciowe warstwy $cieralnej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawedziach kazdej
jezdni. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi schemat punktow pomiarowych do akceptacji. Roznice
pomiegdzy rzednymi wysoko§ciowymi warstwy a rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Wymaga sig,
aby co najmniej 95% wykonanych pomiar6w nie przekraczato przedzialu dopuszczalnych odchylen.

6.3.7. Zkacza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ calkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.8. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez migjsc ,,przeasfaltowanych”, porowatych, tuszczacych si¢ i
spekanych.

6.3.9. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wiasciwos$ci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas powinien by¢ okreslony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar wykonuje si¢ urzadzeniem
SRT-3 nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m2 przy 100% poslizgu opony testowej
rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 — zalecanej przez World Road Association. Pomiary powinny by¢
wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, na czystej nawierzchni. Badanie nalezy wykona¢ przed
dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego oraz powtornie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do
eksploatacji. Badanie powtdrne nalezy wykona¢ w $ladzie kota. Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajag wykonanie
pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opéznieniem. Uzyskane
warto§ci wspotczynnika tarcia nalezy rejestrowaé z doktadno$cia do trzech miejsc po przecinku. Miarg wihasciwosci
przeciwposlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice
warto$ci $redniej E(m) i odchylenia standardowego D : E(m) - D. Wyniki podaje si¢ z doktadno$cig do dwoch miejsc po
przecinku. Dlugos$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m a liczba pomiaréw nie mniejsza
niz 10. Odcinek koncowy o dlugosci mniejszej niz 500 m nalezy ocenia¢ tacznie z odcinkiem poprzedzajacym. Wymagane
parametry miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni okresla Tablica 14.

Dopuszcza si¢ wykonywanie pomiaréw szorstkosci inng metodg rownowazng posiadajaca stosowne korelacje np. T2GO.
Tablica 14

Klasa - . Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy pre;dkoé_ci zablokowanej
drogi Element nawierzchni opony wzgledem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne - 0,49* 0,44
' Pasy wlaczania i wylaczania, jezdnie tgcznic 0,55** 0,51 -
GP. G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone 0,51%* 0,41 )
pobocza

* warto$¢ wymagana dla odcinkdéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscig 90km/h
** warto$¢ wymagana dla odcinkéw nawierzchni, na ktorych nie mozna wykona¢ pomiarow z predkosciag 60km/h

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Inzynier/Inspektor Nadzoru moze w razie niedotrzymania
warto$ci dopuszczalnych dokona¢ takich potracen w zakresie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wg niniejszej
STWIORB pkt. 6.2, natomiast dla pozostalych parametréw bedzie miata zastosowanie Instrukcja DP-T 14 stanowigca
Zalacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 r.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za jednostkg obmiaru wg p.7.2 wykonania warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC. Cena jednostkowa jest
ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie materiatow przeznaczonych do produkcji mieszanek,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,
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—  wykonanie prob technologicznych i odcinka probnego,

— oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie ztaczy technologicznych poprzecznych i podtuznych stosownym materiatem,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzadzeniami obcymi stosownym materiatem,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzadzeniami ograniczajacymi nawierzchni¢ stosownym materiatem,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie krawedzi bocznych i powierzchni odsadzek (w poziomie) stosownym materiatem,

— zakrywanie i odkrywanie w trakcie robdt urzadzen kanalizacyjnych, pokryw studni rewizyjnych i osadnikow, kratek
sciekowych, dylatacji, itp.,

—  wytworzenie mieszanki,

—  transport mieszanki do miejsca wbhudowania,

— mechaniczne roztozenie mieszanki, w warstwach o odpowiedniej grubosci,

—  zaggszczenie 1 obcigcie krawedzi,

—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen, w tym pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,
—  naprawa nawierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan przez Wykonawce 1 Zamawiajacego

— oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych, Dziennik Ustaw nr 12 poz. 116.

WT-1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych.

WT-2 2016 — cze$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne WT 1 2014 Kruszywa do
nawierzchni drogowych 1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

WT 2 2014 — czes¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych.

Instrukcja DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnos$ci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i Wymagania
techniczne sczepnosci. Politechnika Gdanska, Gdansk 2014

PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-6 Metody badania cementu — Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czg¢s¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wilasciwoéci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztaltu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wilasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartoséci drobnych czastek — Badania btekitem
metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie W strumieniu

powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg§¢é 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zaggszczonego wypehiacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. z dnia 10.03.2015 , poz. 329
Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016r poz. 124
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D-05.03.05B WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) sa wymagania
ogolne dla robot dotyczacych wykonania warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego w ramach remontu drogi
powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J.
Kotonskiego oraz przebudowg jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komordéw Osiedle).

1.2, Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) dotycza
zasad zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiazacej wykonanej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-
2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, dostarczonej przez producenta.

Wyzej wymienione ustalenia majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wigzacej i wyrdwnawczej drog kategorii
KR3, do ktérych nalezy stosowa¢ mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W z lepiszczem asfaltowym PMB 25/55-60 w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudows.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4.  Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwickszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub nieciagtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.

1.4.7. Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi normami i okre§leniami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacjag Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Poszczegdlne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrédel zatwierdzonych przez Inzyniera. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu (okreslonego w PN-EN 13108-20 p. 4) nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac
skorygowany sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Producent kruszywa, wypelniacza oraz asfaltu powinien prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) z oceng zgodnosci
wyrobu wg systemu 2+.

2.1. Rodzaje materialéw
Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.
Tablica 1. Rodzaje materiatow do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 | KR34 | >KRS5
1 Kruszywo grube tablica 2
2 Kruszywo drobne lub o ciaglym uziarnieniu tablica 3, 4
D<8
3 Wypehiacz tablica 5
4 Lepiszcze Punkt 1.3; PN-EN 14023; PN-EN 13924-2
5 Granulat asfaltowy wg pkt 2.2.3
6 Srodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-
EN 13108-1
7 | Mieszanka mineralno-asfaltowe tab.6i 7 | tab.6i8 | tab.6i 9
8 Warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej Wskaznik zageszczenia warstwy zgodnie z pkt 6.2.5
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| | Wolna przestrzen w warstwie zgodnie z pkt 6.2.6

famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famanego, to nalezy przyja¢ proporcj¢ kruszywa

Tablica 2 Wymagane wla$ciwos$ci kruszywa grubego do warstwy wiazacej, z betonu asfaltowego AC

Wriasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-KR2 KR3-KR4 [KR5-KR6
[Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1: kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 Gc85/20 | Ge90/20
Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: Gas/15,G20115, G2017,5
Zawartos¢ pytow wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
is;tah kruszywa wedtug PN-EN 933-3 Iub wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza Flss Iub Slas Flss 1ub Slos
IProcentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie c c
rubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: 30120 50110
Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5, badana
- . S . .. LA LAso
ha kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie wyzsza niz:

Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

INasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16
lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

F2

,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

SBLA

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mcpe 0,1

IRozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
owietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

wymagana odporno$é

IRozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
owietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odporno$é

Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p.19.3;
kategoria nie wyzsza niz:

V35

Tablica3  Wymagane wlasciwo$ci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggltym uziarnieniu do D<8mm do warstwy

wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznos$ci od
kategorii ruchu

KR1-KR2 ‘ KR3-KR4 | KR5-KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. Gr85 i Ga85 kat. Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: kat. GrcNR ‘ kat. G1¢c20
Zawartos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: kat. f3
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: kat. MBr10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o

ciggltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria:

kat.Ecs peklarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza

nmz:

kat. mpc0,1

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<8 do warstwy

wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

L Whasciwosci kruszywa ruchu

P KR1:KR2 | KR3:KR4 | KR5:KR7

1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85

2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GtcNR | Grc20 | Grc20

3 | Zawarto$¢ pylow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: f16

4 | Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBe10

5 | Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego Z | E..Deklaro-
kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria Cswana Ecs30 Ecs30
nie nizsza niz:

6 | Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta
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7 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 qmbe zaniegzyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1, p. 14.2, kategoria MipcO.1
nie wyzsza niz: '
Tablica 5 Wymagane wlaéciwo$ci wypetniacza® do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
Wiasciwosci wypelniacza Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: Zgodnie z ta:i):l)’182324 wPN-EN
Jako$¢ pytow wedhug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz: 1% (m/m)
Gesto$¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, Kat. Vags
wymagana kategoria: '
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: kat. Arss 8/25
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyZsza niz: kat. WSio
Zgwartqs’é CaCO3; w wypetiaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-21 kategoria nie kat. CCro
nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypehliaczu mieszanym, wymagana kategoria: kat. K a peklarowana
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: kat. BN pekiarowana

*)  Mozna stosowaé pyly z odpylania, pod warunkiem spetniania wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z pkt.5 PN-EN
13043. Proporcja pytow i wypelniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci CaCOs W
mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCho.

2.2. Wymagania wobec innych materialow

2.2.1. Ta$ma bitumiczna

Do wuszczelnienia potaczen technologicznych tj. zlaczy podluznych 1 poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rdéznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatow lub potaczenie warstwy
nawierzchni z urzagdzeniami obcymi

w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) potaczenia technologiczne poprzeczne poprzez zastosowanie tasm kauczukowo-asfaltowych,

o0 nastgpujacych parametrach:

- samoprzylepne w postaci wstggi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,

- 0 przekroju prostokatnym i szeroko$ci od 20 do 70 mm dostosowanej do grubosci uktadanej w-wy

- gruboséci minimum 8 mm,

- zwiniete na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,

- dobra przyczepno$¢ do pionowo przecigtej powierzchni warstwy,

- penetracja stozkiem w temp. +250C od 20 do 60 [0,1mm],

- temperatura mi¢knienia wg PiK > 900C,

- zdolnos¢ powrotu do stanu pierwotnego > 50%,

- wydtuzenie taSmy w szczelinie w temp. -100C > 10%,

do ktorych Producent lub Dostawca dotgczyt informacje o wezesniejszych pozytywnych zastosowaniach (np. referencje
Zarzadcow Drog lub wyniki badan potwierdzajace poprawne dziatanie wyrobu).

Przedstawione dokumenty Wykonawca udostepni do akceptacji dla przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru.
b) pozostate potaczenia technologiczne nalezy uszczelnia¢ pastami asfaltowymi

0 wymaganiach zgodnych z WT-2 2016-cze$¢ 11 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne

lub taSmami kauczukowo-asfaltowymi, do  ktoérych  Producent lub  Dostawca dolaczyl informacje
o weczesniejszych pozytywnych zastosowaniach (np. referencje Zarzadcéw Drog lub wyniki badan potwierdzajace
poprawne dziatanie wyrobu).

Przedstawione dokumenty Wykonawca udostepni do akceptacji dla przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru.

Sposéb i warunki wykonania aplikacji materialdbw stosowanych do ztaczy nalezy wykona¢ zgodnie
z WT-2 2016-czgs¢ II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych
Wymagania Techniczne.

Transport, sktadowanie oraz magazynowanie materiatow do zlaczy dozwolone  jest tylko
w oryginalnych opakowaniach lub wedhug wskazan Producenta.

Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych nalezy stosowa¢ asfalt drogowy zgodny 2z PN-EN 12591
lub asfalt modyfikowany polimerami zgodny z PN-EN 14023.

Uszczelnienie krawedzi zewng¢trznej nalezy wykonaé goragcym lepiszczem.

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podloza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania STWIORB D-04.03.01 oraz PN-EN 13808.
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2.3. Dostawy materialow

Za dostawy materialow odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w DM.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialow do wytwarzania MMA, aby zapewnic¢
nieprzerwang prac¢ otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialki roboczej. Jako$¢ kazdej dostawy kruszywa i
wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracja producenta (oznakowanie CE).

2.4. Skladowanie materialéw

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

2.4.2. Skladowanie wypeliacza
Wypehiacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4.3. Skladowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C.

Maksymalna temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych ponizej, w okresie krotkotrwatym nie dtuzszym niz 5 dni:

- dla asfaltu 50/70- 190°C;

2.4.4. Skladowanie Srodka adhezyjnego
W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowaé srodki poprawiajace adhezje. Srodek
adhezyjny i jego ilo§¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo — lepiszcze. Oceng przyczepnosci
nalezy okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6 h obracania. Przyczepno$¢ lepiszcza do
kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%.
Badanie przyczepnosci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawi¢ dla konkretnie ztozonego badania typu
MMA (recepty).
Przy wyborze $rodka adhezyjnego nalezy zwraca¢ uwage na jego termostabilno$é, szczegdlnie jesli bedzie dozowany
bezposrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez dtuzszy czas w temperaturze powyzej 100°C. Temperatury
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem $rodkow adhezyjnych nie moga by¢ wyzsze od zalecanych przez
producenta.
Nalezy stosowac jedynie te $rodki adhezyjne, ktére posiadaja rekomendacje techniczne lub deklaracje zgodnosci.
Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,w warunkach okre$lonych przez
producenta.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.3 i pkt. 1.5.

Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.

Sprzet do wykonywania robdt nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogoélne wymagania w zakresie prowadzenia robdt podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

3.1. Wytwoérnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zakladowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21,
certyfikowany przez jednostke notyfikowang. Dozowanie wszystkich sktadnikow, w tym $rodka adhezyjnego powinno
odbywac si¢ wagowo.

3.2. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywa¢ sie mozliwie najwickszg szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej uktadarki do
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujgcych réwnolegle z przesunigciem roboczym
umozliwiajacym utozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej nastepujace urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta i gruboscia,

- plyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;.
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3.3.  Walce do zageszczania
Wykonawca powinien dysponowac sprzg¢tem pozwalajacym na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

3.4. Skrapiarki
Wykonawca powinien dysponowaé skrapiarka pozwalajaca na rownomierne i zgodne z wymaganiami rownomierne
skropienie podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.
Wykonawca powinien dysponowa¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w plandeki.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M 00.00.00. "Wymagania ogélne" i pkt. 1.5.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt MMA
(Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materialow sktadowych MMA i reprezentatywne probki
materialtow. MMA powinna by¢ tak zaprojektowana, aby spetnia¢ ponizsze wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pelnych badan (wlasnych) materialéw sktadowych MMA. Zaktada sie, ze
okres waznosci badan (t.j. od wykonania badania do ztozenia do akceptacji) nie moze przekroczy¢ 6-Ciu miesigcy.

Badanie typu MMA (recepte) wraz z aktualnymi sprawozdaniami z badan nalezy zlozy¢ do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne nalezy stosowac: mieszanke kruszywa tamanego i nietamanego (dla
kategorii ruchu KR1-KR2 dopuszcza si¢ stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nietamanego)
lub kruszywo tamane.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Dopuszcza si¢ uzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,,na zimno” w ilosci do 10% masy mieszanki mineralno-
asfaltowej na podstawie wykazania spetnienia wymagan wedtug punktu 2.2.3 oraz spetnienia wlasciwosci mma.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania wigzacej z betonu asfaltowego dla
projektowanych drég oraz minimalng zawartos$¢ asfaltu podano w tablicy 6.

Tablica 6 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej

Wihasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC 11W KR 1-KR2 AC 16W KR 1-KR2 AC 16 W KR3 + KR7
Wymiar sita #, [mm]: od do od do
315 - - - - - -
224 - - 100 100 100 -
16 100 - 90 100 90 100
11,2 90 100 65 80 70 90
8 60 85 - - 55 80
2 30 55 25 55 25 50
0,125 6 24 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0
Zawarto$¢ lepiszcza Bmin 4,8 Bmin 4,6 Bmin 4,6

Zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilos¢ lepiszcza catkowitego, okreslona dla danego typu mieszanki
mineralno-asfaltowej, przy zaloZonej gestoéci mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3. W przypadku, gdy stosowana mieszanka
mineralna ma inng gesto$¢ (0a), to do wyznaczenia minimalnej zawartos$ci lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢
przez wspotczynnik a wedtug rownania:

o =2,650/pa
Ggstos¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze wzoru:

_ A+R+E+F
"R R __B_F
s I L L e Spe
pﬂl Paz gy -Io_f'

Gdzie:

P1; Pa,...,Pn- procentowa zawarto$¢ poszczegoélnych sktadnikow (kruszywa drobnego, grubego lub o ciaglym
uziarnieniu) w mieszance mineralnej;

F- procentowa zawarto$¢ wypelniacza w mieszance mineralnej;
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Pa1} Paz,. . -,Pan- gestosé poszczegdlnych sktadnikéw mieszanki mineralnej, Mg/m3,

pr -gesto$¢ wypelniacza, Mg/m?,
W badaniu typu niezaleznie od sposobu walidacji nalezy poda¢ procentowag ilo$¢ lepiszcza w stosunku do mma:
catkowitego B, rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego Bn.
W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé nastgpujace temperatury
mieszanki w zalezno$ci od stosowanego asfaltu/polimeroasfaltu:

- 35/50, 50/70 135°C +5°C;
- PMB 25/55-x 145°C +5°C;
-MG 35/50-57/69; MG 50/70-54/64 140°C £5°C.

Walidacja wilasciwo$ci mieszanek mineralno- asfaltowych w ramach badania typu powinna by¢ zgodna z punktem
6.5.2.1ub 6.5.3 normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjnej stosowane sg mieszanki wykonane w laboratorium.
Do walidacji produkcji stosowane sa mieszanki z produkcji przemystowej.

Oceny zawartosci asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma dokonuje si¢ przez poroOwnanie zawartos$ci asfaltu
rozpuszczalnego S z zawarto$cig asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu niezaleznie od sposobu walidacji.
Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 7 (dla KR1-KR2);
tablicy 8 (KR3-KR4) i tablicy 9 (KR5-KR7).

Tablica 7 Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej AC, KR1-KR2

) ) Wymiar
Wiasciwosé Y,vargl&lflEzNagfgigﬁgga Metoda i warunki badania mieszanki
AC11W
Zawartos¢ wolnych C1.2, ubijanie, 2 xS0uderzen |PN-EN 12697-8, pkt 4 V mins0
przestrzeni V max6,0
Wolne przestrzenie C1.2, ubijanie, 2 x SOuderzei | PN-EN 12697-8, pkt 5 VFB mines
wypelione lepiszczem VFB max80
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni | o1 5 piianie, 2 x 50 uderzef |PN-EN 12697-8, pkt 5 VMA mints
w mieszance mineralnej
Wrazliwos¢ na dziatanie wody |C.1.1, ubijanie, 2 X35 uderzen PN_EN 12697-12, prze.chc.)wazwanle W 40 COZ ITSR 80
jednym cyklem zamrazania #, badanie w 25°C

3 yjednolicong procedure badania wrazliwosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2 2014
Tablica 8. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej AC, KR3-KR4

Warunki zageszczania wg Wymiar mieszanki

Wiasciwosé PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC 16 W
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni  [Cl.3, ubijanie, 2 x75uderzen |PN-EN 12697-8, pkt 4 \\//n:]::o
Odpornosé na deformacje trwate |C1.20, watowanie, Pog-P1oo | PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN WTSair0,15
a.0) 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDAIR7,0
Wrazliwos¢ na dziatanie wody  |C.1.1, ubijanie, 2x35uderzen PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z ITSR 80

jednym cyklem zamrazania ®), badanie w 25°C

3 grubosé ptyty: AC 16 - 60 mm,
b) yjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zalaczniku 1 WT-2 2014
% procedure kondycjo nowa nia krotkoterminowego mma przed formowaniem probek do badan podano w zataczniku 2 WT-2 2014

Tablica 9. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej AC, KR5-KR7

s Warunki zaggszczania wg . . . Wymiar mieszanki
Wiasciwosé PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC16W
V .
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni  |CL.3, ubijanie, 2 x75uderzen |PN-EN 12697-8, pkt 4 meA'U
max7,0
Odpornos¢ na deformacje trwate C1.20, watowanie, Pes-P100 | PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN WTSaIR 0,10
a.0) 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDAIRS,0
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody  [C.1.1, ubijanie, 2x35uderzen I.DN-EN 12697-12, prze?chf) b)) anie w 40 COZ ITSR 80
jednym cyklem zamrazania ), badanie w 25°C

3 grubosé plyty: AC 16 - 60 mm,
b) ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zatgczniku 1 WT-2 2014
% procedure kondycjo nowa nia krétkoterminowego mma przed formowaniem prébek do badan podano w zataczniku 2 WT-2 2014

5.2. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywa¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw, w tym $rodka adhezyjnego, powinno odbywac si¢ wagowo.
Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014
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Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszank¢ MMA zaleca si¢ wbudowywac
bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze
mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wigzacag z MMA powinno spelnia¢ wymagania pkt. 7.2 WT-2 2016 — cz¢$¢ 11 Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne. Warstwe podtoza pod warstwe wigzaca z MMA nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa zgodnie z STWIORB D-04.03.01.

Brzegi kraweznikow i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub
asfaltem modyfikowanym (w zalezno$ci od rodzaju asfaltu uzytego w mieszance MMA) lub oklejone tasma bitumiczna.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ badania wydatku skropienia i przedstawi¢ je na zadanie Zamawiajacego.

5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwy z MMA nalezy wbudowywac¢ w warunkach okreslonych w pkt. 7.5 WT-2 2016 — czg¢s$¢ 11 Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne. Nie dopuszcza si¢ uktadania mma podczas opadow atmosferycznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji MMA na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do przeprowadzenia proby
technologiczne;.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj¢ kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o
wykonaniu odcinka probnego. Tolerancje zawartosci sktadnikow MMA wzgledem skladu zaprojektowanego powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 niniejszej STWiORB.

5.6. Odcinek préobny
Na zadanie Inzyniera, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny o dtugosci przynajmniej 100m na catej szerokosSci
jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
e zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA
e sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszezania mieszanki jest wlasciwy
e  okres$lenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej ostatecznej grubosci warstwy
e okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zagegszczenia warstwy.
Wykonawca wykona nastgpujace badania w ramach odcinka probnego:

e  zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego, uziarnienie,
e  zawarto$¢ wolnych przestrzeni
grubos¢ warstwy
wskaznik zageszczenia oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie
odpornos¢ na deformacje trwate (KR3)
potaczenia migdzywarstwowe

e  odporno$¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR).
Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowal takie same materialy oraz sprzet, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robot. Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowana przez
Inzyniera. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inzyniera,
wydanej na podstawie testow oraz pomiar6w dokonanych na odcinku probnym. W przypadku nieprawidlowych
parametrow warstwy wiazacej i nie zatwierdzeniu przez Inzyniera odcinka probnego, Wykonawca ma obowigzek usunaé
odcinek probny warstwy wiazacej (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wiasny koszt.

5.7. Whudowywanie mieszanki MMA

Transport, wbudowanie i zaggszczanie warstwy z MMA powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 7
WT-2 2016 — cze$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne. Whbudowywanie MMA
powinno odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 — cze$¢ II Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych Wymagania techniczne. Uktadanie MMA moze odbywa¢ si¢ tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki cata
szerokoscig. Dopuszcza si¢ ukladanie warstwy pasami o mniejszej szerokosci niz szeroko$¢ jezdni, lecz przy uzyciu 2
ukladarek przy niewielkich odleglo$ciach pomiedzy nimi (metoda ,,goraco na goraco”). Ukladanie mieszanki musi
odbywac¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscig. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke
tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata si¢ jakas jej ilos¢, a kosz, transporter i stot byly zawsze gorace i nie stygly.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é zageszczana walcami stalowymi gladkimi, ogumionymi lub
kombinowanymi.

5.8. Polaczenia technologiczne
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Potaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — czgs¢ 11 Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne. Potaczenia technologiczne powinny by¢ uszczelnione tasma
termoplastyczna o grubosci co najmniej 1.0 cm.

Przy wykonywaniu warstw asfaltowych nalezy dazy¢ do zmniejszenia do minimum liczby spoin/ztaczy technologicznych.
Potaczenia dziatek roboczych, powstajace przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, powinny
by¢ wykonywane z nalezyta starannos$cig przez doswiadczonych pracownikow Wykonawcy. Prace te powinny odbywac si¢
pod bezposrednim nadzorem Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka powinna by¢ w
pelni zageszczona, a brzegi zlaczy musza by¢ ze soba zréwnane. Co mozna uzyskac stosujac jedna z wymienionych
ponizej metod, przy czym dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowaé jedynie metode opisana w punkcie 2.

1. Przez zastosowanie dwoch lub wiegcej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odleglosci, aby mozliwe bylo
catkowite zageszczenie sasiednich pasow roboczych przez ciagle (nieprzerwane) watowanie — metoda wykonania
ztacza gorace na gorace

2. Przez obcinanie na ciepto odstonigtych ztaczy na gleboko$¢ rowng wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania
pionowej krawedzi i usunigcie catego luznego materiatu. Czynno$¢ t¢ nalezy wykona¢ w miejscu, w ktorym
koncowy odcinek dziatki roboczej posiada te same parametry zaggszczenia oraz grubo$¢ warstwy, jak wykonana
dziatka robocza. Odspojenie zakonczenia dziatki technologicznej powinno nastapi¢ bezposrednio przed momentem
wykonania ztacza technologicznego/spoiny. Przed przystgpieniem do wykonania spoiny/ztacza, miejsce polaczenia
dziatek roboczych nalezy doktadnie osuszy¢ i oczysci¢ z resztek pozostalego materiatu oraz wszelkich nieczystosci
np. przy pomocy gorgcego powietrza pod cisnieniem. Nastepnie przed ulozeniem sasiedniego pasa roboczego,
pionowe krawedzie ztacza technologicznego i1 spoiny pokrywa si¢ tasma kauczukowo-asfaltowa spetniajaca
wymagania pkt 2.2.1
Jezeli sgsiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie, odstonigta krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem listwg drewniang.

Do wykonywania ztaczy technologicznych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy wykorzystaé
urzadzenia zalecane przez producenta uzytego materiatu lub rownowazne.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie potaczenia wyltacznie przez zalanie go z gory asfaltem, po zaggszczeniu warstwy.
Wszystkie ztacza powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej:

- 20cm wzgledem ztaczy podtuznych do nich réwnoleglych

- 300cm wzgledem ztaczy poprzecznych do nich rownolegtych, wystepujacych w nizej potozonej warstwie

Uktad ztaczy nalezy uzgodnié z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywac zgodnie z normami podanymi w pkt. 5.1 (Tablice 7, 8 i 9 w
zaleznosci od kategorii ruchu).

6.1. Badania i pomiary przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.)

- przeprowadzi¢ badania typu mieszanki MMA na zgodno$¢ niniejszych STWiORB i przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru.

- wykona¢ wilasne badania wszystkich wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot

- Producent MMA powinien prowadzi¢ biezaca kontrole wszystkich materiatdw wsadowych uzytych do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej

Badania wszystkich materialtdw wsadowych, wykonane przez Producenta MMA, niezaleznie od Producenta danego
wyrobu nie moga by¢ starcze niz 6 miesigcy w chwili ztozZenia.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Badania wykonywane przez Wykonawce w ramach kontroli jakos$ci w rozumieniu niniejszej STWiORB, nalezy
przeprowadzi¢ na probkach pobranych podczas wbudowywania mieszanki na budowie z czestotliwo$cig zgodnag z
STWIORB.

Tolerancje zawartosci sktadnikow MMA dla probek pobranych z miejsca wbudowania oraz pobranych na WMA wzgledem
sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Rodzaje badan Wykonawcy mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tabeli 10.
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Tablica 10 Rodzaj badan Wykonawcy oraz minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

Lp. . , Minimalna czgstotliwo$¢ badan i
Rodzaj badan pomiar6w
1 Przygotowanie do uloZenia warstwy
1.1 Pomiar temperatury powietrza i predkosci wiatru co najmniej 3 razy dziennie dla
1.2 Badanie wydatku skropienia kazdej dziatki roboczej
2 Mieszanka mineralno-asfaltowa
21 Uziarnienie dla dziennej dziatki roboczej i na
P kazde rozpoczgte 1000 Mg
2.2 Zawarto$¢ lepiszcza wyprodukowanej MMA
r o . . s (na probcee pobranej w migjscu
2.3 Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probece Marshall’a whudowania)
Wiasciwosci lepiszcza
24 - penetracja w 25°C lub temp. migknienia wg PiK, 1 raz na 300 Mg
- nawrot sprezysty w 25°C (w przypadku stosowania)
- zatwierdzenie zrodla przed
pierwszym uzyciem,
- przy kazdej zmianie zrodla
dostawy,
25 Wiasciwoscei kruszyw - uziarnienie, ksztalt kruszywa,
' zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszone;j i famanej
jeden raz na 2000 Mg,
- codzienna ocena
organoleptyczna
- zatwierdzenie zrédla przed
pierwszym uzyciem,
26 Wihasciwosci wypetniacza - przy kazdej zmianie zrodla
dostawy,
- uziarnienie i wilgotno$¢ jeden
raz na 300 Mg
27 Wiasciwosci pytow z odpylania (w przypadku stosowania) 1 raz na 100 Mg pytow
2.8 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej s ) ) i
Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN aZd};;:stez\(}vglﬂij}é:vi/s\gﬁau W
29 | 12697-13 [36])
210 | Odporno$é na dziatanie wody i mrozu (ITSR) dla préby ‘technolrogicznej
Iub odcinka probnego
3 Warstwa asfaltowa
3.1 Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
; Y : p ; ocena ciagla
3.2 Ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych
3.3 Wskaznik zageszczenia dla kazdej dziennej dziatki
Grubodt warstw roboczej lecz nie rzadziej niz na
34 y kazde rozpoczete 6000 m?
(z kazdego miejsca odwiertu
35 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nalezy pobra¢ dwa rdzenie
¢ 100 mm)
dla odcinka probnego oraz na
kazde rozpoczete 15 000 m?
wykonanej nawierzchni
3.6 Potaczenia miedzywarstwowe (@ ka;dego miejsca OdWIGTtu
nalezy pobra¢ dwa rdzenie
¢ 150 mm lub za zgoda Nadzoru
trzy rdzenie
@ 100 mm)
dla odcinka probnego oraz na
kazde rozpoczete 30 000 m?
3.7 Odpornosé na deformacje trwate wykonanej nawierzchni

(z kazdego miejsca odwiertu
nalezy pobra¢ dwa rdzenie min. o
200 mm)
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Wszystkie wymienione badania i pomiary Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane
W formie papierowe;j i zalaczone do dokumentoéw odbiorowych. Forma dokumentacji
z powyzszych badan i pomiaréw powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

6.2.1 Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej. Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej probki nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki £0,3%

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Odchytki od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki - -
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia Nie do odbioru

ACP <=+0,3 +0,4 + +0,5 > 40,6

6.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrolg uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg 12697-
2. Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek podanych ponize;j.
e Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
+2,0% (dla KR 1-2)
e Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
+1,5% (dla > KR 3)
e Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze
<0,125 mm, +2%
e Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze <2
mm, £+ 3%
e Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku, zawartosci kruszywa grubego o wymiarze D/2 lub sito
charakterystyczne dla kruszywa grubego, £3%
e Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci ziaren grubych D £3%. (mieszanki
drobnoziarniste <16mm)
e Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci ziaren grubych D £4%. (mieszanki
gruboziarniste >16 mm)
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetiacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowane;j

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

ACP <#£1,5 +1,6 +£3,0

Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowane;j

Rodzaj mieszanki . ]
Bez potracen Stosuje si¢ potragcenia

ACP <42 +3 + 44

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci kruszywa < 2,0 mm, [%(m/m)]

Odchylka od wartosci projektowane;j

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuje si¢ potragcenia

ACP <43 +4 ++6
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Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < D/2 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

ACP <3 +4 + 46

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawarto$ci kruszywa o wymiarze < D mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

ACP <+3 +4 ++6

UWAGA!

Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych roboty nie moga by¢ odebrane Wykonawca przedstawi program naprawczy lub
usunie warstwy niewlasciwie wykonane.

Potracenia na nieprawidtowg zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego oblicza si¢ na podstawie nastgpujacego wzoru
P = A*pa*c;

A - powierzchnia

pa - wspotczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg los¢ lepiszcza

Cj - cena jednostkowa

P — potracenia

Wspblezynnik "pa" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ lepiszcza
Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -
Pa 0,08 0,16 -

Potracenia na nieprawidlowa zawarto$¢ kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicza si¢ na podstawie
nastgpujacego wzoru:

P = A*Pkw)<Cj

A - powierzchnia w m?

P« - wspotczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa

pw - wspotczynnik do obliczania potracen za niewlasciwa ilos¢ kruszywa < 0,063 mm
Cj - cena jednostkowa

P — potracenia

Wspbétezynnik "pw" do obliczania potragcen za niewlasciwg ilo§¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm
Odchylenie od recepty w % 16-17 18-19 20-24 2,5-3,0
Pw 0,13 0,15 0,17 0,2

Wspotczynnik "pk" do obliczania potracen za niewlasciwa ilo§¢ kruszywa o wymiarze
<0,125 mm

Odchylenie od recepty w % 3 4 - -
Pk 0,2 0,2 - -

Wspoétczynnik "pk" do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ kruszywa o wymiarze
<2,0mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -
Px 0,2 0,3 0,3 -
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Wspotczynnik "px" do obliczania potracen za niewlasciwa ilo§¢ kruszywa o wymiarze
<D/2 mm

Odchylenie od recepty w % 4 5
Pk 0,2 0,3

6 -
0,3 -

Wspoélczynnik  "pi" do obliczania potracen za niewlasciwg ilo§¢ kruszywa o wymiarze
<D mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -
Pk 0,2 0,3

6.2.3. Zawartosé wolnych przestrzeni w mieszance MMA
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartos¢ wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w Tablicy 12, 13 i 14 w zaleznoéci o kategorii ruchu.

6.2.4. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okre§laé na wycigtych probkach (nie wycinaé probek na obiektach mostowych
wiertnicg mechaniczng) z czgstosciag 2 probki na 1 km. Tolerancja dla grubosci warstwy moze wynosi¢ £ 10 % grubosci
projektowanej, lecz nie wigcej niz + 1 cm.

Odchytki w zakresie grubosci warstwy lub pakietu warstw oraz sposobu oceny jakosci pojedynczego wyniku pomiaru
nalezy przyja¢ zgodnie z Instrukcja DP-T 14 stanowigca Zalacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 r.”

6.2.5. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zalacznik C4

Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycictych z zageszezonej warstwy z czgstoscig podang w
p. 6.2. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera Kontraktu badania
zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do cigcia probek). Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie
Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego wskazanych.

6.2.6. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gesto$§¢ mieszanki mineralno asfaltowej oznaczonej w
dniu wykonywania kontrolowanej dzialki roboczej. Zawarto§¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna miesci¢ si¢ w
granicach dla KR 1-2 2,0-7,0%, dla > KR3 3,0-8,0 % (v/v). Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac z
czgstoscig podang w pkt. 6.2.

6.2.7. Wytrzymalo$¢ na $cinanie polaczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci migdzywarstwowej nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepno$ci
migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i Wymagania Techniczne sczepno$ci”, Politechnika Gdanska
2014.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z MMA
6.3.1. Czesto$é oraz zakres badan i pomiaréw
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 11

Tablica 11
L Badana cecha Minimalna czgsto$¢ badan i pomiarow
p
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km jezdni
2 | Rowno$¢ podtuzna Nalezy stosowaé metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub

metode rownowazng uzyciu taty i klina (planograf). Pomiar wykona¢ nalezy
nie rzadziej niz co 10 m na kazdym pasie ruchu.

podtuzna i krawedzie)

3 | Rownos¢ poprzeczna Nalezy stosowac¢ metode pomiaru profilometrycznego, oznaczenie
wyznaczaé z krokiem co 1 m. Gdy nie ma mozliwoéci wykonania pomiaru
profilografem pomiar nalezy wykona¢ metoda rownowazna metodzie z
wykorzystaniem faty i klina nie rzadziej niz co 5 m.

4 | Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niz co 20 m jezdni

5 | Rzedne wysokosciowe (0§ =1 cm
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6 | Ztacza podluzne i poprzeczne kazde ztacze (ocena wizualna)
7 | Wyglad warstwy ocena wizualna
8 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m jezdni

*)Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢é warstwy
Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoécia projektowang z tolerancja + 5 cm. Wymaga sig, aby co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia.

6.3.3. Rownos¢ podluzna i poprzeczna warstwy

A. Ocena réwnosci podluznej.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych, nalezy stosowaé metode
pomiaru ciagglego rownowazna uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchylen
réwnosci podluznej jako najwigkszej odleglosci (prze$§witu) pomiedzy teoretyczna linig taczaca spody kotek jezdnych
urzadzenia a mierzong powierzchnia warstwy [mm]. Pomiary nalezy wykonywaé w $rodku kazdego ocenianego pasa
ruchu. Predko$¢ planografu w czasie pomiaru nie powinna przekracza¢ 15 km/h. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest
okreslona przez maksymalne dopuszczalne warto$ci odchylen dla warstwy wiazacej zostaly podane w Tablicy 12.

Tablica 12

Dopuszczalne wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci podtuznej warstwy
wigzacej [mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wlacznie i 6
A, S GP wylaczenia, jezdnie tacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 9
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wlaczenia i wylaczenia, 9
G Z postojowe
Utwardzone pobocza 9
L, D, place, | Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do ruchu i 12
parkingi postoju pojazdow

Pomiar réwnos$ci podhuznej nawierzchni metoda taty i klina

Pomiar réwno$ci podtuznej warstw nawierzchni z uzyciem taty i klina nalezy

wykonywaé jedynie w miejscach niedostgpnych dla sprzgtu pomiarowego takie jak stanowiska postojowe, zatoki
autobusowe itp. Pomiary rownosci podtuznej z wykorzystaniem laty i klina nalezy wykonywac¢ w osi podtuznej elementu
drogi/pasa ruchu, w plaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar nalezy wykonywa¢ w sposob
ciagly (poczatek kazdego pomiaru tata w miejscu zakonczenia poprzedniego pomiaru). Klin nalezy podktadaé¢ pod tate w
miejscu, w ktorym przeswit jest najwigkszy (najwigcksze odchylenie rownosci). Wielkos$¢ przeswitu jest rOwna najmniejszej
liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tate. Zasady oceny wynikow pomiaru jak w Tabl. 12.

B. Pomiar rownosci poprzecznej warstwy wigzacej

Do oceny réownos$ci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych oraz placow i parkingow nalezy
stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego a w miejscach niedostepnych dla sprze¢tu pomiarowego z wykorzystaniem
faty i klina, umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi.
Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odlegto$¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng lata a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej standardowo nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1 m.
Zaleca si¢ utrzymywanie w czasie pomiaru statej predkosci pomiarowej w zakresie 50-70 km/h, przy czym w zaleznosci od
panujacych warunkow oraz organizacji ruchu dopuszcza si¢ wykonywanie pomiarow z predkoscig 0-110 km/h. W czasie
pomiaru nalezy bezwzglednie unika¢ gwattownych zmian predkosci.

Dopuszczalne wartoséci odchylen zostaty podane w Tablicy 13.

Tablica 13
Dopuszczalne wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej warstwy
wigzacej [mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wlaczenia i 6
A, S GP wylaczenia, jezdnia tacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 9
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wlaczenia i wylaczenia, 9
Gz postojowe
Utwardzone pobocza 12
L, D, place, | Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do ruchu i 12
parkingi postoju pojazdow

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty i klina
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nalezy wykonywac¢ jedynie w miejscach niedostgpnych dla sprzetu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowe, zatoki
autobusowe itp. Pomiary rownosci poprzecznej z wykorzystaniem faty i klina nalezy wykonywac z krokiem co 1m, oraz w
miejscach dodatkowych budzacych watpliwosci co do zachowania warunku réwnosci poprzecznej. W czasie pomiaru tata
powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w plaszczyznie prostopadiej do powierzchni badanej warstwy.

Klin nalezy podktada¢ pod tatg w miejscu, w ktorym przeswit jest najwickszy (najwigksze odchylenie rownoscei). Wielkos$c
przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tatg. Zasady oceny wynikéw podano w
Tablicy 13.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przylozeniu laty i pomiar prze§witu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki
poprzeczne warstwy wigzacej na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z
tolerancja + 0,5%. Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowana z tolerancja = 5 cm. Wymaga si¢, aby co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.6. Rze¢dne wysoko$ciowe nawierzchni

Rzedne wysokoSciowe warstwy wigzacej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawedziach kazdej
jezdni. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi schemat punktow pomiarowych do akceptacji. Roznice
pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Wymaga sie,
aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.7. Z}acza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Ziacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.8. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,,przeasfaltowanych”, porowatych, tuszczacych si¢ i
spekanych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest 1m? (metr kwadratowy) warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowg, STWiORB i wymaganiami przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Inzynier/Inspektor Nadzoru moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonaé takich potrgcen w zakresie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wg niniejszej
STWiORB, natomiast dla pozostatych parametrow bedzie miata zastosowanie Instrukcja DP-T 14 stanowigca Zatacznik do
Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 1.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiaru wg p.7.2 wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC. Cena jednostkowa jest
ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie materiatdw przeznaczonych do produkcji mieszanek,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,
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—  wykonanie préb technologicznych i odcinka probnego,

—  oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie ztaczy technologicznych poprzecznych i podtuznych stosownym materiatem,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzadzeniami obcymi stosownym materiatem,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzadzeniami ograniczajagcymi nawierzchni¢ stosownym materiatem,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie krawedzi bocznych i powierzchni odsadzek (w poziomie) stosownym materiatem,

—  zakrywanie i odkrywanie w trakcie robot urzadzen kanalizacyjnych, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek
sciekowych, dylatacji, itp.,

—  wytworzenie mieszanki,

—  transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— mechaniczne roztozenie mieszanki, w warstwach o odpowiedniej grubosci,

—  zaggszczenie i obcigcie krawedzi,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzef, w tym pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,
— oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych, Dziennik Ustaw nr 12 poz. 116.

WT-1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych.

WT-2 2016 — czg$¢ II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne WT 1 2014 Kruszywa do
nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

WT 2 2014 — czes¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych.

Instrukcja DP-T14 Ocena jako$ci na drogach krajowych.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i Wymagania
techniczne sczepnosci. Politechnika Gdanska, Gdansk 2014

PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu PN-EN 196-6 Metody badania cementu —
Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wilasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czgstek — Badania btekitem
metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czg$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypekiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zaggszczonego wypelniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6:

Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016r poz. 124
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D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI
1. WSTEP

1.1  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni na zimno W ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w
Komorowie wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowa jezdni drogi na
odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno o $redniej grubosci 5¢cm.

Destruktu stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego, ktory zostanie przewieziony na jego sktadowisko wraz z pokryciem kosztow
transportu. Szczegdly w zakresie sposob sktadowania, transportu i zagospodarowania materialdéw z rozbiorki nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy moze rowniez przekazaé destrukt na wlasno$¢ Wykonawcy. W przypadku przekazania destruktu na wtasnosé
Wykonawcy lub braku wskazania miejsca sktadowania destruktu przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przewiez¢ destrukt na odktad Wykonawcy — koszty transportu, utylizacji lub odktadu ponosi Wykonawca.

1.4  Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni asfaltowej,
bez jej ogrzania, na okre$long glgbokos¢.
Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Recykling nawierzchni asfaltowej - powtoérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

15 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.3 i pkt. 1.5.

Sprzet do wykonywania rob6t nalezy dostosowac do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejgcej roslinnosci. Ogélne wymagania w zakresie prowadzenia rob6t podano w ST DM.00.00.00
,»Wymagania ogbélne” pkt. 1.5.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do zakresu, wielko$ci wykonywanych robot oraz umozliwia¢ prawidlowe wykonanie
wszystkich czynnosci, uzyskanie odpowiedniej jakos$ci robdt i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do uzyskania akceptacji sprzgtu przez Inzyniera, Wykonawca powinien przedstawi¢ jego dane techniczne, a w przypadku
jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracj¢ pracy frezarki. Wydajnosé frezarki powinna zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w Umowie, przy jak najmniejszych zaktoéceniach w ruchu.

3.1. Szczegétowe wymagania dotyczace frezarek do nawierzchni

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, na okreslong glebokosé, z
doktadnoscia okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych
i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6t Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
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Frezarki powinny by¢ zaopatrzone w systemy odpylania, cho¢ za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego
systemu. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bgbna skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1,20 m. Frezarki
muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materialu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano D-00.00.00. "Wymagania Ogolne"

W przypadku transportu sfrezowanego materiatu powinien by¢ on tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow. Material moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi. Wybdr odpowiedniego $rodka transportu
nalezy do obowigzkoéw Kierownika Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i pkt. 1.5.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Jezeli

ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej cze$ci jezdni, to wowczas nalezy spelni¢ nastepujace warunki,

wynikajace ze wzgledow bezpieczenstwa:

a) nalezy usuna¢ w catos$ci sfrezowang mieszank¢ mineralno-asfaltowsg i oczysSci¢ nawierzchnig,

b) w przypadku frezowania poszczegolnych pasow ruchu wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczac
40 mm,

¢) pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny mie¢ klinowo $ciete krawedzie,

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gleboko$¢ projektowana zgodng z Dokumentacja Projektowa.

Postepowanie z materialem pochodzacym z frezowania nawierzchni, musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia szczegotowych warunkow utraty statusu odpadéw dla
odpadéw destruktu asfaltowego.

Wykonawca zobowigzany jest pobra¢ odpowiednie probki oraz przeprowadzi¢ badania zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem. W przypadku stwierdzenia, Ze istniejaca nawierzchnia bitumiczna nie spetnia wymagan dla destruktu
wskazanych w powyzszym rozporzadzeniu (co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8), wtedy nalezy wykonaé
frezowanie nawierzchni istniejacej do pelnej glebokosci oraz zutylizowaé urobek. W przypadku konieczno$ci frezowania
peinej grubosci istniejacych warstw bitumicznych, nalezy wbudowaé warstwe wyréwnawcza od spodu warstwy
wzmacniajacej/wigzacej do poziomu istniejagcej podbudowy po usunigciu warstw bitumicznych, zgodnie z projektowana
niweleta drogi.

Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem robot do wymagan okreslonych w powyzej wskazanym rozporzadzeniu,
koszty zwigzane z frezowaniem, utylizacja oraz wykonaniem warstwy wyréwnawczej ponosi Wykonawca.

Destrukt przydatny do wbudowania nalezy przetransportowa¢ na sktadowisko Zamawiajacego — destrukt transportowany
na sktadowisko Zamawiajgcego nie moze by¢ odpadem w mysl przepisOw prawa.

W przypadku braku wskazania miejsca sktadowania destruktu przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowa¢ destrukt lub zutylizowaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. Wszelkie koszty zwigzane ze
sktadowaniem destruktu, transportowaniem lub utylizacjg ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” punkt 6.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

Jakos¢ Robot kontroluje si¢ jedynie na odcinku przewidzianym do czgsciowego frezowania (na niepelna grubo$e).
Kontrola jakosci Robot podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowa¢ pomiary okreslone w tab. 1

Tablica 1. Zakres i czestotliwos¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

L.p. Wtasciwosé Czestotliwos¢ badan kontrolnych
1 Réwnos¢ podhuzna Lata dlugosci 4 m co 20 metrow
2 Rownos¢ poprzeczna Latg dlugosci 4 m co 20 metréw
3 Spadki poprzeczne Co 50 metréw

4 Szerokos¢ frezowania Co 50 metrow

5 Gteboko$¢ frezowania Na biezaco

Dopuszczalne nierdéwnos$ci powierzchni po frezowaniu wynoszg 6mm.
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowej, z
tolerancja 0,5% warto$ci bezwzglednej pochylenia.
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Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ okre$lonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia £5 cm.
Glebokos¢ frezowania powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowej z doktadno$cig £5 mm.

7. OBMIAR

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) o okreslonej grubosci frezowanej nawierzchni
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) rozbidrka wzmacniajacej siatki stalowej typu cigzkiego

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje Inzynier na zasadach Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
na podstawie wynikow pomiarow Wykonawcy z biezacej kontroli Robot i ewentualnych uzupehiajacych pomiaréw oraz
ogledzin powierzchni po frezowaniu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty niezgodne z Dokumentacja projektowa i ST podlegaja poprawkom polegajacym na ponownym sfrezowaniu o
rzedna o 2cm nizsza niz przewidziana w Dokumentacji Projektowej, z jednoczesnym pogrubieniem warstwy przewidzianej
do wbudowania na frezowanej powierzchni o 2cm. Dodatkowe frezowanie oraz wynikajace z niego pogrubienie warstwy
uktadanej na frezowanej powierzchni, nie podlegaja dodatkowej zaplacie i powinny zosta¢ wykonane na koszt i staraniem
Wykonawcy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Placi si¢ za jednostk¢ obmiaru wg.p.7.2 powierzchni frezowania nawierzchni bitumicznej zgodnie z obmiarem i oceng
jakos$ci Robot oraz na podstawie wynikow pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:

—  inwentaryzacj¢ stanu istniejagcego nawierzchni,

—  prace pomiarowe,

— odkrywki robocze w celu weryfikacji usytuowania siatki stalowej

—  w przypadku wystepowania tat z asfaltu lanego — usuniecie ich na petng gleboko$¢ wystepowania,
—  frezowanie,

—  pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z przyobiektowym sktadowaniem materiatu, w tym pozyskania sktadowiska,
transportu do i z miejsca sktadowania, ewentualnej utylizacji oraz pdzniejszej rekultywacji terenu po likwidacji
sktadowiska,

—  zaladunek, transport i roztadunek destruktu na sktadowisko Zamawiajacego lub zaladunek, transport i roztadunek
destruktu na sktadowisko Wykonawcy (w zalezno$ci od ustalen kontraktowych)

—  przeprowadzenie pomiar6w powierzchni po frezowaniu,
— oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Cena jednostkowa rozbiorki siatki stalowej obejmuje:

— inwentaryzacj¢ stanu istniejacego nawierzchni,

—  prace pomiarowe,

—  rozbiorke siatki stalowej

—  zatadunek, transport i roztadunek destruktu na sktadowisko Wykonawcy

— oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia szczegdétowych
warunkow utraty statusu odpadow dla odpadéw destruktu asfaltowego

N
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05.03.23

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z Kkostki brukowej
betonowej, w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowa jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do
dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:

- wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5cm

- wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3cm

- wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm na podsypce piaskowej grubosci 5ecm wraz z
wykonaniem w miejscach kolizyjnych ominigcia pni drzew z zastosowaniem obrzeza z tworzyw sztucznych oraz mieszanki
mineralnej zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym

- wbudowaniem geowlokniny pod konstrukcje z kostki betonowej uktadanej na podtozu strukturalnym

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.4. Podsypka - warstwa mialu lub mieszanki piasku z cementem stuzgca do ulozenia prefabrykatow na warstwie
podbudowy lub na podtozu gruntowym.

1.4.5. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00.
,Wymagania ogdlne” p.2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.
Kolorystyke kostki betonowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Typy kostki betonowej:

Typy kostki betonowej:

typ A - Kostka betonowa réznowymiarowa o gr. 8cm i szerokosci 18cm. Kolorystyka, sposob utozenia oraz wymiary
kostki powinny by¢ zgodne z parametrami kostki betonowej obecnie wystepujacej na chodnikach w obszarze skrzyzowania
ul. Berylowej z Al. Marii Dabrowskiej (kostka w kolorze melanzowym - ciemnoszary). Przed rozpoczeciem robot
nawierzchniowych nalezy zweryfikowac¢ faktyczng grubos¢ i rodzaj istniejacej kostki.

Propozycje rodzaju kostki betonowej, nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do Akceptacji wraz ze wskazaniem do
poréwnania istniejgcego rodzaju kostki. Przed rozpoczeciem robdt nawierzchniowych nalezy uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego W zakresie rodzaju kostki.

typ B - kostka betonowa typu behaton gr. 8cm - kolor szary.

typ C - kostka betonowa (o fakturze ptukanej) réznowymiarowa gr. 8cm i szeroko$ci 8cm. Kolorystyka, sposob utozenia
oraz wymiary kostki powinny by¢ zgodne z parametrami kostki betonowej obecnie wystepujacej na zjazdach w obszarze
skrzyzowania ul. Berylowej z Al. Marii Dabrowskiej (kostka w kolorze grafitowym). Przed rozpoczeciem robot
nawierzchniowych nalezy zweryfikowaé faktyczna grubos$c¢ i rodzaj istniejacej kostki.

Propozycje rodzaju kostki betonowej, nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do Akceptacji wraz ze wskazaniem do
poréwnania istniejacego rodzaju kostki. Przed rozpoczgciem robot nawierzchniowych nalezy uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego W zakresie rodzaju kostki.

128



D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2.2. Betonowa kostka brukowa z betonu wg PN-EN 1338(Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody
badan.)

Wymagania dla kostki brukowej betonowej (wymagania dla materiatéw nowych):

- nasigkliwo$¢ - klasa 2 (B)

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych- klasa 3,(zatacznik D: Metoda okres$lania odpornosci
na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej)

- odpornosé na $cieranie- Klasa 4; (wymaganie wg met. bad. wg zat. G - < 20mm; met. bad. wg zat. H- < 18000 mm?/5000
mm?)

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy rozlupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2. normy PN-EN 1338.(zatacznik F Pomiar
wytrzymatos$ci)

2.2.1. Aspekty wizualne
Wyglad, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami w PN-EN 1338 punkt 5.4.

2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Ksztalt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny by¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338 punkt
5.2.4. (tablica 1-3)

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia szczelin

Kruszywo drobne 0/2 na podsypke cementowo-piaskowa powinno spelnia¢é wymagania PN-EN 13242- kategoria
uziarnienia G¢85.

Kruszywo drobne 0/2 na podsypke piaskowa powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13242- kategoria uziarnienia Gg85.
Kruszywo drobne 0/2 do wypetnienia spoin powinno spelnia¢ wymagania PN-EN 13242- kategoria uziarnienia Gg85.
Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskows (przygotowang w
proporcji 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody
odpowiadajagcej wymaganiom PN-EN 1008).

Do wypelnienia spoin migdzy kraweznikami nalezy stosowa¢ kruszywo drobne lub zaprawg cementowo-piaskowa
(przygotowang w proporcji 1:2 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM 1 32,5 spehiajacego wymagania PN-EN 197-
1 oraz wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008) zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4. Geowloknina

Geosyntetyk powinien by¢ wykonany z wiokien polipropylenowych - iglowana, jako nietkana (non wovens) oraz powinien
odznacza¢ si¢ szczegélnie wysoka odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowywania, wysoka
wodoprzepuszczalnoscia 1 podwyzszona odpornoscia na promieniowanie UV. Wiasciw0$ci materiatu powinny pozostawad
niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotno$¢ (min. 25 lat), w tym odporno$¢ na
agresywne Srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne geowlokniny

Lp. | Wtasciwosci Jm. Wymagania | Metoda badan wg normy
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, co najmniej

1 - wzdhluz pasma kN/m 16,0 PN-EN ISO 10319:2010
- Wszerz pasma kN/m 16,0
Wydluzenie przy zerwaniu, nie wicksze niz

2 - wzdhz pasma % 100 PN-EN 1SO 10319:2010
- wszerz pasma % 40

3 quor.nc_)éé na przebicie statyczne (CBR), co N 9350 PN-EN 1SO 12236:2007
najmniej

4 Odpornoé:é na} pr.zel.)icie dynamiczne (metoda mm 29 PN-EN 1SO 134332007
stozka), nie wiecej niz

5 | Umowny wymiar porow Ogg um 100 (-5) PN-EN 1SO 12956:2011
Wodoprzepuszczalnosé prostopadia do m?s

6  plaszczyzny geowtokniny, [h=50mm, co 90 PN-EN 1SO 11058:2010
najmniej (mmys)

Wykonawca powinien wymagac¢ od swojego dostawcy aby na kazdym opakowaniu dostarczanych geosyntetykow byta
umieszczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji;

- parametry zaopatrzeniowe;

- informacje, ze Wyrdb posiada wazny dokument dopuszczajacy do stosowania w robotach budowlanych.
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2.5. Materialy do mieszanki mineralnej w miejscach kolizji z pniami drzew
Warstwa wierzchnia nawierzchni z kruszywa 0/8mm gr. 3cm i warstwa dynamiczna gr. 5cm z kruszywa 0/16mm -
nawierzchnia nie gorsza niz typu Hansegrand, HanzaVia lub rownowazna wedtug STWiORB D-05.02.01.

2.6. Obrzeza z tworzyw sztucznych

Nalezy stosowaé obrzeza z tworzyw sztucznych kotwione punktowo do podtoza za pomoca szpilek stalowych o dlugosci
min. 30cm zgodnych z systemem montazu producenta — min. 3 szpilki/m. Wysoko$¢ obrzezy z tworzyw sztucznych nalezy
dostosowa¢ do wysokos$ci kostki betonowej. Obrzeza nie mogg wystawa¢ powyzej poziomu kostki betonowej oraz nie
moga by¢ nizsze o wigcej niz 2mm od poziomu nawierzchni z kostki betonowej.

Obrzeza powinny by¢ wykonane z mieszanek polipropylenu (PP) oraz polietylenu (PE) o nastgpujacych wymiarach
(wymiary minimalne):

Wysokos$¢ (£ 2mm) 78 mm

Dlugos¢ (£ Smm) 1000 mm

Szeroko$¢ (£ 2mm) 85 mm

2.7. Materialy do nawierzchni mineralnej w obszarze pni drzew

Do wykonania warstwy wierzchniej nawierzchni mineralnej zgodnie z projektem nalezy stosowaé warstwe wierzchnig z
mieszanki kruszywa 0/8mm gr. 3cm typ HanseGrand Royal lub réwnowazny (parametry réwnowazno$ci ponizej) i
warstwe dynamiczng z mieszanki kruszywa 0/16mm gr. 5¢cm typ HanseGrand Mineral lub rownowazny, o nastgpujacych
parametrach rownowaznosci:

a) Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich
jak; tupki wysokogorskie, wiazacy zwir i kamien naturalny.

b) Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

c) Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dzialanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysoka odpornosé na ciezar, scieranie i jest nie
brudzacy.

d) Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.

e) Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m?® — w przypadku warstwy
wierzchnigj

f) Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 16 mm w przy, waga wynosi 2,00 tony/m?® — w przypadku
warstwy dynamicznej

g) Wymagania ogoélne dotyczace materiatow:

Wartosé
Wiasciwosci/parametr |Jedn. miary |Wartosé faktyczna |wymagana wg
DIN 18 035-5
Rozklad wielkosci ziaren |M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Posta¢ ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestosé wg metody 3
Proctora (Pgg) g/em 2,014
Optymalna zawartosé o 115
wody (WPR) ¢ ’
Przepuszczalnosé wody cms 140x10% 10x% 107
K ’ '
Wytrzymalose — e 514 50,0
powierzchni na $cinanie

Okreslenie przepuszczalnosci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatacznik 3):
Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiarow K*=14,0x 10
Wymég K*=1,0x10*
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Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na scinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts=514
Wymaog ts 2 50,0

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3 i pkt. 1.5.
Wybor sprzgtu do wykonania robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.

Sprzet do wykonywania robét nalezy dostosowa¢ do specyfiki projektowanego obiektu, warunkow terenowych oraz

koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00

»Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spelnienia wymagan jakosciowych Robot i

bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
Maja jednolity ksztalt i kolor.

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,

chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1, Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.4.

Wybbér sposobu transportu i wybdr §rodkéw transportu naleza do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze transport
wyrobow 0raz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie moga powodowaé zanieczyszczenia
(materiatow i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i pkt. 1.5.

5.2. Zakres wykonywanych roboét
5.2.1.  Wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe nawierzchni z kostki betonowej
Wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Wykonanie podsypki
Podsypke cementowo-piaskowsg nalezy wykona¢ w proporcji 1:4 lub podsypke piaskowag o grubosci zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Roboty zwigzane z ustawieniem kostki betonowej wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy
wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzega¢ spadkow.

Desen nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z projektem.

Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 3mm.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowej powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypehienie spoin przez zamulenie piaskiem, powinno by¢ wykonane na petng wysokos¢ kostki betonowe;j.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnose.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona
wodg. Zalewa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wkladajgc zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych.
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5.2.4. Wbudowanie geowlokniny
W miejscach wskazanych w dokumentacji nalezy wbudowa¢ geowtdkning separafyjno-filtracyjna wg pkt. 2.4.

Geosyntetyki zaleca si¢ uklada¢ na podstawie rysunkow, okreslajacych poziom ukladania (rz¢dne), wymiary pasm,
kierunek postgpu robot, kolejnos¢ uktadania pasm, szeroko$¢ zaktadow, sposodb taczenia, mocowania tymczasowego itp.
Szczegdtowy sposdéb montazu nalezy okresli¢ na podstawie wytycznych producenta materiatu. Zaktady geosyntetykow
nalezy taczy¢ wg zalecen producenta.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowaé (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U)
lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Nalezy zwroci¢ uwage na ulozenie geosyntetykow
bez fatd, sfalowan, zagie¢. Ich powierzchnia powinna by¢ lekko napieta.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materialu mozna cig¢ na potrzebny
wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. noza, pily.

Zasypywanie powinno nastgpowaé od czota pasma na ulozony material, po czym zasypka jest rozkladana na calej
powierzchni przy pomocy koparki. Nie dopuszcza si¢ do nasuwania gruntu przy pomocy spycharek, poniewaz prowadzi to
do przesuwania i pofaldowania geosyntetykow.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdow gasienicowych, walcow okotkowanych i innych cigzkich maszyn bezposrednio po
utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.

5.2.5. Regulacja wysokosciowa istniejacej nawierzchni

W ramach regulacji wysokosciowej nawierzchni z kostki betonowej nalezy rozebrac istniejaca konstrukcje utwardzenia nie
powodujac uszkodzen istniejacego materiatu (w przypadku zlego stanu istniejacej kostki brukowej lub jej uszkodzenia
podczas rozbiorki nalezy materiat wymieni¢ na nowy o parametrach zgodnych ze stanem istniejacym).

Roboty zwiazane z ustawieniem kostki betonowej wykonane beda recznie przy uzyciu narzgdzi brukarskich.

Podsypke pod istniejaca kostka nalezy rozebra¢ do wymaganej glebokosci (grubos¢ wykonanej w ramach regulacji
podsypki cementowo-piaskowej nie powinna wynosi¢ mniej niz 3cm).

Poziom nawierzchni nalezy dostosowaé poprzez wykonanie odpowiedniej grubosci podsypki cementowo-piaskowej 1:4
lub podsypki piaskowej. W przypadku konieczno$¢ podniesienia poziomu nawierzchni o wigksza warto§¢ mozna wykonac
warstwe wyrdOwnawcza z mieszanki niezwigzanej (minimalna grubo$¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej powinna
umozliwia¢ wlasciwe zaggszczenie podbudowy).

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 3mm.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Wypehienie spoin przez zamulenie drobnym ostrym piaskiem wg pkt. 2.3, powinno by¢ wykonane na pelng wysoko$é
kostki betonowe;j.

5.2.6. Wykonanie ominigcia pni drzew

W przypadkach koniecznych nalezy przewidzie¢ ominigcie pni drzew przy zastosowaniu obrzezy z tworzyw Sztucznych
oraz mieszanki mineralnej zamiast nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z projektem wykonawczym.

W miejscach, gdzie chodnik usytuowany jest w bezposredniej bliskosci drzewa dopuszcza si¢ zmniejszenie wymiaréw
tawy betonowej (fundament punktowy) pod obrzezami oraz ciecie opornikdéw w celu unikniecia kolizji z systemem
korzeniowym.

W przypadku braku mozliwosci uniknigcia kolizji projektowanego opornika z istniejacym drzewem lub systemem
korzeniowym nalezy nie wbudowywac opornika i wykona¢ nawierzchnie mineralng z opornikiem z tworzyw sztucznych
zgodnie z projektem wykonawczym.

Ksztalt oraz zakres ominiecia pnia drzew nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Roboty zwigzane z ominigciem pni drzew w przypadku kolizji nie podlegaja oddzielnej zaptacie i Wykonawca powinien
uwzgledni¢ koszty robdt zwigzanych z rozwigzaniem kolizji z pniami drzew w cenie kontraktowej.

Whudowanie nawierzchni mineralnej

Niniejsze wytyczne dotycza warstwy wierzchniej nawierzchni mineralnej zgodnie z projektem nalezy stosowaé warstwe
wierzchnig z mieszanki kruszywa 0/8mm gr. 3cm typ HanseGrand Royal lub rownowazny (parametry rownowaznos$ci wg
pkt. 2.7.) i warstwe dynamiczng z mieszanki kruszywa 0/16mm gr. 5cm typ HanseGrand Mineral lub rownowazny
(parametry rOwnowazno$ci wg pkt. 2.7.).

Nawierzchni¢ nalezy whudowac i pielegnowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Dostarczy¢ 1 w budowaé warstwe dynamiczng 0/16 mm wedtug normy DIN 18035-5. grubo$¢ warstwy réwna 5 cm w
stanie zaggszczonym, wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Plasko$¢: +/- 1 cm pod fata o dtugosci 4 m; odchytka
od wysoko$ci nominalnej: +/- 1 cm. Wbudowanie za pomoca lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni,
sterowanego laserem lub na podczerwien. Przed wtéornym zaggszczeniem powierzchni¢ nalezy nawodni¢. Wtérne
zageszczenie musi odby¢ sie dynamicznie. Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95. Produkt: HanseMineral,
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Material: czysty naturalny materiat budowlany o statej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i <
70%) i mieszanki piaskowo-zwirowej dopasowanej do tego grysu.

Grubo$¢ wbudowania: 3 cm, w stanie zaggszczonym. Plaskos$¢: +/- 1 cm pod tatg o dtugosci 4 m, odchytka od wysokosci
nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalno$é wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymato$¢ na $cinanie powierzchni = 50 kN/m2.
Whbudowanie za pomoca lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem Iub na podczerwien.
Przed wtdrnym zaggszczeniem powierzchni¢ nalezy nawodni¢. Wtorne zageszczenie musi odby¢ sig¢ statycznie.
Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95. Produkt: HanseMineral, Material: czysty naturalny material budowlany o
statej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-zwirowej
dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamiczne;j.

Pielegnacja wykanczajaca (wedlug normy DIN 18035-5)
czynnosci do uzyskania stanu gotowos$ci do odbioru:

e nawadnianie, tak Ze nawierzchnia na zmiang przesigknigta jest woda i nastgpnie wysycha na catej powierzchni,

e w fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby musi by¢ na zmiang walcowana na krzyz, przy czym nalezy
unikac $cinania i przesuwania si¢ materialu wierzchniego,

e wyrownanie (wykonanie ptaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unika¢ przemieszczania si¢ materiatu
wierzchniego.

Pielegnacje wykanczajaca nalezy tak dtugo powtarza¢, az uzyskana zostanie wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie. Z
reguty, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych 3 — 5 tygodni. Wszystkie ww. prace nalezy wliczy¢ do kosztow
oferty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé petne badania kostek betonowych zgodnie z wymaganiami punktu 2.2.
niniejszych STWiORB.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.  Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg Projektows oraz z wymaganiami okre$lonymi
wp.2.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki
Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz na wizualnej ocenie wykonanej
powierzchni.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ wizualnie.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Rownos¢

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 8mm.

6.4.2.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg +0,3%.

6.4.3.  Rzgdne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.

6.4.6.  Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1cm.
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6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z ksztaltek betonowych, wymienionych w pkt. 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz co 25 m i we
wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
InZynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm zgodnie z dokumentacja projektows.

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm zgodnie z dokumentacja projektows.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na
podsypce piaskowej grubosci 5cm zgodnie z dokumentacjg projektowa wraz z wykonaniem w miejscach kolizyjnych
omini¢cia pni drzew z zastosowaniem obrzeza z tworzyw sztucznych oraz mieszanki mineralnej zgodnie ze szczegdtem
konstrukcyjnym

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wbudowania geowlokniny pod konstrukcje z kostki betonowej uktadanej
na podtozu strukturalnym zgodnie z dokumentacja projektows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptlatnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni z kostek
brukowych betonowych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o danej grubosci

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie wymaganych materiatow,

—  przygotowanie podloza,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zageszczeniem,

—  ulozenie i ubicie kostek,

—  wypehienie spoin,

—  wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej o danej grubosci wraz z wykonaniem w
miejscach kolizyjnych ominigcia pni drzew z zastosowaniem obrzeza z tworzyw sztucznych oraz mieszanki
mineralnej zgodnie ze szczegolem konstrukcyjnym:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie wymaganych materiatow,

—  przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypki piaskowej wraz z jej zageszczeniem,
—  ulozenie i ubicie kostek,

—  wykonanie ominigcia pni drzew w przypadku kolizji projektowane obrzeza z korzeniami lub pniem — zgodnie z
projektem wykonawczym
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wypetnienie spoin,

wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnoéci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

¢) wbudowania geowtokniny

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie wymaganych materialow,

przygotowanie podioza,

roztozenie geowtdkniny i zakotwienie do podtoza

wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnoéci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

d) wykonanie regulacji wysokosciowej nawierzchni z kostki betonowej

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie wymaganych materiatow,
rozbidrke istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z segregacja materiatu

koszt zakupu niezbednej ilo$ci materiatdow (nowych kostek betonowych) w przypadku ztego stanu technicznego lub
uszkodzenia materiatow z odzysku

koszt zatadunku, transportu i utylizacji materiatow nienadajacych sie do ponownego wbudowania, pozostatosci po
rozbiorkach istniejacych nawierzchni

przygotowanie podioza,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej lub dodatkowej warstwy podbudowy wraz z jej zaggszczeniem,
utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin,

wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 197-1:2002  Cement Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i Kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku
PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania probek, badania i Ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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D-05.03.26D WZMOCNIENIE WARSTW ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI SIATKA Z DRUTU
STALOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zastosowaniem siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni w ramach remontu
drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowsg skrzyzowania z ul. Waldemara
i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowsa jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb
Komorow Osiedle).

1.2.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nowych i przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z zastosowaniem siatki z drutu stalowego, zlokalizowanych
w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektoweyj.

1.3.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siatka z drutu stalowego — ptaski wyrob w postaci siatki, wykonanej z drutu stalowego, o oczkach
szes$ciokatnych, ze ste¢zeniami z drutu ptaskiego skrecanego, zabezpieczona antykorozyjnie powtoka cynkowo-
aluminiowa.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa typu slurry seal — wytwarzana i uktadana na zimno mieszanka kruszywa,
wody, emulsji asfaltowej i dodatkow.

1.4.3. Czas rozpadu zaprawy emulsyjnej (po wymieszaniu jej sktadnikow) — czas uptywajacy od momentu
utozenia zaprawy na podtozu do momentu zakonczenia jej rozpadu, co przejawia si¢ stwardnieniem warstwy
umozliwiajacym bezpieczny wjazd rozktadarki MMA na zamocowana siatke.

1.4.4. Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.5. Nawierzchnia asfaltowa — nawierzchnia, ktorej warstwy wykonane sg z kruszywa zwigzanego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub
polimeroasfaltu wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, speniajaca okreslone wymagania.

1.4.7. Beton asfaltowy (ba/ac) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.8. Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

1.4.9. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci wykonana z betonu asfaltowego, wykonywana w
przypadku wystepowania nierdwnosci po usunigciu (sfrezowaniu) uszkodzonych warstw bitumicznych.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™[1] pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00,,Wymagania
0golne”.

Siatka z drutu stalowego

Siatka z drutu stalowego wystepuje w dwoch odmianach:
a) typu ciezkiego
b) typu lekkiego.
Nalezy stosowac¢ siatke typu ciezkiego.

Siatka powinna by¢ wykonana z drutu okraglego, a sze$ciokgtne oczka powinny mie¢ wymiary 118 x 80
mm. W plaszczyznie poprzecznej siatki znajduja si¢ st¢zenia wykonane ze skr¢conego drutu ptaskiego o przekroju
prostokatnym 3 x 7 mm, zlokalizowane w odstgpach co 235 mm. Cata siatka powinna by¢ pokryta trwata
antykorozyjna powtoka cynkowo-aluminiowa.

Siatka z drutu stalowego powinna posiada¢ aprobate techniczna wydang przez IBDiM.
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Wiasciwosci dwoch odmian siatek podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci siatek z drutu stalowego stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych

(wg [16])
Lp. | Wiasciwosci Jed- Wymagania dla siatki
nostka | typu ciezkiego
1 Srednica:
- drut oczek mm 2,45+0,09
- skretka (drut ptaski) (7,0+0,20)x(3,0+0,05)
2 Wytrzymatosé na
rozciaganie: N
- drut oczek > 1800
- skretka (drut plaski) > 12 000
3 Masa powloki
antykorozyjnej:
- drut oczek g/m >125
- skretka (drut ptaski) > 80
4 Przyczepnos¢ powtoki
antykorozyjnej:
- drut oczek 0 <2
- skretka (drut ptaski) - brak peknieé/zhuszezen
5 Wytrzymatosé na
rozcigganie:
- wzdtuz pasma kN/m >40
- WSzerz pasma >50
6 Masa rolki dlugosci
50 m, przy szerokosci
rolki 2m, | kg 173
3m, 260
3,3m, 285
4m 345
* Wytrzymato$¢ na rozcigganie obliczona na podstawie wytrzymalosci na rozcigganie
pojedynczego drutu siatki

Rozwinigta rolka siatki powinna by¢ bez widocznych uszkodzen, o rownomiernej strukturze uktadu oczek. Dhugosé
pasma siatki i jej szeroko$¢é powinna odpowiadac ofercie producenta siatki, np. dlugos$¢ 50 m, a szerokos¢ 2,0 m, 3,0
m, 3,3 mi4,0 m. Odchytka dtugosci i szerokosci nie powinna przekraczaé + 2% wymiaru nominalnego.

Siatka powinna by¢ pakowana, sktadowana i przechowywana w rolkach opakowanych fabrycznie, w
sposoOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i rozwinigciem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo na suchym i
wyrownanym podtozu. Rolki moga by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w dziesigciu warstwach.
2.3. Emulsja asfaltowa do wytworzenia mieszanki slurry seal

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej typu slurry seal, stuzacej do przytwierdzenia siatki do
podioza, nalezy stosowaé emulsje kationowe wolnorozpadowe modyfikowane polimerem. Emulsja powinna
posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Emulsja powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie techniczne;.

Emulsj¢ mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi. Okres sktadowania emulsji modyfikowanych nie powinien przekracza¢ dwoch tygodni lub wediug
wskazan producenta. W przypadku sktadowania emulsji, dopuszcza si¢ powstanie osadu tatwego do wymieszania,
co nie wplywa na wlasciwos$ci emulsji.

Jako dodatki do emulsji w mieszance mineralno-asfaltowej stosuje sig:
— cement portlandzki klasy 32,5 lub 42,5 (odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [11],
— elastomer odpowiadajacy wymaganiom aprobaty technicznej (np. styren-butadien-styren SBS, ew. lateks itp.).

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [12].
2.4, Woda

Jako wody zarobowej w mieszankach mineralno-asfaltowych typu slurry seal nalezy stosowa¢ wodg pitng
odpowiadajacg wymaganiom stawianym wodzie do produkcji betonu.
2.5. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej typu slurry seal nalezy stosowaé kruszywo tamane
granulowane klasy I gatunku 1 wg PN-B-11112 [10] lub wyjatkowo grysy i zwiry kruszone klasy I gatunku 1,
odpowiadajace wymaganiom wytycznych [15].
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2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa typu slurry seal
Do zamocowania siatki do podloza stosuje si¢ mieszanki slurry seal z kruszywem o uziarnieniu do 6 mm
(tab. 2). Dopuszcza si¢ rowniez mieszanke kruszywa o uziarnieniu do 8 mm.
Mieszanka slurry seal ma nastgpujacy sktad:
—  90% kruszywo,
—  1+1,5% cement,
— 12% modyfikowana emulsja asfaltowa sktadajaca si¢ z 64% asfaltu, 32% wody i 4% elastomeru,
— ew. regulator, ustalony przez producenta, regulujacy rozpad emulsji asfaltowej, ktorego ilo$¢ okresla si¢ na
podstawie badania laboratoryjnego mieszanki, ustalonej w recepcie roboczej z uzytych materiatow.

Tablica 2. Sktad ramowy uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej typu slurry seal

Wymiar oczka sita, mm Przechodzi przez sito, %
6,3 100

5 85+ 100

4 55+85

2 30 +60

1 20 +45

0,08 4+14

Zalecang krzywa dobrego uziarnienia podano na rysunku 7. Dopuszcza si¢ inne krzywe uziarnienia mieszanki
mineralnej, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa do spryskiwania warstw nawierzchni

Nalezy stosowa¢ drogowe emulsje asfaltowe modyfikowane spetniajace wymagania okreslone w WT EmA-99 [13].

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania skropienia pod utozenie geosiatki nalezy zastosowac kationowa emulsje asfaltowa szybkorozpadowa
modyfikowana zgodna z normg PN-EN 13808:2010, o wlasciwosciach wg ST D.04.03.01.

3. SPRZET

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.3 i pkt. 1.5.

Sprzet do wykonywania robdt nalezy dostosowac do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz

koniecznosci ochrony istniejgcej roslinnosci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia rob6t podano w ST

DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 1.5.

3.2. Sprzet do przygotowania nawierzchni przed wzmocnieniem

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni istniejacej do wzmocnienia takiego jak:

— przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace urzadzenia,
do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztalttow (mozliwie zblizonym do prostokatow),

—  sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

— szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dyskow
wirujacych z drutéw stalowych powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych
peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami,

— walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne z pochtaniaczami zanieczyszczeh zamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych,

— maszyny do sptukiwania wodg lub pradownice wodne,

— odkurzacze przemyslowe.

3.3. Sprzet do frezowania

Do frezowania uszkodzonych warstw asfaltowych nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace
frezowanie na okres§lona glebokos¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podluznych nawierzchni po frezowaniu. Do wykonania robot na ograniczonych
powierzchniach Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie. Przy pracach prowadzonych w terenie
zabudowanym frezarki musza by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopuscié frezarki
bez tego systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich przy matym zakresie robot.

Do poszerzania peknig¢ w nawierzchni zaleca si¢ stosowaé frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub
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tarczowymi, zapewniajace wykonanie poszerzen zgodnie z przebiegiem pgknigcia, o statej, dostosowanej do potrzeb
glebokosci 1 szerokosci, o pionowych $ciankach bocznych.
3.4. Sprzet do rozkladania siatki

Sprzet do rozktadania siatki z drutu stalowego powinien umozliwia¢ roztozenie rolek siatki o réznych
szerokosciach w sposob umozliwiajacy ich wstgpne rozprostowanie (rozpr¢zenie) poprzez rozwijanie rolki
przeciwbieznie strong wewnetrzng do podtoza na ktérym jest uktadana.

Sprzet obejmuje pojazd samochodowy wyposazony w podnosnik umozliwiajacy podnoszenie masy do 3
ton, umozliwiajacy zaladunek i roztadunek siatki w postaci rolek oraz zamontowane na przedzie pojazdu urzadzenie
do zamocowania rolki siatki w pozycji poziomej, umozliwiajacej jej rozwijanie w kierunku odwrotnym do kierunku
zwoju belki, dokonanego w zaktadzie wytworczym.

3.5. Sprzet do rozprostowania siatki

Sprzet do rozprostowania (rozpr¢zania) siatki obejmuje w pierwszej kolejnosci tradycyjne drogowe walce
ogumione statyczne GRW 10 lub podobne. Cisnienie w kotach nie powinno przekraczaé¢ 0,25 MPa.

Do rozprostowania mozna wykorzystywaé rowniez inne rodzaje walcow drogowych o kotach ogumionych,
wyposazonych w urzadzenie do wytwarzania zmiennego — tj. regulowanego ci$nienia w oponach.

3.6. Urzadzenie do wytworzenia i rozkladania mieszanki typu slurry seal

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki typu slurry seal powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze specjalnej maszyny samobieznej, spetniajacej role wytworni i rozktadarki
o zasilaniu ciggltym (rys. 6) wyposazonej w:

- zasobnik glowny na materiaty odbierane z samochodu, ze zbiornikami: kruszywa, emulsji, cementu (lub wapna),
ew. dodatkéw (regulatoréw) i wody,

- mieszalnik o dzialaniu ciaglym, wyposazony w co najmniej dwa mieszadta o pochylonych topatkach,

- uktadarke, o zalecanej szeroko$ci uktadania 2,50 m.

Urzadzenia dozujace powinny podawa¢ w odpowiednich proporcjach kruszywo, cement, wode i emulsjg
do mieszalnika, gdzie sktadniki ulegaja wymieszaniu.

Po otwarciu wylotu mieszalnika mieszanka slurry seal powinna by¢ podawana w sposob ciagly do
ciggnionej za mieszalnikiem uktadarki rozscielajacej mieszanke na podlozu. Skrzynkowa ukladarka moze mieé
r6zng szeroko$¢ robocza, dostosowang do potrzeb (do szerokosci jezdni).

Szczeliny w uktadarce nalezy tak ustawié¢, aby mieszanka slurry seal (ktora posiada konsystencje¢ plynnego
szlamu) zostata $ciggnieta (umieszczonymi w skrzyni) listwami gumowymi zgodnie z profilem. Skrzynka
rozktadarki powinna by¢ wyposazona w system mieszalnikdw $limakowych, ktore przemieszczaja mieszaning w
kierunku poprzecznym i zapobiegaja jej rozsegregowywaniu sie.

Zaleca si¢ poszerzy¢ standardowe plozy uktadarki do 30 cm z przodu i 5 cm z tytu oraz wygia¢ do gory
przod ptozy w celu unikania zahaczania o siatkg. Zaleca si¢ wymienic¢ standardowe listwy gumowe na elementy z
usztywnionej gumy grubosci okoto 12 mm, ktére przycisnigte sa do wyraznego wygiecia na rozktadanej warstwie
mieszanki.

3.7. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb (podtoza betonowe) nalezy zapewnié uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej. W uzasadnionych przypadkach mozna stosowaé skrapiarki mate z rgeznie prowadzong lanca
spryskujaca.

Podstawowym warunkiem jaki powinna spetnia¢ jest staty wydatek lepiszcza, tak aby utatwi¢ operatorowi
rownomierne spryskanie lepiszczem w zatozonej ilosci.

3.8. Sprzet pozostaly

Sprzet pozostaty, stosowany do robot, dotyczy pomocniczych drobnych narzedzi, jak: osadzak do wbijania

kotkéw w nawierzchnig, pita do cigcia siatki itp.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Siatka z drutu stalowego

Siatke¢ z drutu stalowego nalezy przewozi¢ w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo ze
szczelnym przykryciem, celem wyeliminowania zanieczyszczenia siatki. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie
wiecej niz w czterech warstwach. W czasie roztadunku nie nalezy dopusci¢ do rozwinigcia sig rolki.

4.2.2. Transport materiatdéw do produkcji mieszanki slurry seal

Transport emulsji powinien odbywac sie zgodnie z warunkami technicznymi EmA-99 [13].
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [12].
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nawilgoceniem.

4.2.3. Mieszanka typu slurry seal

Mieszanke typu slurry seal nalezy produkowaé i nastgpnie przewozi¢ w specjalnych pojazdach
umozliwiajacych wymieszanie sktadnikow i nastepnie przechowywanie wytworzonej zaprawy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 1 pkt. 1.5.
5.2. Ogélny przebieg wykonywania robét

Ogolny przebieg zastosowania siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni obejmuje:

— przygotowanie podtoza pod siatke,

— oczyszczenie powierzchni,

— ewentualne utozenie warstwy wyrownawczej,

— ewentualne skropienie podloza emulsjg asfaltowa,

— ulozenie siatki z drutu stalowego,

— odprezenie siatki na calej powierzchni poprzez przejazdy walca ogumionego,

— wstepne zamocowanie siatki poprzez przytwierdzenie kotkami wstrzeliwanymi w podtoze na poczatku rolki,

— zamocowanie wlasciwe siatki do podloza poprzez ulozenie mieszanki slurry seal grubosci okoto 1 cm z
dozowaniem 17-22kg/m? (lub alternatywnie — kotkami metalowymi w ilosci érednio 2.7 szt./m?),

— twardnienie zaprawy w czasie ok. 1 godziny (w zaleznosci od temperatury otoczenia), a w skrajnie niskich
temperaturach 5-10°C do 3 godzin.

Po przymocowaniu siatki do podloza za pomocg mieszanki slurry seal mozna przystapi¢ do uktadania
dalszych warstw asfaltowych nawierzchni, zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza do utozenia siatki (sktadajacego si¢ zwykle z podbudowy lub jej warstw) powinno

polega¢ na wyrdownaniu nieréwnosci podtoza, mierzonych w kierunku podhuznym i poprzecznym tata o dtugosci 4

m do glebokosci nie wickszych niz 12 mm. Jezeli warunek ten nie jest spetniony, to podtoze mozna:

— w przypadku niestabilnych ,,klawiszujacych” ptyt betonowych (wzajemne ugiccia > 0,5 mm): polamaé
plyty na mniejsze kawatki i dogesci¢ (wgnies¢) w podtoze ziemne cigzkimi walcami ogumionymi, wzglednie
unieruchomi¢ klawiszujace plyty stosujac iniekcj¢ zaprawg cementowa,

— w przypadku nierownego podloza asfaltowego: dokonaé jednego lub wigcej ponizszych zabiegow:

a) wypehi¢ lokalne ubytki i nieréwnos$ci poprzez remont czastkowy, zgodny z wymaganiami OST D-05.03.17
81,

b) dokona¢ frezowania korekcyjnego starej nawierzchni asfaltowej, zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.11
[6] lub sprofilowania podioza asfaltowego na miejscu metodg remiksingu wedlug wymagan OST D-
05.03.11 [6]. Zaleca si¢ aby pas frezowania byl szerszy o okoto 20 cm od szerokos$ci przewidywanej do
utozenia rolki siatki w celu uniknigcia trudno$ci z montazem i walowaniem siatki, ktora musi mie¢ pewien
zapas przy rozkltadaniu na powierzchni frezowane;.

W przypadku bezposredniego uktadania siatki z drutu stalowego na podtozu, nalezy:

— lekko sfrezowac wysigki, plamy asfaltu lub oleju,

—  plytko sfrezowa¢ oznakowanie poziome farbami i masami plastycznymi,

— oczysci¢ 1 wypetni¢ masa zalewowa, zaprawa asfaltowa lub mieszanka slurry seal peknigcia w podtozu o
szerokos$ci > 5 mm,

— doprowadzi¢ do projektowanej nosnosci miejsca (gniazda), w ktorych podbudowa jest rozluzniona, np. przez
zastabilizowanie i zaggszczenie rozluznionego materiatu,

— usungc¢ faty z asfaltu lanego.

5.4. Oczyszczenie powierzchni podloza

Przygotowanie powierzchni do ulozenia siatki zaklada dokonania jednego lub kilku nastgepujacych
zabiegbow oczyszczajacych:

— doktadne usunigcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedacych jej integralna cze¢scia, jak
luzne kawatki i odpryski asfaltu, kawatki blota, gliny itp. przyczepione do nawierzchni, przez oczyszczenie
szczotka (np. obrotowa, mechaniczna, wirujaca szczotka druciang) do stanu, w ktorym zapewnione zostanie
pozostawienie na podlozu starej nawierzchni jedynie elementow zwiazanych w sposob trwaty,

— bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, peknig¢ i innych uszkodzen nawierzchni,

— zmycie powierzchni strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem, ewentualnie z doraznym zamiataniem,

— odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajag warunki miejscowe
(zanieczyszczenie otoczenia drogi pytami) strumieniem spr¢zonego powietrza.

Przy wykonywaniu zabiegdéw oczyszczajacych nawierzchni¢ zaleca si¢ stosowa¢ do wymagan OST D-
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05.03.00a [4].
5.5. Ulozenie warstwy wyrownawczej

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulozenie warstwy wyrownawczej, to ma by¢ ona wykonana z
betonu asfaltowego. Grubos¢ warstwy wyrownawczej nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm.

W przypadku nawierzchni nieasfaltowych (kostkowych, brukowych, z betonu cementowego) wykonanie
warstwy wyréwnawczej jest w zasadzie niezbedne.

Przy wykonywaniu warstwy wyrownawczej zaleca si¢ stosowa¢ do wymagan OST D-04.08.01 [3], a przy
stosowaniu asfaltu piaskowego do OST D-05.03.22 [9].

Przed ulozeniem siatki na warstwie wyréwnawczej powinna by¢ ona czysta, co moze wymagac¢ dokonania
zabiegdw oczyszczajacych wymienionych w punkcie 5.4.
5.6. Skropienie podloza emulsja asfaltowa

Skropienie podioza emulsjg asfaltowa, okreslong w punkcie 2.7, w ilosci okoto 250 g/m? jest wymagane

jesli:

a) siatke uktada si¢ na podtozu z betonu cementowego, zwlaszcza nieczyszczonego woda pod cisnieniem,

b) siatk¢ mocuje si¢ do podtoza o lepiszczu asfaltowym wytgcznie za pomoca kotkéw metalowych, bez utozenia
warstwy slurry seal.

Nie wymaga si¢ skropienia emulsja asfaltowa podtoza asfaltowego, jesli siatka bedzie mocowana do
podtoza mieszankg slurry seal.

Sposob skropienia emulsja podtoza powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-04.03.01 [2].

Siatke mozna uktada¢ na podtozu po rozpadzie emulsji i odparowaniu z niej wody.

5.7. Ulozenie siatki

Do rozwijania siatki stosuje si¢ ciezki pojazd (np. samochdd ci¢zarowy, koparke kotows itp.), ktéry na
wysiegniku ma umocowang rolke siatki. Siatke z rolki rozwija si¢ przeciwbieznie (do kierunku jej zwinigcia),
podktadajac poczatek siatki pod kota pojazdu (rys. 2). Pozadane jest aby rolka siatki zwisata najblizej powierzchni
jezdni, a odleglo$¢ pomiedzy siatka a pojazdem byla mozliwie najwigksza. Pojazd nalezy prowadzi¢ w kierunku
prostym podczas rozwijania rolKki.

W przypadku uktadanie siatki na tuku poziomym nalezy (rys. 4):

— dokona¢ naci¢¢ niemal na calg szeroko$¢ siatki, zaczynajac od wewnetrznej strony tuku (pifa lub nozycami),
— uformowac tuk poprzez nasuniecie przecigtych czesci,

— odciag¢ nadmiar siatki (z uzyciem nozyc lub pity),

— przymocowac siatke do podtoza za pomoca wstrzeliwanych kotkow.

Kolejne pasma siatki w kierunku podluznym laczy sie, naktadajac koniec rolki poprzedniej na poczatek
rolki nastgpnej, tak aby co najwyzej jedno wzmocnienie poprzeczne pretem ptaskim znalazto si¢ za pierwszym
pretem drugiej siatki. Boki pasm siatki taczy si¢ z zakladem min. 20 cm, z tym ze nie nalezy naktadaé
wzmacniajacych pretow ptaskich jednej siatki na takie prety drugiej siatki (rys. 3).

Po maszynowym ulozeniu pasm siatki nalezy r¢cznie zlikwidowaé duze faldy, naciagajac odpowiednio
siatke, poczawszy od poczatku rozwinigtej rolki.

5.8. Rozprostowanie siatki na podlozu

Utozong siatke nalezy rozprostowac i odpr¢zy¢ przy pomocy walca o gumowych kotach.

Rozprostowanie siatki nalezy rozpocza¢ od $rodka rolki, poruszajac si¢ walcem do przodu i do tytu, az do
catkowitego przylegania siatki do podloza, bez wystepowania widocznych sfalowan siatki.

W tej fazie prac nie wolno przybija¢ siatki do podtoza.

5.9. Wstepne mocowanie siatki kolkami metalowymi do podloza

Rozwinigta i rozprostowana siatke nalezy przymocowaé wstepnie do podloza za pomoca metalowych
bolcow, kotkow lub gwozdzi, ewentualnie z pomocniczym zastosowaniem klipsow (rys. 5). Siatke przymocowuje
si¢ przy pierwszym poprzecznym wzmacniajacym precie ptaskim kazdej rolki, najlepiej pistoletem pneumatycznym.
Zalecane dtugosci stosowanych kotkéw wynoszg, w podiozu:

— bitumicznym, w czasie niskiej temperatury: 40 mm,
— bitumicznym, w czasie wysokiej temperatury: 50 mm,
—  betonowym: 30 mm.

W betonie cementowym zaleca si¢ nawierca¢ otwory w celu lepszego umocowania kotkow.

Wstepne mocowanie kotkami siatki na poczatku kazdej rolki jest wymagane jesli wlasciwe przymocowanie
wykonuje si¢ mieszanka slurry seal.

5.10. Wlasciwe przymocowanie siatki z drutu stalowego do podloza za pomoca mieszanki slurry seal
5.10.1. Warunki atmosferyczne wykonania

Warstwa mieszanki slurry seal moze by¢ uktadana na siatce w okresie bezdeszczowym, w temperaturze co
najmniej +5°C. Za optymalna nalezy uwaza¢ temperatur¢ od +15 do +25 °C.

W czasie drobnego opadu, kiedy emulsja zostanie lekko rozmyta, warstwe mieszanki slurry seal mozna
dogesci¢ za pomocg walca ogumionego.

5.10.2. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanka slurry seal powinna by¢ wytwarzana na miejscu jej wbudowania w specjalnej maszynie (rys. 6),
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spetniajacej role wytworni i uktadarki.

Kruszywo, odpowiadajace wymaganiom pktu 2.5, zaladowane do zbiornika maszyny powinno miec¢
wilgotnos¢ od 1% do 3%. Z oddzielnych zbiornikéw system dozujgcy powinien podawac w ustalonych proporcjach
do bebna mieszalnika kruszywo, emulsje asfaltowa, wodg i ew. inne dodatki.

5.10.3. Wykonanie warstwy mieszanki slurry seal

Do wykonania warstwy mieszanki slurry seal mozna przystapic¢ gdy:
— warunki atmosferyczne odpowiadaja wymaganiom podanym w pkcie 5.10.1,
— podloze i siatka zostalo wykonane wedtug pktow 5.3 + 5.7,
— szeroko$¢ uktadarki zostata dostosowana do szerokosci jezdni (np. przy szerokosci jezdni 5 m, zatozono dwa
przejscia szerokosci 2,5 m), przy czym ptoza uktadarki zawsze musi jechaé po siatce.

Po ustaleniu parametréw dozowania sktadnikéw i uruchomieniu maszyny na poczatku odcinka robot
rozpoczyna si¢ wytwarzanie i jednoczesne wbudowywanie mieszanki w siatke. W trakcie ukladania mieszanki nie
powinny wystepowac przypadki segregacji sktadnikow mieszanki.

Przy rozkladaniu mieszanki na jezdni dwoma ciggami, pierwsze przejscie nie powinno pokry¢ zaktadow
(30 cm) podtuznych siatek, gdyz powinno by¢ dokonane wytacznie na pojedynczej warstwie siatki. Drugie przejscie
maszyny (obok pierwszego przej$cia) pokrywa zaklady, a wigc dwie warstwy siatki.

Ruch postgpowy maszyny umozliwia roztozenie mieszanki warstwa o zatozonej grubosci 0,7 + 1 cm, co
odpowiada masie mieszanki minimum 17 kg/m? na bardzo réwnej powierzchni lub 20 + 22 kg/m? na podlozu
frezowanym.

Emulsja asfaltowa ulega rozpadowi w ciggu kilku minut po wytworzeniu mieszanki slurry seal, przez
kontakt z powierzchnig kruszywa. Kropelki wytraconego asfaltu tacza sie i tworza btonke lepiszcza na kruszywie,
ktora otacza kruszywo i skleja je ze soba. Proces rozpadu mieszanki powinien nastapi¢ dopiero po jej wbudowaniu,
charakteryzujac si¢ wydzielaniem wody z mieszanki.

Czas stwardnienia mieszanki slurry seal zalezy od calkowitego sklejenia ziaren mineralnych, co nastgpuje
zwykle w okresie od 1 do 3 godzin, w zalezno$ci od warunkéw pogodowych. Peing stabilno$¢ osiaga utozona
warstwa po calkowitym odparowaniu wody.

Warstwa mieszanki slurry seal nie wymaga zageszczenia. Po jej utozeniu widaé wyrazne odwzorowanie
siatki z drutu stalowego w roztozonej warstwie.

Ruch na wbudowanej warstwie slurry seal jest mozliwy lecz przy ograniczonej predkosci do 30 km/h.

5.11. Zalecenia do wykonania warstw asfaltowych na siatce z drutu stalowego

Warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) uktadane nad przymocowana do podtoza siatka z drutu
stalowego, powinny odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowej, z tym ze grubo$¢ warstwy (warstw) nie
powinna wynosi¢ mniej niz 5 cm po zageszcezeniu.

W przypadku uktadania MMA na siatce i warstwie slurry seal:

— rozpoczecie ukladania moze nastapi¢ po catkowitym stwardnieniu mieszanki slurry seal oraz po jej
oczyszczeniu (w przypadku dopuszczenia ruchu na warstwie slurry seal),
— nie wymaga si¢ skropienia emulsjg asfaltowg powierzchni warstwy slurry seal przed utozeniem na niej MMA.

Przy maszynowym wykonywaniu warstw MMA, zasady ich wytwarzania i uktadania powinny by¢ zgodne
z wymaganiami specyfikacji technicznych, np. D-05.03.05A i D-05.03.05B. Podtuzne i konstrukcyjne ztacza w
warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle do osi drogi.

Na matych powierzchniach, na ktoérych nie mozna uzy¢ uktadarki, warstwe (warstwy) MMA mozna utozy¢
rgcznie przy pomocy lopat i listwowych $ciagaczek oraz listew profilowych, w sposéb odpowiadajacy wymaganiom
OST D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych, w sposéb zapewniajacy wilasciwe wbudowanie
mieszanki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itd.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 4.
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Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w w czasie robot

e , . ., Czestotliwosé Wartosci
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow badas dopuszczalne
L . . . Wg pktu 5
1 Lc()lkal'(hzacyi i ;godnpsl(ctgranlc terenu robot 1 raz i dokumentacji
z dokumentacja projektowa projektowej
Przygotowanie podtoza Cate podtoze Wg pktu 5.3
Oczyszczenie powierzchni podioza (ocena Cale podtoze —
wizualna) dozér ciagly W pktu’5.4
e . . W miejscach
4 | Ew. ulozenie warstwy wyro6wnawczej ulozenia warstwy Wg pktu 5.5
5 | Ew. skropienie podtoza emulsjg asfaltowa Dozor ciagly Wg pktu 5.6
Ulozenie siatki z drutu stalowego Dozor ciagly Wg pktu 5.7
Rozprostowanie siatki na podtozu o
(doprowadzenie do braku sfalowan) Doz6r ciagly Wg pktu 5.8
8 | Wstepne mocowanie siatki kotkami
metalowymi do podtoza (w przypadku Dozor ciagly Wg pktu 5.9
pdzniejszego utozenia warstwy slurry seal)
9 [ Przymocowanie siatki do podtoza
; o Wg pktu 5.10 lub
mieszankg slurry seal lub wylaczne Dozér ciagly
LT : . wg pktu 5.11
przymocowanie siatki kotkami stalowymi
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00,, Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezb¢dnym poprawkom lub rozbiorce i

ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

8.2

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

9.
9.1

ulozenie siatki i jej rozprostowanie przed utozeniem warstwy slurry seal.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00,,Wymagania ogolne”.

9.2.

Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p.7.2 zabezpieczenia geosiatki nawierzchni asfaltowej przed spgkaniami

Cena jednostki obmiarowej

odbitymi.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzgtu,

— przygotowanie podloza, jego oczyszczenie z ew. ulozeniem warstwy wyrdwnawczej
podtoza,

— ulozenie siatki i jej rozprostowanie walcem,

— przymocowanie siatki do podtoza za pomoca mieszanki slurry seal ze wstgpnym mocowaniem kotkami lub
przymocowanie siatki wylgcznie za pomocg kotkéw metalowych, wedtug wymagan dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

i ew. skropieniem
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- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa.

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 04.03.01

3. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

4. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP, IBDiM W-wa 2001
10.2. Normy
10. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

11.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje — zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa 1999

14. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje, instrukcje —
zeszyt 66, IBDiM, Warszawa 2004

15. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysoOw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. Centralny Zarzad Drog
Publicznych, Warszawa 1984

16. Norma PN-EN 15381:2008

ZALACZNIK 1

PRZEZNACZENIE SIATKI Z DRUTU STALOWEGO
WEDLUG USTALEN IBDiM [14]
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1. Cele stosowania siatki

Glowne cele stosowania siatki w warstwach asfaltowych nowych i istniejacych dotycza:
— zapobiezenia wystgpowania spgkan zmgczeniowych w konstrukcjach podatnych nawierzchni,

— zapobiezenia wyst¢powania spekan odbitych od podbudowy sztywnej lub innej popgkanej warstwy (warstw) o
podobnych cechach,
— zapobiezenia deformacjom strukturalnym w miejscach watpliwych oraz na obszarach przed dylatacjami mostéw

1 wiaduktow,

— wzmocnienia potaczenia nowych dwdch réznych konstrukeji nawierzchni lub konstrukceji starej i nowe;.
2. Wymagania dla siatek z drutu stalowego w zaleznos$ci od celu zastosowania (zapobiegania koleinom) i
kategorii ruchu na drodze
IBDIiM zaleca, aby siatki z drutu stalowego stosowane do zapobiegania powstawania kolein w nawierzchni
odpowiadaly nastepujacym wymaganiom wytrzymatoSciowym:

Cel zastosowania

Drogi o kategorii

Wymagania dla siatki z drutu stalowego

siatki ruchu
Zapobieganie KR1iKR2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku
koleinom poprzecznym > 20 kN/m i wydtuzenie przy

Od KR 3do KR 6

zerwaniu < 10%
Siatka wzmocniona poprzecznie skretkg z
drutu ptaskiego

RYSUNKI

ZALACZNIK 2
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Rys. 1. Siatka z drutu stalowego

1 2

Rys. 2. Utozenie siatki na podtozu
1 — Rolka siatki umocowana na wysiegniku pojazdu,
2 — Cigzki pojazd rozwijajacy siatke przeciwbieznie do kierunku jej zwinigcia

A - podtuzne B - poprzeczne

Rys. 3. Laczenie pasm siatki
A - Laczenie podtuzne pasm (prety ptaskie obu siatek blisko siebie)
B - Laczenie poprzeczne pasm (prety ptaskie obu siatek odsunigte od siebie)
1 - Wzmacniajacy siatke poprzeczny pret ptaski
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Rys. 4. Uktadanie siatki na tuku poziomym

A - Nacigcie siatki od wewnegtrznej krawedzi tuku

B - Uformowanie luku przez utworzenie zaktadek w miejscach nacig¢
C - Przyciecie zaktadek i przymocowanie siatki kotkami do podtoza
1 - pita, 2 - zaktadki, 3 - kotki

Mieszalnik
Ukladarka
A @ Nowa warstwa

—

« Kierunek jazdy

Rys. 6. Schemat urzadzenia do rozktadania mieszanki mineralno-emulsyjnej typu slurry seal
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Rys. 7. Krzywa dobrego uziarnienia mieszanki mineralnej typu slurry seal
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D-06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Roboét zwigzanych z umocnieniem
poboczy w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotofiskiego oraz przebudowa jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki
nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem poboczy:

- geokratka komorkowa utozona na podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 4/31,5mm o
$redniej gr. 12cm

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.

1.4.1. Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzgdzen organizacji
i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciagu catego roku nosno$¢ wystarczajacag do
przejecia obciazenia statycznego od kot samochodow, dopuszczonych do ruchu na drodze

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne”, pkt 3.

2.2. Rodzaje materiatow

Kruszywo
Do umocnienia poboczy, jako warstwe podbudowy, nalezy stosowaé mieszanke niezwiazang z kruszywem C 90/3 o

uziarnieniu 4/31,5mm o $redniej gr. 12cm, spelniajacg wymagania nawierzchni z kruszywa niezwiazanego obciazonej
ruchem KR2 zgodnie z WT-4 2010 ,,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”.

Do wypelnienia otworow w geokracie nalezy stosowac kruszywo tamane o uziarnieniu 2/16mm.

Do warstwy wyrownawczej pod utozenie geokratki nalezy stosowac grys 2/mmb5 lub 2/8mm.

Geokratka
Nalezy stosowa¢ geokratke przeznaczong do warstw wierzchnich nawierzchni drogowych o wymiarach 50x50x5¢cm.
Geokratki powinny mie¢ mozliwos¢ taczenia.
Parametry techniczne:
e  Wymiary: 50 x 50 cm
Wysoko$¢ scianek: 5 cm
Grubos¢ $cianek: 5 mm
Waga: 2,20 kg/ sztuka 8,80 kg/ 1 mkw
Materiat: PP/PE
Stabilno$¢ wymiarow: +/- 3% (-30°C do +50°C)
Trwato$¢ materiatu: Minimum 18 lat
Wytrzymato$¢ na obcigzenia: 400 ton / mkw (bez wypehienia)
e Dopuszczalny nacisk na os: 30 ton
Do mocowania geokratki do podtoza nalezy stosowaé szpilki stalowe typu U $r. 6mm i dlugosci min. 50cm w ilo$ci min. 2
szt./kratke.

Geowtoknina
Pod warstwa podbudowy nalezy wbudowaé geowltokning separacyjno-filtracyjna o parametrach zgodnych z pkt. 2.4
STWIORB D-05.03.23.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.3 i pkt. 1.5.

Wybor sprzetu do wykonania robot zwigzanych z niniejszymi STWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Sprzet do wykonywania robot nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej ro§linnoéci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Stosowany sprzet powinien byé przedstawiony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inzyniera. Mozna
stosowa¢ ponizszy sprzgt:

—  rOwniarka,

—  koparka,

— walec drogowy,

—  drobny sprzg¢t zaggszcezajacy,

— drobny sprzet reczny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Przy wykonywaniu robot okre$lonych w niniejszej STWIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych w
warunkach zabezpieczajacych kruszywo przed zanieczyszczeniem irozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5 i pkt. 1.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposdb wykonania i zageszczenia pobocza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego.

Pobocza nalezy umocni¢ zgodnie ze szczegbtem konstrukcyjnym wskazanym w czeSci rysunkowej projektu
wykonawczego.

5.2. Projektowanie skladu mieszanki optymalnej

Mieszanki niezwigzanych do wykonania umocnienie poboczy powinny spetnia¢ wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa
niezwigzanego obcigzonej ruchem KR2 zgodnie z pkt. 2.5 WT-4 2010 ,,Mieszanki niezwigzane do drog krajowych”.
Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno spelnia¢ wymagania przedstawione w pkt. 2.5.4 WT-4 2010
,Mieszanki niezwigzane do drog krajowych”

5.3. Wbudowanie geowlokniny

Zgodnie z pkt. 5.2.4 STWiIORB D-05.03.23.

5.3. Whbudowanie i zageszczenie mieszanki niezwiazanej

Pod warstwe z mieszanki niezwigzanej nalezy wbudowa¢ geowtokning separacyjno-filtracyjna.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ mieszanke kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Kruszywo stabilizowane mechanicznie nalezy
dostarczy¢ na miejsce wbudowania samochodami samowytadowczymi.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos$¢ projektowa. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zaggszezeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Po roztozeniu mieszanki rowniarka nalezy przystapi¢ do zaggszczania. Zageszczanie nalezy rozpoczaé¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podluznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zagegszczenia nie mniejszego niz 1,00 wg normalnej proby Proctora
przeprowadzonej wg PN-EN 13286-2.

5.4. Umocnienie geokratka

Na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego nalezy roztozy¢ i zage$ci¢ warstwe wyrdwnawcezg z grysu 2/5mm lub
2/8mm oraz zagesci¢. Na warstwie wyrownawczej utozy¢ geokratka zgodnie z wytycznymi producenta. Kazda geokratke
nalezy przymocowaé¢ do podioza szpilkami stalowymi — min. 2 szpilki/geokratke. Szpilki powinny kotwi¢ elementy
konstrukcyjne geokratki nie wystajace powyzej jej powierzchni (kotwienia powinny by¢ niewidoczne po wypelnieniu
otworow kruszywem).

Otwory w geokratkach nalezy uzupetni¢ kruszywem tamanym 2/16mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, wyniki badan wszystkich materiatow
potwierdzajace wymagania klasowe i gatunkowe wg p.2.

Kontrola jakosci Robdt polega na sprawdzeniu :

—  grubos$ci wykonanego uzupethienia poboczy — tolerancja + 2cm — 1x / 500m,
—  réwnosci podluznej powierzchni pobocza mierzonej tatg 4m i klinem — tolerancja + 10 mm — co 50m,
—  spadkow poprzecznych przy pomocy szablonu lub taty i poziomicy elektronicznej — tolerancja + 0,5% — co 50m,

—  sprawdzenie parametréw nosno$ci i zaggszczenia (W przypadku umocnienia mieszanka niezwigzang) - co 200m.
Wymagane parametry: Is > 1,00 lub Io < 2,20, E2 > 120 MPa (badanie wg PN-S-02205). Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie badan lekka ptyta do obcigzen dynamicznych poprzez okres$lenie dynamicznego modutu odksztatcenia
warstwy Evd. Obliczong warto$¢ Evd otrzymuje si¢ poprzez przeliczenie parametru Evd z wykorzystaniem
stosownych dla materiatu warstwy wspoétczynnikéw korelacyjnych. Evd > 60 MPa.

—  wizualnym sprawdzeniu prostoliniowosci krawedzi pobocza po wykonaniu Uzupetnienia materiatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionego pobocza geokratka na podbudowie z
mieszanki niezwigzane;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanego i odebranego umocnionego pobocza umocnionego geokratka na podbudowie z mieszanki
niezwigzanej.obejmuje:

—  zakup i transport materialéw na miejscu sktadowania,

—  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do
odpowiedniej wilgotnosci,

— transport podtuzny na budowie,
—  wbudowanie geowlokniny
— uzupelienie gornej warstwy pobocza mieszankg niezwigzana,

— wyprofilowanie warstwy z zachowaniem projektowanych spadkéw na projektowang grubo$¢, z zapasem na
zageszezenie,

—  zageszczenie materialu w poboczu,

—  wykonanie warstwy wyrownawczej i wbudowanie geokratek zgodnie z wytycznymi producenta
—  biezace utrzymanie czystosci nawierzchni wzdtuz prowadzonych Robot,

—  wykonanie wszelkich niezbgednych pomiarow, prob i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robo6t objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
13242+A1:2010 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje

PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2 INNE DOKUMENTY
WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, IBDiM, Warszawa 2010.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Czgs¢ 2: Zatacznik, GDDP,Warszawa 1998.
Ogodlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z
przebudows skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudows jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej
do dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego grubowarstwowego, zgodnie z zakresem w Projekcie Statej Organizacji Ruchu.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisdw, symboli oraz innych linii zwigzanych
Z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome moga mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
linie: - pojedyncze: przerywane lub ciagle, segregacyjne lub krawedziowe, - podwdjne: ciagle z przerywanymi,
ciggte lub przerywane.

1.4.3. Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe shuzace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia
pasa, na ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki stuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych irowerzystow w
poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdow oraz miejsc lokalizacji progéw zwalniajacych.

1.45. Znaki uzupehiajace — znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu wystgpujace w postaci symboli,
napisow, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wytgczonych z ruchu oraz symboli
znakdéw pionowych w 0znakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog — materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny posiada¢ wihasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i chemoutwardzalne
naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do 3,5mm.
Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych
i profilowanych grubo$¢ linii moze wynosi¢ 5Smm.

1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materialy, ktore taczy si¢ z powierzchnig drogi przez Klejenie, wtapianie, wbudowanie
lub w inny sposdb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz tasmy do oznakowan
tymczasowych (zotte) i trwatych (biate).

1.4.10. Kulki szklane - materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do posypywania lub narzucania
pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci
oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wiazki §wiatla pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki
szklane sa takze sktadnikami materiatow grubowarstwowych.

1.4.11. Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia
wlasno$ci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami
szklanymi.

1.4.12. Punktowe elementy odblaskowe - urzgdzenia prowadzenia poziomego, o réznym ksztatcie, wielko$ci i wysokos$¢
oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbty$nikow, ktére odbijaja padajace z boku oswietlenie w celu ostrzegania,
prowadzenia i informowania uzytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy moze sktadaé sie z jednej lub
kilku integralnie zwigzanych ze soba cze$ci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w
nawierzchnie drogi. Cze$¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze si¢ zgina¢ lub nie. Element ten
moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.13. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zakonczyl si¢ czas schnigcia i nie uptyngto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wlasciwoéci oznakowania nalezy wykonywaé¢ od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.
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1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - 0znakowanie z materiatu o barwie zottej, ktorego czas uzytkowania wynosi
do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

1.4.15. Powyzsze i pozostale okreSlenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Przed przystgpieniem do frezowania nawierzchni Wykonawca powinien dokona¢ szczegdlowej inwentaryzacji istniejacego
oznakowania poziomego (poza zakresem projektowanych znakdéw poziomych), w celu ich odtworzenia po zakonczeniu
robot nawierzchniowych. Szczegdlowos$¢é inwentaryzacji powinna by¢é wystarczajgca do odtworzenia oznakowania
poziomego po wykonaniu robot nawierzchniowych.

Koszty zwigzane z wykonaniem inwentaryzacji oraz odtworzeniem znakow istniejagcych w obszarze projektowanych
nawierzchni bitumicznych ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne" pkt 2.

Warunki dotycza statego i tymczasowego (kolor zotty) oznakowania poziomego.

Do znakowania drog gléwnych nalezy uzy¢ wykona¢ w technologii chemoutwardzalnej, termoplastycznej. Najechanie na
linie krawedziowe, segregacyjne powinno powodowac powstanie efektu akustycznego i wibracji.

O przydatnosci wyrobéw budowlanych do wbudowania decyduje zgodno$¢ z zapisami zawartymi w Ustawie
z dnia 16.04.2004 r, (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spelnia¢ warunki postawione
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Kazdy material zaproponowany przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég musi posiadaé ,.Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowymi i mostowym” lub aprobat¢ techniczng wydang przez IBDIiM.
Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i
termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnos$ci z normg zharmonizowana (np. dla kulek szklanych i punktowych elementow odblaskowych).
Aprobaty Techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia nie mogg by¢ zmieniane lecz zachowuja
wazno$¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B
wystarcza deklaracja zgodnos$ci z aprobatg techniczna.

2.3. Badanie materialéw, ktorych jako$¢ budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci jego 1ub Inzyniera, co
do jako$ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te
Wykonawca zleci akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-
EN 1871:2003 lub Warunkami Technicznymi POD-97.

24, Oznakowanie opakowan
Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatdow do poziomego znakowania drog byto
wykonane zgodnie z PN-EN 1SO 780, a ponadto, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:
— nazwg i adres producenta,
— datg produkcji i termin przydatnosci do uzycia,
— masg netto,
— numer partii i datg produkeji,
— informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDIM i jej numer,
— nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy;
— znak budowlany ,,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,,CE” wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury
— informacj¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
— ewentualne wskazowki dla uzytkownikow,
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegblowe wymagania okreSlone sa
w Warunkach technicznych POD-97.

2.6. Wymagania wobec materialow do poziomego oznakowania drég

2.6.1. Materialy do oznakowan cienkowarstwowych
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Do znakowania poziomego nalezy uzywac farby dwuskladnikowej koloru biatego. Materialy uzyte do znakowania
poziomego musza spethia¢é wymagania szczegétowe podane w niniejszej STWIORB oraz ,,Warunkach Technicznych POD-
97”. Farba do znakowania poziomego musi zapewnia¢ wymagang warunkami kontraktu trwato§¢ wymalowania.
Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatow do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslaja aprobaty
techniczne.

2.6.2. Materialy do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajgce nakladanie ich
warstwg grubo$ci od 0,9mm do 5mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi, mieszanymi ze sobg w
proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchni¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te
powinny tworzy¢ powloke, ktorej spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci blokow,
granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ si¢ podgrzewaé do stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo.
Masy te powinny tworzy¢ spojng warstwe przez ochtodzenie.

Whasciwosci fizyczne materiatow do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych
okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartos$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekraczaé¢ 25% (m/m) w postaci gotowej
do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen)
w ilo$ci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane
Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materialy do
oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki $wiatta
wysylanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé odporno$¢ na wode,
kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o
maksymalnej $rednicy ponizej | mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej srednicy réwnej i wickszej niz 1 mm.
Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu
lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac¢ stopien hydrofobizacji, co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wtasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE".
Dane dotyczace oznakowania grubowarstwowego, strukturalnego o strukturze ztozonej z aglomeratéw o cechach:

- zapewniajgcych pokrycie min. 60% powierzchni,

- 0 wysokosci nie mniejszej niz 3 mm i nie wigkszej niz 5 mm,

- 0 temperaturze migknienia wyzszej niz 100°C,

- o wielkoéci zuzycia materiatu na 1 m? nie wiekszej niz 4,0 kg,

- umozliwiajacy swobodny sptyw wody z powierzchni jezdni w kierunku poprzecznym.

2.6.5. Material uszorstniajacy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien sklada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci antyposlizgowych).
Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajagcego powinna by¢ okreslona ww. Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania
wskaznika szorstko$ci oznakowania SRT > 50.

Material uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatlem uszorstniajacym
powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej.

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe (PEO)

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnie plytka z
materiatu wytrzymujacego przejazdy pojazdow samochodowych, zawierajgca element odblaskowy umieszczony w ten
sposob, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadow deszczu wg PN-EN 1463-1:2000.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez
pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wigcej czgsci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna
tylko za pomoca narzedzi polecanych przez producenta.

Barwa punktowego elementu odblaskowego:

- biala - dla statej organizacji ruchu z wyjatkiem prawostronnych linii krawedziowych,

- czerwona - dla prawostronnych linii krawedziowych jezdni

Punktowe elementy odblaskowe aktywne oprocz odbly$nikéw retrorefleksyjnych zawierajg zrodla $wiatta (diody
elektroluminescencyjne) wraz z baterig, dotadowywane $wiattem dziennym i $wiattem reflektorow pojazdow.
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Przy rondach i wyspach zastosowano punktowe elementy odblaskowe kraweznikowe o zakresie skupiania 360° wysytanych
wiazek $wiatta.

Punktowe elementy odblaskowe moga nie powinny mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy.
Elementy te powinny by¢ wykonywane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.

Punktowe elementy odblaskowe umieszcza si¢ w osi znakowanych linii. Zaleca sie, aby elementy odblaskowe umieszczane
na poszczegdlnych liniach, znajdowaty sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi.

Barwa, w przypadku oznakowania trwatego, powinna by¢ biata lub czerwona zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Wiasciwosci i wymagania dotyczgce punktowych elementdow odblaskowych okre$lone sg w normie zharmonizowanej i
odpowiednich aprobatach technicznych.

2.6.7. Azyle (wyspy kanalizujace)

Elementy modulowe azylu dla pieszych musza by¢ wykonane z recyklingu mieszaniny tworzyw sztucznych
termoplastycznych  (w  sktad, ktorej wchodza polipropylen, polichlorek winylu, polietylen) podlegajace
przetworzeniu.

Modutowosé elementow powinna pozwalaé na konfiguracje elementow jako wielokrotnos$c

50 cm i wysokosci 10 cm.
Podziat elementow azyli: - element narozny kwadratowy z zaokraglonym narozem, - element wewnetrzny kwadratowy, -
element skrajny.
W elementach narozny 1 zewnegtrzny mogg by¢é zamontowane punktowe elementy odblaskowe. Kolor
elementdow — czerwony jasny bardzo dobrze kontrastujacy z nawierzchniag drogi (lub  Zzotty), krawedz
zewnetrzna — biata (zo6tta).

Elementy modutowe musza by¢ demontowane i umozliwiaé powtorne

zamontowanie. Glowki $rub nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem zanieczyszczen.

2.6.8. Separatory

Elementy modutowe separatorow musza by¢ wykonane tworzyw sztucznych
termoplastycznych (w sktad, ktorej wchodza polipropylen, polichlorek winylu, polietylen).

Wymiary i ksztalt separatorow powinien by¢ zgodny z zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

2.6.9. Wymagania wobec materialow ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi
i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stato$¢ swoich wilasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez
producenta.
Materialy do poziomego oznakowania drdég nalezy przechowywaé¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

€) pozostatych materiatéw - ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3 i pkt. 1.5.
Sprzet do wykonywania robét nalezy dostosowa¢ do specyfiki projektowanego obiektu, warunkow terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogolne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.
Wybodr sprzgtu do wykonania robot zwigzanych z niniejszymi STWiIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace spelnienia wymagan jakosciowych Roboét i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostana dopuszczone do Robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot, powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz

szczotek recznych,

- sprezarek,

- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

- malowarek, zintegrowanych z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi,

156



D-07.01.01 Oznakowanie poziome

- sprzgtu do badan, okreslonego w STWiORB.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilos¢ 1 wydajnos¢ malowarek lub uktadarek proporcjonalng do
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Wybér sposobu transportu i wybdr srodkow transportu naleza do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze transport
wyrobéw oraz materialdow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie moga powodowaé zanieczyszczenia
(materiatow i wyrobow), obnizenia ich jakos$ci lub uszkodzen.

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajgcych szczelno$¢, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wiasciwos$ci materiatoéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-
0-79252. W przypadku materialow niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby nalezy transportowaé zgodnie z postanowieniami umowy
mi¢dzynarodowej dla transportu drogowego materiatow palnych, klasy 3, oraz szczegbtowymi zaleceniami zawartymi w
karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajace karty
charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ Krytymi srodkami transportowymi, chronigc opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5 i pkt. 1.5.
Nowe i odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu musza by¢ oznakowane.

5.2.  Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢, co najmniej 5°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié¢, co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierownosci i/lub miejsca napraw
czastkowych nawierzchni, ktore nie wyrdzniaja si¢ od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru niz 15%
powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w ST ustali¢:
rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztalcenia nawierzchni
(otwarte ztacza podtuzne, koleiny, spekania, przetomy, garby), wymagania wobec materiatu do oznakowania nawierzchni i
wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znhakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pyhu, kurzu, piasku,
smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w STWIORB i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac si¢ do ustalen
zawartych w Dokumentacji Projektowej, w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, STWiORB
i wskazaniach Inzyniera.
Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwata farbe, np. farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca
sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢
matg kreska poprzeczna.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajagce wymagania podane w punkcie 1, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w
aprobacie techniczne;j.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich braku lub
niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farb¢ do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 minut do
uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie¢ przecedzié¢ farbe przez sito
0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje si¢
catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.
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Farb¢ nalezy naklada¢ réwnomierna warstwa o grubosci Wymaganej dla znakowania materialami cienkowarstwowymi,
zapewniajacej wlasciwy efekt i trwatos¢ malowania, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi.

Iloé¢ farby zuzyta w czasie prac, okre$lona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od iloéci
ustalonej, wigcej niz 0 20%.

Warstwa elementéw odblaskowych musi by¢ roztozona réwnomiernie na catej powierzchni malowania i dawa¢ jednolity
efekt odblasku w porze nocnej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podzialem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajacym.

5.6.3. Wykonanie oznakowania materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich braku lub
niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naktada¢ roéwnomierng warstwa o grubosci nie wigkszej niz Smm i nie mniejszej niz 3mm,
zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce metalowej, podktadanej na drodze malowarki. Ilo$¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona
przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ r6zni¢ od ilo$ci ustalonej, wigcej niz o 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wigksze prace (linie krawedziowe, segregacyjne na
dlugich odcinkach drég) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii
i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkosc,
wydajnos¢ i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowaé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj¢ dotyczgcg rodzaju sprzetu i sposobu
wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nalezy przed aplikacjg usungé warstwe powierzchniowg betonu metoda
frezowania, Srutowania lub waterblasting, aby zlikwidowac pozostato$ci mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchnie.
Po usunieciu warstwy powierzchniowej betonu, nalezy powierzchni¢ znakowang umy¢ woda pod ci$nieniem oraz
zagruntowa¢ $rodkiem wskazanym przez producenta masy (podktad, grunt, primer) w ilo$ci przez niego podane;.

5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracaé szczegdlng uwage na staranne
mocowanie elementéw do podtoza, od czego zalezy trwato$¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwos$¢ uzyskania réznej jego przyczepnosci
do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykonano punktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowaé podktad (primer) poprawiajacy przyczepnosé
przyklejanych punktowych elementow odblaskowych do nawierzchni.

5.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowac materiaty tatwe do usuniecia po zakonczeniu
okresu tymczasowo$ci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z
odbtysnikami takze barwy zottej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatow odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowac:
farby, tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie¢ wylacznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie
catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa $cieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty techniczne, a
producent powinien wystawia¢ deklaracje¢ zgodnosci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczno$ci usuniecia istniejagcego oznakowania poziomego, czynnos$¢ t¢ nalezy wykonaé jak najmniej

uszkadzajac nawierzchnie.

Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:

— cienkowarstwowego, metoda: frezowania mechanicznego lub woda pod wysokim cisnieniem (waterblasting),
piaskowania, $rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

— grubowarstwowego, metoda piaskowania, kulkowania, frezowania,

— punktowego, prostymi narz¢dziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepnos¢ nowego oznakowania do

podtoza, na jego szorstkos¢, trwatos¢ oraz na wiasciwosci podtoza.

Materiaty pozostale po usunigciu oznakowania nalezy usunac z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly srodowiska, w miejsce

zaakceptowane przez Inzyniera. Ilo$¢ stosowanego do odnowienia materiatu, nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od rodzaju i stanu

oznakowania odnawianego, kierujgc sie wskazoéwkami producenta materiatu i zaleceniami Inzyniera.

5.8. Azyle (wyspy kanalizujace)

Wyspy kanalizujace nalezy wykona¢ o wymiarach i lokalizacji zgodnej z projektem statej organizacji ruchu. Montaz azyli

nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta elementow z tworzyw sztucznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 6.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ calkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia whasciwosci oznakowania drog w czasie ich uzytkowania.
Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami reprezentujacymi rozne aspekty wiasciwosci oznakowania drog wedtug PN-
EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Badania wstepne, dla ktorych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny
by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywacé po okresie, od 3
do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem I roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatéw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.
Barwa zotta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktdore takze powinny by¢ kontrolowane. Inne barwy oznakowan niz biata
i zolta nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia

6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien
Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okre§lona wspdtczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania wyrazong
Wspotrzednymi chromatycznos$ci.
Wartos$¢ wspotezynnika (p powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,
- 76ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Wartos$¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania, barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,
- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
- z0ltej, co najmniej 0,20 Klasa B1.
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000, przez wspotrzedne chromatycznosci x 1y, ktore dla
suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1.

Tablica 1 Punkty narozne obszaréw chromatycznos$ci oznakowania drog
Punkt narozny nr 1 2 3 4

Oznakowanie biale X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie zélte klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431

Oznakowanie zolte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

Pomiar wspoétczynnika luminancji B moze by¢ zastgpiony pomiarem wspoétczynnika luminancji w $wietle rozproszonym
Qd, wg PN-EN 1436:2000, lub wg POD-97.
Do okreslenia odbicia §wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢ wspotczynnik luminancji
w $wietle rozproszonym Qd.
Warto$¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciagu 14-30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢ dla oznakowania
swiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 med m-2 Ix-! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- bialej, co najmniej 160 med m-2 Ix-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

- z6ttej, co najmniej 100 med m-2 1x-1), klasa Q2,
Warto$¢ wspoétczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciggu catego
okresu uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mecd m-? Ix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

- z6ttej, co najmniej 80 med m-2 Ix-1, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy
Za miar¢ widzialnosci w mnocy przyjeto powierzchniowy wspolczynnik odblasku Ry, okreslany wedtug
PN-EN 1436:2000, z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/Al1:2005.
Warto$¢ wspotczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagu 14-30 dni po
wykonaniu (po oddaniu odcinka do ruchu), barwy:
- bialej, na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o natgzeniu ruchu > 2 500 pojazdow
rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 250 med m2 Ix?, klasa R4/5,
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- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 med m Ix?, klasa R4,

- z0Mtej tymczasowej, co najmniej 150 med m-2 Ix-1, klasa R3,
Warto$¢ wspotczynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 1 do 6 miesiecy po
wykonaniu, barwy:

- Dbialej, na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdow

rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 200 med m2 Ix?, klasa R4,

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 mecd m Ix?, klasa R3,

- z0ltej tymczasowej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1 , klasa R2.
Warto$¢ wspodtczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu, barwy:

- bialej, na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o0 natezeniu ruchu >2 500 pojazdéw

rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 150 med m Ix%, klasa R3,

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 mcd m2Ix?, klasa R2,

- z0ltej tymczasowej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1 , klasa R2.
Na nawierzchniach nowych z warstwg $cieralng z SMA zaleca si¢ stosowaé materiaty grubowarstwowe.
Warto$§¢ wspotczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym)
i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000, zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 50 med m2 Ix?, klasa RW3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m2 Ix?, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne wykonywane
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami.
Wykonywanie pomiaréw odblaskowos$ci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego niecatkowite
i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wigkszym bledem niz na oznakowaniach penych.
Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyjac¢ jako dopuszczalne warto$ci wspotczynnika odblasku o 20 % nizsze
od przyjetych w STWiIORB.

6.3.1.4. Szorstko$¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadltem
angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe
opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu w ciggu catego okresu uzytkowania, co
najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Szorstko$¢ oznakowania, na ktorym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie
eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagac¢ wyzszej jego wartosci na starcie, a nizszej w okresie gwarancji.
Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, plaskich, wykonanych masami
termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taSmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli mozliwy, to
nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest
mozliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV (Polishing Test Value) za PN-EN
13 036-4:2004(V). Metoda pomiaru i Sprzet do jego wykonania sq identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2000 dla
oznakowan poziomych.

6.3.1.5. Trwalo$¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC okreslonej w
POD-97 powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

W stosunku do materialéow grubowarstwowych i taSm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach eksploatacji
oznakowania: co najmniej 6, gdy w oznakowaniu pojawiajg si¢ przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatow
strukturalnych, o nieciagtym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje sig.

Taka metoda oceny znajduje szczegodlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materialtow do poziomego oznakowania
drog.

W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana po$rednio przez sprawdzenie spelniania wymagan widoczno$ci w dzien, w
nocy oraz sprawdzenia szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigecia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym, ze nie moze
przekracza¢ 2 godzin w przypadku, wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku, wymalowan dziennych. Metoda
Oznaczenia czasu schnigcia znajduje si¢ w POD-97.

6.3.1.7. Grubo$¢ oznakowania
Grubosé¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,89 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm,
c) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czesdci jezdnej drogi, cO najwyzej 15mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyzej 25 mm.
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Wymagania te nie obowiazuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Grubosé¢ oznakowania powinna by¢ zgodna z wielko$cia podang przez producenta materiatow do oznakowania i zawartg w
Aprobacie Technicznej.

Kontrola grubo$ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie sg
wykonywane pomiary kontrolne za pomoca aparatury lub poprzez ocen¢ wizualng.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, CO najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniami STWiIORB
lub z inng czestotliwo$cig wynikajgca z polecen Inzyniera nastepujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkosci farby, wg POD-97.
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97.
- wizualng ocen¢ rownomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zatgcznikiem nr 2 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,
- wizualng ocen¢ rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu; na catej szerokosci linii,
- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.
¢) kontrola wykonanego oznakowania
- widzialno$¢ w nocy
- widzialno$¢ w dzien
- szorstko$ci
- okreslenia barwy czyli oznaczenie sktadowych tréjchromatycznych x, y przy zdefiniowanym Zrodle $wiatta
(2 pomiary okreslajgce pole barwy), odpowiadajacych wymaganiom podanym w PN-EN 1436.
Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm)
Wykonawca powinien przechowaé¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie
badan:
- widzialno$ci w nocy
- widzialno$ci w dzien,
- szorstkosci,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w Warunkach
technicznych POD-97. W przypadku uzyskania rozbieznych wynikow pomiaréw uzyskanych przez Zamawiajacego i
Wykonawce nalezy przeprowadzi¢ pomiary rozjemcze. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy. Badania powinien zlecaé
Zamawiajacy do niezaleznego laboratorium badawczego.

W przypadku koniecznosci wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej
predkosci >100 km/h nalezy ograniczy¢ je do linii krawedziowych zewnetrznych w przypadku wykonywania pomiaréw
aparatami recznymi, ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonujacych pomiary.

Metoda referencyjng wykonania pomiaréw wspolczynnika odblaskowosci i wspotezynnika luminacji jest metoda
dynamiczna. Dopuszcza si¢ wykonanie pomiaréw przy pomocy aparatdw r¢cznych.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika odblaskowosci i wspotczynnikow luminacji aparatami rgcznymi
czestotliwo$¢ pomiarow nalezy dostosowac do dtugosci badanego odcinka, zgodnie z tablica 2 w kazdym z mierzonych
punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytow wspotczynnika odblasku i po 3 odczyty wspotczynnikéw luminacji w odlegtosci
jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2 Czestotliwos$¢ pomiardw wspotczynnikow odblaskowosci i luminacji aparatami recznymi
Lp. Dlugos$¢ odcinka, km Czestotliwo$¢ pomiarow, co najmniej Minimalna ilo$¢ pomiaréw

1. 0od0do3 0d 0,1do 0,5 km 3-6

2. od 3do 10 co 1 km 11

3. od 10 do 20 co 2 km 11

4. od 20 do 30 co 3km 11

5. powyzej 30 co 4 km >11

Warto$¢ wskaznika szorstko$ci zaleca si¢ oznaczy¢ w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujgc oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz
dziennie nastepujace badania:

- sprawdzenie oznakowania opakowarn,
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- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementow mocujacych,

- wizualng oceng stanu elementow, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,

- temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiaru czasu oddania do ruchu,

- wizualng ocenge liniowosci i kierunkowosci przyklejenia elementow,

- rownomiernosci przyklejenia elementdw na catej dtugosci linii,

-zgodnos$ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektows i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.
Protokot z przeprowadzonych badah wraz z probkami przyklejonych elementéw, Wykonawca przechowuje do czasu
uptywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan
widzialno$ci w nocy, na probkach zdjetych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w STWIORB lub aprobacie technicznej, wykonanych wedlug metod okreslonych w PN-EN 1463-1 lub w
Warunkach technicznych POD-97.

6.3.4.

Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatow.

Tablica 3 Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialow

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania

1. |Zawarto$¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikoéw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikow aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikow chlorowanych % (m/m) 0

2. | Wiasciwosci kulek szklanych
- wspolczynnik zalamania $wiatta - >1,5
- zawartos¢ kulek z defektami % <20

3. | Okres stato$ci wlasciwo$ci materiatéw do znakowania miesigce >6

przy sktadowaniu

Tablica 4 Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci >
100 km/h Iub o natgzeniu ruchu > 2 500 pojazddéw rzeczywistych na dobe na pas
Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania | Klasa
1. Wspoétezynnik odblasku Ri dla oznakowania nowego (w ciagu 14-30
dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
—  biatej mcd m2 Ix > 250 R4/5
- 70ltej tymczasowej mcd m2 Ix? > 150 R3
2. Wspotczynnik odblasku Ri dla oznakowania suchego w okresie od 1
do 6 miesigcy po wykonaniu, barwy
—  bialej mcd m2 Ix? > 200 R4
- z6ltej mecd m2 Ix? > 100 R2
3. Wsp(')ICZ)_/nnik odbla_sku_RL dla oznakowania suchego od 7 miesigca po med m-2 Ix-t > 150 R3
wykonaniu, barwy biatej
4. Wspotezynnik odblasku Ri dla grubowarstwowego strukturalnego 21y
oznzkow};nia wilgotnego od 14 ?10 30 dnia po Wy?(onaniu, barW}?bia’fej mod m# bxct =50 RWS3
5. Wsp()lczym_lik qdblasku Rpdla gru_bowarstwowego struktura]nego med m2 Ix-t S35 RW2
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy biatej
6. Wspbtczynnik luminancji  dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia
po wykonaniu) barwy:
—  biatej na nawierzchni asfaltowej - >0,40 B3
—  Dbialej na nawierzchni betonowe;j - >0,50 B4
—  70Hej - >0,30 B2
7. Wspotezynnik luminancji B dla oznakowania eksploatowanego (po 30
dniu od wykonania),barwy:
—  Dbialej na nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2
—  biatej na nawierzchni betonowej - > 0,40 B3
- z0ttej - >0,20 Bl
8. Wspolczynnik luminancji Qd (alternatywnie do B) dla oznakowania
nowego w ciagu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
—  biafej na nawierzchni asfaltowej mcd m2 Ix? >130 Q3
—  biafej na nawierzchni betonowej mcd m2 Ix? > 160 Q4
- zbltej mcd m2 Ix? >100 Q2
9. Wspotcezynnik luminancji Qd (alternatywnie do B) dla oznakowania
eksploatowanego w ciagu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
—  bialej na nawierzchni asfaltowej mcd m2 Ix? >100 Q2
—  bialej na nawierzchni betonowe;j mcd m2 Ix? >130 Q3
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- zblte] med m? Ix? > 80 Q1
10. | Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik
SRT >45 S1
11. | Trwalo$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesigcach: skala LCPC >6 -
12. | Czas schnigcia materiatu na nawierzchni:
—  wdzien h <1 -
—  wnocy h <2 —
Tablica 5 Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na pozostatych drogach nie wymienionych w tablicy 5
Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania | Klasa
1. Wspotezynnik odblasku Ri dla oznakowania nowego (w ciagu 14-
30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- biatej mcd m?2 Ix?t > 200 R4
—  706ltej tymczasowej med m2 Ixt >215 R3
2. Wspotczynnik odblasku Ri dla 0znakowania eksploatowanego od 2
do 6 miesi¢cy po wykonaniu, barwy
—  bialej mcd m2 Ix? > 150 R3
- z6htej mecd m2 Ix? > 100 R2
3. Wsp(’)lczynn_ik odblasku_ R|_.d|a oznakowania suchego od 7 miesigca med m?2 Ix-t > 100 R2
po wykonaniu, barwy biatej
4. Wspdtezynnik odblasku Ri dla grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy mcd m2 Ix1 >50 RW3
bialej
5. Wspotezynnik odblasku Ri dla grubowarstwowego strukturalnego 2l
ozngkow};nia wilgotnego po 30 %niu od Wykonan?a, barwy bialejg med m b =35 RW2
6. Wspotczynnik luminancji § dla oznakowania nowego (od 14 do 30
dnia po wykonaniu) barwy:
—  bialej na nawierzchni asfaltowej - >0,40 B3
—  bialej na nawierzchni betonowej - >0,50 B4
- 70Mej - >0,30 B2
7. Wspotczynnik luminancji § dla oznakowania eksploatowanego (po
30 dniu od wykonania),barwy:
—  Dbialej - >0,30 B2
- 70Mtej - >0,20 Bl
8. Wspotczynnik luminancji Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania
nowego w ciagu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
—  Dbiafej na nawierzchni asfaltowej mcd m?2 Ix? >130 Q3
—  bialej na nawierzchni betonowej mcd m2 Ix? > 160 Q4
-  7bMej mcd m2 Ix? >100 Q2
9. Wspotczynnik luminancji Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania
eksploatowanego w ciagu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
—  biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m?2 Ix?t >100 Q2
—  bialej na nawierzchni betonowej mcd m2 Ix? >130 Q3
- 70hej mcd m2 Ix?t >80 Q1
10. Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik
SRT > 45 S1
11. Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesigcach skala LCPC >6 -
12. Czas schnigcia materiatu na nawierzchni:
- wdzien h <1 -
— _ wnocy h <2 —
6.4. Tolerancje wymiaréow oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa i zatacznikiem nr 2 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiada¢ nast¢pujacym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o + 5 mm,

- dlugosé linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dtugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz
+ 50 mm dla wymiaru dlugosci i +£ 20 mm dla wymiaru szerokosci,

- dla punktowych elementow odblaskowych, lokalizacja elementu wzgledem krawegdzi nawierzchni odleglosci podane;
w Dokumentacji Projektowej, moze odbiega¢ o = 1 cm, a lokalizacja migdzy elementami w linii krawgdziowej moze
rézni¢ si¢ o £ 50mm.

- przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy doktadnie
usung¢ zbedne stare oznakowanie.
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6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania

Przy odnawianiu istniejacego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia pelnej powierzchni istniejacych znakéw, przy
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego oznakowania poziomego w rozbiciu na technologie i rodzaj znaku,
- 1 m? (metr kwadratowy) usunietego 0znakowania poziomego

- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej wyspy kanalizujacej z prefabrykatow z tworzyw sztucznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jesli wszystkie
badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robot, moze by¢
dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu.

— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materialem grubowarstwowym,

— usunieciu istniejacego oznakowania poziomego,

— wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betonowe;.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po calkowitym zakoniczeniu robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania
okreslone w POD-97.

Minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania tasmami i punktowymi elementami
odblaskowymi: co najmniej 24 miesigce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa wg p.7.1 oznakowania poziomego, wedtug dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektows i
przepisami w zakresie oznakowania poziomego,

- naniesienie na mase pokrycia z mikroklulek szklanych i kruszywa przeciwposlizgowego,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia Robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

- usunigcie istniejacego oznakowania poziomego

- dostawa i montaz wysp kanalizacyjnych z elementow z tworzyw sztucznych zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
wytycznymi producenta
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dostawa i montaz punktowych elementow odblaskowych zgodnie z dokumentacjs projektowa oraz wytycznymi
producenta

wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST,

zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem (zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej ST) oznakowania w okresie gwarancji (okreslonym w umowie), od daty wystawienia Swiadectwa przejecia
(catosci robot) - przez Inzyniera/ Zamawiajacego.

10.

1.
2.

3.

3a.

4,

4a.

5.

5a.

5b.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

LITERATURA
PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-0O-79252:1985 Opakowania transportowe 2z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe

PN-EN 1423:2000/A1:2005 Materialy do poziomego oznakowania droég - Materialy do posypywania. - Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

PN-EN 1423:2000/ A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog - Materialty do posypywania - Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436:2007 (V) Materiaty do poziomego oznakowania drog - Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog

PN-EN 1436:2007 (U) Materialty do poziomego oznakowania drog - Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Czes$¢ 1:

Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu
PN-EN 1463-1:2000:2005  Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czg$¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Czgs$¢ 2:
Badania terenowe
PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog - Wiasciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4:2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporow
poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakoéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,,I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie spetnia¢ powinny notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2014)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towardow niebezpiecznych (RID/ADR)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
Art.30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r, Nr 164 poz.
1163) [Normy, Specyfikacje i aprobaty techniczne oraz kody CPV uzywane do opisu przedmiotu zamdwienia].
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania szczegétowe wykonania i odbioru robot z 0znakowaniem pionowym w
ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowsa jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb
Komordw Osiedle).

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania
pionowego, zgodnie z opracowywanym i zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak drogowy pionowy — element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku z umieszczonym na niej, w
sposob trwaty, odblaskowym licem.

1.4.2. Znak drogowy podswietlany — znak, w ktorym wewnetrzne zrodto $wiatlta umieszczone jest za przezroczystym
licem znaku.

1.43. Znak drogowy o$wietlany — znak, ktérego lico jest oswietlane zrodlem $wiatla umieszczonym na zewnatrz znaku.

1.4.4. Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaly umieszczone jest lico znaku.

1.4.5. Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego lub walca.

1.4.6. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu o wlasciwosciach odblaskowych (0 odbiciu powrotnym
- wspotdroznym) posiadajagce parametry zgodne z Tab.1.7 Zalgcznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

1.4.7. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do zamocowania w
Sposob roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.8. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy,
wsporniki itp.) wraz z fundamentem gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na
konstrukcj¢ i zamontowane na niej znaki.

1.4.9. Konstrukcja bezpieczna — konstrukcja wsporcza znaku spelniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 w
okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikéw pojazdu
wigkszych od zera.

1.4.10. Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie dtuzej niz 12 miesiecy
od daty produkcji.

1.4.11. Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesi¢cy od daty montazu lub znak
po 12 miesigcach od daty produkcji.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami aktualnymi na
dzien wydania ST oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
0g6lne" pkt. 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

2.2.1. Znaki drogowe

Znaki drogowe powinny spelnia¢ wymagania Zatacznika Nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r.

Producent znakéw drogowych pionowych, w tym podswietlanych i o$§wietlanych jest obowigzany posiada¢ dla swojego
wyrobu Certyfikat Zgodno$ci WE lub Certyfikat Stato$ci Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN EN 12899-1
nadany mu przez uprawniong jednostke¢ certyfikujaca. Producent wystawia przez siebie Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych i oznacza wyrob symbolem CE. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadacd
Certyfikat Zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych i wystawiong przez producenta folii Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.
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2.2.2. Konstrukcje wsporcze

Producent konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych pionowych powinien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci WE lub
Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN EN 12899-1 nadany mu przez uprawniong jednostke
certyfikujaca. Producent wystawia przez siebie Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznacza wyrdb oznakowaniem CE.
Producent konstrukcji wsporczych, ktore nie zostaly objete norma PN EN 12899-1, takie jak konstrukcje ramowe,
wysiggnikowe i bramowe obowigzany jest zaprojektowac i wykonaé je zgodnie z norma PN EN 1090-1 i PN EN 1090-2
lub/i PN EN 1090-3, oraz posiada¢ Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji lub Certyfikat Zgodnos$ci Zaktadowe;j
Kontroli Produkcji w zakresie tych norm. Producent wystawia dla tych konstrukcji Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych i
oznacza wyrdb oznakowaniem CE.

Producent konstrukcji bezpiecznych obowigzany jest posiadaé certyfikat zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci
Whasciwosci Uzytkowych, lub posiada¢ swiadectwo z badan zderzeniowych wykonanych przez akredytowang jednostke i
wystawia¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN EN 1090-1 do tych konstrukcji. W dokumentach
tych zawarte sa zapisy o spelnianych klasach predkosci, kategoriach pochtaniania energii zderzenia i poziomach
bezpieczenstwa.

2.3. Stosowane materialy

2.3.1. Tarcza znaku

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku powinny odpowiada¢ materialom uzytym do badan certyfikujacych na uzyskanie
certyfikatu zgodnosci WE lub Certyfikatu Statosci Witasciwosci Uzytkowych. Technologia wykonania znaku powinna
odpowiadac technologii deklarowanej w procesie certyfikacji.

2.3.2. Konstrukcje wsporcze
2.3.2.1. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie moga posiada¢ wad zewnetrznych takich jak:
spekania, tuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, grudy.

2.3.2.2. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych moga by¢ betonowe lub inne zgodne z projektem lub
zaakceptowane przez upowaznionegO przedstawiciela Zamawiajacego. Konstrukcje wsporcze tworza z fundamentem
cato$¢ do obliczen konstrukcyjnych.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢ wykonywane jako:

— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentéw Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje techniczng zgodng z
obowigzujacymi przepisami. Posadowienie fundamentow nalezy wykona¢ na gleboko$¢ ponizej przemarzania gruntu. Koszt
opracowania dokumentacji technicznej Wykonawca uwzglednia w cenie jednostkowe;.

2.3.2.3. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa opracowang przez
Wykonawce uwzgledniajaca wymagania postawione w PN-EN 12899-1 i STWiORB oraz zaakceptowang przez Inzyniera.
Konstrukcje wsporcze ramowe, wysiggnikowe, bramowe i inne nie objete normg PN-EN 12899-1, umieszczone na drodze
po 01.07.2014 r. powinny by¢ zaprojektowane i wykonane wedtug normy PN-EN 1090-1 i PN EN 1090-2 lub/i PN EN
1090-3.

Konstrukcje wsporcze do znakéw nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposdb gwarantujgcy stabilne i prawidlowe
umieszczenie w pasie drogowym.

W przypadku znakéw drogowskazowych Wykonawca uwzgledni w dokumentacji odpowiednig ilo$¢, dlugo$c i konstrukcje
stupkéw dostosowang do rozmiaru znakow drogowskazowych. Koszty zwigzane z wykonaniem stabilnej konstrukcji
wsporcze] w zaleznoéci od rozmiaru znaku drogowskazowego (odpowiednia ilo$¢ i konstrukcja stupkow) Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej. Ewentualne zwigkszenie ilosci stupkdéw koniecznych do montazu znaku
drogowskazowego oraz rodzaj zastosowanej konstrukcji stupkow nie moga by¢ podstawa do roszczen o zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy za roboty.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajace strefy obcigzenia wiatrem
dla okreslonej lokalizacji, inne obciazenia oraz rysunki techniczne konstrukcji wsporczych wraz z fundamentem.

Koszt opracowania dokumentacji technicznej konstrukcji wsporczej nie stanowi odrebnej zaptaty i Wykonawca uwzglednia
go w Cenie Kontraktowej.

2.3.2.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, oraz elementéw stuzacych do zamocowania znakdéw, obowigzany
jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji sg wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.
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2.4. Wymagania dotyczace wyrobow

2.4.1. Warunki wykonania dla tarczy znaku

Tarcza znaku powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna - bez wgi¢é, pofatdowan; dopuszczalna nierdéwno$¢ punktowa nie
powinna przekracza¢ 1 mm,

- tylna powierzchnia tarczy znaku oraz profile okalajace, usztywniajace i ramki powinny by¢ barwy szarej,
- tarcza znaku powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na korozj¢ lub zabezpieczona przed korozja,

- narozniki tarczy znaku i powinny by¢ zaokraglone, 0 promieniu zgodnym z wymaganiami okre$lonymi w Zataczniku Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego
promienia nie wskazano,

- taczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdhuz poziomej lub pionowej krawedzi
powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie wystepowaly przesunigcia i przeswity w miejscach ich taczenia,

- powierzchnia tarczy znaku powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji, a tylna powierzchnia tarczy znaku z
blachy i znaku o konstrukcji warstwowej powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo ochronng, powtoka lakiernicza,

- tarcza znaku wykonanego z blachy stalowej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe,

- krawgdzie tarczy znaku wykonanego z blachy powinny by¢ rowne, nieostre, giete podwojnie na caltym obwodzie bez
ostabiajacych nacig¢ i przewezen na narozach oraz powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i usztywnione na catym
obwodzie; znieksztalcenia krawegdzi tarczy znaku, pozostale po tloczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym
tarcza (lub segment tarczy w znakach drogowych sktadanych) byta poddana, musza by¢ usunigte,

- krawedzie tarczy znaku wykonanego z plyty o konstrukcji warstwowej powinny by¢ zabezpieczone na catym obwodzie
profilem metalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub z tworzywa sztucznego,

- odpowiednia sztywnos$¢ tarczy znaku wykonanego z plyty warstwowej powinna by¢ uzyskana dzigki wiasciwosciom
plyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wsporczej nalezy zapewni¢ poprzez zamontowane profile montazowe.

2.4.2. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej lica znaku

Folia odblaskowa (0 odbiciu powrotnym wspotdroznym) uzyta na lico znaku powinna spelnia¢ wymagania okre$lone w
normie EN 12899-1 lub ETA i w Zataczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Lico znaku nalezy wykona¢ z materiatow odblaskowych spetiajgcych wymagania dla folii okreslonego typu. Typ folii na
znaku powinien by¢ zgodny z Zatacznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakéw powinny posiada¢ odpowiednie wlasciwosci fotometryczne zachowujac
minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku w gwarantowanym przez producenta folii okresie
trwalosci, zgodnym z przeznaczeniem i trwaltoscig traczy znaku, oraz pelne zwigzanie folii z tarcza znaku przez caty ten
okres.

Kazdy symbol znaku oraz obrzeza znakow trojkatnych, okraglych, prostokatnych powinny by¢ wykonane metoda druku
cyfrowego lub sitodruku przy zastosowaniu farb transparentnych odpowiednich dla rodzaju folii odblaskowych lub tez z
kolorowych transparentnych folii ploterowych. W przypadku barwy czarnej dopuszczalne jest zastosowanie farb kryjacych
przeznaczonych do druku folii odblaskowych lub zastosowanie folii nieodblaskowej barwy czarnej. W przypadku barwy
szarej dopuszczalny jest zadruk poprzez zastosowanie rastra.

Farby sitodrukowe powinny zapewni¢ odporno$¢ na dziatanie promieniowania UV i trwato$¢ nie nizszg niz trwato$¢ uzytej
folii. Powstate zacieki przy nanoszeniu farb transparentnych na odblaskowg cze$¢ znaku nie moga przekraczaé pola
tolerancji 1,0 mm w kazdym kierunku. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gtadka, wolna od wystepowania
lokalnych nieréwnosci, pofatdowan lub przebarwienia koloru.

Dla znakoéw wykonanych z folii odblaskowej okreslonego typu tre$¢ znaku nalezy wykona¢ metoda druku cyfrowego lub z
kolorowych transparentnych folii ploterowych poprzez wycigcie oraz wybranie liter i symboli stanowiacych tre$¢ znaku.
Dla znakéw wykonanych z folii typu 1 tres¢ znaku moze by¢ wycinana i naklejana na t¢ foli¢ z folii odblaskowych
barwnych tego samego typu.

Dla zapewnienia wtasciwej czytelnosci tresci znakéw w réznych warunkach atmosferycznych (przy duzych i szybko
zmieniajacych si¢ rdznicach temperatur i1 wilgotnosci powietrza), na lica znakéw wykonanych z kolorowych
transparentnych folii ploterowych mozna nanies¢ dodatkowa foli¢ bezbarwna zapobiegajaca roszeniu, szronieniu lub innym
zjawiskom negatywnie wplywajacym na czytelnos$¢ i odblaskowo$¢ znaku. Folia ta powinna by¢ kompatybilna z uzytymi
pozostatymi materiatami stuzacymi do wykonania lica znaku.

Dla zapewnienia ochrony powierzchni znakow przed uszkodzeniem w postaci napisow lub wklejek mozna naniesé
dodatkowg folie bezbarwng (tzw. foli¢ antygraffiti) umozliwiajacg usuwanie z powierzchni znakow obcych elementow bez
uszkodzenia wierzchniej warstwy. Folia ta powinna by¢ kompatybilna z uzytymi pozostatymi materiatami stuzgcymi do
wykonania lica znaku.

Do czasowego zastonigcia tresci znaku lub jej czgsci nalezy zastosowac tasmy (folie) magnetyczne, ktore nie spowoduja
trwalego uszkodzenia powierzchni w trakcie eksploatacji oraz przy usuwaniu materialu uzytego do przestonigcia tresci
znakow.

Do zastonigcia tresci znakow na dluzszy okres, nalezy uzywac tasm magnetycznych (tzw. folii magnetycznych) lub
pokrowcdow z tkaniny w ciemnym kolorze: szary, czarny, granatowy, ciemnozielony.
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2.5. Wymagania jakoSciowe

Powierzchnia lica znaku nowego powinna by¢ rowna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Na
powierzchni moze wystepowaé w obrebie jednego pola 40x40 mm nie wigcej niz 1 usterka na powierzchni (np. pecherz lub
zatamanie) o wielkos$ci najwyzej 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni nie moga wystgpowac jakiekolwiek
zarysowania.

Sposéb potaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odtgczenie od tarczy bez zniszczenia folii.
Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktore moga powstaé przy nanoszeniu farby na
odblaskowsg powierzchni¢ znaku, nie byty wigksze niz podane w p. 2.6.2.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym lub cyfrowym powinny by¢ wolne od smug i cieni. Sprawdzenie polega na
ocenie wizualnej.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 40 x 40 mm dopuszcza si¢ do
2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3
zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dlugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na calkowitej dtugosci
znaku dopuszcza si¢ nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wickszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 100 mm - pod
warunkiem, ze zarysowania te nie znicksztalcajg tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej 6 mm2
kazde - w liczbie nie wigkszej niz pigé na powierzchni znaku matego lub sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej
8 mm?2 kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac
znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcac tresci znaku.

Powyzsze wady podlegaja gwarancji w przypadku powstania ich z powodu wady materialowej lub produkcyjnej, a nie
wynikajacych z uszkodzen mechanicznych.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni
tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponize;.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach
nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 40x40 mm.
W znakach nowych Zzadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

2.6. Wymagania dla znakow i konstrukcji wsporczych
Znaki i konstrukcje wsporcze powinny spelniaé¢ nastgpujace minimalne wymagania podane w Tabeli 1.
Tablela 1. Parametry znakow drogowych pionowych

Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PT'EN 12899-
Wytrzymatos$¢ na obciazenie sit Dostosowane do warunkéw
nayo rZuV wiatru 4 a - lokalnych i predkosci wiatru >WL2
P zgodnej z PN EN 1991 1-4

Wytr_zymai_osc na obcigzenie KN > 015 L1

skupione pionowe

Maksymalng tymczasowe mm/m <25 TDB4

odksztatcenie

Odksztatcenie trwate mm/m 20 % odksztalcenia chwilowego -
Zabezpieczona, krawedz ttoczona,)

Rodzaj krawedzi znaku - zaginana, prasowana lub E2
zabezpieczona profilem
krawedziowym

Przewiercanie lica znaku - Lico zn aku nie moze by¢ P3
przewiercone z zadnego powodu

2.7. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.7.1. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary zewnetrzne tarcz znakow o powierzchni < 1 m2 powinny by¢ powiekszone w stosunku do wymiaréw lic
podanych w opisach szczegétowych Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. o
tyle aby lico byto naklejone na czgsci ptaskiej znaku ale nie wigcej jak o 10 mm z tolerancja + 5 mm.

- wymiary zewngtrzne tarcz znakow o powierzchni > 1 m2 powinny by¢ powigkszone W stosunku do wymiaréw lic
podanych w opisach szczegétowych Zatgcznika Nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. o
tyle aby lico byto naklejone na czesci ptaskiej znaku ale nie wiecej jak o 15 mm z tolerancjg = 10 mm.

2.7.2. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza +1,5 mm,
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— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg + 2 mm.

2.8. Znaki drogowe podswietlane

2.8.1. Wymagania ogélne dotyczace znakow podswietlanych

Znaki drogowe podswietlane powinny by¢ wykonane jako urzadzenia, ktorych integralnym sktadnikiem jest zrodto swiatta
umieszczone w obudowie oraz lico znaku wykonane z materiatu przepuszczajacego $wiatlo. Znak podswietlany powinien
by¢ wykonany w klasie szczelnos$ci o stopniu nie nizszym niz [P44.

Znaki drogowe pod$wietlane wykonuje si¢ jako znaki odblaskowe.

Znaki drogowe podswietlane moga by¢ wykonywane z uzyciem plyt z tworzyw sztucznych przewodzacych swiatto w
swym przekroju, w ktére wbudowuje si¢ diody lub inne Zrodla $wiatta, pod$wietlajgce ptyty w sposéb zapewniajgcy
réwnomierne pod$wietlenie lica.

2.8.2. Lico znaku podswietlanego
Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystgpowaly niedoktadnosci w postaci pecherzy lub pekniec.
Niedopuszczalne sa lokalne nieréwnosci oraz czgstki mechaniczne zatopione w warstwie pod$wietlane;.

2.9. Znaki drogowe o$wietlane

2.9.1. Wymagania ogélne dotyczace znakéw oswietlanych

Znaki drogowe oswietlane wykonuje si¢ jako znaki odblaskowe.

Oprawy o$wietleniowe umieszcza si¢ na zewnatrz znaku oswietlajac w nocy lico znaku.

2.10. Materialy do montazu znakéw drogowych

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania mi¢dzy soba elementow konstrukcji wsporczych znakow jak
sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow. Wszystkie materiaty do montazu znakéw drogowych powinny by¢ zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi
przed procesami korozji lub wykonane z materiatu odpornego na korozjg.

2.11. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot nalezy przechowywaé w odpowiednich warunkach zgodnie ze sztuka
budowlana, tak aby nie ulegaly uszkodzeniom.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.3 i pkt. 1.5.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Sprzet do wykonywania robét nalezy dostosowa¢ do specyfiki projektowanego obiektu, warunkow terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze
sprzgtu pozwalajacego na umieszczenie oznakowania stosownie do zakresu oznakowania, warunkoéw terenowych itp.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt. 4.

4.2. Transport znakow drogowych pionowych
Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly przemieszczaniu i nieuszkodzone
dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasad wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5 i pkt. 1.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocCza umochionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robodt
istniata mozliwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
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Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa oraz pkt 1.5 Zalacznika Nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikow i kierujacych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprz¢tu. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréow fundamentow.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych.
Posadowienie fundamentéow w wykopach otwartych badZz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja
projektowa opracowang przez Wykonawce robdt i zaakceptowang przez Inzyniera oraz szczegdtowa specyfikacja. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane z doktadno$cig + 2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunaé¢ i miejsce wypeti¢ do spodu fundamentu betonem lub
zageszczong podsypka z gruntdw niespoistych. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé¢ warstwami grubosci 20
cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.3.1. Inne rodzaje fundamentow
W przypadku stosowania innych rozwigzan posadowienia (pale fundamentowe, fundamenty wbijane, wkregcane itp.)
stosowac nalezy si¢ do odpowiednich norm, projektu zaakceptowanego przez Inzyniera oraz zalecen Inzyniera.

5.3.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje ramowe, wysiegnikowe i bramowe, umieszczone na drodze po 01.07.2014 r., nalezy zamontowaé zgodnie z
tolerancjami zawartymi w normie PN EN 1090-2 lub PN EN 1090-3,

Dla pozostatych konstrukcji wsporczych dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku powinny wynosic:

- odchyltka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie
wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z Zalacznikiem Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

5.4. Umieszczanie konstrukcji wsporczych

5.4.1. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym - pozadane jest, by gorna czgs¢
fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad t¢ powierzchni¢ wyniesiona nie
wigcej niz 3 cm, a dla fundamentow konstrukcji bramowych i wysiggnikowych nie wigcej niz 10 ecm. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korong drogi, gérna czes¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad
powierzchnig terenu nie wigcej niz 10 cm.

5.4.2. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowych powinny mieé barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza si¢
naturalng barwe pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrgbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.4.3. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku powinna by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob utrudniajacy jej przesuniecie lub obrot.
Materiat i sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjag wsporczg powinny umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, demontaz tarczy znaku z konstrukcji oraz jej ponowny montaz przez caly okres uzytkowania
znaku.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia
$rub mocujacych przez lico znaku.

5.4.4. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzen elektrycznych - obowigzuja zasady
oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okreslone w obowiazujacych przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen
elektroenergetycznych.

Kazda skrzynka elektryczna powinna by¢ zabezpieczona zamkiem. Poziomem ochrony przed przenikaniem kurzu i wody,
okreslonym w EN 60529, powinien by¢ poziom minimum 2 dla czastek statych i poziom minimum 3 dla wody.
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53.4.5. Zrédlo $wiatla znaku drogowego podswietlanego oraz znaku drogowego o$wietlanego
Zrodta $wiatta powinny spelnia¢ wymagania i by¢ zgodne z normg PN EN 12899-1.

5.4.6. Warunki dla oprawy oSwietleniowej znaku drogowego podswietlanego

Obudowa znaku podswietlanego powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem niezawodnego przenoszenia wszystkich
sit statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymujaca. Sciany obudowy powinny byé
zaprojektowane tak, aby spelni¢ wymagania statyczne. Naroza powinny by¢ zaokraglone wedtug zasad jak w punkcie
2.4.1. Produkt powinien zapewnia¢, stopien ochrony minimum IP23 wg PN-EN60529.

5.4.7. Warunki dla oprawy o$wietleniowej znaku drogowego o$wietlanego

Zewngtrzne oprawy o$wietleniowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 60598-1. Minimalnym poziomem
zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakéw, skrzynek elektrycznych zawierajacych urzadzenia elektryczne, obudow
znakow podswietlanych, opraw o$wietleniowych i ich obudéw przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w PN-EN
60529, powinien by¢ poziom 2 dla czastek statych i poziom 3 dla wody. Podstawa do okreSlenia tych poziomow
minimalnych powinien by¢ poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaleca si¢, aby oprawa byta
zbudowana jako zamknigta, o stopniu ochrony IP53 dla komory lampowej i co najmniej IP23 dla komory statecznika wg
PN-EN 60529.
Oprawa oswietleniowa powinna spetnia¢ ponadto nastgpujace wymagania:
- dla opraw zawieszanych na wysokosci ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien by¢ wykonany z materiatow odpornych na
uszkodzenia mechaniczne,
- W oznaczeniu oprawy powinien by¢ podany rok produkciji.

Oprawa oswietleniowa stanowiaca integralng czes¢ znaku oswietlanego umieszczana jest przed licem znaku i
powinna by¢ sztywno i trwale zwigzana z tarczg znaku lub konstrukcjg wsporcza. Zaleca sig, aby oprawy byly montowane
tak, zeby nie zastaniaty kierowcom lica znaku.

5.4.8. Oznakowanie wyrobu

Kazdy wykonany znak drogowy powinien mie¢ naklejong na tylnej stronie znaku naklejke zawierajaca nastgpujace
informacje:

a) siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe techniczng, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek, wedlug
specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok normy, z ktorg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

d) numer certyfikatu zgodnosci WE lub Certyfikatu Statosci Wiasciwosci Uzytkowych,

e) numer Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych z data wystawienia,

) numer jednostki certyfikujacej ktora brata udziat w procesie certyfikacji,

g) oznakowanie CE,

h) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym naniesiono oznakowanie CE,

i) klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,

j) date produkcii,

k) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia. Czytelno$¢ i
trwato$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy

wykona¢ z folii nieodblaskowej o powierzchni nie wigkszej niz 30 cm?.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasad kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatbw do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajagcy moze zwolnié
g0 z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikoéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w Tabeli 2.
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Tabela 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobow dostarczonych przez producentow.

dostarczonej partii
wyrobow liczacej do

uzy¢ dostgpnych narzedzi (np. liniatow
z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow

Lp. bF; %(ilznaija Liczba badan Opis badan Ocenlz:av(sllzglkow
1. | Sprawdzenie od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym
powierzchni wybranych losowo okiem.
elementow w kazdej Do ew. sprawdzenia glebokosci wad Wyniki badan

powinny by¢ zgodne z
wymaganiami punktu

1000 elementow itp. 2
Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

2. | Sprawdzenie
wymiarow

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wilasciwosci dostarczonych
Wyrobow i materialdow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wykonania znakow pionowych z Dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary znakow, wysoko$¢
zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

- prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawno$¢ wykonania fundamentow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos$¢ ustawienia konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Okreslenie jednostki obmiarowej nastgpuje jednoczesnie z okresleniem podstawowych cech obiektu, ktorego ta jednostka

dotyczy.

Dla znakow okresla si¢ ich wielkosci i rodzaje wymaganych folii lic.

Dla pozostatych konstrukcji wsporczych okresla sie odpowiednio ich rodzaj: kratownice ptaskie, konstrukcje stupowe,
konstrukcje wysiegnikowe, bramownice itp. oraz taczng powierzchni¢ znakdéw przewidzianych do zamontowania na
konstrukeji wskazujac zakres powierzchni:

-do 4,5 m?

- powyzej 4,5 m? do 10 m?,

- powyzej 10 m? do 18 m?,

- powyzej 18 m? do 30 m?,

- powyzej 30 m?,

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) znakow drogowych zgodnie z p. 1.3.
Jednostka obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) stupkoéw znakow drogowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWIORB, poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu roboét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbidree i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji.

- opracowanie przez Wykonawcg projektu technicznego fundamentéw konstrukcji wsporczych, z zatwierdzeniem u
Inzyniera,

- wykonanie wykopow pod fundamenty wraz z odwozem materiatu na wysypisko Wykonawcy z kosztami sktadowania i
utylizacji,

- montaz i demontaz deskowania fundamentu,

- wykonanie fundamentéw konstrukcji wsporczych,

- opracowanie przez Wykonawce projektu technicznego kompletnych konstrukeji stupéw kratowych oraz konstrukcji
wysiegnikowych w przypadku koniecznosci zastosowania, w zalezno$ci od rozmiaréw znakéw drogowskazowych,

- dostarczenie i ustawienie kompletnych konstrukcji wsporczych,

- wykonanie tarcz znakow w odpowiedniej wielkosci (w tym koszty ewentualnej dokumentacji technicznej okres$lajacej
rozmiar tablic), dostarczenie oraz zamocowanie tarcz znakow drogowych i tablic drogowskazowych,

- utrzymanie miejsca Roboét i nawierzchni w czystosci,

- przeprowadzenie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

- 0znakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST,
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

1. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe - Czgs$¢ 1. Znaki state.

2. PN-EN 12899-5 Stale pionowe znaki drogowe - Czg$¢ 5 Badanie wstepne typu.

3. PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych -
wymagania i metody badan.

4.  PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cz¢s$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

5. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace konstrukcji stalowych.

6. PN-EN 1090-3 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 3: Wymagania
techniczne dotyczace wykonania konstrukcji aluminiowych.

7. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

8. PN-EN 1991-1-1 Oddzialywania na konstrukcje; Czg$¢ 1-1:0dziatywania ogdlne - Cigzar
objetosciowy, cigzar wlasny.

9. PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogodlne -
Oddziatywania wiatru.

10. PN EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu; Czgs¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

11. PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych; Czes$¢ 1-1: Wymagania og6lne.

12. PN EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych; Czgs¢ 1-8: Projektowanie weztow.

13. PN-88/C-81523  Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporno$ci powloki na dziatanie mgty
solnej.

14. PN-EN 206 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

15. PN-EN ISO 1461 Powtloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) - Wymaganie i badanie.

16. PN-EN 10240 Wewngtrzne i/lub zewngetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.

17. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
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18.
19.

20.

21.
22.

10.2.
1

2.

PN-EN 60598-1  Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 60598-2  Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdtowe -Oprawy oswietleniowe
drogowe.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ I Terminologia i ogdlne systemy badan.

Inne dokumenty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r.
Nr 114, poz. 760 iz 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951 i z 2013 r. poz. 898)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181, z 2008 r. Nr 67 poz. 413, Nr 126 poz. 813 Nr 235 poz. 1596, z 2010 Nr 65 poz. 411 iz 2011 Nr
89 poz. 508, Nr 124 poz. 702, Nr 133 poz. 772,z 2013 r. poz. 891 i poz. 1326)
Zalaczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 i z 2010 r. Nr 34, poz. 183)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych
sygnalizacji optycznej)
CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Odbicie powrotne - wspotdrozne -- definicja i pomiary)
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D-07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY | ROWEROWY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczgce wykonaniu i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy i rowerowy w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej
w Komorowie wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowsg jezdni drogi na
odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) dotycza
zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych tj. balustrad typu U-12a w
lokalizacji zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikow stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikoéw wypelionych siatka,
szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej, dostarczane
w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w polaczeniu z innymi materiatami
budowlanymi.

1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania Ogodlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania Ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch

Wymagania dla balustrad U-12a:

—  wysoko$¢ wygrodzenia 1,10cm (w rejonie przejs¢ dla pieszych wysokos¢ dostosowana do warunkow widocznosci)

—  gotowe balustrady sktadajace si¢ z ramy i pionowych szczeblinek; rozstaw szczeblinek nie wiekszy niz 14cm (lub inny
uzgodniony z Inwestorem),

—  wygrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowane i malowane proszkowo

—  kolor wygrodzen uzgodniony z Inestorem — przed montazem wygrodzen kolor nalezy uzgodnic z Inwestorem

Do wykonania wygrodzenia nalezy stosowaé gotowe elementy o ksztatcie i wymiarach spetniajgcych wymagania okreslone
w przepisach rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych — Zalacznik 4: ,Szczegdétowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach”.

Elementy wygrodzenia powinny by¢ ocynkowane oraz malowane proszkowo. Kolorystyke balustrad nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed montazem urzadzen.

Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.
Powierzchnia zewnetrzna 1 wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pegknig¢, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

- dlugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamowionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchyltka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m
dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07,
PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.
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Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng odchytke
wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St€3W lub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedlug PN-H-84020.

Wymagania dla elementow polgczeniowych do mocowania elementow barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy polaczeniowe przewidziane do mocowania migdzy soba barier i
ptotkéw jak: §ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow.

Wtasnosci mechaniczne elementéw polaczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych - 8 um,

b) cigzkich -12 pm,

zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedtug PN-H-04651

Producent jest obowigzany do zalaczenia doktadnej instrukcji montazu.

2.3. Materialy na fundament

Fundamenty moga by¢ wykonywane z betonu wykonywanego ,,na mokro", lub poprzez inne rozwigzania zaakceptowane
przez Inzyniera. Beton C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 206-1.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”, odpowiadajacym
wymaganiom PN-EN 197-1.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.3 i pkt. 1.5.

Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwiazanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.

Sprzet do wykonywania robot nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz
koniecznos$ci ochrony istniejgcej roslinnosci. Ogoélne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spetnienia wymagan jako$ciowych Robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.

Wykonanie dotow pod stupki, fundament, ustawienie stupkow bedzie wykonane recznie, za pomocg wiertnic do wykonania
dotéow pod stupki, wibrator6w do zaggszczania gruntu, betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw
betonowych ,,na mokro”, sprze¢tu spawalniczego pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera lub zgodnie z
zaleceniami producenta lub Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkow transportu naleza do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, Zze transport
wyrobow oraz materialdow przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie moga powodowaé zanieczyszczenia
(materiatow i wyrobow), obnizenia ich jako$ci lub uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5 i pkt. 1.5.

5.2. Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych

Lokalizacje balustrad powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Do podstawowych czynnosci przy wykonywaniu ww. rob6t naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki -doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od
wymiardow stupka, a glebokos¢ 0,8-1,2 m.

- przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie balustrad wraz z ich zabetonowaniem w sposob gwarantujacy ich stabilno$¢ oraz zamontowanie przeset
zgodnie z instrukcja producenta.

Nalezy dazy¢, aby odleglo$¢ pomiedzy stupkami byta jednakowa we wszystkich odcinkach balustrad.

177



Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy i rowerowy D-07.06.02

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoséci robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w punkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowg¢ powinny posiadaé aprobate techniczng lub deklaracj¢ zgodnosci wydang przez
producenta.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzacé:

- zgodnos¢ wykonania i ustawienia urzadzen zabezpieczajacy ruch pieszych z dokumentacjg projektowg oraz
warunkami okreslonymi w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (lokalizacja, wymiary),

- poprawnos¢ wykonania wykopow pod shupki; i fundamentdéw pod stupki;

- poprawnos$¢ wykonania rob6t betonowych.

- zgodno$¢ montazu urzgdzen bezpieczefistwa ruchu zgodnie z dokumentacja projektowa w zakresie lokalizacji,

wymiarow,
- prawidlowos$ci montazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu, zgodnie z wymaganiami instrukcji montazowej
producenta.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) wykonanej balustrady U-12a.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonania kompletnych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych i rowerowy.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji oraz materiatdéw pomocniczych,

- wykonanie dotow w gruncie pod stopy fundamentowe, z wywozem gruntu na wysypisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji,

- zainstalowanie barierek U-12a wygradzajacych ruch pieszych i rowerowy w sposob zgodny z zaleceniami Producenta,
zapewniajacy stabilnos¢ bariery,

- doprowadzenie terenu wokot wykonanych barierek do stanu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej lub wediug
zalecen Inzyniera,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
- przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST,

zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Cz¢s$¢ 1: Rury bez szwu ciggnione na zimno.

PN-EN 499 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do rgcznego spawania lukowego
stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali o podwyzszonej
wytrzymatosci.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych.Podziat i wymagania.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.Ogolne wytyczne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla

znakéw i sygnatow drogowych — Zatacznik 4: ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach”.
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D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw betonowych w ramach
remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudows skrzyzowania z ul.
Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowa jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obrgb
Komoréw Osiedle).

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola i odbiorem
ustawienia:

- kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej z oporem (beton C12/25)

- kraweznikow betonowych 15x25¢cm na tawie betonowej z oporem (beton C12/25)

- kraweznikow betonowych 15x22cm na tawie betonowej z oporem (beton C12/25)

- kraweznikow betonowych (opornikow betonowych) 12x25cm na tawie betonowej z oporem (beton C12/25)

- innych kraweznikéw betonowych, w tym kraweznikéw o ksztalcie indywidualnym w przypadku kolizji z istniejacymi
korzeniami drzew

zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elementami,
przeznaczonymi do oddzielenie powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach,
stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Lawa— warstwa no$na shuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyroéwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4.  Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Krawezniki betonowe

Ksztalt i wymiary kraweznikoéw powinny by¢ zgodne z Projektem.

Na tukach w planie o promieniu R < 12m nalezy ustawia¢ krawezniki tukowe 0 promieniu najbardziej zblizonym do
projektowanego. W wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopusci¢ zastosowanie kraweznikow krotkich, odpowiednio
docigtych za pomoca zatwierdzonego sprzetu. Na promieniach o tuku R < 3m nie dopuszcza si¢ uzywania krawgznikow
prostych, jedynie tukowych.

Do cigcia kraweznikow nalezy stosowa¢ metode zatwierdzong przez Inzyniera. Nie dopuszcza si¢ do wbudowania
kraweznikoéw potamanych lub cigtych inng metoda niz zatwierdzona.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, w przypadku, kiedy nie bgdzie mozliwosci docigeia kraweznika typowego,
mozna stosowa¢ krawezniki prefabrykowane o indywidualnym ksztalcie i wzmocnionej konstrukcji (krawezniki z
wycieciem w miejscach kolidujacych korzeni o zwigkszonej dlugosci), ktére umozliwia bezinwazyjne ominigcie
istniejagcych korzeni. W przypadku stosowania kraweznikéw prefabrykowanych ksztalt ich przekroju powinien by¢
mozliwie najbardziej zblizony do stosowanych kraweznikow typowych, tak aby zachowana byta estetyczna ciaglos$¢ lica
kraweznika. Dhugo$¢ kraweznikéw o indywidualnym ksztalcie powinna zosta¢ dostosowana do faktycznych warunkow
usytuowania i wielko$ci ewentualnie odkrytych korzeni drzew. Ksztalt oraz sposéb posadowienia kraweznikow
wykonywanych indywidualnie powie zosta¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru dendrologicznego.
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2.2.1. Rodzaje

W zaleZnos’ciJ od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje kraweznikow betonowych:
- prostokatne $ciete - rodzaj ,,a”,

- prostokatne - rodzaj ,,b”,

- wyspowe - rodzaj ,,c”.

2.2.2. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkeji kraweznikow betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.2.3. Ksztalt i wymiary

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w Tabeli 1. Dla wszystkich rodzajow kraweznikow betonowych rozrdznia si¢
réwniez krawezniki tukowe wkleste oraz wypukte o promieniach od 0,5 m do 12 m oraz o dtugos$ci po tuku od 0,7 m do 0,8
m. Przyktady krawg¢znikéw lukowych przedstawiono na Rysunku 1 ponize;j:

a) kraweznik tukowy ,,wklesty” b) kraw¢znik tukowy ,,wypukty”

Y
I;

vl

Oznaczenia: 1 - kraweznik, 2 - jezdnia, 3 - dtugosc, 4 - promien, 5 - kanat odptywowy.
Rys. 1. Przyktady kraweznikow tukowych
Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na Rysunku 2. W szczegdlnych wypadkach dopuszcza si¢ inne
ksztatty i wymiary kraweznikow betonowych, zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowey;.

a) kraweznik prostokatny $ciety rodzaju ,,a”

C

_-—r._ |1

b L

b) kraweznik prostokatny rodzaju ,,b”
N |
I
|1
|1
|1

I |
1

b l

¢) kraweznik wyspowy rodzaju ,,c”

181



Krawezniki betonowe

D-08.01.01.

b

Rys. 2. Wymiarowanie krawe¢znikow
Tabela 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika I b h C d r

20 min. 3 min. 12

a 100 15 30 max. 7 | max. 15 1,0
15 20

b 100 12 25 - 1,0
10 25
23 23 18 7.5

c 1001 95 | 20 | 12 4 1.0

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne wg PN-EN 1340

2.3.1. Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre$la PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w Tabeli

2.
Tabela 2. Wymagania wobec kraweznikow betonowych wg PN-EN 1340
Zalac .
Lp. | Cecha ik Wymaganie
1.Ksztalt i wymiary
Dhugoséé: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
11 Wartoéci dopuszczalnych odchytek od wymiarow c Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
' nominalnych, z doktadnos$cig do milimetra - dla powierzchni: £ 3%, >3 mm, < 5 mm,
- dla innych czesei: + 5%, >3 mm, < 10 mm
Odcl_ly’rkl p%askosm i pofalowania przy dtugosci Maksymalna odchylka w mm
pomiarowej
300 mm +/-15
12 00 mm ¢ 2,0
500 mm +-25
800 mm +- 4,0
13 Grubos$¢ warstwy $cieralnej (dotyczy kraweznikow c 10 mm mierzona w gornej czedci
dwuwarstwowych)
2. Whasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalo$¢ na zginanie F Klasa 3U
Pomiar wykonany na tarczy
22 . . . GiH szerokiej §ciernej, Bohmego,
Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 4 oznaczenia | normy) wg zal. G normy —badanie | wg zat. H normy —
podstawowe badanie alternatywne
<20 mm <18 000 mm3/5 000 mm?2
2.3 | Odpornos$¢ na poslizg/poslizgnigcie — wartos¢ USRV | Warto$¢ $rednia > 55
3. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane facznie
Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem soli Ubytek masy po badaniu w kg/m2
odladzajace; Sredni Maksymalny
3.1 | - badanie warstwy $cieralnej D
- badanie warstwy konstrukcyjnej (dotyczy kraweznikéw i ?8 llzgjmé i ig llzgjmé
dwuwarstwowych) = Lokegm = keim
3.2 | Nasigkliwosé E Wartqsc sredt}l.a dla kazdego kraweznika
nie wigksza niz 6,0%

4. Aspekty wizualne
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- powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

- nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych,

- ewentualne pojedyncze, punktowe wykwity nie sa
uwazane za istotne

41 | Wyglad J

- krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

- tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
4.2 | Tekstura J odbiorceg,

- pojedyncze, punktowe roznice w jednolitoéci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
Whasciwos$ci surowcow 1 warunkow twardnienia, nie s
uwazane za istotne.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow, odmian i
wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych oraz tasm bandujacych.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej nalezy stosowaé podsypke cementowO-piaskowa oraz zaprawy z
uzyciem materialow spelniajacych ponizsze wymagania:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF85 i zawarto$ci pytow f10;

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20;

- zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociaggu, ktora nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych zrodet,
woda musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

2.5. Materialy na lawy

Beton na tawg fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15 oraz w
przypadku kraweznikow przy odwodnieniu liniowym klasy C30/37.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1;

- kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia GC90/15 lub
GC85/20 i zawartosci pytow f1,5;

- kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawarto$ci pytow f3;

- zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych zrodet,
woda musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;

- domieszki zgodne z normg PN-EN 934-2.

2.6. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowa¢ masy zalewowe stosowane na goraco lub stosowane na zimno.
Masy zalewowe stosowane na goraco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1.

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

Masa uszczelniajagca powinna posiadaé aprobate techniczng lub krajowa ocene techniczng, wydana przez uprawniong
jednostke i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub krajowej ocenie techniczne;j.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 3.

Wybor sprzgtu do wykonania robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia niegwarantujace spelnienia wymagan jakosciowych Roboét i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.

Roboty mozna wykonywa¢ r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" punkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybor $rodkow transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, Zze transport
wyroboéw oraz materialow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie moga powodowaé zanieczyszczenia
(materialow i wyroboéw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport wyrobow oraz materialtdbw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie moga powodowaé ich
zanieczyszczenia, obnizenia ich jako$ci lub uszkodzen.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem,
wplywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5 i pkt.
15.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu i
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Lawa betonowa

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu na przygotowanym podlozu i konstrukeji
szalunku oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Wykonana tawa po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarem oraz ksztaltem zgodnie z Dokumentacja
projektowa.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy w tawie betonowej stosowac
szczeliny dylatacyjne wypelnione elastyczng masg zalewowa wedhug pkt 2.6.

5.4. Whbudowanie kraweznikow betonowych

Whbudowanie kraweznikow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami Dokumentacii
projektowej, w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢
zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwigkszone do 16 cm (zatoki autobusowe).

Zewngtrzna $ciana kraweznika ustawionego na:

- fawie betonowej zwyklej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana zwirem lub tluczniem, starannie ubitym,

- fawie betonowej z oporem powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt 5.4.2., Rysunek 3.

W miejscach, gdzie kraweznik usytuowany jest w bezposredniej bliskosci drzew dopuszcza si¢ zmniejszenie wymiaro6w
lawy betonowej oraz cigcie kraweznikéw w celu uniknigcia kolizji z systemem korzeniowym.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, w przypadku, kiedy nie bedzie mozliwosci docigcia kraweznika typowego,
mozna stosowaé krawezniki prefabrykowane o indywidualnym ksztatcie i wzmocnionej konstrukcji (krawezniki z
wycieciem w miejscach kolidujacych korzeni o zwigkszonej dlugosci), ktére umozliwiag bezinwazyjne ominigcie
istniejagcych korzeni. W przypadku stosowania kraweznikoéw prefabrykowanych ksztatt ich przekroju powinien by¢
mozliwie najbardziej zblizony do stosowanych kraweznikéw typowych, tak aby zachowana byla estetyczna ciaglos¢ lica
kraweznika. Dhugos$¢ kraweznikow o indywidualnym ksztalcie powinna zosta¢ dostosowana do faktycznych warunkow
usytuowania i wielkosci ewentualnie odkrytych korzeni drzew. Ksztalt oraz sposob posadowienia kraweznikow
wykonywanych indywidualnie powie zosta¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

Ewentualne wykonanie kraweznikéw o ksztatcie indywidualnym (punktowo w przypadku kolizji z korzeniami lub pniem
drzew), w ciagu kraweznikow zwyktych o wymiarach standardowych, nie stanowi odrgbnej zaptaty i Wykonawca
powinien wliczy¢ koszt ich wykonania w ceng umowna.

Wszelkie koszty z ewentualng konieczno$cig wbudowania kraweznika prefabrykowanego o ksztatcie indywidualnym
ponosi Wykonawca.
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5.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci od 2 do 5 cm po
zageszczeniu.

Na tukach w planie o promieniu R < 12m nalezy ustawia¢ krawezniki tukowe o promieniu najbardziej zblizonym do
projektowanego. W wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopusci¢ zastosowanie kraweznikow krotkich, odpowiednio
docietych za pomoca zatwierdzonego sprzgtu. Na promieniach o tuku R < 2m nie dopuszcza si¢ uzywania krawegznikow
prostych, jedynie tukowych.

Do cigcia kraweznikow nalezy stosowa¢ metode zatwierdzona przez Inzyniera. Nie dopuszcza si¢ do wbudowania
kraweznikéw potamanych lub cig¢tych inng metodg niz zatwierdzona.

Krawezniki nalezy wbudowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie wskazuje sposobu
ustawienia kraweznika, nalezy wbudowa¢ krawezniki wg Rysunku nr 3.

a) kraweznik na lawie betonowej zwyklej b) kraweznik na tawie betonowej z oporem
fem/ - {em!
5

T

——

1) kraweznik betonowy rodzaju ,,a”, 1) kraweznik betonowy rodzaju ,,a”,

o wymiarach 15x30x100 cm; o wymiarach 20x30x100 cm;
2) podsypka cementowo-piaskowa;

2) podsypka cementowo-piaskowa;
3) lawa betonowa z oporem.

3) tawa betonowa zwykla.

Rys. 3. Przykladowe ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j
5.5. Wypelnienie spoin
Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa. Spoiny kraweznikow
przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m elastyczng masa
zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy. Przy wypehieniu szczelin nie dopusci¢ do zabrudzenia powierzchni kraweznika.
Nalezy uwzgledni¢ uszczelnienie bitumiczng masg zalewowa na styku kraweznika z istniejacg nawierzchnig bitumiczna.
5.6. Prace towarzyszace

Nalezy uwzgledni¢ plantowanie terenu za kraweznikiem oraz humusowanie i obsianie trawa w miejscu sasiedztwa z
istniejacym trawnikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli Rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3 i
ustaleniami PN-EN 1340.

6.2.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostatych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Kontrola i badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzi¢ wymiary geometryczne koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
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6.3.2.  Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodno$é profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m lawy,
b) Ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej z oporem
Wymiary szalunku pod tawe betonowa z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych
punktach na kazde 100 m tawy betonowej z oporem,
c) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokoéci projektowanej,
d) réowno$¢ gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przytozenie w minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych
punktach trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i przytozong tata nie moze przekraczac¢ 1 cm.

6.3.3.  Sprawdzenie ustawienia kraw¢znikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 ¢m na kazde 100 m
ustawionego krawgznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1cm na
kazde 100m ustawionego kraweznika,

c) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchnia kraweznika i przylozona tata nie
moze przekracza¢ 1cm,

d) doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na petna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostka obmiaru jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Jednostka obmiaru jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 15x25cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Jednostka obmiaru jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 15x22cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 12x25¢m na tawie betonowej C12/15 z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektows, szczegétows specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostke obmiarowa p.7.2 wykonanego krawegznika betonowego. Cena jest ceng usredniong dla zatozonego
sposobu wykonania i obejmuje:

— zakup i transport wszystkich materialow (kraweznikow 1 opornikéw), w tym rowniez kraweznikéw tukowych i
skosnych

— ewentualne wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza pod tawe betonowa, z odwozem gruntu na wysypisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

—  wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

—  wykonanie tawy betonowej z pielegnacja,

—  wykonanie oporu tawy w sposob zapewniajacy trwale zespolenie z tawg wraz z pielegnacja,

—  wlasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika,

— ewentualne docinanie kraweznikow na tukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Inzyniera,
— ewentualne docinanie krawe¢znikow w przypadku Kolizji z istniejaca ro§linnoscia

— ewentualne wykonanie prefabrykowanych kraweznikéw o ksztalcie indywidualny w przypadku braku mozliwo$ci
uniknigcia kolizji z istniejagcymi korzeniami lub pniami drzew
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—  wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa

—  ew. zalanie spoin masg zalewowa,

—  zasypanie zewngetrznej Sciany kraweznika zgodnie z pkt 5.4.1. i ubicie w przypadku lawy betonowej zwyklej,

— wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen oraz dokumentow
dopuszczajacych,.

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340:2004/ PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 206-1 Beton — Czegs¢ 1 — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 12620/PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 14188-1 Wypehiacze ztaczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco.

PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy -- Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.
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D.08.02.01 CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem chodnikow z ptyt chodnikowych betonowych, w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W -
Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz
przebudowa jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obr¢b Komoréw Osiedle).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z:
- dwoch rzedow ptyt betonowych z wypustkami 40x40x8 cm na podsypce piaskowej grubosci 5¢cm (kolor biaty)

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektows.

14. OKreslenia podstawowe

1.4.1.  Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” p.2.
2.2. Plyty wskaznikowe

2.3.1  Typy piyt

W zaleznos$ci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastepujace typy ptyt wskaznikowych:

- ptytki ostrzegawcze (z wypustkami w ksztalcie stozka $cigtego),
- ptytki kierunkowe (prowadzace z wypustkami wzdhuznymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal catej dlugosci
ptytki)
- ptytki z wypustkami trapezoidalnymi asymetrycznymi (stosowane tylko na pochylniach dla wozkow inwalidzkich).

2.3.2 Odmiany kolorystyczne
Wykonawca przed zamowieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajacemu probki ptyt do ostatecznego zatwierdzenia
barwy i dalszego poréwnania dostarczanych plyt z wzorcowymi. Beton ptyt winien by¢ barwiony w masie na kolor bialy.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dopuszcza sie stosowanie rowniez plytek wskaznikowych o innych wzorach i
wymiarach oraz wysokosci wypustek niz wskazano w pkt. 2.3.3.

Dopuszcza sie rowniez wykonanie dwoch rzedow z ptytek o innym wymiarze tj. 30x30cm, 35x35cm. Pas ostrzegawczy nie
moze by¢ wezszy niz 60cm. W przypadku zmiany wymiaréw plytek do pasa ostrzegawczego, nalezy uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Dopuszcza si¢ zamiast zastosowanie zamiast ptytek betonowy w kolorze biatym, plytek granitowych w kolorze naturalnym
zgodnie z decyzja MWKZ wydang dla przedmiotowej inwestycji.

W przypadku zastosowania ptytek granitowych, koszt ich zakupu i wbudowania ponosi Wykonawca.

2.3.3  Plytki wskaznikowe - wymagania techniczne
2.3.4.1 Ksztalt i wymiary wypustek

Ksztalt plytek kierunkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na rys. la i 2a. Dopuszczalne odchylki
wymiaréw ptytek wskaznikowych (poza wypustkami) podano w tablicy 1 i 2. Wymiary i tolerancje wypustek ptytki
prowadzacej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b. Wymiary i tolerancje wypustek plytki ostrzegawczej na
podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.

188



D-08.02.01 Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych

Widok pogladowy w perspektywie

Powierzchiia
antypoilizgowa

a=37+39mm, b = 9=11mm, ¢ = 27-29mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h>4.5mm

Rys 1b. Wymiary wypustek ptytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984

Widok pogladowy w perspekfywie

Powierzchmia
antypoilizgowa

Rys. 2a. Plytka ostrzegawcza — szczego6t powierzchni

A-A

T Tl Y23, |
T S T 7"

a =58-60mm, b = 20-22mm, ¢ = 37-39mm, d = 40-42mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h>4.5mm
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Rys 2b. Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984
1.1.1.1. Gléwne wymiary plyt

Tablica 1. Dopuszczalne odchyltki gtéwnych wymiaréw plytek wskaznikowych wg PN-EN 1339
Klasa Szeroko$¢ [mm]
(znakowanie)

Wymiary nominalne ptyt [mm] Dhugos¢ [mm)] Grubos$¢ [mm]

Wymiary podstawy

400 x 400 3
Wymiary powierzchni gornej R) +1 +1 +1
397x397

Grubo$¢ (bez wypustek) 80

1. Uwaga: Tolerancje dtugosci, szerokosci i grubosci zmniejszone do £1mm
2. Rodznica pomiedzy dwoma pomiarami dtugosci szerokosci i grubosci tej samej ptyty powinna by¢ mniejsza
od 2mm

Tablica 2. Maksymalne réznice miedzy przekatnymi ptytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Klasa Znakowanie Maksymalna réznica
[mm]
3 L 2

2.3.4.2 Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 4. Wymagania wobec ptytek wskznikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania w warunkach kontaktu z sola
odladzajaca w warunkach mrozu

1 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporno$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
zamrazanie/ kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
rozmrazanie z udziatem kg/m?
soli odladzajacych
1.2 | Wytrzymalos¢ na U Klasa Charakterystyczna Kazdy
zginanie pojedynczy
wytrz. wytrzymato$é, MPa wynik, MPa
3 6,0 >5.0
1.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Plytki majg zadawalajacag trwato§é (wytrzymatos¢é)
wytrzymatos¢ jesli spelnione sa wymagania pkt-u 1.2 oraz
poddawane sa normalnej konserwacji
1.4 | Odporno$¢ na $cieranie | Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
odpor- éCIEmeJ’ wg zat. wg zal. H normy —
‘o normy — badanie alternatywne
nosct badanie o
podstawowe
3 <23 mm < 20 000 mm?%5000
mm?
1.5 | Odpornos¢ na | Powierzchnia gérna wypustek ptytki winna mieé
poslizgnigcie fakture antyposlizgowa wysokosci okoto 0.5mm.
Klasa odpornosci na poslizgniecie musi by¢ co
najmniej R 12 wedtug DIN 51130
1.5 | Dodatkowe wymaganie: Wzér referencyjny wg normy DIN 32984
a
1.6. | Sitaniszczaca 110 Charakterystyczne Minimalne obcigzenie
obciazenie niszczace niszczace kN]
[kN]
11 8,8
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Na plytki wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letniag gwarancj¢ na wiasciwosci mechaniczne przy
typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach i przejsciach dla pieszych.

Poniewaz norma PN-EN 1339 — Betonowe plyty brukowe — W zasadzie nie uwzglgdnia ptyt brukowych o dodatkowych
cechach umozliwiajacych rozpoznawalno$¢ ich dotykowo lub wzrokowo producent moze przedstawi¢ deklaracj¢ zgodnoS$ci
ich z odpowiednim normami DIN. Plytki nie moga mie¢ jednak wiasciwosci fizycznych i mechanicznych gorszych niz
podane w tablicy 4 na podstawie kryteriow normy PN-EN 1339.

Na ptyty wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letnia gwarancje na wilasciwosci mechaniczne przy
typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Zastosowac podsypke piaskowa oraz piasek do wypetnienia spoin zgodne z ST D.05.03.23.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3 i pkt. 1.5.

Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.

Sprzet do wykonywania robot nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogolne wymagania w zakresie prowadzenia robdt podano w ST DM.00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

3.2 Sprzet do wykonania chodnikéw z kostek betonowych

Zgodnie z wymaganiami ST D.05.03.23.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.4.

4.2. Transport betonowych plyt chodnikowych

Plyty chodnikowe betonowe moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany $rodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5 i pkt. 1.5.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt chodnikowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby ich gorna krawedZz znajdowala si¢ powyzej gornej krawedzi
kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie,
regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty chodnikowe ukladane przy urzadzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementOwo-piaskows.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera. Ptyty na
lukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo. Ptyty moga by¢ przycinane.

Ptyty na tukach o0 promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu trojkagtow lub
trapez6w wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatow dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i
promienia tuku.
5.3. Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie powinna by¢
wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos$¢ ptyty.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robdt i po ich wykonaniu

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do budowy chodnika i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami p.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 200 m2 chodnika z ptyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

6.2.1.  Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy ltata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekraczac¢
1,0 cm.

6.2.2.  Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
6.2.3.  Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg * 0,3%.

6.2.4. Sprawdzenie réwnoleglo$ci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i przymiaru z
podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.

6.25.  Sprawdzenie szeroko$ci i wypekienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usunigcie spoin na dlugosci okoto 10 ecm w trzech dowolnych
miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokoéci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest dla chodnikow z plyt betonowych chodnikowych wskaznikowych 40x40x8cm na podsypce
piaskowej gr. 5cm — metr kwadratowy (m?) .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.2. Sposob odbioru Robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug p.5 1 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbidrce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

8.3. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki piaskowej gr. 5cm

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnoéci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni z ptyt betonowych
chodnikowych.
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Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjegtego sposobu wykonania i obejmuje:

10.
10.1.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie wymaganych materiatow,

opracowanie i uzgodnienie sposobu uktadania ptytek z Inzynierem,

przygotowanie podtoza,

wykonanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej zageszczeniem i wyprofilowaniem,
ulozenie ptytek,

wypehienie spoin piaskiem,

wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnoéci niezbednych do realizacji Robodt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 197-1:2002

Cement Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg.

193



Obrzeza betonowe D-08.03.01
D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrzezy betonowych w ramach remontu
drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowsa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J.
Kotonskiego oraz przebudowa jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

STWIORB obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem:

- obrzezy betonowych 6 x 20cm na tawie betonowej z oporem C12/15 wg zakresu podanego w Dokumentacji Projektowej.
Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB oraz zaleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 2.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.
2.2 Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 (Krawegzniki betonowe.
Wymagania i metody badan.)
Wiasciwosci i klasy dla obrzezy betonowych:
- nasigkliwos¢ - klasa 2 (B)
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie — Kklasa 3, (zatacznik D: Metoda okreslania odporno$ci na
zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacej)- odporno$¢ na Scieranie — klasa 4, (zalacznik G: Pomiar
odpornosci na $cieranie)- wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 2, (zatacznik F Pomiar wytrzymatosci na zginanie)
Wyglad, tekstura i zabarwienie krawgznikdow betonowych powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340,
zatgcznik J.
Ksztalt i wymiary kraweznikéw powinny by¢ zgodne z Projektem.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340.
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB
Tabela 1

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1 Dlugos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2 Wymiary powierzchni za +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm

wyjatkiem promienia
3 Pozostale wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm

o . Dopuszczalna odchytka ptaskosci i
Dlugo$¢ pomiarowa w mm N, -~
prostoliniowos$ci w mm

. - o 300 +1,5

4 Ptaskos$¢ i prostoliniowosé 200 2.0
500 +2.5

800 +4.0

2.3. Materialy do wypekienia szczelin

Kruszywo drobne 0/2 do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13242- kategoria uziarnienia Gg85.

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypetnienia spoin mi¢dzy kraweznikami nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-piaskowa (przygotowana w proporcji 1:2 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM 1 32,5 spetiajacego
wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008).
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2.4, Lawa betonowa
Wymagania jak w STWIORB D-08.01.01.

2.5. Masa zalewowa
Wymagania jak w STWIORB D-08.01.01.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3 i pkt. 1.5.

Sprzet do wykonywania robét nalezy dostosowac do specyfiki projektowanego obiektu, warunkow terenowych oraz
konieczno$ci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogdlne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

Wybér sprzetu do wykonania robot zwigzanych z niniejszymi STWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce spelnienia wymagan jakosciowych Roboét i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.

Zgodnie z STWIORB D-08.01.01.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkow transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze transport
wyrobéw oraz materialow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie mogg powodowaé zanieczyszczenia
(materialow i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 5 i pkt.
15.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawg betonowag z oporem, wykonane beda
recznie.  Wymiary wykopu stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokoséci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone.

5.3. Lawa betonowa

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawg betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materialtdéw w oparciu o norme
PN-EN 206-1, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Wykonana tawa z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarom oraz ksztaltem zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Whbudowanie obrzezy betonowych
Whbudowanie obrzezy powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.5. Wypelnienie spoin miedzy obrzezami

Spoiny migdzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury obrzeza 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczna
masa zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.6. Prace towarzyszace

Nalezy uwzgledni¢ plantowanie terenu za obrzezem oraz humusowanie i obsianie trawa w miejscu sasiedztwa z
istniejgcym trawnikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),
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— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar i oceng
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe

b) lawy betonowe;j

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, ktore powinno wykazywac catkowite wypelienie badanej spoiny na pelng gl¢bokose,
d) obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego 6 X 20cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostke obmiarows wg p.7.2 betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegaja Roboty odebrane. Cena
jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

a) wykonanie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem;
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materiatow,

— ewentualne wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza pod tawe betonows, z odwozem gruntu na wysypisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

—  wykonanie szalunku pod tawe,

—  wykonanie tawy betonowej,

—  rozebranie deskowania tawy,

—  ustawienie obrzeza,

—  ewentualne cigcie obrzezy betonowych

—  obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, prob i pomiarow,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340/ PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu powszechnego stosowania.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

STWIORB D-08.01.01
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robo6t zwiazanych z
zabezpieczeniem drzew i krzewow, zalozeniem i pielggnacja zieleni drogowej, sadzeniem i przesadzaniem drzew oraz
innych robot zwigzanych z zielenia drogowa w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w
Komorowie wraz z przebudows skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudows jezdni drogi na
odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obrgb Komorow Osiedle).

1.2, Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

—  wykonaniem trawnikow (odtworzeniem istniejacych trawnikow w obszarze prowadzonych robot)

—  mulczowaniem korg gr. 5-10cm (min. 5cm)

—  zabezpieczeniem drzew w obszarze prowadzonych robot

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy

dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.3. Kompost —ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowana z réznego rodzaju odpadkoéwroslinnych o
duzym udziale czynnej prochnicy -np. kompost popieczarkowy, kompost z korydrzewne;j.

1.4.4. Materiat roslinny —sadzonki drzew i krzewow.
1.45. Bryla korzeniowa —uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniamirosliny.

1.4.6. Forma naturalna —forma drzew i krzewow zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, zwyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.4.7. Forma pienna —forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z wyraznieuformowanym
pniem i korona.

1.4.8. Forma krzewiasta —forma wlasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez niskieprzycigcie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.9. Sciétkowanie -pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora w celu zmniejszeniaparowania wody,
niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i powietrzne

1.4.10. Wszystkie okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
DM.00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” p.2.

2.2, Rodzaje materiatow

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czegéci organicznych, powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wickszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Jako nawéz nalezy zastosowaé Azofosk lub inny nawoz
wielosktadnikowy w ilo$ci min. 2 kg na 100 m2. W przypadkach watpliwych Zamawiajacy zleci wykonanie badan na koszt
Wykonawcy w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom: optymalny sktad
granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,
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frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
kwasowos¢ pH 5,5-6,5.

Nie wolno stosowac ziemi torfowe;j.

Koszt zakupu i wbudowania ziemi urodzajnej ponosi Wykonawca.

Kora:

Kora ogrodowa $rednio mielona drzew iglastych o odczynie obojetnym, frakcji 2-4 cm do $cidtkowania. Opakowanie kory
ogrodowej powinno zawiera¢ numer normy polskiej, sktad kory, rodzaj frakcji, nazwe producenta, date produkcji. Kora
powinna mie¢ §wiezy zapach i odpowiedni kolor. Nie moze mie¢ objawow zagrzybienia.

Nasiona traw:
Wybor gatunku nalezy dostosowaé do warunkow miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej
nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wicloletnich, majacych geste i drobne korzonki.
Mieszanka nasion powinna spelnia¢ nastgpujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

Skiad mieszanki traw:

Gatunki podstawowe:

- zycica trwata (do 40%)

- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %)

- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)

- wiechlina fgkowa (do 20%)

Gatunki uzupetniajace:

- kostrzewa trzcinowa (do 25%)

- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

Wybbér gatunku nalezy dostosowac do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Zaleca si¢ do
tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Wybor mieszanki traw powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Tas$ma ogrodnicza:

Wykonana z polipropylenu, szer. 50 mm, kolor czarny.

Oslony na pnie drzew:

Ostony w kolorze szarym lub zielonym (kolor oston przy konkretnym drzewie okresla Zamawiajacy).

Ostona musi zosta¢ wykonana z tworzywa sztucznego, musi by¢ odporna na promieniowanie UV i ma nie ulega¢
deformacjom, musi posiada¢ optymalne otwory wentylacyjne. Wysoko$¢ ostony musi wynosi¢ min. 21 cm, a szerokos¢
musi by¢ dostosowana do obwodu pnia.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.3 i pkt. 1.5.
Wybér sprzetu do wykonania robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.

Sprzet do wykonywania robot nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkow terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogolne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
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3.2 Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w ST DM.00.00.00.
»Wymagania Ogdlne”, p. 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych, ujetego w
PZJ:

- glebogryzarki, ptugi kultywatory brony do uprawy gleby,
- koparki, waly, kolczatki oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielggnacji,

- lopaty, grabie, taczki,

- sprzet do podlewania roélin,

- sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej,

- pity mechaniczne i r¢czne,

- przesadzarka,

- koparka,

- reczny sprzet do prac ziemnych,

- sprze¢t do podlewania,

- specjalistyczne narzedzia do pielggnacji,

- lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem zielenig zostang wykonane recznie lub przy pomocy sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera. Do prac zwigzanych z przewozeniem mas ziemnych oraz ziemi urodzajnej nalezy stosowaé¢ tadowarki lub
koparki oraz samochody samowytadowcze o pojemnosci (fadownos$ci) dostosowane do iloci przewozonych tadunkéw oraz
stanu drég dojazdowych.

Samochody do transportu mas ziemnych oraz ziemi urodzajnej powinny by¢ wyposazone w plandeki zapobiegajace
pyleniu oraz zanieczyszczaniu tras przejazdu.

Wszystkie prace w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane rgcznie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych Robét oraz roslinno$¢ istniejgca i projektowana:

- szczegblng uwage trzeba zwroci juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow
przed uszkodzeniami,

-ro$liny kopane z bryla korzeniowa — bryly korzeniowe w szkoélce powinny by¢ wykopane z odpowiednig bryta
korzeniows. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta ro$lina i starannie opakowac odpowiednim
materiatem. Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu
zakonczenia sadzenia.

- czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum. Nalezy
dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkokce nie przesecht podczas transportu oraz sktadowania na placu budowy.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport materiatbw wymienionych w p.2 mozna dokona¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Transport humusu oraz dowiezienie materialtdbw wymienionych w p. 2 mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem, a humus w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi
ro$linne;j.

Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtdrnego zabudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie resztek humusu
naniesionych kotami pojazdow oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robot.

Transport przesadzanych drzew lub krzewow
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W czasie transportu drzewa lub krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedow. rosliny z bryta
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach, drzewa i krzewy moga by¢ przewozone
wszystkimi srodkami transportowymi, w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznigciem,
uszkodzeniami mechanicznymi, drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to mozliwe, nalezy je sktadowaé¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatrow, musza by¢ podlewane.
Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, musza by¢ dotowane w zacienionym i ostonigtym miejscu oraz podlewane,
sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i pkt. 1.5.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow znak
WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. (oraz pdzniejszymi decyzjami zmieniajacymi tj. decyzja WN.5142.156.2022.JB z
dnia 19.12.2022r., decyzja WN.5142.156.2022.JB z dnia 06.02.2023r.), decyzja znak WZ.5146.1434.2022.PK(1) z dnia
27.01.2023r. i WZ.5146.1434.2022.PK(2) z dnia 27.01.2023r. oraz Uchwatg nr XXXIV/378/2021 Rady Gminy Michatowice z
dnia 22 lipca 2021 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow w rejonie
pomnika przyrody Al. M. Dabrowskiej w Komorowie.

Roboty w obszarze stref ochronnych drzew powinny by¢ prowadzone zgodnie z opracowaniem ,,INWENTARYZACJA
INSTNIEJACYCH DRZEW 1 PROJEKT OCHRONY DRZEW?”, ktory stanowi zalacznik do projektu budowlanego
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe.

Wszelkie prace w obszarze strefy ochronnej drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora dendrologicznego.

5.2. Zabezpieczenie istniejgcej roslinnosci na czas prowadzonych robot
Wszystkie drzewa w przypadku robét prowadzonych w strefie ochrony drzew Wykonawca ma obowigzek

zabezpieczy¢ zgodnie z decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw  znak
WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. oraz opracowaniem ,,INWENTARYZACJA INSTNIEJACYCH DRZEW
| PROJEKT OCHRONY DRZEW”, ktory stanowi zalacznik do projektu budowlanego zatwierdzonego
pozwoleniem na budowe.

Ponizej przedstawiono ogolne wytyczne zabezpieczenia istniejacych drzew.

Jako szczegodtowe i nadrzedne nalezy traktowaé wymagania okreSlone w powyzej opisanych dokumentach oraz zalecenia
inspektora nadzoru dendrologicznego.

Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas wykonywania robot podlega odbiorowi inspektora nadzoru dendrologicznego.
5.2.1. Zabezpieczenie drzew i krzewow podczas budowy
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujagce czynno$ci:

- zabezpieczy¢ teren zieleni panelami w celu ochrony gruntu przed wjazdem sprzetu i zaggszczeniem gruntu — Stelaz z
siatki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci 1,5-2 m okreslonej indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najblizszych konaréw. Dolna czg¢$¢ deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi) —
opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 3 opaski na drzewo. Jesli jest to niemozliwe
np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia. Przymocowanie deskowania do pnia, gdzie pomiedzy pniem a
deskami nalezy wtozy¢ na 2 poziomach rury plastikowe lub stare opony. Deski nalezy przymocowaé opaskami z drutu lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi).

-podlewaé¢ wodg w ilosci ok. 20 dm?® na 1 szt. drzewa (dziennie) w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i wskazan
Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot,

- w przypadku konieczno$ci pozostawienia otwartej §ciany wykopu w obrebie systemu korzeniowego drzewa na czas robot
konieczne jest zamontowanie ostony w formie ekranu, chronigcej przed przesuszeniem i przemarznigciem korzeni.
Korzenie nalez szczelnie okry¢ geowtdkning lub tkaning jutowa, a w przypadku dodatnich temperatur okrywajacy materiat
utrzymywac W stanie statej wilgotnosci.

- wykonanie drog tymczasowych — jezeli nie ma mozliwosci wygrodzenia petnej strefy ochronnej drzewa nalezy wykonac
drogi tymczasowe z plyt lub ,,geokrat” utozonych na warstwie grubo$ci min. 15 ¢cm np. kory lub naturalnego kruszywa.

- Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza strefg ochronng drzew/krzewow.

- roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem minimalizacji przemieszczania mas ziemi w sasiedztwie drzew oraz
koniecznos$ci ruchu maszyn po drogach tymczasowych.

- chroni¢ ro$liny przed sptywem substancji szkodliwych dla nich — ochrona przed zalewaniem lub wyciekami wody
wykorzystywanej na placu budowy (np. zanieczyszczonej wapnem i cementem).
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Zabezpieczenie grup krzewow:

-zabezpieczenie terenow zieleni panelami z celu ochrony gruntu przed wjazdem sprzetu i zageszczaniem gruntu — stelaze z
siatki metalowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pedy krzewow i korzenie.

5.2.2. Zasady prowadzenia prac w zasiegu strefy ochronnej drzew
Do obowiazku Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich
koron i odleglosci 2m od obrysu korony:

- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe.
- nie byly sktadowane materiaty budowlane.

- nie powinien poruszac¢ si¢ sprzet mechaniczny.

- nie zaszly zmiany poziomu gruntu.

- prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji rosli, a szczegdlnie w pelni lata, prace te
powinny by¢ wykonywane w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca.

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone recznie i w mozliwie krotkim okresie.
- zaleca si¢ by instalacje liniowe wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metoda bez wykopowa.

Konieczno$¢ wykonania robot W otoczeniu zieleni wymagajacej ingerencji w system korzeniowy, pnie lub korony drzew
powinny by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, w ktorym okreslone zostang zasady
ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajacego si¢ zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujace negatywny
Wplyw wyzej wymienionych czynnikow.

5.2.3. Demontaz zabezpieczania
Demontaz zabezpieczen po zakonczeniu robdt obejmuje:

- rozebranie obudowy,
- usunigcie ekrandw ochronnych,

- delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

5.3. Wykonanie robot przy sadzeniu drzew
Standard jakosciowy wykonania prac:

- wytyczenie miejsca w terenie,
- wykopanie dotu $rednicy 2x wiekszej niz bryly korzeniowe sadzonego drzewa. Nalezy uwzgledni¢ wywoz nadmiaru
ziemi i wszelkich innych odpadow. Urobek nalezy zawsze odklada¢ na uprzednio rozlozong folie. Nie zezwala si¢

sktadowania ziemi z dotow bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych;
- dot musi by¢ kwadratowego ksztattu tj. nalezy przez to rozumie¢ $ciane dotu tak aby tworzyly one naroznik — gorna czesé
dotu wraz z misg powinna by¢ okragta natomiast dno dotu powinno mie¢ ksztatt kwadratu,
- glebokos¢ dotu sadzeniowego ma by¢ rowna wysokosci bryty korzeniowej

— odcia¢ druty(sznurki)oplatajace bryt w, tak aby w przysztosci nie stanowity przeszkody dla wzrostu odziomka i
korzeni,

- zdja¢ ewentualny naktad ziemi z szyi korzeniowej,
- bezwzglednie zabrania si¢ przekopywania i rozluzniania dna dotu sadzeniowego — c0 W przyszto$ci mogloby skutkowac
osiadaniem drzewa,
- wjazd na trawniki sprzetu niezbednego do wykorzystania podczas sadzenia dopuszczony jest wylgcznie na uprzednio
roztozone plyty antykompresyjne wykonane z polietylenu. Miejsce parkowania sprzgtu musi byé uzgodniony z
Zamawiajagcym. Po zakonczeniu prac nalezy uprzatnaé, zdemontowa¢ maty antykompensyjne oraz odtworzy¢ wszystkie
naruszone podczas prac trawniki.
- umieszczenie drzew w dole - szyjka korzeniowa powinna znajdowac si¢ na poziomie gruntu. Dopuszcza sig, aby szyja
korzeniowa byta umieszczona do 5 cm nad poziomem gruntu. Niedopuszczalne jest by szyja korzeniowa byla
zlokalizowana ponizej poziomu gruntu oraz/ lub byta zasypana.
- wykonanie systemu napowietrzajacego (przy wszystkich drzewach w pasach drogowych) z warstwy z materiatu
przepuszczalnego (nalezy uzy¢ grubego piasku o frakcji od 0,6 do 2,0 mm i grobnego zwiru o frakcji od 2,0 do 6,0 mm
wymieszanych w proporcjach 1:1). Warstwa materiatu przepuszczalnego na podglebiu ma mie¢ grubo$¢ réwnagl/5
wysokosci bryly korzeniowej. Nastepnie nalezy wykonaé studnie napowietrzajgce z czterech stron bryly korzeniowej,
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gdzie kazda powinna by¢ zlokalizowana w potowie dlugosci najkrotszego odcinka potozonego pomigdzy brytg a krawedzia
misy. Aby wykona¢ studni¢ nalezy w dole umieséci¢ pionowo rury o $rednicy co najmniej 20 cm, ktora bedzie siggata az do
warstwy z materiatu przepuszczalnego. Po rozmieszczeniu rur nalezy rozpocza¢ wypetnianie dotu ziemia urodzajng. Pusta
rur¢ nalezy wypemni¢ mieszanka ptukanego drobnego zwiru z ptukanym grubym piaskiem w proporcji 1:1 (nalezy uzy¢
grubego pisku o frakeji od 0,6 do 2,0 mm i drobnego zwiru o frakcji od 2,0 do 6,0 mm). Po wypetnieniu dotu ziemig nalezy
wyjacé rur¢ w taki sposob, aby jej wypelnienie pozostato w gruncie w formie studni.

Catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajna z dodatkiem hydrozelu (w ilosci zgodnej z zaleceniem producenta hydrozelu). W
przypadku paséw drogowych nie dopuszcza si¢ uzycia ziemi wykopanej z dotu.

- wykonanie misy o regularnym, okragltym i $rednicy min. 100 cm. W odlegtoscil/3 promienia misy od pnia nalezy
wykona¢ zaglebieniem ze spadkiem (na 2/3 dtugosci promienia) w kierunku krawedzi misy Najglebszy punkt zaglebienia
powinien znajdowac¢ si¢ na krawedzi misy. Nie dopuszcza si¢ usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bgdzie ona tworzyta”
gorke” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu

- Sciotkowanie $redniozmielong przekompostowang kora drzew iglastych warstwag od 0 cm (zaczynajac od bryly
korzeniowej) do 10 cm (do powierzchni gruntu rodzimego). Materiatem tym nalezy wypelni¢ zagtebienie w misie. Obszar
bezposrednio przy pniu, rozciagajacy si¢ na szerokos$¢ 1/3 promienia misy nie powinien by¢ $ciotkowany.

- zalanie woda po posadzeniu —min. 60l na jedno drzewo,

- po zakoniczeniu sadzenia teren nalezy uprzata¢ a urobek wywiez¢ najpdzniej nastepnego dnia po wykonaniu sadzenia.

- stabilizacja i zabezpieczenie drzew po posadzeniu za pomoca palikéw

Sposob i kolejno$¢é wykonywania prac:

- wykonanie 3 otworow w ziemi,
- montaz 3 palikow (parametry zgodnie z warunkami og6lnymi), potaczonych ze sobg poprzeczkami i tasmg mocujaca pien
drzewa do palikow,
- wywo0z wraz z utylizacja uzyskanej z dotow ziemi,
- zabezpieczenie pni przez ich bielenie, wykonywane z uzyciem roztworu wodnego mieszanki przeznaczonej do bielenia
pni, zgodnie z zaleceniami producenta. Pnie nalezy malowa¢ na calej dtugosci, od odziomka do nasady korony. W razie
potrzeby bielenie nalezy powtarzac.
- zalozZenie oston na pnie drzew — by chroni¢ pnie przed uszkodzeniami mechanicznymi, stosuje si¢ ostony wykonane z
wytrzymatego materiatu, odpornego na warunki pogodowe, z optymalnie rozmieszczonymi otworami umozliwiajacymi
przeptyw powietrza oraz odplyw wody. Ostona tego typu powinna mie¢ minimum wysoko$¢ 20 cm i szerokosci
dostosowang do wielko$ci pnia. Zamontowana ostona powinna umozliwiaé swobodny wzrost pnia na szeroko$¢ z
uwzglednieniem nabiegow korzeniowych.
- oznaczy¢ plakietka — po posadzeniu drzewa nalezy zamontowac plakietke z nastepujacymi informacjami:

- polska i facinska nazwa gatunkowa wraz z odmiana,

- nazwa jednostki zlecajacej posadzenie

- rok posadzenia,

- nazwa firmy odpowiedzialnej za wykonanie sadzenia z adresem i numerem kontaktowym.
Plakietke nalezy przymocowa¢ do palika zszywaczem tapicerskim. Polska nazwa gatunkowa powinna by¢ zgodna z
polskimi opracowaniami dendrologicznymi. Nazwa lacinska powinna by¢ nazwg prawidlows (zaakceptowang), zapisang
zgodnie z wytycznymi zawartymi w International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants (Shenzhen Code).

5.4. Wykonanie robét przy przesadzaniu drzew
Przesadzenie drzewa powinno by¢ zgodne z decyzja znak WZ.5146.1434.2022.PK(1) z dnia 27.01.2023r. i

WZ.5146.1434.2022.PK(2) z dnia 27.01.2023r.
Standard jakosciowy wykonania prac:
- przygotowanie dotu docelowego o wymiarach dostosowanych do rozmiarow bryty korzeniowej;

- wykopanie drzewa z réwnomiernym uformowaniem bryly (w miar¢ moznosci ksztalt zaokraglony — konieczne przy
przesadzaniu rgcznym);

- zabezpieczenie bryly korzeniowej przed przesuszeniem i uszkodzeniami podczas transportu, np. poprzez opakowanie 2
lub 3 warstwami elastycznego materiatu (np. tkaniny jutowej lub grubej folii) i osznurowanie roztozone gesto i
rownomiernie na catej powierzchni bryly; sznur musi by¢ napr¢zony (ale nie nadmiernie, zeby nie rozkruszy¢ bryly),
calos¢ stabilna;

- zaladowanie i przetransportowanie w miejsce docelowe mozliwie jak najszybciej po wykopaniu;
- posadzenie w odpowiednio przygotowanym dole na miejscu docelowym zgodnie z dokumentacja projektowa.
- dalsze czynnosci sadzenia drzew zgodnie z punktem 5.3
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Podczas przesadzania drzewa dochodzi do znacznej redukcji objetosci systemu korzeniowego. Przesadzane drzewa na
skutek redukcji korzeni traca rownowage w proporcjach pomigdzy czegscia nadziemna i podziemng. Nie nalezy
bezwzglednie wymagaé stosowania tzw. cig¢ kompensacyjnych, polegajacych na redukowaniu objgtoéci koron. Taki
zabieg wywoluje dodatkowy, silny stres u ostabionej rosliny. Mozna ograniczy¢ si¢ do usuwania wyltacznie galezi
ztamanych i uszkodzonych podczas zabiegu. Przesadzanie powinno by¢ sprawnie zorganizowane: miejsce, gdzie roslina
zostanie posadzona — odpowiednio przygotowane, czas pomiedzy wykopaniem a ponownym sadzeniem — jak najkrotszy.
Podczas transportu wymagane jest zabezpieczenie systemu korzeniowego i catego drzewa. Wybierajac docelowe miejsce
nalezy unika¢ przesadzania drzew/krzewow z warunkow siedliskowych lepszych (np. tereny zieleni) w gorsze (np. ulica,
plac). Nalezy rowniez dazy¢ do tego, aby otoczenie i wystawa stoneczna ros§liny w nowym miejscu byly podobne.

Najbardziej odpowiednia pora roku dla przesadzania drzew liSciastych jest wiosna. Najlepiej przesadza¢ wczesng wiosng W
kwietniu, max. do poczatku maja. Dopuszczalne jest przesadzanie roslin zima, gdy grunt jest przemarznigty a bryly
korzeniowe zamrozone (dotyczy to gatunkow odznaczajacych si¢ duzag mrozoodpornoscig). Pewnym ograniczeniem sg
temperatury — zabieg mozna wykona¢, gdy temperatura powietrza przez kilka kolejnych dni utrzymuje si¢ na poziomie do
—-10° C.

Sposdb przesadzenia istniejgcego drzewa nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dendrologicznemu do zatwierdzenia.

O mozliwosci przesadzenie drzewa decyzje inspektor nadzoru dendrologicznego. W przypadku okoliczno$ci powodujacych
brak mozliwosci przesadzenia drzewa lub w przypadku kiedy przesadzone drzewo nie zaadaptuje si¢ do nowych warunkow
wegetacji nalezy wykona¢ nowe nasadzenie zgodnie z pkt. 5.3, przy zastosowaniu sadzonki okreslone w dokumentacji
projektowej.

Koszty zwiazane z przesadzeniem istniejacego drzewa oraz ewentualng koniecznoscia wykonania nowego nasadzenia w
przypadku okre§lonym powyzej ponosi Wykonawca.

55. Mulczowanie kora
Mulczowanie korg

- grubo$¢ warstwy kory wynosi¢ powinna 5-10 cm (min. 5¢cm),

- przed utoZeniem kory nalezy Usuna¢ zadarniona czg¢$¢ ziemi urodzajnej na $r. gr. Scm

- kora musi by¢ $rednio mielona nie moze by¢ wymieszana z zanieczyszczeniami np. drewnem itp.,

- nalezy usuna¢ ze $cidtkowanej powierzchni chwastow wraz z korzeniami oraz innych zanieczyszczen; uksztattowaé
brzegi mis i skupin,

- Wysypac i rownomiernie roztozy¢ kore;

- powierzchnia wykorkowana rabaty powinna by¢ obnizona w stosunku do kraweznika o 3-5 cm,

- nalezy uprzatna¢ teren prac i wywiez¢ zanieczyszczen nie pozniej niz w dniu prac,

- w razie koniecznosci nalezy wykona¢ niezbgdne cigcia sanitarne.

5.6. Wykonanie robét przy zakladaniu trawnika
Po zakonczeniu prac budowlanych i posadzeniu drzew/krzewow i bylin nalez zatozy¢ trawnik.

- zdjecie ziemi wraz z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szklto, kamienie, metale na glgbokos¢ 5 cm
ponizej poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej poziomu otaczajacego gruntu. Jezeli poziom gruntu jest na wlasciwym
poziomie nalezy jedynie usuna¢ darn (dotyczy powierzchni poza zakresem projektowanych nawierzchni, pod ktorymi
nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajniej $r. grubosci 10cm).

- wywo0z ziemi wraz z darnig i zanieczyszczeniami,

- usunigcie z przekopywanej gleby kamieni, gruzu, szkla, metalu i innych zanieczyszczen oraz klaczy i korzeni chwastow, a
nastgpnie wywiezienie zanieczyszczen,

- dowoz i rownomierne roztozenie ziemi urodzajnej — warstwy sredniej grubosci 5

- wyréwnanie zwatowanie powierzchni z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu powinien byé obnizony ok. 2 cm
ponizej krawgznikow i obrzezy, rdéwny z poziomem przylegajacego gruntu,

- wysianie mieszanki traw w ilo$ci 40g/m?.

W pasach zieleni przyulicznej nalezy zastosowa¢ mieszanki trawnikowe na stanowiska o duzej toksycznosci gleby, malej
zyznosci 1 wilgotnosci zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 2.

Siew traw powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotnosci
powietrza. Po wysiewie nasion nalezy przykry¢ 0,5-1,0 cm warstwy ziemi, a nastgpnie zwatowaé w okresie kietkowania tj.
10-14 dni od wysiewu trawnika nalezy systematycznie podlewaé. Strumien wody nie powinien by¢ intensywny by nie
doszto do wymycia nasion.
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Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z plantowaniem, uporzadkowaniem terenu oraz zalozeniem
trawnikow:

e teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczys$ci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

e w miejscach nieréwnosci terenowych nalezy przeprowadzi¢ profilowanie powierzchni trawnika lub uzupehié¢
gruntem zadolenia, powierzchnia trawnika powinna by¢ wyprofilowana do projektowanych rzgdnych

e wymiana gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do poziomu o wartosé
wskazang w dokumentacji projektowej — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna;

e w miejscach istniejacych nawierzchni gruntowych nieulepszonych nalezy teren splantowaé oraz zatozy¢
powierzchnie trawnikowe

e w miejscach po rozbiorkach nawierzchni utwardzonych nalezy teren splantowaé, uzupeini¢ miejsce po
rozbiorkach oraz zatozy¢ powierzchnie trawnikowe poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw

e na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej zgodnie z
dokumentacja

e ziemi¢ urodzajng nalezy rozktada¢ na zaggszczonym gruncie.

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
(dawka ok. 5 kg/100m2);oraz starannie wyréwnana.

e przed siewem nasion traw ziemi¢ nalezy zagrabic.

e do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowaé siewniki do nasion;

e przed siewem nasion trawy metodg reczna, ziemie nalezy watowaé walem gladkim, a po wysiewie watem —
kolczatka lub zagrabic;

e przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowa z
dodatkiem torfu na gigbokos¢ 0,5-1cm;

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego;

e stosowac gotowe mieszanki traw parkowych;

e nasiona traw wysiewa¢ w ilo$ci 4 kg na 100 m2.

e nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnia warstwa gleby, umieszczajac je na gleboko$ci nie wigkszej niz 0,5 cm.

e mieszanke traw oraz norm¢ wysiewu, nalezy wykona¢ wg sktadu podanego w Dokumentacji Projektowej, nalezy
przewidzie¢ siew podstawowy przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew, przy zastosowaniu tej samej mieszanki

5.7. Wykonanie robét przy pielegnacji drzew
Szczegdtowe 1 nadrzedne warunki gwarancji pielegnacyjnej drzew oraz jej okres obowigzywania okresla Inwestor w

Warunkach Kontraktu. Okres gwarancji pielegnacyjnej obowigzuje od dnia podpisania protokotu potwierdzajacego ich
poprawne posadzenie.

Drzewo po posadzeniu wymaga czasu na zaadaptowanie si¢ do nowych warunkow siedliskowych. Bezposrednio po
posadzeniu wszelkie dziatania nalezy ograniczy¢ do podlewania i odchwaszczania misy. Drzewo nalezy chroni¢ przed
dziataniem aerozolu solnego, stosujac ochrong przed negatywnym wptywem stonca i mrozu na mtode pnie.

Pielegnacja drzew mlodych.

- cigcie — nowo posadzone drzewa nie powinny by¢ formowane. Ciecia po posadzeniu powinny stuzy¢ wyltacznie usuwaniu
martwych lub ztamanych pedow. W przypadku pojawienia si¢ pedow wyrastajacych z pnia lub podktadki zaleca si¢ ich
usuniecie

- podlewanie — nalezy podlewa¢ w czasie suszy i wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym, rano lub wieczorem, nie
rzadziej, niz dwa razy w tygodniu, iloscia 50 1 wody/drzewo (istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia ewentualnych zmian do
harmonogramu podlewania, wynikajacych z warunkéw pogodowych — silnych susz lub znacznych opadéw deszczu). W
trakcie podlewania nie nalezy wjezdza¢ beczkowozem na trawniku ani pod drzewa w obrebie strefy ochrony zieleni (SOZ)
— mogtloby to skutkowa¢ ubiciem gleby i uszkodzeniem korzeni. Woda powinna by¢ lana do misy korzeniowej, przy czym
jej strumien nie powinien by¢ kierowany na pien ani powodowa¢ rozmycia $ciotki. Podlewanie moze by¢ takze wykonane
z wykorzystaniem workow do podlewania kropelkowego, napetnianych zgodnie z zaleceniami producenta. Worek nalezy
montowaé przy paliku stabilizujacym drzewo. Raz w tygodniu worek nalezy przenosi¢ na inny paliku. Worki nalezy
montowa¢ w kwietniu/maju w zalezno$ci od panujgcych warunkow atmosferycznych. We wrzeéniu nalezy je zdemontowaé
1 wysuszy¢.

- pielenie mis nie nalezy dopuszcza¢ do zachwaszczania mis. Chwasty nalezy usuwaé na biezaco W miarg potrzeb. W
trakcie pielenia nalezy sprawdza¢ ilo$¢ $ciotki i uzupetnia¢ jej ewentualne braki.

- stabilizacja drzew o oston — nalezy monitorowa¢ stabilizacj¢ drzew, oston¢ nasady pnia, a w razie potrzeby dokonaé
naprawy lub wymiany.
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- przeglad drzew — monitorowa¢ pod katem ewentualnych uszkodzen, atakow wandalizmu, niepokojacych objawow i
innych zmian wymagajacych interwencji.

Worki do podlewania kropelkowego w kolorze zielonym, wykonane z polietylenu z nylonowa tasma, zamkiem
umozliwiajacym laczenie workow, o pojemnosci 55-60 litrow. Worek w czesci przylegajacej do gruntu powinien posiadaé¢
otwory do uwalniania wody,

Drogi tymczasowe nalezy uktada¢ z wykonanych z polietylenu tzw. Pyt lub mat antykonpresyjnych Plyty nalezy uktadaé
bezposrednio na trawniku i tgczyé ze soba szybkoztaczem. Nosno§¢ ptyt musi by¢ dostosowana do masy sprzetu a ilo§é
dopasowana do zabezpieczonej powierzchni.

5.8. Pielegnacja powierzchni zielonych
Podstawowymi zabiegami w pielegnacji sa koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:
—  pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ na wysoko$¢ 6 cm wowczas, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ 12cm,

—  kolejne koszenia w okresie pielegnacji powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasy, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 cm,

—  nie zezwala si¢ na koszenie trawnikoéw kosiarkami bijakowymi,
—  w pierwszym okresie nalezy usuwaé chwasty herbicydami o selektywnym dziataniu stosujac je z duza ostroznoscia,

— nawozenie nalezy przeprowadza¢ w ilosci okoto 5 kg NPK na 100m2 w ciagu roku, przy czym wiosng nalezy
stosowac mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, od
wrzes$nia nawozi¢ wylacznie fosforem i potasem.

— nalezy przeprowadzi¢ dosiewy uzupelniajace w przypadku braku wzrostow, przy czym przeprowadzi¢ jeden dosiew
obowiazkowy,

—  wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 4-5 cm,

— niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ podlewanie w zaleznoséci od
panujacych warunkow atmosferycznych.

Szczegbtowe 1 nadrzedne warunki gwarancji pielggnacyjnej zieleni oraz jej okres obowiazywania okresla Inwestor w
Warunkach Kontraktu. Okres gwarancji pielggnacyjnej obowigzuje od dnia podpisania protokotu potwierdzajgcego ich
poprawne posadzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.6.
6.2. Kontrola zabezpieczenia istniejacej roslinnosci

Kontrola jakosci zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu:

- czy odbudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- stopnia zaopatrzenia drzewa w wodeg,

- czy drzewo nie zostato uszkodzone przy wykonywaniu obudowy,

- czy zachowane sa warunki omowione w punkcie 5

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ kontrolg czy podczas demontazu zabezpieczen nie doszto do uszkodzenia ro$lin.

Kontrola jako$ci robdt w zasiegu strefy ochronnej

Kontrola jako$ci robot w zasiggu strefy ochronnej bedzie polegata na sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych robot nie
zostaty uszkodzone korzenie, piefi lub konary drzew oraz czy zostaly zachowane warunki oméwione w punkcie 5.

6.3. Kontrola prac zanikajacych polega na sprawdzeniu
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- zdjecie darni

- glebokos¢ przekopania gruntu,

- jako$¢ wykonania dotow pod sadzenie drzew krzewow i bylin,

- jako$¢ zastosowanej ziemi urodzajnej — whasciwosci fizykochemicznej w tym przeprowadzenie badan — okreslajacych
zasobno$¢ i odczyn gleby,

- zaprawiania dotow ziemia urodzajna
- prawidtowego sposobu sadzenia roslin
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- grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej, w tym prawidlowego wyréwnania i wysokosci terenu pod nasadzenia

- prawidtowoéci obsadzenia pali drewnianych i mocowania tasm i wykonania studni napowietrzajacych,

- podlewania,

- zasilania nawozami.

6.4. Kontrola jakosci robot z zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewéw i bylin polega na sprawdzeniu
- prawidtowosci i wielkoéci wykopanych dotow pod drzewa/krzewy/byliny,

- zaprawieniu ich ziemig urodzajna,

- zgodno$¢ wykonania obsad z Dokumentacjg Projektowa,

- jako$¢ materiatu rodlinnego pod wzgledem parametréw uwzglednionych w Dokumentacji projektowej

- prawidlowo$¢ montazu palikoéw drewnianych wokot posadzonych drzew,

- przechowywania, transportu zabezpieczenia materiatu ro$linnego podczas prac zwigzanych z przesadzaniem oraz
sadzeniem ro$lin,

- wykonania prawidlowo misek przy drzewach po podsadzeniu i podlaniu oraz brzegow skupin w nasadzeniach
grupowych,

- prawidlowosci wykonania ochrony pni,

- czy roSliny zostaly dostatecznie i terminowo podlane,

- czy rosliny uszkodzone, chore, obumarte, zostalty wymienione,

- prawidlowosci roztozenia i grubosci warstwy $ciotkowania nasadzen, w tym jako$ci oraz ilosci kory drzew iglastych

uzytej do wykonania mis przy drzewach, krzewach i bylinach.

6.5. Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewow i bylin
- zgodno$¢ realizacji nasadzen z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci szadzonych roslin,

- wykonania prawidtowo misek przy drzewach po podsadzeniu i podlaniu,

- prawidtowosci wykonania osadzenia palikow do drzew i przymocowanie pni

- jakosci posadzonych roslin (barwa, pokrdj, stopien rozwoju),

- usuniecia zanieczyszczen (W tym zanieczyszczen organicznych),

- czy ros$liny uszkodzone, chore, obumarle, zostalty wymienione,

- wypielenia rabat,

- wymulczowanie kora,

- Wyréwnanie brzegoéw skupin

6.6. Kontrola jakos$ci robot w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestoscei zasiewu trawy,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczanie,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

-dosiewanie plaszczyzn trawnikoéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdZzbet trawy.
6.7. Kontrola przy odbiorze trawnikow

- prawidlowa gestosc¢ trawy (trawnik bez tzw. ,tysin”),

- obecnos¢ gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poroénigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m? Na zaro$nietej
powierzchni nie mogg wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Najwicksze zaglebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tata 3 metrowa moze wynosi¢
5 cm. Miejsca w ktorych nie nastapil wzrost trawy, nalezy spulchnié¢ i obsia¢ ponownie.
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6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li
materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
poprawione lub ponownie wykonane, zaleznie od decyzji Inzyniera, przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest dla:

—  1kpl. (komplet) zabezpieczenia istniejacych drzew w obszarze prowadzonych robot — pozycja ryczattowa
— 1 m?(metr kwadratowy) mulczowania korg gr. 5-10cm (min. 5cm)

— 1 m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw wraz z obsianiem mieszankg traw

—  1szt. (sztuka) przesadzanych drzew,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbgdnym poprawkom lub rozbidrce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowg wg p.7.2 robot w rozbiciu na ich rodzaj. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.2.1. Zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewow na czas prowadzenia robot
- transport materiatu do zabezpieczenia drzew/Krzewow,

- owinigcie matami stomianymi lub trzcinowymi pni drzew/krzewow,

- odeskowanie owinigtych pni drzew lub krzewow

- umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,

- zabezpieczenie matami jutowymi systemow korzeniowych,

- zabezpieczenie impregnatem oleistym powierzchni korzeni w miejscach ciecia,
- zaprawienie dotow ziemig zyzng i odpowiednim preparatem

- obfite podlanie drzew/krzewow,

- zamocowanie siatki ogrodzeniowej typu lesnego za pomocg pali.

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znak WN.5142.156.2022.JP z dnia
01.12.2022r. oraz opracowaniem ,INWENTARYZACJA INSTNIEJACYCH DRZEW I PROJEKT OCHRONY
DRZEW?”, ktory stanowi zatgcznik do projektu budowlanego zatwierdzonego pozwoleniem na budowe

9.2.2. Wykonanie trawnikow

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow i sprzetu,

— lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbhudowania,

—  pozyskanie i transport humusu w iloéci zapewniajacej wykonanie humusowania na pelng grubo$¢ warstwy (wraz z
kosztami zakupu koniecznej ilo§ci humusu),
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oczyszczenie powierzchni terenu z resztek gruzu, $mieci, szkta oraz innych odpadow

utozenie humusu wraz z doggszczeniem, niezbgdng ilos¢ razy,

obsianie nasionami traw z nawozeniem i jego powtorzenie niezb¢dng ilo§¢ razy, dla uzyskania wlasciwego pokrycia,
podlewanie woda i pielegnacja,

koszenie z czgstotliwos$cig zalecang przez producenta nasion, w okresie budowy.

biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robot,

oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

wykonanie innych czynnoéci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.2.3. Mulczowanie korg

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

oczyszczenie powierzchni terenu z resztek gruzu, $mieci, szkta oraz innych odpadow
utozenie warstwy kory gr. 5-10cm (min. 5¢cm)

biezace oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania robot,
oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

9.2.4. Przesadzenie drzew

10.

roboty przygotowawcze,

zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow i sprzetu,

wykopanie drzewa wraz z brytg korzeniowa

pochwycenie drzewa wraz z bryta korzeniowa za pomoca specjalistycznego sprzetu do przesadzania roslinnosci
wyznaczenie miejsca sadzenia

wykopanie i zaprwienie dotow

sadzenie drzew

uporzadkowanie terenu

pielegnacja roslinnosci

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-65023:1999  Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002

Cement Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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D.09.01.01A PODLOZE STRUKTURALNE — MIESZANKA KAMIENNO-GLEBOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Roboét zwigzanych z
wykonaniem podloza strukturalnego stosowanego jako warstwa nosna nawierzchni umozliwiajaca rozwdj systemu
korzeniowego drzew w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dabrowskiej w Komorowie wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowa jezdni drogi na odcinku od ul.
Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obr¢b Komorow Osiedle).

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podtoza
strukturalnego.
Podtoze strukturalne wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

—  warstwg wegetacyjna: dolna warstwa podtoza, utozona na rozluznionym gruncie rodzimym, grubos¢ 40cm

—  warstwe aeracyjna: gorna warstwa podtoza o grubosci 20 cm, utozona na warstwie wegetacyjnej

14, OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze strukturalne: mieszanka kamienno-glebowa uktadana jako podbudowa pod nawierzchnie przeznaczone do
ruchu pieszego, jako miejsca parkingowe, trawnik lub rabate obsadzona roslinnoscia, spetniajaca wymagania norm
drogowych w zakresie nosnosci i zageszczenia oraz wymagania dla substratu w zakresie warunkow rozwoju systemu
korzeniowego.

1.4.2. Warstwa aeracyjna: warstwa mieszanki kamienno-glebowej uktadana pod warstwami konstrukcji chodnika, sciezki
rowerowej, wzglednie miejsca parkingowego, z poziomu ktorego/ej mozliwe jest odprowadzenie wody z zastosowaniem
studzienki aeracyjnej, zbudowana z kruszywa o wymiarach D 31,5/63 mm.

1.4.3. Warstwa wegetacyjna: warstwa mieszanki uktadana pod warstwa aeracyjna w ktorej rozwijaja si¢ korzenie drzew
oraz mozliwe jest tymczasowe magazynowanie wody, ktdra nastepnie przesacza si¢ do gruntu rodzimego oraz pobierana
jest przez korzenie drzew, zbudowana z kruszywa o wymiarach d/D 63/125 mm.

1.4.4. Substrat do podtozy strukturalnych: gleba urodzajna o okreslonym sktadzie mechanicznym o zawartosci w profilu
do glebokosci 40 cm 5-8% wagowych humusu oraz na wigkszej gtebokosci niz 40 cm 4-6% wagowych humusu uzywana
do wmycia po utozeniu kazdej z warstw podtoza strukturalnego.

1.45. Studzienka wentylacyjna: studzienka o wysokosci minimum 50 oraz otworem wlotowym o wymiarach 45x45 cm
lub innym dopasowanym do modutu nawierzchni ale nie mniejszym niz 40x40 cm, z otworami na wysokosci warstwy
aeracyjnej oraz w dnie. Studzienka powinna mie¢ mozliwos¢ zamkniecia wlotu na zime w celu ochrony przed zasoleniem
oraz okazjonalnego jej czyszczenia. Studzienka powinna by¢ ustawiona na drobnym kruszywie tamanym. Studzienka
pozwala na dostep tlenu do korzeni, podlanie i nawozenie drzew oraz rozprowadzenie wody opadowej doprowadzanej do
podtoza.

1.4.6. Drenaz: na glebach gliniastych nalezy zaprojektowa¢ glebokos¢ podtoza minimum 90 cm. W szczegdlnych
przypadkach mozna rozwazy¢ utozenie drenu na dnie koryta, pozwalajagcego na odprowadzenie nadmiaru wody do
kanalizacji deszczowej lub rowu chtonnego.

1.4.7. Wszystkie okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robodt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” p.2.
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2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podtoza strukturalnego, sa:

— kruszywo tamane, naturalne wg PN-EN 13242,

— substrat do podtoza strukturalnego o parametrach opisanych w dalszej czesci specyfikacji,
— wegiel drzewny,

— woda do wmywania substratu.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podtoza strukturalnego nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa wg PN-EN 13242

— kruszywo o wymiarach d/D 31,5/63 mm, do warstwy aeracyjnej,

— kruszywo o wymiarach d/D 63/125 mm, do warstwy wegetacyjne;j.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod wymienionych w PN-EN
13242, dla ktorych wymagania zostang okreslone w SST. Wymagania dla kruszyw podaje tab.1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw 31,5/63mm oraz 63/125mm

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasnosci uzytkowe
I [Wymiar ziaren 31.5/63
2 | Uziarnienie Gc 85/15
3 | Tolerancja uziarnienia Gosis
4 | Wskaznik ksztattu Sliag
5 [ Wskaznik plaskosci Fly
6 | Procent ziaren przekruszonych Copn
7 | Zawartos¢ pytow f>
8 [ Odpornos¢ na rozdrabnianie LAy
9 | Odpornosé na scieranie Mpe15

10 | Gestos¢ ziaren
- objetodciowa ziaren deklarowana
- ziaren wysuszonych w suszarce

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonych

11 | Nasigkliwosc WA,,2
12 | Mrozoodpornos¢ F
13 | Zanieczyszczenia lekkie mpg0. 1
14 | Odpornosé na polerowanie PSVs,
15 | Odczyn pH <8

2.4. Wymagania dla substratu

Substrat do podtoza strukturalnego powinien posiada¢ nastepujacy sktad granulometryczny: mniej niz 5% zwiru, 25-30%
piasku, 20-40% pytu i 25-40% itu (frakcja <0,002-it, 0,05-0,002- pyt, 0,05-2,0-piasek, 2-6- zwir). Sktad granulometryczny
nalezy ustala¢ wg PN-88/B-04481, lub wg innej wiarygodnej metody np. urzadzeniem laserowym. Substrat powinien
zawiera¢ 5-8% wagowych substancji organicznej (badanie wg PN-88/B-04481) do giecbokosci 40 cm. Ponizej 40 cm

zawartos¢ substancji organicznej powinna wynosi¢ 4-6% wag.

Substrat powinien by¢ jednorodny w catym profilu. Nie powinno by¢ duzych réznic w fakturze pomigdzy torfem, a frakcja
mineralng w substracie. Warto§¢ pH powinna zawiera¢ sie w granicach 5,5-6,5. Stosunek wegla do azotu powinien

zawierac si¢ pomigdzy 17:1 do 33:1. Nalezy doda¢ do podtoza nawoz wolno dziatajacy w dawce . 10g/m2.

Substrat musi mie¢ jednolita teksture i nie moze zawiera¢ w substracie lisci, korzeni, bryt i grudek powyzej 2 cm $rednicy.

Substrat nie moze zawiera¢ gruzu.
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Tablica 2. Wytyczne wartosci dotyczace zawartosci sktadnikow pokarmowych

Jednostki Metoda AL Inne metody

Przewodnos¢ elektryczna, EC 1.5-5.0"
pH-H,O 6.0-7.0
Fostor, P-AL 4-8

Potas, K-AL 8-16

Magnez. Mg-AL 4-8

Miedz 6-20 mg/kg gleby
Bor 1-2 mg/kg gleby

D W przypadku wartosci przewodnosci elektrycznej pomiedzy 4,0-5,0 musi byé podany powdd tak wysokiej wartosci.
Nawozy moga zwigkszy¢ przewodno$¢ elektryczna do poziomu, ktéry moze zniszczy¢ ro$liny. Stosunek K/Mg powinien
wynosi¢ 2:1.

2.5. Biowegiel
Nalezy doda¢ do substratu 10% wegla aktywnego o frakcji do 850 mm oraz grzybni¢ mikoryzows.

2.6. Nawoz
Substrat powinien by¢ wzbogacony o nawo6z o kontrolowanym uwalnianiu azotu w stosunku N:P:K wynoszacym 15-2-15.
2.7. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byé studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.

2.8. Studzienka wentylacyjna

Do wykonania trzonu studzienki nalezy stosowac¢ rury dwuscienne karbowane z PP min. SN10 $rednicy 315mm. Na trzonie
studni zastosowac pokrywe teleskopowg z zeliwnym wlazem wentylacyjnym klasy D400. Studzienke nalezy posadowi¢ na
lawie z kruszywa z kruszywa tamanego.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.3 i pkt. 1.5.
Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.

Sprzet do wykonywania roboét nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkéw terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejacej roslinnosci. Ogolne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w ST DM.00.00.00.
»Wymagania Ogdlne”, p. 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robdt ziemnych, ujetego w
PZJ:

a) koparek do wykorytowania drogi,

b) spycharek, rowniarek lub uktadarek kruszywa,

¢) wibracyjnych zageszczarek ptytowych do zageszczania podtoza strukturalnego,

d) szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru substratu,

e) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport materialéow

Kruszywa i substrat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywa musza by¢
transportowane oddzielnie od substratu do podtozy strukturalnych. Kruszywo do warstwy wegetacyjnej i aeracyjnej musza
by¢ transportowane osobno. Transport mieszanki kamienno-glebowej powoduje jej rozwarstwianie i utrat¢ parametrow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i pkt 1.5.
Opisane roboty dotycza wykonania podbudowy nawierzchni warstwy noéne;j.

5.2. Przygotowanie podloza

W przypadku drzewa istnicjagcego i budowy podioza strukturalnego w jego systemie korzeniowym nalezy zdjaé glebe
rodzima z korzeni bez ich uszkodzenia na glebokos¢ do 60 cm w odlegtosci do 1,5 m od pnia oraz na projektowana
glebokos¢ w dalszej odlegtosci. Gleba powinna zosta¢ rozluzniona z uzyciem spr¢zonego powietrza (np. z uzyciem
AirSpade lub innego réwnowaznego zgodnie ze STWiORB D-02.01.01) i odessana z systemu korzeniowego. Odstonigte
korzenie gléwne nalezy zasypa¢ warstwa z kamieni tamanych o frakcji 4-8 mm oraz przykry¢ gruba geowldkning przed
wylozeniem warstw kamienia podloza. Geowlokniny przewidziane do uzycia do przykrycia grubych korzeni powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczeg6lnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna ttucznia.

W korycie po usunigciu gleby wyktadane i zageszczane jest kruszywo oraz wmywany substrat w standardowy sposob.
Koryto pod podtoze strukturalne powinno zosta¢ wyprofilowane do wymaganej geometrii okreslonej w projekcie. Dno
koryta powinno zosta¢ przegrabione po wykonaniu testu, aby umozliwi¢ wsigkanie wody. Na gruncie spoistym, nalezy
zastosowa¢ 90 centymetrowa warstwe podioza strukturalnego lub opcjonalnie nalezy zamontowaé dren pozwalajacy na
odprowadzenie nadmiaru wody z koryta.

Na warstwach no$nych podtoza strukturalnego nalezy utozy¢ warstwe $cieralng nawierzchni wraz z jej podbudowa. Na
warstwie aeracyjnej podioza nalezy ulozy¢ nawierzchni zgodnie z projektem. zalecane jest ulozong na podbudowie
wykonanej z podbudowy podatnej lub zaprawy podktadowo-drenazowej w celu zapewnienia przesaczania si¢ wody do
warstw podbudowy. Spadki nawierzchni powinny zapewnia¢ doprowadzenie wody do studzienek wentylacyjnych w celu
nawadniania drzew.

Zalecane jest aby warstwa $cieralna na podtozu strukturalnym byta zbudowana z wodoprzepuszczalnej nawierzchni. Kazde
drzewo posadzone w strefie podloza strukturalnego musi mie¢ zapewniong studzienk¢ wentylacyjng umozliwiajaca
podlewanie oraz nawozenie i jednoczes$nie wlot powietrza zamontowang w podtozu strukturalnym. Studzienka powinna
mie¢ perforowane dno. Geowldkniny przewidziane do uzycia do przykrycia grubych korzeni drzew istniejacych powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegodlnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna ttucznia.

Koryto pod podtoze strukturalne powinno by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedhlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi chodnika Iub placu i w rzgdach réwnolegtych do ich osi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagniecie sznurkow

lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

W korycie uktadane sg dwie warstwy kruszywa (glgbiej kruszywo o wymiarach 63/125 mm o grubosci podanej w
projekcie, ptycej 20 cm kruszywo 31,5/63 mm), pomigdzy ktére wmywany jest substrat dla podtozy strukturalnych
($rodowisko rozwoju korzeni). Mieszanka kamienno-glebowa powinna by¢ instalowana w korycie drogowym o

glebokosci minimum 60 cm (w strefie do 1 m wokdt misy drzewa nowo sadzonego lub pnia drzewa istniejacego) i 90 cm w
dalszej odleglosci w strefie korzeniowej drzewa. W misy sadzone sa drzewa i w ostatnim etapie na warstwach podtoza
strukturalnego uktadana jest nawierzchnia.

Warstwe dolng (warstwa wegetacyjna) o grubosci powyzej 30cm nalezy wykonaé¢ w 2 warstwach. Kruszywo powinno by¢
roztozone w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Kruszywo po roztozeniu powinno by¢
zageszczane z uzyciem zageszezarek pltytowych. Zageszczanie wykonywane jest przed wmyciem substratu (oddzielnie
warstwa aeracyjna i warstwa wegetacyjna). Po wmyciu substratu podtoze nie moze by¢ zaggszczane.

54. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznoé¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot,
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu

do rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 40 m? do 80 m2.

Na odcinku probnym nalezy wykona¢ testy nosnosci metoda VSS.

O konieczno$ci wykonania odcinka probnego decyduje Inzynier.
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Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszej
STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3 Czesto$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwigzanej
Czestos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na jedno
badanie (m?)

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

Kruszywo

Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6

Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg PN-EN 1367-1
pH kruszywa

1/2000 ton i przy kazdej zmianie zrodta pobierania materiatow

P wON PR

Substrat

5 Parametry fizyko-chemiczne substratu w tym
zasobnos¢ substancji odzywczych, sktad przy kazdej zmianie zrodta pobierania materialow
mechaniczny, pH, zasolenie, struktura

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa i substratu

Probki nalezy pobieraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce z czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie jakoSci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrodia
pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera.

Badania substratu powinny obejmowaé sprawdzenie parametrow wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podtoza strukturalnego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4 Czesto$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czesto$¢ pomiardw

1 Rownos¢ podtuzna co 20m tata na kazdym pasie ruchu (nie mniej jak w 3 przekrojach na punktowe
miejsce wbudowania np. zjazd lub odcinek chodnika)

2 RoOwnos¢ poprzeczna Raz na 100 m? (nie mniej jak w 3 przekrojach na punktowe miejsce wbudowania np.
zjazd lub odcinek chodnika)

3 No$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 100 m? (nie mniej jak 1 raz na punktowe miejsce
whbudowania np. zjazd lub odcinek chodnika)

4 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na punktowe

miejsce wbudowania np. zjazd lub odcinek chodnika
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6.4.2. Szerokos¢ podtoza strukturalnego
Szerokos¢ podtoza strukturalnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podloza strukturalnego

Nierownosci podtuzne i poprzeczne podloza strukturalnego nalezy mierzy¢ 4- metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-
04.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé: 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podtoza strukturalnego
Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja & 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podtoza strukturalnego
Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokos$ciowymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +/- 3 cm

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
0O$ podloza strukturalnego w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podtoza strukturalnego

Grubo$¢ podtoza strukturalnego nie moze ro6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: + 5 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podtoza strukturalnego

Pomiary nosnosci podtoza strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205.

Na odcinku prébnym powinny by¢ one badane testem VSS, na innych powierzchniach badanie nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca plyty dynamicznej przeliczajgc uzyskany wynik zgodnie z instrukcja producenta.

Podtoza strukturalne powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5 Wymagania no$no$ci podtoza strukturalnego

Minimalny modut odksztatcenia E2
mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy
. . . 30 cm (MPa)
Przeznaczenie czg$ci drogi
E2
Chodniki >80
Zjazdy >100

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w punkcie
6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petna grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i
powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$é

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gigbokos¢, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie

zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?. (metr kwadratowy) wykonanego podtoza strukturalnego — mieszanki kamienno-glebowej z
kruszywa 31-63mm o gr. 20cm

Jednostkg obmiarowg jest m?. (metr kwadratowy) wykonanego podtoza strukturalnego — mieszanki kamienno-glebowej z
kruszywa 63-125mm o gr. 40cm

Jednostka obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) wykonanej studzienki napowietrzajaco-nawadniajacej/wentylacyjnej

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbidree i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 robot w rozbiciu na ich rodzaj. Cena jednostkowa jest ceng usredniong i
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow na miejsce wbhudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- wykoanie studzineki napowietrzajaco-nawadniajgcej
- wmycie substratu w warstwy kruszywa,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
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D-10.01.01. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK/SKRZYNEK ULICZNYCH/WELASOW URZADZEN
PODZIEMNYCH ORAZ ROBOTY TOWARZYSZACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z regulacja wysoko$ciowa studzienek/skrzynek ulicznych/wiazow
urzadzen podziemnych oraz innych robot towarzyszacych w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M.
Dabrowskiej w Komorowie wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowa jezdni
drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dzialki nr 584 (obreb Komorow Osiedle).

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem robot
zwigzanych z regulacja wysoko$ciowa studzienek/skrzynek ulicznych/wlazéw urzadzen podziemnych oraz innych robét
towarzyszacych tj.:

a) regulacja pionowa urzadzen

- regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych i hydrantéw podziemnych

- regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw gazowych

- regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych

- regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej zasuw gazowych i wodociagowych oraz hydrantéw podziemnych

Do regulacji nalezy wykorzysta¢ istniejgcg rure teleskopowa, w przypadku braku mozliwosci regulacji teleskopowej nalezy
wymieni¢ element na nowy element teleskopowy lub staty (w zalezno$ci od stanu istniejacego) o odpowiedniej dtugosci,
material powinien by¢ tego samego typu, gatunku oraz wymiarow.

W przypadku wymiany jakiego$ elementu konstrukcji na nowy, nalezy uzgodnié¢ to z wtascicielem sieci.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rozwigzan po uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

2.3. Materialy do wykonania regulacji pionowej studni kanalizacyjnych
a) w przypadku regulacji studni betonowych m. in.:
- pierScienie dystansowe do regulacji wysoko$ciowej wtazow studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, z betonu
klasy min. C35/45 , moduty 50,100,150mm lub inne
- kregi zelbetowe z betonu klasy C45/55 taczone na uszczelki gumowe lub zaprawe,
- wlazy zeliwne typu ciezkiego $r.600mm klasy D400 , wentylowane, zatrzaskowe, z wypetnieniem betonowym,
- plyty zelbetowe nadstudzienne z otworem, z betonu klasy C45/55
- pierécienie odcigzajace , z betonu klasy min. C35/45
- stopnie ztazowe, Zeliwne,
- wpust kotnierzowy kl. D 400, zatrzaskowy,
- zaprawa cementowo-piaskowa ,
- beton C12/15,
- beton C25/30, mieszanki thucznia kamiennego i zaprawy szybkowiazacej o odpowiednich uziarnieniach
- materiaty do izolacji przeciwwilgociowej,
- materiaty do odtworzenia konstrukc;ji istniejacych jezdni wg odpowiednich SST.
- rury teleskopowe
b) w przypadku studni o regulacji teleskopowej - do regulacji nalezy wykorzystac istniejacqg rure teleskopowa, w przypadku
braku mozliwo$ci regulacji teleskopowej nalezy wymieni¢ element na nowy o odpowiedniej dtugosci, materiat powinien
by¢ tego samego typu, gatunku oraz wymiarow.
Sposob regulacji nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
W przypadku wymiany jakiego$ elementu konstrukcji na nowy, nalezy uzgodni¢ to z wtascicielem sieci.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.3 i pkt. 1.5.
Wybér sprzetu do wykonania robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.
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Sprzet do wykonywania robdt nalezy dostosowaé do specyfiki projektowanego obiektu, warunkow terenowych oraz
koniecznosci ochrony istniejgcej ro§linnosci. Ogoélne wymagania w zakresie prowadzenia robot podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i pkt. 1.5.
5.2. Wykonanie regulacji wysoko$ciowej zasuw wodociagowych i hydrantéw podziemnych oraz zasuw gazowych
Regulacje nalezy wykona¢ w przypadku kiedy réznica migdzy gorna powierzchnig skrzynki ulicznej a gérng powierzchnia
nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
Skrzynki zasuw i hydrantow nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.
5.3. Wykonanie regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnych
Regulacje nalezy wykona¢ w przypadku, kiedy roznica miedzy wlazem studzienki a gorng powierzchnig nawierzchni
wynosi powyzej 1 cm.
Wiazy studni kanalizacyjnych nalezy wyregulowac do poziomu projektowanych nawierzchni.
Przy regulacjach wysokosciowych wlazoéw studzienek kanalizacyjnych nalezy uzy¢ pierscieni dystansowych betonowych
(w przypadku braku wtazu nalezy wymieni¢ pokrywe studni na nowa- z otworem pod wtaz-oraz zamontowaé wtaz zeliwny
klasy D400, wraz z dostosowaniem do nowego poziomu nawierzchni)
W miejscach wystepowania studnie kanalizacji sanitarnej (studnie na przytaczach kanalizacyjnych, obecnie zlokalizowane
w trawniku), ktore usytuowane sg W zjazdach lub ciagach pieszych i rowerowych, nalezy wymienic istniejaca pokrywe na
wilaz zeliwny D400 oraz zastosowaé pierScien odcigzajacy lub stozek odciazajacy (w przypadku rur z tworzywa). W
przypadku koniecznos$ci, na studniach z tworzywa zastosowa¢ diuzsza rure teleskopowa lub wymieni¢ rure trzonowa
studni. Wtaz do studni oraz konstrukcja obudowy studni powinna zosta¢ dostosowana do obcigzenia ruchem kotowym.
Wskaznik zageszczenia dla wykopow pod drogami 1,00 .
Zewnetrzne betonowe $ciany studni nalezy zaizolowa¢ preparatem bitumicznym przeznaczonym do izolacji betonu — 2
warstwy powtoki izolacyjnej .

Wykonanie regulacji z remontem gornej czesci studni kanalizacyjnej obejmuje m.in.:

a) rozebranie nawierzchni wokot studzienki,

b) zdjecie przykrycia (ptyty, wiazu) urzadzenia podziemnego

c) sprawdzenie stanu konstrukcji studni, oczyszczenie gornej czesci studni (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew.
uzupehieniem ubytkow,

d) demontaz kregu i montaz nowego kregu z dostosowaniem do wysokosci projektowanej,

e) rozebranie uszkodzonej gornej czeséci studni (kominow, krggow podporowych itp.),

f) wymiang ptyty pokrywowej na nowa (w przypadku braku wiazu nalezy ptyte pokrywowa wymienié¢ na plyte z
otworem i zamontowaé wlaz zeliwny klasy D400)

g) wymiang¢ wiazu na wlaz zeliwny D400 oraz zastosowanie pierscienia odcigzajgcego/stozka odcigzajacego (w
przypadku studni z tworzyw sztucznych) w przypadku studni posiadajacych wilazy nie dostosowane do ruchu
kotowego

h) wymiane rur teleskopowych

i) wymiane kregow studni

j)osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materialéw oraz ew. wyréwnaniem
pier$cieniami dystansowymi do docelowej rzednej gory jezdni,

k) zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do
dalszych robot.

Sposob regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

5.4. Wykonanie regulacji wysokos$ciowej studni telekomunikacyjnej

Regulacje nalezy wykona¢ w przypadku, kiedy réznica miedzy wiazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni
wynosi powyzej 1 cm.

Studnie teletechniczne nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.

Sposdb regulacji wysokos$ciowej studni kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
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e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczefstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

e Sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w trakcie wykonywania robot

e sprawdzenie poprawno$ci usytuowania wysoko$ciowego regulowanych elementéw oraz poprawno$ci wykonania
regulacji wysoko$ciowej zasuw i hydrantéw

e sprawdzenie poprawnosci usytuowania wysokos$ciowego regulowanych elementow oraz konstrukcji nawierzchni
jezdni lub chodnika w rejonie studni kanalizacyjnych - zgodnie z poszczegélnymi STWiORB

e sprawdzenie zageszczenia podioza oraz konstrukcji nawierzchni jezdni lub chodnika w rejonie studni
telekomunikacyjnych - zgodnie z poszczegdlnymi STWIORB

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

e obmiarowg jest 1szt. — dla wykonania regulacji wysoko$ciowej zasuwy wodociagowej, hydrantu lub zasuwy
gazowej

e obmiarowg jest 1szt. — dla wykonania regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnej

e obmiarowg jest 1szt. — dla wykonania regulacji wysokos$ciowej studni telekomunikacyjnej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e sprawdzenie zageszczenia podtoza oraz konstrukcji jezdni lub chodnika w rejonie regulowanych elementow -

zgodnie z poszczegbdlnymi STWiIORB

Powyzej opisane sprawdzenia powinny by¢ wykonane w obecnosci Inzyniera.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej zasuwy gazowej, wodociagowej lub hydrantu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
roboty rozbiorkowe/ziemne,
zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie regulacji,
odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiorkowych na sktadowisko,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania regulacji pionowej studni kanalizacyjnej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
roboty rozbiorkowe/ziemne,
zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu,
zakup i montaz materialéw niezbednych do wykonania regulacji infrastruktury technicznej
wykonanie regulacji w sposob zgodny z STWiIORB lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera
koszty uzgodnien z whascicielami sieci oraz koszty nadzoru wiasciciela sieci
odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiorkowych na sktadowisko,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.
pozostate koszty niezbedne do prawidlowego wykonania robot, w tym réwniez koszty robot tymczasowych nie

podlegajacych odbiorowi

Cena wykonania regulacji pionowej studni telekomunikacyjnej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
roboty rozbiorkowe/ziemne,
zakup i dostarczenie materialow i sprzetu,
zakup i montaz materiatdw niezbednych do wykonania regulacji infrastruktury technicznej
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wykonanie regulacji w sposob zgodny z STWiIORB lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera

koszty uzgodnien z wlascicielami sieci oraz koszty nadzoru wtasciciela sieci

odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowych na sktadowisko,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

pozostate koszty niezbedne do prawidtowego wykonania robdt, w tym réwniez koszty robdt tymczasowych nie
podlegajacych odbiorowi
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