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Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET 1
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	Dostawa i instalacja systemów uzdatnia wody

	I
	System uzdatniania wody I
	TAK
	
	

	1. 
	W pełni automatyczny zestaw do uzdatniania wody z 2 punktami poboru wody
	TAK
	
	

	2. 
	Zasilanie wodą wodociągową 
	TAK
	
	

	3. 
	Obudowa z nierdzewnej stali kwasoodpornej 
	TAK
	
	

	4. 
	Wydajność systemu minimum: 30 dm3/h
	TAK/Podać
	
	

	5. 
	Stopnie oczyszczania wody (co najmniej):

1. Prefiltracja 0,5µm

2. Filtracja osadowo – węglowa i zmiękczanie

3. Odwrócona osmoza.

4. Demineralizacja na mieszanym, spektralnie czystym złożu jonowymiennym

5. Lampa UV 254 nm

6. Kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2µm
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	6. 
	Parametry wody oczyszczonej 

1. Spełnianie normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości lub normy równoważnej w zakresie parametrów wody

2. Spełnianie wymagań FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej pod względem mikrobiologicznym i elektrochemicznym

3. Bakterie <1 cfu/ml

4. Cząstki˃0,2µm<1/ml

5. RNazy<0,01 ng

6. Przewodność: 0,055µS/cm

7. Oporność: 18,2 MOhm*cm

8. Możliwość zastosowania w analizach instrumentalnych AAS,ICP/MS,IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, 
	TAK

TAK

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK
	
	

	7. 
	Mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy
	TAK
	
	

	8. 
	Pomiar ciśnienia wody zasilającej
	TAK
	
	

	9. 
	System zaopatrzony w pompę recyrkulacyjną oraz pompę podnoszącą ciśnienie wody zasilającej
	TAK
	
	

	10. 
	Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej
	TAK
	
	

	11. 
	Kolorowy wyświetlacz dotykowy
	TAK
	
	

	12. 
	Wyświetlanie: 

1. Daty, godziny

2. Informacji o aktualnym stanie pracy systemu

3. Stopniu retencji modułu membranowego

4. Poziomu napełnienia zbiornika

5. Terminów serwisowych
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	13. 
	Alarmy: 

1. Konieczności wymiany filtrów wstępnych

2. Konieczności wymiany modułu jonowymiennego

3. Konieczności wymiany promiennika UV

4. Konieczności wymiany kapsuły mikrofiltracyjnej
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	14. 
	Porty komunikacyjne pozwalające na komunikację z komputerem
	TAK
	
	

	15. 
	Automatyczna kompensacja temperatury
	TAK
	
	

	16. 
	Termiczne zabezpieczenie modułu odwróconej osmozy
	TAK
	
	

	17. 
	Wbudowany recyrkulacyjny zbiornik wody ultraczystej z filtrem oddechowym o pojemności minimum 2l
	TAK/Podać
	
	

	18. 
	Zewnętrzny, ciśnieniowy zbiornik wody oczyszczonej o pojemności co najmniej 80±5l
	TAK/Podać
	
	

	19. 
	Punkty poboru wody: 

1. Punkt poboru wody ultraczystej, zaopatrzony w kran z kapsułą mikrofiltracyjną

2. Prędkość poboru wody ultraczystej: minimum 1 dm3/min

3. Dodatkowy punkt poboru wody ogólnolaboratoryjnej 

4. Ruchome ramię podtrzymujące punkty poboru wody. 

5. Możliwość instalacji dodatkowych punktów poboru wody.
	TAK

TAK/Podać

TAK

TAK

TAK/NIE
	
	TAK = 5 pkt. 

NIE =0 pkt.

	20. 
	Funkcja pozwalająca na zaprogramowanie autostartu systemu
	TAK
	
	

	21. 
	Automatyczne zatrzymanie pracy systemu:

1. Przy pełnym zbiorniku

2. Przy niskim ciśnieniu zasilającym

3. Przy temperaturze poniżej 4oC lub powyżej 40oC.
	TAK

TAK

TAK
	
	

	22. 
	Możliwość samodzielnej wymiany przez Zamawiającego wkładów filtrujących
	TAK
	
	

	23. 
	Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody 
	TAK
	
	

	24. 
	Możliwość podłączenia do zmywarki, kostkarki i autoklawu (w zestawie niezbędne przyłącza)
	TAK
	
	

	25. 
	Kompletny zestaw akcesoriów przyłączeniowych i stanowiących wyposażenie pętli. 
	TAK
	
	

	26. 
	Zasilanie 230V/50Hz
	TAK
	
	

	27. 
	Stelaż do montażu naściennego
	TAK
	
	

	28. 
	Możliwość rozbudowy o moduł pozwalający na uzyskanie wody o parametrach pozwalających na zastosowanie w PCR i analizach biologii molekularnej: 

Endotoksyny < 0,001 EU/ml

DNazy < 4 pg/µl 
	TAK/NIE
	
	TAK = 5 pkt. 

NIE =0 pkt.

	II
	System do uzdatniania wody II
	TAK
	
	

	1. 
	W pełni automatyczny zestaw do uzdatniania wody z 2 punktami poboru wody
	TAK
	
	

	2. 
	Zasilanie wodą wodociągową 
	TAK
	
	

	3. 
	Obudowa z nierdzewnej stali kwasoodpornej
	TAK
	
	

	4. 
	Wydajność systemu minimum: 5 dm3/h
	TAK/Podać
	
	

	5. 
	Stopnie oczyszczania wody (co najmniej):

1. Prefiltracja 0,5µm

2. Filtracja osadowo – węglowa i zmiękczanie

3. Odwrócona osmoza.

4. Demineralizacja na mieszanym, spektralnie czystym złożu jonowymiennym

5. Lampa UV 254 nm

6. Kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2µm
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	6. 
	Parametry wody oczyszczonej 

1. Spełnianie normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości lub normy równoważnej w zakresie parametrów wody

2. Spełnianie wymagań FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej pod względem mikrobiologicznym i elektrochemicznym

3. Bakterie <1 cfu/ml

4. Cząstki˃0,2µm<1/ml

5. RNazy<0,01 ng

6. Przewodność: 0,055µS/cm

7. Oporność: 18,2 MOhm*cm

8. Możliwość zastosowania w analizach instrumentalnych AAS,ICP/MS,IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, 
	TAK

TAK

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK


	
	

	7. 
	Mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy
	TAK
	
	

	8. 
	Pomiar ciśnienia wody zasilającej
	TAK
	
	

	9. 
	Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej
	TAK
	
	

	10. 
	Kolorowy wyświetlacz dotykowy
	TAK
	
	

	11. 
	Wyświetlanie: 

1. Daty, godziny

2. Informacji o aktualnym stanie pracy systemu

3. Stopniu retencji modułu membranowego

4. Poziomu napełnienia zbiornika

5. Terminów serwisowych
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	12. 
	Alarmy: 

1. Konieczności wymiany filtrów wstępnych

2. Konieczności wymiany modułu jonowymiennego

3. Konieczności wymiany promiennika UV

4. Konieczności wymiany kapsuły mikrofiltracyjnej
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	13. 
	Porty komunikacyjne pozwalające na komunikację z komputerem
	TAK
	
	

	14. 
	Termiczne zabezpieczenie modułu odwróconej osmozy
	TAK
	
	

	15. 
	Wbudowany recyrkulacyjny zbiornik wody ultraczystej o pojemności minimum 2l
	TAK/Podać
	
	

	16. 
	Zewnętrzny, ciśnieniowy zbiornik wody oczyszczonej o pojemności co najmniej 10l (maksimum 15l)
	TAK/Podać
	
	

	17. 
	Punkty poboru wody: 

1. Punkt poboru wody ultraczystej, zaopatrzony w kran z kapsułą mikrofiltracyjną

2. Prędkość poboru wody ultraczystej: minimum 1 dm3/min

3. Dodatkowy punkt poboru wody ogólnolaboratoryjnej

4. Ruchome ramię podtrzymujące punkty poboru wody. 

5. Możliwość instalacji dodatkowych punktów poboru wody.
	TAK

TAK//Podać

TAK

TAK

TAK/NIE
	
	TAK = 5 pkt. 

NIE =0 pkt.

	18. 
	Funkcja pozwalająca na zaprogramowanie autostartu systemu
	TAK
	
	

	19. 
	Automatyczne zatrzymanie pracy systemu:

1. Przy pełnym zbiorniku

2. Przy niskim ciśnieniu zasilającym

3. Przy temperaturze poniżej 4oC lub powyżej 40oC.
	TAK

TAK

TAK
	
	

	20. 
	Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody 
	TAK
	
	

	21. 
	Możliwość samodzielnej wymiany przez Zamawiającego wkładów filtrujących
	TAK
	
	

	22. 
	Możliwość podłączenia do zmywarki, kostkarki i autoklawu (w zestawie niezbędne przyłącza)
	TAK
	
	

	23. 
	Kompletny zestaw akcesoriów przyłączeniowych i stanowiących wyposażenie pętli. 
	TAK
	
	

	24. 
	Zasilanie 230V/50Hz
	TAK
	
	

	25. 
	Możliwość rozbudowy o moduł pozwalający na uzyskanie wody o parametrach pozwalających na zastosowanie w PCR i analizach biologii molekularnej: 

Endotoksyny < 0,001 EU/ml

DNazy < 4 pg/µl
	TAK/NIE
	
	TAK=5 pkt.

NIE=0 pkt

	III.
	Zestaw materiałów eksploatacyjnych – 2 szt. W tym: filtry osadowe i zmiękczające.
	TAK
	
	

	IV.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI

	1. 
	Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	Podać w miesiącach …………………..

	2. 
	Serwis gwarancyjny 
	Podać nazwę i adres firmy
	

	3. 
	Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie
	podać
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………..…..................……..........………………...

podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych 

 do występowania w imieniu wykonawcy


Wykonawca w formularzu cenowym zobowiązany jest do podania osobnych cen, typów i modeli z pozycji I, II, III niniejszego Pakietu
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