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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Zlecenie na wykonanie dokumentacji przez Inwestora – Miasto i Gmina Bierutów, u. Moniuszki 12, 56-420 

Bierutów 

− Ustawa Prawo Budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami.  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

− Wytyczne Inwestora 

− Zatwierdzony Projekt budowlany Rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Bierutowie decyzją pozwolenia 

na budowę nr  I-10/2021 z dnia 08.01.2021r.  

− Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OWR/OME3/PJ-2272/2020 z dnia 

02.12.2020 r.,  

− Wypis i wyrys z MPZP – Uchwała Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12. 2012 r. ,  

− Wizja lokalna, 

− Mapa do celów projektowych, 

− Dokumentacja fotograficzna. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci elektroenergetycznej do 1 kV, w ramach usunięcia kolizji z 

planowaną rozbudową cmentarza komunalnego w Bierutowie. Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna jest w 

kolizji z zaprojektowanym układem komunikacji wewnętrznej nowej części cmentarza.  

 

Projekt usunięcia kolizji został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarządcę sieci (nr 

TD/OWR/OME3/PJ-2272/2020 z dnia 02.12.2020 r.), zakres obejmuje: 

• usunięcie istniejącego odcinka istniejącej linii kablowej nN na dz. nr 18, 16/2 

• budowę nowego odcinka linii kablowej nN na dz. 18, 16/2, 

• przebudowę – wycofanie istniejącego odcinka linii kablowej nN na dz. nr 16/2,16/3. 

 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) art. 29. Ust. 3, pkt. 1, lit. c, przebudowa 

sieci do 1kV nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.  

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Obszar inwestycji obejmuje działki nr 15/2, oraz część działek nr 16/3, 18 , AM-20, obszar: Bierutów.  

Linia kablowa będąca w kolizji z rozbudową cmentarza usytuowana jest wzdłuż istniejącego ogrodzenia od strony 

północnej.  

1.5. USTALENIA MPZP 

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu (Uchwała Nr XXIX/263/12 

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12. 2012 r.) teren objęty opracowaniem oznaczony jest symbolem  ZC 1.01 z 

przeznaczeniem podstawowym:  

• cmentarz wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz 

komunikacją wewnętrzną  

• obiekty związane z obsługą cmentarza, tj.: kaplice, miejsca gromadzenia odpadów;  

2) przeznaczenie uzupełniające - nie dopuszcza się;  

 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków  
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oraz dóbr kultury współczesnej. 

Istniejący cmentarz znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  która stanowi obszar historycznego 

układu urbanistycznego miasta wraz z przedmieściami,  

 

Ustala się strefę „W” ochrony archeologicznej, dla której wyklucza się działalność inwestycyjną, która  

mogłaby naruszyć specyficzną formę stanowiska. Dopuszcza się jedynie prace związane z rewaloryzacją  

zabytkowego terenu.  

Ustala się strefę „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych, stanowiącej jednocześnie  

obszar ujęty w wykazie zabytków archeologicznych, dla której obowiązuje zasada, iż dla inwestycji związanych  

z pracami ziemnymi, prowadzonych w granicach tej strefy należy przeprowadzić badania archeologiczne - na  

zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności z zakresu ochrony zabytków  

 

Ustala się ochronę stanowisk archeologicznych, dla których obowiązują następujące zasady:  

1) stanowiska archeologiczne należy uwzględnić i nanosić w formie niezmienionej przy wykonywaniu planów  

i projektów szczegółowych;  

2) dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi prowadzonych w granicach stanowisk archeologicznych należy  

przeprowadzić badania archeologiczne - na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa;  

3) należy wyłączyć spod ewentualnego zalesienia obszary stanowisk archeologicznych;  

4) na obszarze objętym planem miejscowym występują następujące stanowiska archeologiczne: 

- Nr AZP 1.6 – cmentarz komunalny – 2 poł. XIX w (zgodnie z poniższym zał. graficznym MPZP). 

 

 
Źródło: https://www.bierutow.pl 

1.6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej przez ECO-GEO.  

W profilach geologicznych przebadanego podłoża gruntowego do głębokości 3 ppt stwierdzono występowanie 

sypkich gruntów rodzimych – osadów czwartorzędowych, które występują w postaci pisaków wolno-lodowcowych 

zlodowacenia Odry (środkowopolskiego). Przebadane grunty, ze względu na warunki odspajania i ładowania 

zaliczono do kategorii II. Na podstawie uzyskanych wyników wydzielono dwie warstwy geotechniczne, 
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zróżnicowane pod względem litologicznym i parametrycznym a ich rozkład przestrzenny zobrazowano na 

przekroju geotechnicznym (grafika poniżej).  

Na przebadanych działkach pierwszą przypowierzchniową warstwę o miąższości 35-40 cm stanowi gleba o 

składzie piasków średnich – próchniczych (warstwa geotechniczna GB). Gleba ma charakter niekontrolowany, o 

zmiennym w czasie i przestrzeni parametrach wytrzymałościowych, dlatego przy posadowieniu obiektów 

budowlanych powinna być usunięta z wykopów fundamentowych. 

Poniżej gleby znajdują się grunty mineralne nieskaliste – piaski średnie oraz piaski średni zaglinione (wydzielono je 

w jednej warstwie – warstwa geotechniczna II). Są to grunty o dobrych parametrach filtracyjnych, których 

współczynnik filtracji wynosi 35m/d.  

Grunty charakteryzują się niską zawartością węglanów (<1% dla każdej prób) a także niską kwasowością 

hydrolityczną, wahającą się od 0,728 mval/100g w przypadku próby z otworu nr 1, do 1,29 mval/100g dla próby z 

otworu nr 3 (zał. 12). Są to typowe wartości dla sypkich gruntów mineralnych. 

Woda gruntowa może występować na różnych głębokościach, uzależnionych od konfiguracji ternu, litologii 

warstw, okresowej sumy i stanu odpadów i stanu powierzchniowych wód płynących. W okresie badań, zwierciadło 

wód podziemnych o charakterze swobodnym stwierdzono jedynie w otworze nr 6, na gł. 2,6 m ppt co odpowiada 

rzędnej 145,8 m npm i ze względu na trwającą suszę hydrogeologiczną był to stan niski. Jest to najniższy punkt 

przebadanego obszaru, dodatkowo poza granicami przedmiotowej rozbudowy.  Możliwe są sezonowe wahania 

tego zwierciadła w granicach +/- m w stosunku do stanów średnich, co daje różnicę  ok 1,0 m pomiędzy stanem 

niskim i wysokim. Kierunek spływu tych wód zwrócony jest zgodnie z ukształtowaniem terenu na południowy-

zachód, w stronę lokalnej bazy drenażu, którą stanowi rzeka Widawa.  

Wnioski i zalecenia 

Przebadane warunki gruntowo-wodne można zaliczyć do prostych. 

1.7. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Teren przeznaczony pod rozbudowę obejmuje dwie działki gruntowe tj. dz. nr 15/1, 16/2 AM-20, o łączne 

powierzchni ok. 7,1 ha usytuowany jest od północnej strony istniejącego cmentarza. Działki w ewidencji gruntów i 

budynków oznaczone są symbolami klaso-użytkowymi: 

• dz. nr 15/1 AM-20 – rola RVI oraz rola RV, 

• dz. nr 16/2 AM-20 – droga dr, droga o charakterze niepublicznym. 

• dz. nr 18 i 19 stanowią teren obecnego cmentarza.  

Teren pierwotnie użytkowany jako pole uprawne, pokryty jest trawą oraz gęstwiną krzewów i samosiejek 

zlokalizowanych w południowo-wschodniej części działki (przy ogrodzeniu z istniejącą cz. cmentarza), lekki spadek 

w kierunku północnym. Obszar sąsiaduje z ternami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową (od strony 

wschodniej), produkcyjną i usługową (od strony wschodniej i zachodniej) oraz użytki rolne (od północy). Najbliższa 

zabudowa sąsiadująca z terenami cmentarza, tj. przemysłowo-usługowa położona na działce nr 20/1 oraz 

mieszkalna (jednorodzinna) położona na działce nr 10/3. 

1.8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Usunięcie kolizji. 

Linię kablowa nN WRL1593/5R1 na kolidującym odcinku należy zlikwidować.  Nowe odcinki sieci należy ułożyć po 

nie kolidujących trasach zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Do budowy nowych sieci nN należy użyć 

kabli typu YAKY 4x120mm2 

Połączenie nowoprojektowanego odcinka linii kablowej z istniejącą siecią należy wykonać za pomocą przelotowej 

mufy kablowej typu: LJSM-4X035-150. Miejsce mufowania kabli zostało wskazane na załączonym Projekcie 

Zagospodarowania Terenu 

Kable na całej długości (nie rzadziej niż co 10m) oraz przy mufach należy wyposażyć w trwałe oznaczniki. 
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Uwagi dla układania linii kablowych 

Kable należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, zachowując odległości 

poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona 

prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70 cm dla kabli nN. 

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy 

układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm, Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o 

grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu. 

Do oznaczenia trasy kabla należy ułożyć folię lub siatkę koloru niebieskiego dla kabli nN nad kablem na wysokości 

nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. Odcinki robót ziemnych powinny być ogrodzone, a przy 

prowadzeniu robót na ulicach powinny być ustawione mostki dla pieszych przekraczających wykopy. 

Na skrzyżowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciągami ruchu pieszego, stosować osłony rurowe. Na 

skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi, ciągami ruchu kołowego, stosować osłony rurowe, przystosowane do 

trudnych warunków terenowych. 

Przy przepustach kablowych i na końcach linii kablowych pozostawić zapas kabla. Na trasie linii kablowych i na 

końcach linii co 10 m wykonać znaczniki kablowe. Kable powinny być ułożone linią falistą z zapasem 3% długości 

wykopu wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót ziemnych 

W terenie mogą istnieć niezinwentaryzowane sieci i urządzenia podziemne, które należą do różnych firm, o 

których istnieniu nikt nie był poinformowany. W przypadku natrafienia na takie elementy uzbrojenia podziemnego 

należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć odkryte urządzenie, zawiadomić służby eksploatacyjne tego 

obiektu i uzgodnić z nimi sposób skrzyżowania projektowanej trasy z tymi urządzeniami. 

Dla dokładnego zlokalizowania obiektu, z którym będzie się krzyżował nowy odcinek linii lub sieci należy wykonać 

przekop o długości min. 1 m wzdłuż osi przyszłego rowu. Jeśli urządzenie podziemne przebiega równolegle do 

rowu kablowego, to przekop kontrolny powinien być wykonany prostopadle do osi rowu, o szerokości 

przekraczającej szerokość obiektu po 30 cm z każdej jego strony. Przy wykonywaniu przekopów kontrolnych 

również należy ograniczyć używanie łomów, kilofów, młotów pneumatycznych itp. Wykopy kontrolne powinny być 

wykonywane przy obecności przedstawicieli użytkowników odpowiednich urządzeń podziemnych, tj. tych 

użytkowników, z którymi były uzgodnione warunki zbliżenia lub skrzyżowania budowanych linii. 

W wypadku nieumyślnego uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia podziemnego kierownik robót lub majster 

obowiązani są natychmiast przerwać roboty, zapewnić bezpieczeństwo pracującym, zawiadomić przełożonego 

oraz służby awaryjne użytkownika urządzenia. W razie stwierdzenia obecności w wykopie niebezpiecznego gazu 

prace należy natychmiast przerwać, wykop opuścić, a robotników usunąć ze strefy niebezpiecznej. Odcinek należy 

zabezpieczyć barierami i zgłosić ten fakt służbom eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie robót może 

nastąpić tylko po usunięciu ewentualnej awarii i stwierdzeniu zaniknięcia gazu. W terenie zamieszkałym odcinki 

robót ziemnych powinny być ogrodzone, a przy prowadzeniu robót na ulicach powinny być ustawione mostki dla 

pieszych przekraczających wykopy. 

Roboty ziemne w pobliżu czynnych linii kablowych, gazociągów i innych rurociągów do przesyłania cieczy lub 

gazów oraz w pobliżu innych urządzeń podziemnych powinny być prowadzone tylko pod bezpośrednim 

nadzorem kierownika robót oraz w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem właścicieli danych sieci. 

Skrzyżowania linii kablowych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być wykonane ręcznie 

zgodnie z ustaleniami w projekcie. W czasie wykonywania wykopów napotkane w nich rurociągi, kable i mufy 

należy tylko podwiesić. Podwieszenie kabli i muf należy wykonać wg wskazań użytkownika, a na kablu 

elektroenergetycznym dodatkowo umieścić tablicę ostrzegającą przed porażeniem. Roboty ziemne w pobliżu 

obcego uzbrojenia terenu i drzew mogą być prowadzone tylko sposobem ręcznym. W tych wypadkach używanie 

młotów pneumatycznych itp. narzędzi dopuszcza się tylko do zrywania nawierzchni. Kierownik robót lub majster 

obowiązani są przed rozpoczęciem robót do przeprowadzenia instruktażu dla wszystkich robotników o warunkach 

wykonywania robót, a także powinni uzgodnić z nimi na podstawie dokumentacji i w terenie miejsca zbliżeń i 
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skrzyżowań z istniejącymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczyć granice, w których roboty należy 

prowadzić szczególnie ostrożnie i gdzie dopuszcza się użycie łomów, kilofów, młotów pneumatycznych itp.  

Wskazane jest też wykonywanie przekopów kontrolnych oraz używanie przyrządów elektronicznych do dokładnej 

lokalizacji urządzeń podziemnych. 

Odcinki robót ziemnych powinny być ogrodzone. Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych oraz oznakowane. Wykopy na czas prowadzenia robót montażowych mogą wymagać odwodnienia.  

W przypadku natrafienia na wodę gruntową, związanego np. z jej wysokim poziomem należy stosować 

odwodnienia wykopów. Ewentualną wodę gruntową z wykopu, a także ewentualną wodę opadową należy 

odpompować z wykopu pompą spalinową lub elektryczną. 

Roboty montażowe należy wykonywać w starannie wykonanych i zabezpieczonych wykopach. 

Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowaniem ostrożności, równolegle z zasypką, ze względu 

na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej sieci należy wykonywać 

warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Podczas wykonywania obsypek i zasypek 

prowadzić ciągłe kontrole wskaźnika zagęszczenia przez uprawnionego geologa. 

Sposób montażu urządzeń i ułożenia rur ochronnych zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta oraz 

dokumentacją. Po zakończeniu prac należy odbudować, w miejscach, gdzie było to przewidziane, zniszczone w 

trakcie robót nawierzchnie jezdni i chodników dla pieszych. 

Uwagi ogólne 

Roboty należy wykonywać zachowując wymagania szczególnych norm branżowych elektrycznych, a także innych 

norm branżowych w zakresie dotyczącym zachowania odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 

Zastosowana aparatura i urządzenia powinny posiadać opinie o jakości typu, wydane przez uprawnioną do tego 

jednostkę.(BBJ, ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI). 

Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać certyfikat B, Biura i Badań ds. Jakości 

Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z: 

− Ustawą z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm.), 

− Ustawą z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 

późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z późn. zm.), 

− odpowiednimi arkuszami Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i zgodnie z wymaganiami 

PN-HD 60364-5-... „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegółowymi normami i 

wytycznymi branżowymi, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401), 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. – w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). 

 

Opracował:  mgr inż. Paweł Żurawka 

 

1.9. INFORMACJA OKREŚLAJĄCA WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.  

Nie dotyczy. Działka objęta opracowaniem nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej. 
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1.10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI; 

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 wrzesień 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Ponadto teren inwestycji nie znajduje się na obszarze Natura 2000. Niewielki zakres 

robót budowlanych nie wpłynie na pogorszenie środowiska w tym na wody podziemne. Odpady będą czasowo 

magazynowane na terenie inwestycji w sposób uporządkowany i bezpieczny dla środowiska oraz systematycznie 

przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie i utylizację odpadów. Zostaną 

użyte materiały i surowce z odpowiednimi atestami i wymaganiami PN, bezpieczne dla środowiska. Prace ziemne 

będą poprzedzone zdjęciem warstwy ziemnej do późniejszego wykorzystania. Nie planuje się głębokich wykopów, 

które wymagały by odwodnienia. Powstałe ścieki bytowe, związane z obecnością ekip budowlanych będą 

zagospodarowane poprzez system TOI-TOI.  

1.11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH; 

Nie dotyczy, ze względu na rodzaj i skalę zabudowy.  

1.12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 

Obszar oddziaływania obejmuje wyłącznie działki objęte opracowaniem tj. nr 16/2 oraz część działek nr 16/3 18. 

Podstawa prawna: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

1.13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

Dojazd dla wozów straży pożarnej z drogi wojewódzkiej nr 451 – ul. Wrocławskiej oraz z poprzez działki 

oznaczone jako drogowej o nr 16/1 (położonej od str. zachodniej) oraz 16/3 (położonej od str. wschodniej). 

Najbliższy hydrant znajduje się przy wejściu na tern cmentarza (druga brama od strony zachodniej). 

1.14. ZMIANY W PROJEKTCIE 

Dopuszcza się zmiany w niniejszym projekcie budowlanym zgodnie z Art. 36a, pkt 5, 5a.  Ustawy Prawo Budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 471 ze zmianami). Wszystkie zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

1.15. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podstawa opracowania 

Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w 

sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(Dz.U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003). 

Zakres robót i kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje wykonanie metodą tradycyjną prac budowlano-montażowych oraz instalacyjnych: 

• prace pomiarowe, 

• roboty ziemne, 

• roboty rozbiórkowe – demontaż istniejących odcinków sieci elektroenergetycznej 

• roboty instalacyjne – budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
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Działka nr 16/2 i 16/3 nie jest zabudowane, na działkach nr 18, znajduje się cmentarz objęty przedmiotową 

rozbudowa z domem pogrzebowym w części współczesnej oraz pozostałością (w postaci murów obwodowych) po 

dawnej kaplicy cmentarnej położonej w części historycznej. 

Elementy  zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożeni bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie występują.  

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych. 

Uznano, że podczas realizacji robót, nie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Planuje się wykonać 

roboty ziemne i brukarskie prowadzone w płytkich wykopach (do 1 m), bez stromych skarp.   

Uznano, że podczas realizacji robót, wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas robót 

wykonywanych  w pobliżu istniejących przewodów linii elektroenergetycznych. 

Instruktaż pracowników. 

Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.  

Pracownicy nie mogą przystąpić do pracy bez środków ochrony osobistej (związanych z wykonywaną pracą 

zgodnie z przepisami BHP). 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach szczególnego zagrożenia. 

Kierownik budowy bądź wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobór odpowiednich sprzętów i 

urządzeń oraz technologii wykonywanych zadań. 

Kierownik budowy bądź wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku na budowie. 

Wnioski końcowe. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ z uwagi na zagrożenia w pkt. 5  w 

rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r., 

poz.1126 § 6) oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, o których jest mowa w art.21a, ust.2 ustawy z dnia 

07.07.1994r. – Prawo Budowlane). 

 

Opracował:  mgr inż. arch. Paweł Wolny 
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1.16. ZAŁĄCZNIKI 

1.16.1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO  

IZBY  
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1.16.2. WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI WYDANE PRZEZ ZARZĄDCĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

Nr TD/OWR/OME3/PJ-2272/2020 z dnia 02.12.2020 r., 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ GRAFICZNA 

PZT-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SKALA 1:500 

IE-1 SCHEMAT BLOKOWY – BEZ SKALI 
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PZT-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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IE-1 SCHEMAT BLOKOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


