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.  INSTALACJA KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zlecenie z dnia 16.09.2019 .,

- Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

- Archiwalne podktady architektoniczne,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujgce przepisy i normy,

- Wizje lokalne i odkrywki,

- Katalogi urzgdzen.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem:
- instalacje klimatyzacji,
- instalacje odprowadzenia skroplin.

3. ZALOZENIA
3.1.Parametry powietrza wewnetrznego

Do obliczen zostaty przyjete parametry powietrza zewnetrznego dla Warszawy (strefa II)
wg normy PN-76/B-03420 ,, Wentylacja i klimatyzacja. Parametry powietrza zewnetrznego”:

Lato: T=+30°C, ¢ =45%
Zima: T=-20°C, ¢=100%

3.2.Parametry powietrza wewnetrznego

Do obliczen zostaty przyjete parametry powietrza wewnetrznego wg normy PN-83/B-
03421”Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania Iludzi” oraz wg danych
literaturowych.

Lato: T =+26°C +/-1°C, ¢ = wynikowa
Zima: T=+20°C +/-1°C, o= wynikowa

3.3.Zalozenia do bilansu zyskow ciepta

Do obliczenia:
- zyskow ciepta od ludzi przyjeto liczbe oséb i wspotczynnik jednoczesnosci ich
przebywania zgodnie z ustaleniami z Inwestorem; zatozono, ze ludzie wykonujg
lekkg prace fizyczng (aktywnos¢ mata, <200W, jednostkowe zyski ciepta jawnego
70W),
- zyskow ciepta od zainstalowanych urzgdzen w pomieszczeniach, przyjeto ich
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jednostkowg moc (zestaw komputer i drukarka; uwzgledniono wspoétczynniki
jednoczesnosci dziatania urzgdzen) 250W,
- catkowitych zyskow ciepta od nastonecznienia przez okna przyjeto zyski
jednostkowe (po uwzglednieniu zacienienia i urzadzen zmniejszajgcych
nastonecznienie) 80W/m?,
- zyskow ciepta od pomieszczen przylegtych (w ktoérych nie ma wentylacji z
chtodzeniem) przyjeto zyski jednostkowe 8W/m?2.

Zyski ciepta obliczono z uwzglednieniem akumulaciji ciepta.

3.4.Zestawienie zyskoéw ciepta

Pomieszczenie nr: Qzc [kW]
304A 2,5
304B 2,5
332A 2,5
332B 2,5
333 2,5

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZENIA 304

W celu zapewnienia odpowiednej temperatury powietrza w dwoch pomieszczeniach 304,
zaprojektowano w nich instalacje klimatyzacyjng w systemie MULTI. System sktada sie z
jednostki zewnetrznej oraz dwoch jednostek wewnetrznych typu Sciennego.

Sterowanie systemem MULTI realizowane jest przy pomocy sterownikéw przewodowych
umieszczonych na scianach pomieszczen.

Dla kazdej jednostki Sciennej nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowej pompki skroplin.
Instalacje odprowadzenia skroplin z jednostki jw. nalezy wpig¢ do kanalizacji nad syfon
umywalki, do najblizszego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu 303.

Agregat systemu MULTI (inwerterowa jednostka zewnetrzna) posadowiony zostanie na
dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Jednostki wewnetrzne systemu MULTI nalezy potaczy¢ miedzianymi rurociggami z
jednostkg zewnetrzna.

Prowadzenie przewodow instalacji freonowej nalezy zrealizowa¢ w istniejgcych
obudowach nasciennych a w przypadku braku obudowania (w tym przypadku nalezy
zastosowac elementy maskujgce). Rzedne prowadzenia instalacji freonowej ustalic po
demontazu istniejagcych obudow g-k na Scianie i skoordynowaniu z istniejgcymi
instalacjami pod obudowami.
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZENIA 332 |
333

W celu zapewnienia odpowiednej temperatury powietrza w dwoch pomieszczeniach 332
oraz 333, zaprojektowano w nich instalacje klimatyzacyjng w systemie MULTI. System
sktada sie z jednostki zewnetrznej oraz trzech jednostek wewnetrznych typu sciennego.

Sterowanie systemem MULTI realizowane jest przy pomocy sterownikéw przewodowych
umieszczonych na scianach pomieszczen.

Dla kazdej jednostki Sciennej nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowej pompki skroplin.
Instalacje odprowadzenia skroplin z jednostki jw. nalezy wpig¢ do kanalizacji nad syfon
umywalki, do najblizszego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu sanitariatu damskiego.

Agregat systemu MULTI (inwerterowa jednostka zewnetrzna) posadowiony zostanie na
dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Jednostki wewnetrzne systemu MULTI nalezy potaczy¢ miedzianymi rurociggami z
jednostkg zewnetrzna.

Prowadzenie przewodow instalacji freonowej nalezy zrealizowa¢ w istniejgcych
obudowach nasciennych a w przypadku braku obudowania (w tym przypadku nalezy
zastosowac elementy maskujgce). Rzedne prowadzenia instalacji freonowej ustali¢ po
demontazu istniejgcych obudow g-k na Scianie i skoordynowaniu z istniejgcymi
instalacjami pod obudowami.

6. MATERIALY

6.4.Instalacje freonowe

Nalezy:

- przewody freonowe wykonac z miedzi tgczonej na lut twardy; uzywac tylko rur bez
szwu do celow chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa; w
zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej,

- przewody tgczy¢ przez lutowanie,

- przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang, stosowacé przepust w tulei
ochronnej, trwale osadzonej w przegrodzie budowlanej; przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych; w tulei ochronnej nie powinno znajdowac
sie zadne potgczenie rury przewodu,

- prowadzi¢ przewody w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
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6.5.1zolacja przewodow freonowych

Nalezy:

przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowac na catej
dtugosci izolacjg posiadajgca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych
(np.: z syntetycznego kauczuku, A=0,031W/mK; minimalna grubos$é¢ izolacji:
20mm); catos¢ izolacji montowacé tylko na suche i odtluszczone powierzchnie
rurociggow,

zabezpieczy¢ dodatkowo rurociggi prowadzone na dachu ptaszczem z blachy ocyn-
kowanej,

catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

7. WYTYCZNE DLA BRANZY KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ

Nalezy:

wykonaé w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia, in-
stalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, instalacji sterowniczej i elektrycznej;
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow,

wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow MULTI;
konstrukcje wsporcze powinny eliminowaé przenoszeni sie drgan na konstrukcje
budynku,

zastosowac rozwigzania zapewniajgce w przylegtych pomieszczeniach i budynkach
normatywne poziomy hatasu,

przewidzie¢ dostep serwisowy do urzagdzen i elementéw regulacyjnych instalaciji
klimatyzacji, wykonac¢ pomosty do serwisowania.

8. UWAGI

Zastosowane urzagdzenia, armatura oraz materiaty powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB oraz PZH.
Wszelkie zmiany producenta lub dostawcy urzgdzen muszg by¢ skonsultowane i
zatwierdzone przez projektanta.

Wszystkie urzgdzenia przewidziane w projekcie winny posiada¢ parametry z
charakterystyk eksploatacyjno-uzytkowych ujetych w specyfikacji wyposazenia.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych” czeS¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2
Instalacje klimatyzacyjne ITB, Warszawa 2010 r.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji klimatyzacji oraz roboty
towarzyszgce nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw i zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujgcego
sie odpowiednimi referencjami Swiadczgcymi o doswiadczeniu w wykonywaniu
instalacji objetych zakresem niniejszej dokumentacji.
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- Zleceniodawca, po zakonczeniu prac i uruchomieniu instalacji powinien przeszkoli¢

pracownikow i wywiesic instrukcje obstugi instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

- Prac serwisowych urzgdzen powinny dokonywac tylko uprawnione osoby; instalacje

uzytkowac i konserwowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ koordynacji miedzybranzowej

w naturze. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

9. ZESTAWIENIE URZADZEN

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MULTI SPLIT- 1 sztuka
Model: MU2R17.ULO
Producent: LG

Minimalna moc chtodnicza nie mniejsza niz : 4,7 kW

Minimalna moc grzewcza nie mniejsza niz: 5,3 kW

Zasilanie (V, 9, Hz) : 220-240, 1, 50

Moc wejsciowa w trybie chtodzenia nie wigksza niz: 1.25

Moc wejsciowa w trybie grzania nie wieksza niz: 1.25

Czynnik chtodniczy: R32

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EER nie mniejszy niz: 7.8
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej COP nie mniejszy niz: 4.2

Typ sprezarki: Podwojna rotacyjna, inwerterowa BLDC

Temperaturowy zakres pracy w trybie chtodzenia: -5 oC do +43 oC
Temperaturowy zakres pracy w trybie grzania: -20 oC do +18 oC

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wiekszy niz: 48 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie grzania nie wiekszy niz: 51 dB(A)
Poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia nie wiekszy niz: 63 dB(A)
Poziom mocy akustycznej w trybie grzania nie wigkszy niz: 63 dB(A)

Masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz: 35.9 kg

Wydajnos¢ wentylatora jednostki nie mniejsza niz: 28.2 m3/min

Wymiary jednostki zewn. nie wieksze niz (szer x wys x gt): 770 x 545 x 288mm
Certyfikat EUROVENT dotyczacy efektywnosci energetycznej: TAK

Gwarancja producenta na urzgdzenia nie mniejsza niz : 5 lat

Dodatkowe opcje: Mozliwo$¢ cichej pracy nocnej, Tryb automatycznego rozruchu,
Automatyczna kontrola ilosci czynnika chtodniczego i napetnianie, Kontrola btedéw
przytgczy instalacji i komunikacji,
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MULTI SPLIT- 1 sztuka
Model: MU4R25.ULO
Producent: LG

Minimalna moc chtodnicza nie mniejsza niz : 7,0 kW

Minimalna moc grzewcza nie mniejsza niz: 8,4 kW

Zasilanie (V, 9, Hz) : 220-240, 1, 50

Moc wejsciowa w trybie chtodzenia nie wigksza niz: 1.46

Moc wejsciowa w trybie grzania nie wieksza niz: 1.83

Czynnik chtodniczy: R32

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EER nie mniejszy niz: 8.2
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej COP nie mniejszy niz: 4.2

Typ sprezarki: Podwojna rotacyjna, inwerterowa BLDC

Temperaturowy zakres pracy w trybie chtodzenia: -5 oC do +43 oC
Temperaturowy zakres pracy w trybie grzania: -20 oC do +18 oC

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wiekszy niz: 49 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie grzania nie wiekszy niz: 53 dB(A)
Poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia nie wiekszy niz: 64 dB(A)
Poziom mocy akustycznej w trybie grzania nie wigkszy niz: 64 dB(A)

Masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz: 60.7 kg

Wydajnos¢ wentylatora jednostki nie mniejsza niz: 60.0 m3/min

Wymiary jednostki zewn. nie wieksze niz (szer x wys x gt): 950 x 834 x 330 mm
Certyfikat EUROVENT dotyczacy efektywnosci energetycznej: TAK

Gwarancja producenta na urzgdzenia nie mniejsza niz : 5 lat

Dodatkowe opcje: Mozliwo$¢ cichej pracy nocnej, Tryb automatycznego rozruchu,
Automatyczna kontrola ilosci czynnika chtodniczego i napetnianie, Kontrola btedéw

przytgczy instalacji i komunikaciji
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JEDNOSTKA SCIENNA STANDARD MULTI SPLIT - 5 sztuk
Model: DCO9RQ.NSJ
Producent: LG

Minimalna moc chtodnicza nie mniejsza niz : 2,5 kW

Minimalna moc grzewcza nie mniejsza niz: 3,2 kW

Zasilanie (V, G, Hz) : 220~240, 1, 50

Pobor mocy w zaleznosci od biegu (wysoki/Sredni/niski) nie wiekszy niz: 30/18/9 W
Wymiary jednostki wewn. nie wieksze niz (szer x wys x gt): 837 x 308 x 189 mm
Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz (wysoki/sredni/niski): 36 / 32 / 27dB(A)
Max poziom mocy akustycznej: 56 dB(A)

Masa jednostki wewnetrznej nie wieksza niz : 8,3 kg

Przeptyw powietrza nie mniejszy niz (wysoki/sredni/niski): 7.7 / 6.4 / 5.0 m3/min
Typ silnika wentylatora: BLDC

Gwarancja producenta na urzgdzenia nie mniejsza niz : 5 lat

Dodatkowe informacje i funkcje:

Mozliwos¢ sterowania jednostkg za pomoca sterownika przewodowego oraz
bezprzewodowego,

Wbudowany modut Wi-Fi

Filtr wstepny (zmywalny / antygrzybiczny),

Kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocg dwoch czujnikow:

w sterowniku oraz w jednostce wewnetrznej,

Jonizator

4 biegi wentylatora,

Tryb snu

auto diagnoza,

auto oczyszczanie

auto restart urzgdzenia po zaniku pradu

programator tygodniowy w sterowniku przewodowym
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POMPKA SKROPLIN — 5 sztuk

MINI LIME ASPEN

maks. przeptyw: 12L/h

maksymalna zalecana wysokos¢ podnoszenia: 10m
maksymalna wysokosc¢ ssania: n/d

zasilanie: 230V AC 50-60Hz 0.1A

wytgcznik bezpieczenstwa: 3.0A normalnie zamkniety
hatas (w odl. 1 m): 23dB(A)

maks. temp. wody: 40°C

przewod odprowadzajgcy: Srednica wewnetrzna 6mm

klasa ochrony IP: IPx4

PRZEWODY FREONOWE
d6,32/d9,52 — 120 m

PRZEWODY SKROPLIN
d16-30m

UWAGA! WSZYSTKIE DOBRANE URZADZENIA MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE

URZADZENIA O PARAMETRACH ROWNORZEDNYCH.
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Imie i Nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant 21/11/2019
mg: inz. Aleksandra Siedlecka MAZ/0210/PO0OS/08
Opracowat
dr inz. Tomasz Klinke 21/11/2019
10.SPIS RYSUNKOW
Lp. Numer Tytut Skala Data
rysunku
1 K-01 INSTALACJA KLIMATYZACJI DLA 1:50 21/11/2019
POMIESZCZENIA 304.
POZIOM 3 PIETRA.
2 K-02 INSTALACJA KLIMATYZACJI DLA 1:50 21/11/2019
POMIESZCZEN 332 | 333.
POZIOM 3 PIETRA.
3 K-03 INSTALACJA KLIMATYZACJI DLA 1:50 21/11/2019
POMIESZCZEN 332 | 333. PION
FREONOWY. POZIOM 4 PIETRA.
4 K-04 INSTALACJA KLIMATYZACJI DLA 1:50 21/11/2019
POMIESZCZEN 332 | 333. PION
FREONOWY. POZIOM 4 PIETRA.
5 K-05 INSTALACJA KLIMATYZACJI DLA 1:100 21/11/2019
POMIESZCZENIA 304.
POZIOM DACHU
6 K-06 INSTALACJA KLIMATYZACJI DLA 1:100 21/11/2019
POMIESZCZEN 332 | 333.
POZIOM DACHU.
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Il. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
11. WYTYCZNE PROJEKTOWE

Nalezy wykonac zasilenie elektryczne wszystkich urzgdzen wystepujgcych w projekcie w
sposob nastepujgcy:

Dla pomieszczenia 304 jednostke zewnetrzng MU2R17 (maksymalny pobor mocy 1,7kW)
znajdujgca sie na dachu nalezy zasili€ z istniejgcej tablicy pietrowej (pietro 4) wskazanej
na rysunku E-03. W tablicy pietrowej w miejscu rezerwy zastosowac zabezpieczenie
nadprgdowe 16A. Zasilenie wykonac kablem YKY 3x4mm2 ktére nalezy prowadzi¢ w
rurach lub listwach ochronnych (na dachu stosowac rury odporne na zewnetrzne czynniki
atmosferyczne). Zasilenie i sterowanie jednostki wewnetrznej odbywa sie bezposrednio z
jednostki zewnetrznej okablowaniem zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Dodatkowo nalezy zastosowac¢ obwod zasilajgcy dla pompek skroplin. Zasilanie wykonaé
ze wskazanej tablicy pietrowej przewodem YDYZo 3x 2,5mm2 prowadzonym w
rurkach/listwach ochronnych do kazdej pompki. Dla obwodu zastosowac zabezpieczenie
nadprgdowe 16A.

Dla pomieszczen 332 i 333 jednostke zewnetrzng MU4R25 (maksymalny pobor mocy
2,9kW) znajdujgcy sie na dachu nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy pietrowej (pietro 4)
wskazanej na rysunku E-04. W tablicy pietrowej w miejscu rezerwy zastosowac
zabezpieczenie nadprgdowe 20A. Zasilenie wykonac kablem YKY 3x6mm2 ktére nalezy
prowadzi¢ w rurach lub listwach ochronnych (na dachu stosowac rury odporne na
zewnetrzne czynniki atmosferyczne). Zasilenie i sterowanie jednostki wewnetrznej odbywa
sie bezposrednio z jednostki zewnetrznej okablowaniem zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Dodatkowo nalezy zastosowa¢ obwdd zasilajgcy dla pompek
skroplin. Zasilanie wykonac ze wskazanej tablicy pietrowej przewodem YDYZo 3x 2,5mm2
prowadzonym w rurkach/listwach ochronnych do kazdej pompki. Dla obwodu zastosowac
zabezpieczenie nadprgdowe 16A.

L.p. Odbiornik P; ki | Ps | cosf| U Is In | zab Typ kabla

Do [kW] |\ [-] | [KW] | [-] | [V] | [A] | [A] | typ [~] [mm?]
1 Klimatyzator MU2R17 1,70 1 1,7 | 0,85 | 230 | 8,7 | 16 |bezp |1|x|YKY |3|x| 4
2 Klimatyzator MU4R25 2,90] 1 2,9 10,85[230[14,8] 20 |bezp |1|x|YKY|3|x]| 6
L.p. Iz kg Izkg L AU ki, I, 1,45x1z Is<In<Iz 15<1,45xIz

[Al |[=]| [A]l |[[m]| [%] |[-]| [A] | [A] |[TAK/NIE]| [TAK/NIE]
40 |0,85| 34,0 | 24| 069 [1,60] 256 | 49,3 TAK TAK
2 51 1085|434 | 36| 1,17 [160] 32,0 | 62,9 TAK TAK

Zamontowac automatyke systemu klimatyzacji (automatyka zintegrowana stanowigca
sktadowg systemu).
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PROJEKTANCI

Branza

Imie i Nazwisko Nr upr. Data

Podpis

Elektryczna

Projektant

inz. Krzysztof Rychlik St-120/77

21/11/2019

Opracowat
mgr inz. Maciej Siedlecki

12.SPIS RYSUNKOW

Numer
rysunku

Tytut

Skala

data

E-01

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ZASILENIE
KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU 304.
POZIOM 3 PIETRA

1:50

21/11/2019

E-02

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ZASILENIE
KLIMATYZACJI W POMIESZCZENACH 332 |
333. POZIOM 3 PIETRA

1:50

21/11/2019

E-03

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ZASILENIE
KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU 304.
POZIOM 4 PIETRA

1:50

21/11/2019

E-04

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. INSTALACJA
ELEKTRYCZNA. ZASILENIE KLIMATYZACJI
W POMIESZCZENACH 332 | 333. POZIOM 4
PIETRA

1:10

21/11/2019

E-05

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ZASILENIE
KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU 304.
POZIOM DACHU

1:100

21/11/2019

E-06

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ZASILENIE
KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU 304.
POZIOM DACHU

1:100

21/11/2019
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lll. KONSTRUKCJA

13.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny instalacji klimatyzacji
pomieszczen 304, 332 oraz 333 w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej.

13.1. Podstawy opracowania.

Inwentaryzacja architektoniczna — rzuty.

Projekt budowlany instalacji klimatyzac;ji.

Wizja lokalna oraz odkrywki w konstrukgji istniejgcych stropdw.
Zbior norm oraz obowigzujgcych przepisow z zakresu budownictwa.

14.0PIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek wolnostojgcy, cztero kondygnacyjny w czesci nadziemnej z poddaszem
uzytkowym catkowicie podpiwniczony jedng kondygnacjg podziemng. Budynek
wieloskrzydtowy, dziedziniec wewnetrzny przedzielony cztero kondygnacyjnym tgcznikiem.
Piecio kondygnacyjne skrzydta zewnetrzne i wewnetrzne wydzielajg jednokondygnacyjng
zadaszong przestrzen — duzg aule. Podpiwniczenie wykonano pod dziedzincami
wewnetrznymi i duzg aula.

Uktad konstrukcyjny podtuzny dwutraktowy i jednotraktowy.

Sciany konstrukcyjne, filary i $ciany kominowe murowane z cegly ceramicznej petne;.
Stropy nad piwnicg ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych oraz ceramiczne
odcinkowe.

Stropy kondygnacji nadziemnych w okresie budowy zostaty wykonane typu inz. Matraya w
postaci wylewanej ptyty zuzlobetonowej zbrojonej splotami z drutu zelaznego. Stropy
powyzsze pochodzg z okresu wznoszenia budynku ( 1899- 1901). Stropy kruzgankow
wokot duzej auli wykonane jako sklepienia ceglane.

W trakcie powojennej odbudowy oraz prac remontowych czesc¢ stropow typu Matraya
wymieniono wykonujgc ptyty ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych ( stropy nad 3-
cim pietrem) oraz ptyty Zzelbetowe Zzebrowe typu skrzynkowego- z ptaskg powierzchnig
sufitu ( strop nad salg 213 i 309) i ptyty zelbetowe wylewane ptaskie- stropodach nad
poddaszem.

W miejscach projektowanych otworow w stropach nad trzecim pietrem wykonano odkrywki
wskazujgce na obecnos¢ ptyt ceramicznych pfaskich typu Kleina.

15.0PIS ZAOBSERWOWANYCH USTEREK

W trakcie ogledzin pomieszczen objetych projektem instalacji klimatyzacji nie
zaobserwowano zadnych usterek.

16.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH
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16.1. Projektowane otwory w stropach

Wykonanie proponowanych otworow w stropach zelbetowych ptytowych ptaskich i
skrzynkowych jest mozliwe i nie stanowi zagrozenia dla nosnosci konstrukcji. Projektuje
sie wykonanie otworéw wierconych i wycinanych z pominieciem zeber i podciggow.
Wykonanie proponowanych otworow w stropach ceramicznych typu Kleina jest mozliwe i
nie stanowi zagrozenia dla nosnosci konstrukgciji.

Projektuje sie konstrukcje zabezpieczajgce ptyty ceramiczne w postaci wymianow
stalowych z ceownika 100 mm opartych na scianach nosnych i istniejgcych belkach
stalowych. Stal St3SX.

Wszystkie wzmocnienia wymagajg zabezpieczenia konstrukcji do wymaganej odpornosci
ogniowej w Swietle aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony p-poz.

17.UWAGI WYKONAWCZE

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

e Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy BHP

e Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra
infrastruktury z dn.6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Z dn.
19.03.2003r Nr 47,p0z.401).

e WSZYSTKIE OTWORY W STROPACH NALEZY WYKONYWAC Z
POMINIECIEM ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

PROJEKTANCI
Branza Imie i Nazwisko Nr upr. Data Podpis
. Projektant 21/11/2019
Konstrukcyjna mgr inz. Jacek Zawadzki WA-188/90
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